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Direzione Aria
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Aspirante V Premente A

01 02

Codice Codice [V] [Hz] [m3/h] [min-
1] [W] [A] [µF] [dBA] [°C]

51320EZU 51322EAU 4656   230 50/60 125 2600 19 0,06 - 42 -

 51341 AA 51340 AE A 2S 130 - xx03-01 230 50/60 250 2600 39 0,10 - 59 -

51342 51347  A 2E 170 - AF 23 230 50/60 500 2650 45 0,21 1,5 62 -

610004   611004 A 2E 200 - AF 02  230 50/60 740
830

2740 
3100

50 
61

0,24 
0,27 1,5 65 

69
75 
75

610010 AH 611010 AI A 4S 200 - xx04-01 230 50/60 375
445

1380 
1630

40 
34

0,30 
0,24 - 52 

53
50 
65

610016 611016 A 2E 250 - AE 65 230 50/60 1610
1740

2550 
2750

115 
155

0,51 
0,68 4 72 

72
55 
50

610022 611022 A 4S 250 - AA 02 230 50/60 870
1000

1400 
1620

72 
67

0,53 
0,46 - 58 

62
35 
40

610028  611028 A 2E 300 - AC 47 230 50/60 2550 
2700

2650 
2900

160 
205

0,71 
0,90 5 74 

76
50 
45

610063 611034 A 4E 300 - AS 72 230 50/60 1690
1830

1350 
1450

90 
95

0,40 
0,43

3 
2

65 
66

50 
45

610037 611037 A 4S 300 - AA 02 230 50/60 1440 
1600

1380 
1550

94 
94

0,67 
0,67 - 62 

64
40 
50

610049 611049 A 4E 350 - AA 06 230 50/60 2850
3190

1390 
1550

140 
195

0,62 
0,86 5 68 

70
60 
40

610055 611055 A 4E 400 - AQ 12  230 50/60 3710 
3910

1360 
1430

160 
225

0,71 
0,99 5 72    74 60 

40

4656EZU / 4656EUA2D170 / A2E170 A2S130

Caratteristiche tecniche

Tipo
Dimensioni

a b c d e
4656 108 40 30 10 47

A2S - 130 135 57 40 18 58

A2 - 170 170 62 38 20 58

A2 - 200 195 72 20 33 25

A4 - 200 195 62 15 33 15

A2 - 250 250 82 25 39 35

A4 - 250 250 72 19 39 25

A2E - 300 300 92 28 21 42

A2D - 300 300 102 32 32 42

A4 - 300 300 82 20 53 35

A4S - 300 300 82 20 32 35

A4 - 350 353 102 21 70 42

A4E - 400 393 102 16 70 42

c d

b

M
4

aØ
92

45
0

58

"V" (aspirante)
(premente) "A" 

Lunghezza viti
max. 5 mm

2

lun
gh

ez
za

ca
vo

e

Ventilatori assiali monofase

A2E / A4E / A4S
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Direzione Aria
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Aspirante V Premente V

01 02

Codice Codice [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [A] [µF] [dBA] [°C]

51329 51330 A 2D 170 - AA 04   230
400 50/60 535 2650 40 0,11 − 59 75

75

610001  611001 
                                   

A 2D 200 - AA 02 
   

230
400 50/60 830

940
2800
3150

53
70

0,15
0,14 −

67
    
70

75
75

− 610187  A 2D 200 - AI 18 - 01 230
400 50/60 890

990
2600
2900

68
70

0,17
0,13 − 65

68
45
70

610188  − A 2D 200 - AH 18 - 01 230
400 50/60 890

990
2600
2900

68
70

0,17
0,13 − 65

68
45
70

610013   611013  A 2D 250 - AA 02   230
400 50/60 1685

1845
2650
2950

110
160

0,22
0,26 − 72

75
70
60

 610019 
   611019   A 4D 250 - AA 36 230

400 50/60 890
1035

1420
1650

30
35

0,09
0,08 − 58

62
80
80

610025  611025   A 2D 300 - AD 02   230
400  50/60 2760

2940
2652
2800

180
270

0,31
0,41 − 76

77
60
35

610031  611031   A 4D 300 - AT 0401
A 4D 300 - AS 3402

230
400  50/60 1650

1750
1300
1400

68
90

0,14
0,15 − 66

68
60
65

610040 611040 A 4D 315 - AC 20 230
400 50/60 1915

2130
1400
1550

95
125

0,26
0,27 − 66

69
60
65

610046 611046
                                       

A 4D 350 - AA 06* 230
400 50/60 2900

3300
1420
1620

145
190

0,39
0,36 − 69

72
55
65

Ventilatori assiali trifase

Caratteristiche tecniche

*  A 60Hz perdita di carico max consentita 150 Pa

Collegamenti motori assiali monofasi e trifasi

collegamento stella

L3 TOPL2L1

1

2

V1U1

2V2U W

W

PE U1 = nero

U2 = verde

V1 = blu

V2 = bianco

W1 = marrone

W2 = giallo

= verde/
giallo

Monofase con condensatore
con termica interna

C
NPEL

TOP

21 Z UU

U1 = blu

U2 = nero

Z = marrone

= verde/
giallo

L3L2L1

W 22V2U

1U 1V 1W

PE TOP

collegamento triangolo

U1 = nero

U2 = verde

V1 = blu

V2 = bianco

W1 = marrone

W2 = giallo

= verde/
giallo
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Codice Tipo Ø Ventilatore a b c d e f g

610070 106FG0093 200 3,9 260 229 6,5 4,3 39 6

610071 106FG0118 250 3,9 300 271 6,5 4,5 38 6

610073 106FG0174 300 3,9 360 314 6,5 4,5 56,8 6

610074 106FG0235 350 4,5 422 375 6,5 4,5 72 6

610075 106FG0264 400 4,5 470 428 9 4,5 67 8

Griglie a cestello / piane

Boccagli

Griglie piane

Griglie a cestello

Codice Tipo Ø Ventilatore a b c d e f g

610339 G017002-00-01 170 3,9 5 4,6 200 58 177 −

610340 106FG0015 200 3,9 5 4,6 256 58 210 −

610341 106FG0116 250 3,9 5 4,6 292 58 257 −

610344 106FG0169* 300 3,9 5 4,6 361 58 330 −

Codice Tipo Ø Ventilatore a b c d e f g

610350 18912-2-4037 200 280 80 202,5 5 7 4,5 245

  610351 S 64009-2-4037 250 (S) 320 86,5 259,5 6 7 4,5 290

  610351 A 18910-2-4037 250 (A) 320 85 256,5 6 7 4,5 290

610352 18908-2-4037 300 397 80 326 11 9 M4 360

610353 18954-2-4037 350 460 80 390 12 9 M6 422

610354 18930-2-4037 400 528 96 419 12 9 M8 500

610355 18929-2-4037 420 544 96 447 12 9 M8 500

610356 64000-2-4037 450 607 100 465 14 11 M8 560

f

Øc ØbØ8
7

Ø5
8

2,
8

m
ax

. 8

max. g

e

d

a

f d

g

h

e

a

b

c

Ø
h

15
˚

Øa

Øg

Ø
c

6x
60

˚

e

f

i

d
b

* griglia bonbata centralmente
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Ventilatori assiali AS-AP da ø300 a ø450

Diametro 300 2 poli
Ø7

5
Ø1

01

5

65±3
38±2

M6(4x)

104±2

45˚

Ø2
98

±
2

Ø90±0.2

4x
90

˚

6

85
±

10
45

0+
20

❮"V" (aspirante)
(premente “A” ❯

Lunghezza viti
max. 10 mm

A2D300-AP0201

Modello
                    Aspirante Premente

Peso
kg

1,6

A2E300-AP0201
AP0202
AP0202 2,7

Diametro 350 4 poli

Ø1
01 Ø7

5
85

±
10

6

5

97.3±3 45˚

4x
90

˚

Ø90±0.2

87.3±2 M6(4x)

105±2

Ø3
52

±
2

60
0+

20

Lunghezza viti
max. 10 mm

A4D350-AN0801 1,6

A4E350-AN0201
AN0802
AN0202 2,7

❮"V" (aspirante)
(premente “A” ❯

Modello
                    Aspirante Premente

Peso
kg

Diametro 300 4 poli

A4D300-AS3401 1,6

A4E300-AS7201
AP3402
AP7202 2,7

2

57.5±2

Ø3
00

±
1

Ø8
0

Ø2
7

M4(4x)

45˚

4x
90

˚

Ø58±0.273.4±1

45
0+

20
85

±
10

6

70.5±3
Lunghezza viti
max. 5 mm

❮"V" (aspirante)
(premente “A” ❯

Modello
                    Aspirante Premente

Peso
kg
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Direzione Aria
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Aspirante
V

Premente
A

01 02

Codice Codice [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [A] [µF] [dBA] [°C]

610970A 610970P A2D300-AP02 230
400

50
60

2760
2940

2580
2750

210
300

0,62
0,84 - 74 -25+50

610971A 610971P A2E300-AP02 230 50
60

2550
2700

2700
3000

230
350

1,10
1,55 8 76 -25+50

610972A 610972P A4D300-AS34 400 50 1860 1370 60 0,17 - 57 -25+50

610973A 610973P A4E300-AS72 230 50 1740 1400 68 0,30 2 59 -25+50

610974A 610974P A4D350-AN08 400 50 2140 1420 115 0,33 - 64 -25+50

610975A 610975P A4E350-AN02 230 50 3110 1400 130 0,58 4 64 -25+50

610976A 610976P A4D400-AP12 400 50 4000 1450 135 0,44 - 68 -25+50

610977A 610977P A4E400-AP02 230 50 4235 1430 160 0,73 6 69 -25+50

610978A 610978P A4D450-AO14 400 50 5440 1380 200 0,48 - 72 -25+50

610979A 610979P A4E450-AO09 230 50 5700 1400 245 1,10 8 73 -25+50

Ventilatori assiali AS-AP da ø300 a ø450

Diametro 450 4 poli

5.5

M6(4x)

g±238.5

c±3
d±2

Ø1
24

Ø4
46

±
2

88

45˚

4x
90

˚

Ø115±0.35

Ø1
01

Lunghezza viti
max. y mm

c

77
104

d

76,5
98

g

107
148

y

10
12

A4D450-AO1401 4,9

A4E450-AO0901
AO1402
AO0902 7,5

❮"V" (aspirante)
(premente “A” ❯

Modello
                    Aspirante Premente

Peso
kg

Diametro 400 4 poli

A4D400-AP1201 4,2

A4E400-AP0201
AP1202
AP0202 4,1

5

Ø7
5

68±2

117±2

M6(4x)

60
0+

20

Ø3
92

±
2

Ø90±0.2

4x
90

˚

45˚

6

85
±

10

94±3

Ø1
01

Lunghezza viti
max. 10 mm

❮"V" (aspirante)
(premente “A” ❯

Modello
                    Aspirante Premente

Peso
kg
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Ventilatori assiali AS da ø500 a ø910

Diametro 500 4 poli aspirante
Modello Peso

[kg]

Ø1
15

±
0,

3

4xM6

Ø4
97

±
2

99
x9

9

g±2

65,5

112±3

"V" Lunghezza viti
max. 12 mm

g

8,5 189,5A4E500-AM0301
A4D500-AJ0301 8,5 189,5

Diametro 630 6 poli aspirante
Modello Peso

[kg]

Ø1
15

±
0,

3

4xM6

Øh
±

2

99
x9

9

g±2

c±365,5

d±2

"V"
Lunghezza viti
max. 12 mm

c

12,5 118,0 123,0 209,5

d g

12,5 118,0 123,0 209,5
626,0
626,0

h

A6E630-AN0101
A6D630-AN0101

Diametro 560 4 poli aspirante
d±2

Ø1
15

±
0,

3

4xM6

c±3

Ø5
52

±
2

g±2

65,5

99
x9

9

"V"
Lunghezza viti
max. 12 mm

Modello Peso
[kg] c

10,5 124,0 134,0 209,5

d g

12,5 113,0 115,0 224,5
12,5 113,0 115,0 224,5

A4E560-AQ0101
A4E560-AO0301
A4D560-AO0301

Diametro 710 6 poli aspirante

Modello Peso
[kg]

d±2

Ø1
15

±
0,

3

4xM6

c±3

Ø7
03

±
2

224,5±2

65,5

99
x9

9

"V"
Lunghezza viti
max. 12 mm

c

A6D710-AQ0101 14,0 118,0 113,0

d
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Direzione Aria
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Aspirante
V

Codice
[V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [A] [µF] [dBA] [°C]

610980 A4E500-AM0301 230 50 8600 1225 0,60 2,62 10 71 -40+55

610981 A4D500-AJ0301 400 50 8300 1340 0,71 1,40 - 70 -40+55

610982 A4E560-AQ0101 230 50 11800 1275 1,09 1,79 20 76 -40+55

610983 A4E560-AO0301 400 50 12000 1300 1,12 1,90 20 76 -40+55

610990 A4D560-AO0301 400 50 11200 1220 1,16 1,95 - 73 -40+55

610984 A6E630-AN0101 230 50 11000 860 600 2,63 14 62 -40+55

610985 A6D630-AN0101 400 50 11200 890 600 1,20 - 69 -40+55

610986 A6D710-AH0101 400 50 16000 910/750 1050/700 2,4/1,33 - 72 -40+55

610987 A6D800-AD0101 400 50 24100 860/6201940/1210 3,9/2,23 - 80 -40+55

610988 A8D800-AI0105 400 50 18240 660/485 990/580 2,37/1,21 - 74 -40+55

610989 A6D910-AA0101 400 50 32100 885/6652480/1570 5,15/2,9 - 78 -40+55

Diametro 800 6/8 poli aspirante

Modello Peso
[kg]

g±2

99
x9

9

76

c±3

d±2

Ø1
62

±
0,

3

8xM10

Ø7
88

±
1

"V"
Lunghezza viti
max. 18 mm

c d g

A6D800-AD0101 23,0 159,0

A8D800-AI0105 23,0 159,0

149,0

149,0

277,0

277,0

Diametro 900 6 poli aspirante

Modello Peso
[kg]

149±3

119±2

g±2

76

99
x9

9

8xM10

Ø1
62

±
0,

3

Ø9
04

±
1

"V"

Lunghezza viti
max. 18 mm

g

A6D910-AA0101 26,9 297,0

Ventilatori assiali AS da ø500 a ø910

a  richiesta fornibili nella versione premente
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Codice Motore
Dimensioni

a b c d f g i L

610153 R2E120 - AR77-05 120 62 83 63 96 92 58 450 

610154 R2E140 - AE77-05 140 59 72 63 121 92 58 450 

610155 R2E160 - AY50-25 160 62 72 63 131 92 58 450 

Codice Motore
Dimensioni

a b c d f g i L

610156 R2D140 - AC02-05 140 59 72 63 121 92 58 450 

610157 R2D160* - AF02-01 160 62 72 93 131 92 58 450 

Ricambi per ventilatori radiali pale-avanti

Monofase 2 POLI

Trifase 2 POLI

L

Ø I

M645˚B

E

A
±

2

F
±

1

G

C ±2

D ±25,5

Ø
 H

+
0.

5
lunghezza viti
max. 12 mm

Codice Motore
Dimensioni

a b c d f g i L

610158 R4D180* - AF20-05 180 92 120 104 149 102 90 600 

Trifase 4 POLI

*attenzone il motore è più alto rispetto alla pala ( non montabile su siemens)
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Tipo A
Dimensioni

A B C D E F G H I J K L M N O

G2S 076-AA03-01 76 66 68 58 42 56 5,5 65 80 300 117 60 127 54 84 

G2E 085-AA01-01 76 66 68 58 42 56 5,5 65 80 300 117 60 127 54 84 

G2S 097-AA03-01 − − − − 44 58 − − 88 300 117 60 136 57 86 

G2E 108-AA01-56 115 97 83 66 50 76 8,0 87 82 300 159 79 183 71 118 

G2E 120-AR77-01 115 100 83 68 50 76 7,0 100 98 450 174 82 190 82 132 

G2E 120-DD70-22 115 100 83 68 50 76 7,0 100 98 450 174 82 190 82 132 

G2E 133-DN77-01 − − − − 70 58 − − 80 450 171 87 180 79 140 

G2E 140-AI28-01 130 115 120 105 92 94 6,3 118 100 450 226 103 261 107 158 

G2E 160-AY50-91 130 115 120 105 92 94 6,3 130 100 450 226 103 261 107 175 

G4E 160-AB01-01 130 115 120 105 92 94 6,3 130 100 450 226 103 261 107 175 

G2E 180-EH03-01 125 110 140 120 110 86 7,0 150 105 450 261 120 294 123 194 

G4E 180-AB01-01 125 110 140 120 110 86 7,0 150 105 450 261 120 294 123 194 

Ventilatori centrifughi semplice asprirazione

Tipo A
Semplice Aspirazione

Tipo B
Dimensioni

A B C D E F G H I J K L M N O

G4D 180-CD04-01 183 163 278 258 224 129 7 149 147 600 296 133 359 136 192 

G4E 200-CL03-01 196,5 176,5 304 284 250 142,5 7 175 160,5 600 322 140 390 151 212 

G4D 200-CL12-01 196,5 176,5 304 284 250 142,5 7 175 160,5 600 322 140 390 151 212 

Tipo B
Semplice Aspirazione

E

A
B
F

I J

D
H-

1
G

K
L

3

C

M

N

3x
12

0˚

C D

I

A

B

F

G

J

E

213

6x60˚

K

5˚

L

N

M
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Ventilatori centrifughi semplice aspirazione

Codice Tipo A/B te
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[V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [A] [µF] [dBA] [Pa] [°C]

610109 G2S 076-AA03-01 230 50
60

68
54

2150
1750

22
24

0,12
0,12 - 46

41 0 55
60

610110 G2E 085-AA01-01 230 50
60

80
95

2350
2800

30
32

0,15
0,14 1 53

57 0 60
70

610108 G2S 097-AA03-01 230 50
60 120 2500 55

60 0,30 - 57 0 60

610111 G2E 108-AA01-01 230 50
60 155 1650

1650
41
44

0,19
0,20 1,5 54 0 55

610112 G2E 120-AR77-01 230 50
60

255
265

2350
2450

80
100

0,35
0,44 2 61

62 0 55
60

610102 G2E 120-DD70-22 230 50
60 - 2000 62 0,28 - - - -

610107 G2E 133-DN77-01 230 50
60

245
235 2150 88 0,39

0,49 2 65 0 60
50

610113 G2E 140-AI28-01 230 50
60

485
480

2400
2350

160
205

0,70
0,80 4 72

71 0 70
45

610114 G2E 160-AY47-01 230 50
60

385
465

2150
2400

270
275

1,18
1,20

6
5

72
71

30
40 40

610116 G2E 180-EH 03-01 230 50
60 650 2250 390 1,72 8 66 200 40

610117 G4D 180-CD04-01 230
400

50
60

1180
1080

1250
1420

220
245

0,38
0,40 - 67

65
0

120
75
90

610118 G4E 180-AB01-01 230 50
60

575
595

1250
1300

110
145

0,49
0,64 3 65 0 55

45

610120 G4D 200-CL12-01 230
400

50
60

1665
1220

1300
1550

360
340

0,66
0,62 - 71

69
0

250
45
40

610121 G4E 200-CL03-01 230 50
60

1540
1300

1240
1430

330
370

330
370 8 70

68
0

170
50
40

Semplice Aspirazione
Caratteristice Tecniche
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Tipo C
Dimensioni

A B C D E F G H I J K L M N O

D2E 097-BI56-02 180 168 100 88 67 146 5,5 79,5 146 200 162 86 165 68 114 

D2E 097-BK80-02 168 88 67 146 5,6 79,6 146 200 162 86 165 68 114 

D2E 097-BK80-48 180 168 100 88 67 146 5,6 79,6 146 200 162 86 165 68 114 

D2E 097-BE01-02 180 168 100 88 67 146 5,6 79,6 146 200 162 86 165 68 114 

D2E 097-CB01-02 140 128 78 66 48 108 5,5 80 108 200 144 76 137 62 96 

D2E 133-AM47-01 254 238 108 92 69 215 5,5 112 215 300 171,5 88 180 76 145 

D2E 133-DM28-18 270 254 142 126 102 232 5,5 112 232 300 204 97 213 48 145 

D4E 133-AH01-55 254 238 108 92 71 215 5,5 112 215 300 171,5 88 180 79 145 

D4E 133-DH01-J2 270 254 142 126 102 232 5,5 112 232 300 204 97 213 98 145 

D4E 133-DT46-L4 270 254 142 126 102 232 5,5 112 232 300 204 97 213 98 145 

D2E 146-HP50-C5 270 254 142 126 102 232 5,5 117 232 350 206 97 219 98 145 

D2E 160-AB01-06 270 254 142 126 107 276 5,5 117 232 350 226 97 242 98 145 

D4E 160-EG06-05 214 198 145 129 107 176 5,5 130 176 400 226 103 242 100,5 175 

D4E 180-CA02-02 309 289 279 258 224 255 7 149 255 600 296 133 332 136 192 

D4D 200-CA02-02 341 321 304 284 250 287 7 167 287 600 328 146 370 151 213 

D4E 200-BA05-52 341 321 304 284 250 287 7 167 287 600 328 146 370 151 213 

D4D 225-CC01-02 341 321 304 284 250 287 7 167 287 600 328 158 370 151 242 

D4E 225-CC01-54 341 321 304 284 250 287 7 167 287 600 328 158 370 151 242 

Ventilatori centrifughi doppia aspirazione

Tipo C
Doppia Aspirazione

A
F

B

G
E

I

N

J

O

L

K

5˚
6x60˚

3,2 M

DC

Ø



15

Ventilatori centrifughi doppia aspirazione

Codice Tipo c te
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[V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [A] [µF] [dBA] [Pa] [°C]

610122 D2E 097-BI56-02 230 50      
60

435       
410

1950  
1850

87    
100

0,39   
0,45 2 58      

57 0 -25          
+40

610142 D2E 097-BK80-02 230 50 400 1750 77 0,34 2 47 0 60

610143 D2E 097-BK80-48 230 50 400 1750 77 0,34 2 47 0 60
60

610123 D2E 097-BE01-02 230 50      
60

270       
265

1250     
1200

48       
54

0,22       
0,26 2 47       

47 0 55        
50

610124 D2E 097-CB01-02 230 50      
60

180       
185

1650             
1650

42      
42            

0,19     
0,20 1,5 47       

47 0 60        
60

610125 D2E 133-AM47-01 230 50      
60

685       
510

1500     
1800

190    
200

0,84    
0,88 3 59      

56
0       

100
-25          
+45

610126 D2E 133-DM28-18 230 50      
60

810       
600

2200     
2500

230    
55

0,84    
0,85 3 56      

55
0       

100
-25          
+40

610127 D4E 133-AH01-55 230 50      
60

510       
540

1180      
1240

70      
80

0,32     
0,35 2 52      

54 0 -25          
+40

610093 D4E 133-DH01-J2 230 50      
60

670     
675

1080    
1100

73      
83

0,33     
0,37 2 52      

52 0 -25          
+40

610128 D4E 133-DT46-L4 230 50      
60

270     
265

1250     
1200

48       
54

0,22       
0,26 2 47       

47 0 55        
50

610129 D2E 146-AP50-C5 230 50      
60

970     
690

2050      
2550

300     
330

1,31     
1,45 8 63      

68
200     
400

-25          
+40

610095 D2E 160-AB01-06 230 50 1195 1850 410 1,80 10 64 200 -25          
+40

610130 D4E 160-EG06-05 230 50      
60

1240      
1250

1300     
1350

180     
245

0,79      
1,07 5 63      

64
0         

10
-25          
+70

610133 D4E 180-CA02-02 230 50      
60

1900     
2040

1300      
1360

360      
460

1,58      
2,02 10 65      

66 0 -25          
+60

610134 D4D 200-CA02-02 230   
400 50 2550 1080 480 0,89 − 63 0 -25          

+30

610135 D4E 200-BA05-52 230 50      
60

2380     
2050

1100    
1250

490     
525

2,15     
2,30 10 60 50     

150
-25          
+40

610136 D4D 225-CC01-02 230   
400

50      
60

2980      
2430

1000      
1050

680     
700

1,15   
1,25 − 64      

62
0        

100
-25          
+40

610137 D4E 225-CC01-54 230 50 2650 1150 650 2,84 25 65 100 -25          
+40

Doppia Aspirazione
Caratteristice Tecniche
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Ventilatori Radiali pale rovesce RADICAL

4x90˚

Ø47±0.2

M4(4x)

56.5±1

Ø4
.5

(4
x)

13

1
Ø1

29
Ø1

18

Ø8
7

Ø1
33

Ø9
3±

0.
2

48.5
55.5±1

2

Ø1
7

45
0+20

6
85

±10

4

Depth of screw max. 4 mm

Connection line,
3 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 09566-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

Ø4
.5

 (4
x)

Ø1
58

Ø8
0

6
85

±
10

45
0+

20

Ø1
70

Ø1
25

.5

14

1.25

Ø1
90

Ø1
32

.8

68.5±1

62.5

Ø2
7

2

M4 (4x)

45°

4x90°

Ø58±0.2

2

Depth of screw max. 5 mm

Connection line,
4 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 09576-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

Ø4
.5

 (4
x)

Ø2
10

Ø8
0

6
85

±
10

45
0+

20

Ø2
23

Ø1
46

28

1.5

Ø2
25

Ø1
53

.5

99±1

88.4

Ø2
7

2

M4 (4x)

45°

4x90°

Ø58±0.2

2

Depth of screw max. 5 mm

Connection line,
4 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 96358-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

Modello

R2E133-RA0301

Modello

R2E190-RA2605

Modello

R2E225-RA9209
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Ventilatori Radiali pale rovesce RADICAL

Ø90

M6(4x)

108
85

Ø
16

4.
5

1.5
31

Ø
24

0
Ø

25
5

Ø
4.

5(
4x

)

R28

Ø
25

0
Ø

17
2.

5

5

Ø
10

1
Ø7

5

6
85450 +20

117.8

±0.2
±10

±1

±
0.

3

2

Depth of screw max. 10 mm

Connection line,
4 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 96359-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

127
132

Ø
27

Ø
18

7.
5

Ø
29

4

2

685+20

450
Ø58

M4(4x)

8

Ø
80

Ø
26

0
Ø

28
0

Ø
18

0

R17

R53

Ø
4.

5(
4x

)

46
1.25

±0.2
±10

±1

Depth of screw max. 5 mm

Connection line PVC 4G 0,5 mm2,
4 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 28000-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

127
132

Ø
27

Ø
18

7.
5

Ø
29

4

2

685+20

450
Ø58

M4(4x)

8

Ø
80

Ø
26

0
Ø

28
0

Ø
18

0

R17

R53

Ø
4.

5(
4x

)

46
1.25

±0.2
±10

±1

Depth of screw max. 5 mm

Connection line PVC 4G 0,5 mm2,
4 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 28000-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

Modello

R2E250-RB0601

Modello

R4E280-RA2805

Modello

R4E310-RA0601

R4D310-RA1801
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Ventilatori Radiali pale rovesce RADICAL

+20

450

6
85

161.5

5

Ø7
5

Ø
10

1

190

Ø
23

7
Ø

37
2.

5

M6(4x)

90

Ø
4.

5(
4x

)

Ø
35

0

1.5
60

R69.5R4
3.

5

R22.5

Ø
22

3.
3

Ø
22

7.
1

Ø
32

5

10

±0.2

±10

±1.5

Depth of screw max. 10 mm

Connection line silicone 4G 0,5 mm2,
4 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 35500-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

34
5

25
7

1.5
66

37
0

115

R90
R50

4.
5 

(4
x)

26
6 42
010

0
13

0

5.5

194

6 85

600

182

45°

4x90°

M6 (4x)

Ø 
±

0.
5

Ø Ø Ø 

±1

±10

+20

Ø ±0.2

Ø 

Ø Ø Ø 

10

Depth of screw max. 12 mm

Connection line silicone 6G 0,5 mm2,
6 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 54476-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

30
0 48

5

10
0

13
0

14
2

Ø115

4x90°

45°

M6 (4x)

28
6.

7
29

2

42
5

45
0

3
50

Ø
9(

6x
)

240

5.5

218

800
80

6

43
8.

9

140

R4
0 R50

R20

±3

Ø Ø Ø Ø Ø 

+20±10

±
0.

5

Ø 

±0.3

Ø Ø Ø Ø 

10

Depth of screw max. 12 mm

Connection line silicone 6G 0,5 mm2,
6 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 45901-2-2943
not included in the standard
scope of delivery

Modello

R4E355-RB1001

R4D355-RB1001

Modello

R6E400-RN0601

R4E400-RO0901

R4D400-RO2201

Modello

R4D450.RH0101
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22.5°

8x45°

M10 (8x)

162

10
0085

6

12

R28R87

R4
9

44
5

47
0

32
0

3.5
75

9 
(6

x)

33
4.

5
52

5

14
0

19
0

5.5

227
295.5

Ø ±0.2

+
20

±
10

Ø 
±

0.
5

Ø 

±2

Ø Ø Ø Ø Ø 

Ø 

Depth of screw max. 18 mm

Connection line halogen-free 9 x 0,75 mm2,
9 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 50901-2-2943
not included in the standard
scope of delivery

Modello

R4D500-RA0301

Ventilatori Radiali pale rovesce RADICAL

Ø 
41

8
Ø 

56
7

253
289

5.5

Ø 
14

0
Ø 

19
0

Ø 
54

0
Ø 

56
5

Ø
9 

(6
x)

Ø 
40

7

1.5
83.5

R50

Ø 162

M10(8x)

22.5°

8x45°

10
00

85

±0.2

±
0.

7

±2

+2
0

±1
0

18

Depth of screw max. 18 mm

Connection line halogen-free 9 x 0,5 mm2,
9 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 54482-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

18

60
0

45
2

45
7

R6
3.

2 R129

R32.5

10
.5 

(6
x)

63
4

2
86.5

47
2

66
0

60
5

19
0

14
0

22,5°

8x45°

162

10
00

85
6

M10 (8x)

5.5

290
333

+
20

±
10

±0.2Ø 

Ø Ø Ø Ø Ø 
±

0.
7

±2

Ø 

Ø Ø Ø Ø 

Depth of screw max. 18 mm

Connection line halogen-free 9 x 0,75 mm2,
9 x brass lead tips crimped

Accessory part:
Inlet nozzle 63300-2-4013
not included in the standard
scope of delivery

Modello

R4D560-RB0301

Modello

R6D630-RA0701

R4D630-RB1501
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Ventilatori Radiali pale rovesce RADICAL
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[V] [Hz] [min-1] [W] [A] [µF] [dBA] [°C]

611070 R2E133-RA0301 230
50
60

2700
3100

26
27

0,12
0,14

1,5
58
62

-25+45
-25+60

610165 R2E190-RA2605 230
50
60

2350
2500

52
65

0,23
0,29

1,5
66
68

-25+65
-25+75

610169 R2E225-RA9209 230
50
60

2500
2600

155
210

0,68
0,92

3,5
73
76

-25+70
-25+65

610171 R2E250-RB0601 230
50
60

2750
3100

250
390

1,10
1,71

5
78
81

-25+70
-25+55

611076 R4E280-RA2805 230
50
60

1320
1400

90
125

0,40
0,55

2,5
66
84

-25+65
-25+55

611079 R4E310-RA0601 230
50
60

1325
1380

137
185

0,62
0,82

4
66
72

-25+60
-25+40

611080 R4D310-RA1801 400
50
60

1380
1550

145
205

0,35
0,37

-
67
71

-25+55

611082 R4E355-RB1001 230 50 1330 270 1,18 6 72 -25+60

611083 R4D355-RB1001 400
50
60

1390
1550

270
400

0,72
0,78

-
72
75

-25+60
-25+40

611084 R6E400-RN0601 230
50
60

880
970

155
215

0,68
0,95

5
69
72

-40+60

611085 R4E400-RO0901 230
50
60

1340
1430

470
650

2,33
3,00

9
74
78

-40+60
-40+65

611086 R4D400-R02201 400
50
60

1400
1580

515
770

1,19
1,35

- 81
84

-40+60
-40+40

611089 R4D450.RH0101 400 50 1350 710 1,45 - 77 -40+60

611090 R4D500-RA0301 400 50 1370 1520 2,91 - 81 -40+70

611091 R4D560-RB0301 400
50
60

1390
1560

1950
2990

3,98
5,16

-
85
88

-40+60
-40+40

611092 R6D630-RA0701 400
50
60

880
940

1030
1440

2,20
2,81

-
79
90

-40+60

611093 R4D630-RB1501 400 50 1345 3570 6,63 - 91 -40+40

Caratteristice Tecniche
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Codice Tipo [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [A] [µF] [Kg]

610145 R2E 180-AH05-27 230 50 
60

480
520

2600
2850

115
155

0,51
0,68 3 3,1

610146 R2E 180-AU01-19 230 
400

50 
60

1265
1395

2400
2450

85
112

0,38
0,48 - 4

610175 R2E 180-AH05-06 230 50 
60

480
520

2600
2850

115
155

0,51
0,68 3 3,1

610176 R2D 225-AG02-10 230 
400

50 
60

1265
1395

2700
3000

165
250

0,29
0,39 - 4

610185 R2E 225-AG01-09 230
400

50
60

1265
1365

2700
3000

165
250

0,29
0,39 - 4

Ventole per Stufe e Forni

RRL 152-3030-LH

Codice Tipo [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [Pa] [Kg]

610179 RRL 152-3030-LH
VF 150-20 230 50 200 2200 45 150 1

610177 RRL 160-3038-LH 230 50 210 1600 37 200 1,4

6,3 x 0,8

7xØ 4,3 Ø 10
0

Ø
 1

52

20

6115°

120°

12
0°

15°

15°

15°

71 30

Ø 10
0

Ø
 1

60

27,5

6115°

120°12
0°

15°

15°

15°

7xØ 4,3

6,3 x 0,8

79 26

RRL 160-3038-LH

R2E 180-AH05-06

R2D 225-AG02-10
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Codice Tipo [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [mA] [Pa] KG

610417 RLH108/4200-3030LH 230 50 135 1850 58 480 315 1,7

Fornibili con motore sinistro

Codice Tipo

Te
ns

io
ne

Fr
e

q
ue

nz
a

Po
rt

a
ta

n°
g

ir
i

Po
te

nz
a

Pe
so

[V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [Pa] [Kg]

610401 RG128/1300-3612 230 AC 50/60 134 7400 67 2000 1,4

Ventilatori per caldaie

Fornibili anche con altre tensioni

Codice Tipo [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [Pa] KG

610412 RG148/1200-3612 230 AC 50 150 6600 80 2000 1,6

610413 RG148/1200-3633 230 AC 50 190 8500 135 3200 1,9

Fornibili anche con altre tensioni

6,3 x 0,8

42

61 4x Ø3,2

Ø124

90°

45°

143184

95

17
7

10
1

Ø
 6

0
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Ventilatori per caldaie

Codice Tipo [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [mA] [Pa] KG

610421 RLG108/4200-3030LH 230 50 145 2400 60 520 300 1,6

Codice Tipo [V] [Hz] [m3/h] [min-1] [W] [mA] [Pa] KG

610425 NRG118 24 DC − 90 7800 53 − 2150 0,9

610426 NRG118 230 AC 50/60 90 8150 56 − 2350 0,9

610427 NRG137 230 AC 50/60 230 9000 190 − 3500 1,9

Fornibili con motore sinistro

6,3 x 0,8

3x Ø2,4

138
57
42

172

90
16

1
87

Ø
 5

6

Ø 118

130°

130°

NRG118

NRG137
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Codice Tipo V Hz m3/h Giri W A  µF DB/a

610140 D2E146--HS97-04 230 50
60

755     
580

1350        
1750

195          
215

0,86                 
0,94 5 57        

54

610141 D2E146-HT59-02 230 50
60

1060      
875

1850          
2100

355             
400

1,55          
1,73 8 66                 

63

Ventilatori centrifughi 2 poli doppia aspirazione

D2E146--HS97-01

D2E146-HT67-01

Forniti con cavetto cablato

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

610789 4656TZ 125 230 50 42 19 2600 -40+65 37500

610898 4606TZ 140 115 60 45 18 2950 -40+75 40000

Ventilatori compatti senza telaio corrente alternata
su cuscinetti

3
37

0,5

6

37
5

ø1
08

0,
3
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+

1+

1
+

+

0,3+

R4

16

90°
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2

0,
2

+
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3

0,
15

+

Tin-plated
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 / 
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e
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u
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o
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io

ne
ro

+−

L1

N

PE
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Ventilatori compatti corrente alternata
su cuscinetti

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611100 8556N 50 230 50 31 12 2800 -40+90 52500

611101 8606N 61 115 60 35 11 3300 -40+95 55000

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

610720 3956 59 230 50 35 11 2650 -40+80 55000

611103 3906 70 115 60 40 9 3150 -40+80 60000

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

610787 4656N 160 230 50 47 19 2650 -40+85 37500

611104 4606N 180 115 60 51 18 3100 -40+90 40000

Tin-plated
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Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611105 5988 180 230 50 44 18 2750 -33+60 40000

611106 5908 206 115 60 47 17 3100 -30+75 42500

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611107 5656S 230 230 50 46 30 2700 -35+70 45000

611108 5606S 270 115 60 50 26 3100 -35+80 47500

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

610726 7450ES - 
W2S130BM0301 380 230 50 60 47 2700 -25+50 63000

611110 7400ES 425 115 60 62 46 3050 -25+70 50000

Tin-plated

Ventilatori compatti corrente alternata
su cuscinetti
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Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

610788 7056ES
W2E142BB0101 320 230 50 51 27 2800 -25+55 60000

611112 7006ES 380 115 60 56 28 3350 -25+65 55000

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

610729 7855ES
W2S130AA0301 325 230 50 49 45 2800 -25+70 60000

610725 7805ES
W2S130AA2501 380 115 60 53 38 3250 -25+90 60000

Ventilatori compatti corrente alternata
su cuscinetti

Tin-plated

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611115 6078ES 420 230 50 54 26 2800 -25+60 62000

611116 6028ES 500 115 60 58 29 3300 -25+75 57000
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Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

610727 W2E200-HK38-01 880 230 50 - 64 2550 -25+60 -

611118 W2E200-HK86-01 880 115 60 - 64 2550 -25+60 -

Codice Tipo M3/h Volt Hz Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611119 W2E250-HP06-01 1695 230 50 - 125 2320 -25+60 -

611120 W2E250-HP08-01 1740 115 60 - 125 2375 -25+50 -

Ventilatori compatti corrente alternata
su cuscinetti

EP N L

77

(8
x)

Ø
4.
5+

0.
2

80±0.3Ø260
Ø240

L N
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"V" 
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20° 15°
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4x90°

80
7 7
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+
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+0.2

PE      N   L
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(8x)
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Ventilatori compatti corrente continua
su cuscinetti

Codice Tipo M3/h Volt
CC

Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611121 8212JN 132 12 55 10 8400 -20+70 62500

611122 8214JN 132 24 55 11 8400 -20+70 62500

Codice Tipo M3/h Volt
CC

Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611123 3312NHH 107 12 42 3,4 3450 -20+75 57500

611124 3314NHH 107 24 42 3,5 3450 -20+75 57500

Codice Tipo M3/h Volt
CC

Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611125 4182NXH 237 12 57 11 4400 -30+55 70000

611126 4184NXH 237 24 57 11 4400 -30+70 70000

Ø 100,1 ± 0,3

Tin-plated

Tin-plated
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Codice Tipo M3/h Volt
CC

Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611127 7212N 360 12 53 12 3050 -25+72 80000

611128 7214N 360 24 53 12 3050 -25+72 80000

Codice Tipo M3/h Volt
CC

Rum.
dBA

Potenza
Watt Giri Temp.

Lavoro
Durata

ore a 40°

611129 6412M 350 12 52 12 2850 -20+72 80000

611130 6424M 350 24 52 12 2850 -20+72 80000

Ventilatori compatti corrente continua
su cuscinetti

Tin-plated

7.5 deep
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Ventilatori Ziehl-Abegg SERIE FN
aspiranti

CODICE Tipo Volt Hz Poli RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 E

611153 FN050-4EK.4I.V7P1 230 50 4 1230 9500 78 162 50 88 97 498 524 589 9,5 565

611154 FN050-VDK.4I.V7P1 400 50 4 1330/940 9000 76 162 50 88 97 498 524 589 9,5 565

611155 FN050-6EK.4F.V7P1 230 50 6 910 6300 68 142 50 68 97 498 524 589 9,5 565

611156 FN050-SDK.4F.V7P1 400 50 6 870/590 6200 67 142 50 68 97 498 524 589 9,5 565

611157 FN050-8EK.4C.V7P1 230 50 8 660 4600 62 127 50 53 97 498 524 589 9,5 565

611158 FN050-ADK.4C.V7P1 400 50 8 660/510 4600 62 127 50 53 97 498 524 589 9,5 565

FN 045

FN 050

CODICE Tipo Volt Hz Poli RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI

B2 B3 B5 B6 D1 D2 D3 E

611150 FN045-4EK.2F.V7P2 230 50 4 1290 5800 73 9 186 40 98 446 479 544 522

611151 FN045-6EK.2F.V7P3 230 50 6 860 4350 66 26 192 40 98 446 479 544 522

611152 FN045-VDK.2F.V7P2 400 50 4 1250/950 5680 73 9 186 40 98 446 479 544 522
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Ventilatori Ziehl-Abegg SERIE FN
aspiranti

CODICE Tipo Volt Hz Poli RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3 D4 E

611159 FN063-6EK.4I.V7P1 230 50 6 870 11000 73 162 31 58 131 627 693 778 9,5 750

611160 FN063-SDK.4I.V7P1 400 50 6 900/720 11200 74 162 31 58 131 627 693 778 9,5 750

611161 FN063-8EK.4I.V7P1 230 50 8 630 8050 69 162 31 58 131 627 693 778 9,5 750

611162 FN063-ADK.4I.V7P1 400 50 8 660/490 8200 69 162 31 58 131 627 693 778 9,5 750

611163 FN063-NDK.4F.V7P1 400 50 12 430/320 5400 57 142 31 38 131 627 693 778 9,5 750

FN 063

FN 071
(SENZA GRIGLIA)

CODICE Tipo Volt Hz Poli RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
B1 B2 B3 B4 D1

611164 FN071-VDA.6N.V7P2 400 50 4 1330/1040 25000 91 208 124 272 69 703

611165 FN071-SDA.6F.V7P1 400 50 6 900/670 14200 77 162 151 226 95 703

611166 FN071-ADA.6F.V7P1 400 50 8 680/530 11000 71 162 151 226 95 703

611167 FN071-6EA.6F.V7P1 230 50 6 900 14200 77 162 151 226 95 703
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Ventilatori Ziehl-Abegg SERIE FN-FC
aspiranti

CODICE Tipo Volt Hz Poli RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
B1 B2 B4 D1 FLUSSO ARIA

611171 FC080-SDA.6K.A7 400 50 6 900/690 23100 82 181 115 46 788 A

611172 FC080-SDA.6K.V7 400 50 6 900/690 23100 82 182 115 46 788 V

611173 FC080-ADA.6K.A7 400 50 8 680/520 17500 75 182 115 46 788 A
611174 FC080-ADA.6K.V7 400 50 8 680/520 17500 75 182 115 46 788 V

FN 080S

FC 080
(SENZA GRIGLIA)

CODICE Tipo Volt Hz Poli RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
B2 B3 B4 B5 B6 D1 D2 D3

611168 FN080-SDS.6N.V7P2 400 50 6 860/620 25000 80 115 274 101 171 103 788 814 858

611169 FN080-ADS.6N.V7P2 400 50 8 650/470 19000 74 115 274 101 171 103 788 814 858

611170 FN080-NDS.6K.V7P2 400 50 12 430/320 12200 63 115 274 101 171 103 788 814 858
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Ventilatori Ziehl-Abegg SERIE FB
pale alluminio

CODICE Tipo Volt Hz Poli RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
B1 B2 B3 B4 D1 D2 E D3 D4

611175 FB045-VDK.4C.V4P 400 50 4 1340/1040 6200 79 141 48 67 96 445 474 515 539 9,5

611176 FB045-4EK.4F.F4P 230 50 4 1325 5900 77 141 48 67 96 445 474 515 539 9,5

611177 FB056-VDK.4I.V4L 400 50 4 1300/1050 10100 80 161 48 87 100 552 647 700 725 9,5

611178 FB056-SDK.4F.V4P 400 50 6 860/520 7900 73 161 48 87 100 552 647 700 725 9,5

611179 FB056-6EK.4I.V4P 230 50 6 930 8300 74 161 48 87 100 552 647 700 725 9,5

611180 FB063-VDK.4M.V4L 400 50 4 1300/910 12700 85 161 49 88 100 627 695 750 778 9,5

FB
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Ventilatori Ziehl-Abegg SERIE QR
ventilatori tangenziali

QR06

QR08

CODICE Tipo Volt Hz W Amp. RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
A L1 L2

611181 QR06A-2EM.38.AB 230 50 37 0,17 2450 320 59 76,5 380 461

CODICE Tipo Volt Hz W Amp. RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
A B L1 L2 L3 L4

611182 QR08A-2EM.38CF 230 50 180 0,80 1960 970 76 98 92 380 450 514 430

611183 QR08A-2EM.50.CH 230 50 240 1,05 2300 1250 79 105 92 500 570 641 550
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QK10

QK08

CODICE Tipo Volt Hz W Amp. RPM m³/h 
max dB

DIMENSIONI
A Ø B L1 L2 L3 L4

610326 QK08A-2EM.35.CF 230 50/60 180 0,80 2400 800 70 101 92 350 390 472 372

610322 QK08A-2EM.50.CH 230 50/60 270 1,20 2470 1180 71 107 92 500 540 628 522

610323 QK08A-4EM.35.CB 230 50/60 60 0,28 1330 440 54 78 92 350 390 449 372

610324 QK08A-4EM.50.CB 230 50/60 60 0,29 1300 610 54 78 92 500 540 599 522

610325 QK08A-4EM.70.CD 230 50/60 60 0,29 1340 860 54 88 92 700 740 809 722

610327 QK10A-4EM.38.CD 230 50/60 70 0,36 1260 680 63 86 92 380 420 488 402

610328 QK10A-4EM.48.CD 230 50/60 80 0,35 1140 820 62 86 92 480 520 588 502

610329 QK10A-4EM.48.CF 230 50/60 100 0,45 1330 890 63 98 92 480 520 600 502

610330 QK10A-4EM.68.CD 230 50/60 80 0,36 1040 1040 64 86 92 680 720 788 702

610331 QK10A-4EM.68.CF 230 50/60 120 0,50 1270 1190 65 98 92 680 720 800 702

610332 QK10A-4EM.78.CF 230 50/60 120 0,52 1250 1360 64 98 92 780 820 900 802

610333 QK10A-4EM.98.CH 230 50/60 140 0,63 1210 1600 65 105 92 980 1020 1107 1002

610334 QK10A-4EM.118.CH 230 50/60 140 0,60 1110 1720 64 105 92 1180 1220 1307 1202

Ventilatori Ziehl-Abegg SERIE QK
ventilatori tangenziali

A richiesta fornibili con motore montato sul lato opposto sul lato del disegno (TIPO B)
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Tipo A B D E F G H I

7/7 216 230 327 187 140 301 164,5 136,5

7/9 216 285 327 187 140 301 164,5 136,5

9/7 260 233 388 226 162 378 194 184

9/9 260 301 388 226 162 378 194 184

10/8 289,6 265 443 249,5 193,5 424,5 221,5 203

10/10 289,6 331 443 249,5 193,5 424,5 221,5 203

12/9 342 309 521 294,5 226,5 490,5 260,5 230

12/12 342 395 521 294,5 226,5 490,5 260,5 230

Ventilatori centrifughi Elco DD

I ventilatori centrifughi serie DD, con ventole pala avanti accoppiate direttamente al motore, sono la so-
luzione ideale per le applicazioni nel campo del riscaldamento,ventilazione e condizionamento dell’aria 
(HVAC).La vasta gamma di prodotti e l’acc piamento a motori tipo PSC consentono di scegliere il ventila-
tore più idoneo alle vostre necessità. La parte ventilante, composta da una coclea compatta in lamiera 
zincata, è stata appositamente progettata per fornire eccellenti prestazioni aerodinamiche, mentre la 
ventola pala avanti in lamiera o in materiale plastico è stata progettata per ottenere efficienze aerauliche 
elevate. Il motore PSC migliorato nella sua efficienza è stato accoppiato per fornire nel complesso un range 
di prestazioni elevate in grado di rispettare la Direttiva Europea 327/2011. Particolari accorgimenti nel fissag-
gio del motore alla coclea hanno ottenuto lo scopo di una drastica riduzione del livello di vibrazione ed un 
conseguente basso livello sonoro.
Questa tipologia di motori è in grado di sviluppare elevate potenze con dimensioni contenute e soprattutto 
incontrare le richieste di mercato orientate al “risparmio energetico”, oltre a contribuire in modo significativo 
ad una drastica riduzione di CO2 immesso nell’atmosfera. Il motore, fornito aperto o completamente chiuso 
in lamiera verniciata con 1 o 3 velocità, progettato per funzionare alla tensione di rete 230 V e frequenze 
50/60 Hz; presenta potenze che vanno da 1/6 HP a 1 HP. I motori sono accoppiati in modo opportuno ai 
ventilatori nel range da 7” a 12”. Questo accoppiamento consente una vasta gamma di prestazioni aerauli-
che che coprono le richieste più esigenti.

Dimensioni

a richiesta fornibile con flangia e piedini
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Ventilatori centrifughi Elco DD

Codice Tipo W Poli Vel. Tensione Portata Aria
Max - Min

Pressione
mmH2O Max ErP

611770 DD 7/7 60 6 1 1 ~ 1150 - 1150 13 Free

611769 DD 7/7 145 6 3 1 ~ 1350 - 1000 16 Free

611771 DD 9/7 245 6 3 1 ~ 2700 - 1700 23 2015

611772 DD 9/9 245 6 3 1 ~ 3000 - 1700 27 2015

611773 DD 10/8 245 6 3 1 ~ 3000 - 1800 30 2015

611781 DD 10/8 550 6 3 1 ~ 3700 - 2850 31 2015

611774 DD 10/10 245 6 3 1 ~ 3200 - 1950 33 2015

611777 DD 10/10 550 6 3 1 ~ 4250 - 2600 33 2015

611782 DD 12/9 550 6 3 1 ~ 4000 - 2350 49 2015

611775 DD 12/9 735 6 3 1 ~ 4700 - 2950 47 2015

611780 DD 12/9 1100 6 1 3 ~ 5500 - 5500 48 2015

611783 DD 12/12 550 6 3 1 ~ 4500 - 2700 47 2015

611778 DD 12/12 735 6 3 1 ~ 5200 - 3200 46 2015

611776 DD 12/12 1100 6 1 3 ~ 7500 - 7500 48 2015

Codice Tipo W Poli Vel. Tensione Portata Aria
Max - Min

Pressione
mmH2O Max ErP

611760 DD 7/7 145 4 1 1 ~ 1900 - 1900 40 2015

611761 DD 7/7 145 4 3 1 ~ 1900 - 1100 40 2015

611784 DD 9/9 T 300 4 3 1 ~ 2200 - 1350 45 2015

611762 DD 9/7 370 4 3 1 ~ 2700 - 1400 50 2015

611785 DD 9/9 370 4 3 1 ~ 2800 - 1500 58 2015

611763 DD 9/9 550 4 3 1 ~ 2850 - 1600 58 2015

611786 DD 10/8 370 4 3 1 ~ 2400 - 1350 65 2015

611764 DD 10/8 550 4 3 1 ~ 3200 - 2050 69 2015

611787 DD 10/10 370 4 3 1 ~ 2700 - 1500 65 2015

611765 DD 10/10 550 4 3 1 ~ 3500 - 2200 74 2015

Caratteristiche tecniche 6 POLI

Caratteristiche tecniche 4 POLI
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Ventilatori centrifughi Elco DDE
a commutazione elettronica

Tipo A B C D E F G H I

9/7 260 233 60 388 226 162 378 194 184

9/9 260 301 60 388 226 162 378 194 184

10/8 2.896 265 60 443 2.495 1.935 4.245 2.215 203

10/10 2.896 331 60 443 2.495 1.935 4.245 2.215 203

12/9 342 309 60 521 2.945 2.265 4.905 2.605 230

12/12 342 395 60 521 2.945 2.265 4.905 2.605 230

a richiesta fornibile con flangia e piedini

Dimensioni

I ventilatori centrifughi serie DDe, con ventole pala avanti accoppiate direttamente al motore, sono la 
soluzione ideale per le applicazioni nel campo del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria 
(HVAC). La vasta gamma di prodotti e l’accoppiamento a motori a commutazione elettronica consento-
no di scegliere il ventilatore più idoneo alle vostre necessità. La parte ventilante, composta da una coclea 
compatta in lamiera zincata, è stata appositamente progettata per fornire eccellenti prestazioni aerodina-
miche, mentre la ventola pala avanti in lamiera o in materiale plastico è stata progettata per ottenere effi-
cienze aerauliche elevate. Il motore a commutazione elettronica a magneti permanenti è stato accoppiato 
per fornire nel loro insieme un range di prestazioni elevate con gradi di efficienza in grado di rispettare la 
Direttiva Europea 327/2011. Inoltre la disponibilità di elettronica a bordo motore consente una regolazione 
continua della velocità del ventilatore, ottenendo quindi una vasta gamma di prestazioni con un unico tipo
di gruppo ventilante. Particolari accorgimenti nel fissaggio del motore alla coclea hanno ottenuto lo scopo 
di una drastica riduzione del livello di vibrazione ed un conseguente basso livello sonoro. Il sistema di con-
nessione, molto semplice, è composto da un cavo di potenza ed un cavo di segnale per la regolazione del-
la velocità del tipo PWM (o 0-10 Vdc a richiesta). Un apposito filtro opzionale consente al gruppo ventilante
il rispetto della EMC (compatibilità elettromagnetica), con drastiche riduzioni delle correnti armoniche. 
Questa tipologia di motori è in grado di sviluppare elevate potenze con dimensioni contenute e con 
prestazioni di gran lunga superiori ai motori PSC e soprattutto incontrare le richieste di mercato orientate al 
“risparmio energetico”, oltre a contribuire in modo significativo ad una drastica riduzione di CO2 immesso 
nell’atmosfera. Il motore, completamente chiuso in lamiera verniciata, con scheda elettronica montata a 
bordo, disegnato per funzionare alla tensione di rete 230/115 V e frequenze 50/60 Hz, presenta potenze che 
vanno da 1/3 HP a 1 HP. I motori sono accoppiati in modo opportuno ai ventilatori nel range da 9” a 12”.
Questo accoppiamento consente una vasta gamma di prestazioni aerauliche che coprono le richieste più 
esigenti.
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Codice Tipo W_nom
Portata Aria m3/h

Max - Min 
(10 Vdc)    (1 Vdc)

Pressione
mH2O Max 

(1 Vdc)
ErP

611210 DDe 9/7 1/3 HP 2300 -  700 50 2015

611211 DDe 9/9 1/3 HP 2550 -  750 54 2015

611213 DDe 9/7 1/2 HP 2850 -  850 57 2015

611215 DDe 9/9 1/2 HP 3050 -  900 57 2015

611216 DDe 10/8 1/2 HP 3000 -  950 61 2015

611217 DDe 10/10 1/2 HP 3200 - 1000 63 2015

611218 DDe 10/8 3/4 HP 3600 - 1150 64 2015

611219 DDe 10/10 3/4 HP 3750 - 1300 65 2015

611220 DDe 12/9 1 HP 4500 - 1450 97 2015

611221 DDe 12/12 1 HP 5000 - 1650 98 2015

Codice Tipo W_nom
Portata Aria m3/h

Max - Min 
(10 Vdc)    (1 Vdc)

Pressione
mH2O Max 

(1 Vdc)
ErP

611200 DDe 9/7 1/3 HP 2300 -  700 32 2015

611201 DDe 9/9 1/3 HP 2550 -  750 32 2015

611202 DDe 9/7 1/2 HP 2800 -  850 35 2015

611203 DDe 9/9 1/2 HP 3050 -  900 37 2015

611204 DDe 10/8 1/2 HP 3000 -  950 41 2015

611205 DDe 10/10 1/2 HP 3200 - 1000 44 2015

611206 DDe 10/8 3/4 HP 3550 - 1200 45 2015

611207 DDe 10/10 3/4 HP 4000 - 1250 48 2015

611208 DDe 12/9 1 HP 4550 - 1500 70 2015

611209 DDe 12/12 1 HP 5050 - 1600 72 2015

Caratteristiche tecniche BASSA VELOCITA’

Caratteristiche tecniche ALTA VELOCITA’

Ventilatori centrifughi Elco DDE
a commutazione elettronica
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Tipo A B C D E F

7/7 315 332 208 232 153 186

7/7 TIGHT 275 302 107 238 136 177

7/9 315 332 208 298 153 186

8/7 TIGHT 318 326 262 232 155 185

8/9 TIGHT 318 326 262 298 155 185

9/7 378 387 262 232 185 215

9/9 378 387 262 298 185 215

10/8 424 443 289 265 203 249

10/10 424 443 289 331 203 249

12/9 490 521 341 309 230 294

12/12 490 521 341 395 230 294

15/11 568 609 404 373 264 342

15/15 568 609 404 471 264 342

18/18 684 739 478 557 314 415

120/126 162 170 60 162 83 96

133/126 194 202 97 160 93 114

133/190 194 202 96 227 93 114

146/176 245 240 114 210 125 134

146/190 195 204 97 239 100 114

146/190 SAE 244 240 114 226 120 140

146/220 195 204 98 255 100 114

160/176 265 262 122 210 142 146

160/240 265 262 122 276 142 146

225/240 329 361 257 288 152 215

280/204 424 443 289 265 203 250

Ventilatori centrifughi Nicotra DD DDM DDMP

C

B

F

E
A

D

Dimensioni
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Ventilatori centrifughi Nicotra DD

Ventilatore pala avanti, a doppia aspirazione, direttamente accop-
piato. Coclea in lamiera zincata (EN 10142) assemblata mediante 
aggraffatura a rulli ad alta tecnologia. Deflettore rettilineo all´ usci-
ta del ventilatore. Ventola pala avanti in lamiera zincata, montata 
direttamente su motore convenzionale a rotore interno quindi sen-
za perdite di trasmissione. senza manutenzione, ammortizzatori an-
ti-vibrazioni. Presenta un´equilibratura dinamica secondo ISO 1940. 
Prestazioni aerauliche secondo norme AMCA 210-99 (Fig.12), UNI 
10531 (Fig 30c and par. 29.2 f) e ISO 5801 (Fig. 69 c and par. 30.2 f)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°+40°

CODICE TIPO MODELLO
NICOTRA

m³/h 
max

Tipo
Controllo

Termica 
Motore

CL.
IS. Hz VOLT IP µF AMP WATT E R P Giri

Th. 
PROT 
(On 
Fan)

serie DD monofase 4 poli 1 velocità
611300 DD10/10 6N06LN 4000 ELETTR Y-in F 50/60 230 20 12.5 6.87/7.37 750 ErP 2015 1400 Y

611301 DD10/8 6N06LM 3800 ELETTR Y-in F 50/60 230 20 12.5 6.87/7.37 750 ErP 2015 1400 Y

611302 DD10/8 6N09CZ 3600 ELETTR OUT F 50 230 44 16 5 550 ErP 2015 1200 Y

611303 DD9/7 6N06LY 2500 ELETTR Y-in F 50/60 230 44 12.5 4.5/4.41 420 ErP 2015 1380 Y

611304 DD9/9 6N06LG 3200 ELETTR Y-in F 50/60 230 20 14 5.73/5.39 420 ErP 2015 1380 Y

611305 DD9/9 6N06LH 3000 ELETTR Y-in F 50/60 230 44 12.5 4.25/4.31 420 ErP 2015 1380 Y

611306 DD9/9 6N06LK 4000 ELETTR Y-in F 50/60 230 20 10 7.71/7.53 750 ErP 2015 1400 Y

serie DD monofase 4 poli 3 velocità
611307 DD10/8 6N06FP 4200 NO IN B 50 230 20 20 6.7 750 ErP 2015 1200 Y

611308 DD10/8 6N06KY 2800 NO OUT B 50 230 20 12.5 4.6 420 ErP 2015 1380 Y

611309 DD146/190 61091R 650 NO IN B 50 230 32 2 0.5 40 Wopt<125W 1280 Y

611310 DD146/220 61090R 650 NO IN B 50/60 230 32 2 0.54/0.57 40 Wopt<125W 1280 Y

611311 DD160/240 6M09ML 850 NO IN B 50 230 32 4 0.61 45 Wopt<125W 1380 Y

611312 DD9/7 6N06LA 2500 NO OUT B 50 230 20 10 3.1 420 ErP 2015 1200 Y

serie DD monofase 6 poli 1 velocità
611313 DD10/10 6N06K6 3800 ELETTR IN F 50/60 230 20 10 4.66/4.54 400 ErP 2015 930 Y

611314 DD10/10 6N06HR 3700 ELETTR IN     F 50/60 230 44 10 3.51/3.65 400 ErP 2015 930 Y

611315 DD10/18 6N06KZ 2700 ELETTR OUT F 50/60 230 20 6.3 3.11/2.88 250 ErP 2015 910 Y

611316 DD12/12 6N06HC 5300 ELETTR IN F 50/60 230 20 20 7.11/6.78 590 ErP 2015 935 Y

611317 DD12/12 6N06KW 5000 ELETTR IN F 50/60 230 55 20 6.01/6.11 590 ErP 2015 935 Y

611318 DD12/12 6N06HH 5700 ELETTR IN F 50/60 230 20 20 6.7/7.64 735 ErP 2015 915 Y

611319 DD12/12 6N06HL 5300 ELETTR IN F 50/60 230 55 20 6.4/6.85 735 ErP 2015 915 Y

611320 DD12/12 6N081N 5500 ELETTR OUT F 50/60 230 44 35 7.67/6.72 1100 ErP 2015 860 Y

611321 DD12/12 6N09NG 5500 ELETTR OUT F 50/60 230 20 35 8.35/7.53 1100 ErP 2015 860 Y

611322 DD12/9 6N09MZ 4700 ELETTR Y-in F 50/60 230 44 16 6.12 550 ErP 2015 920 Y

611323 DD12/9 6N06KU 5000 ELETTR IN F 50/60 230 55 25 6.39/6.16 590 ErP 2015 935 Y

611324 DD12/9 6N09MW 5700 ELETTR IN F 50/60 230 20 25 7.8/8.2 735 ErP 2015 915 Y

611325 DD12/9 6N09W9 4800 ELETTR IN F 50 230 55 25 7.18 735 ErP 2015 915 Y

611326 DD12/9 6N083N 5200 ELETTR OUT F 50/60 230 20 35 7.78/7.32 1100 ErP 2015 860 Y

611327 DD12/9 6N09W8 4200 ELETTR OUT F 50 230 44 25 5.25 515 ErP 2015 900 Y

611328 DD15/11 6N09HC 7200 ELETTR OUT F 50 230 20 35 10.8 1350 ErP 2015 900 Y

611329 DD7/7 6M06FY 1100 ELETTR YES F 50 230 32 3.15 0.63 50 Wopt<125W 860 Y

Monofase
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CODICE TIPO MODELLO
NICOTRA

m³/h 
max

Tipo
Controllo

Termica 
Motore

CL.
IS. Hz VOLT IP µF AMP WATT E R P Giri

Th. 
PROT 
(On 
Fan)

serie DD monofase 6 poli 3 velocità
611330 DD10/10 6N06HU 3500 -     Y-IN   F 50/60 230 20 10 4.53/4.15 400 ErP 2015 930 Y

611331 DD10/8 6N06KA 3300 -     Y-IN   F 50/60 230 20 10 4.05/4.09 400 ErP 2015 930 Y

611332 DD12/12 6N06KC 5500 NO OUT F 50/60 230 20 20 7.01/6.98 735 ErP 2015 920 Y

611333 DD12/9 6N06R1 5200 NO OUT F 50/60 230 20 20 7.2/6.87 735 ErP 2015 920 Y

Ventilatori centrifughi Nicotra DD

CODICE TIPO MODELLO
NICOTRA

m³/h 
max

Tipo
Controllo

Termica 
Motore

CL.
IS. Hz VOLT IP µF AMP WATT E R P Giri

Th. 
PROT 
(On 
Fan)

serie DD trifase 6 poli 1 velocità
611334 DD12/12 6N0320 7500 NO IN F 50/60 230/400 20 0 6.58/3.8 1100 ErP 2015 910 Y

611335 DD12/12 6N097R 7500 NO IN F 50 230/400 55 0 5.9/3.4 1300 ErP 2015 870 Y

611336 DD12/12 6N06GY 7500 INVERT IN F 50 230/400 20 0 6.1/3.8 1100 ErP 2015 910 Y

611337 DD12/9 6N0318 6500 NO IN F 50 230/400 20 0 6.1/3.5 1100 ErP 2015 910 Y

611338 DD12/9 6N0656 7000 NO IN F 50 230/400 55 0 5,9/3,4 1300 ErP 2015 870 Y

611339 DD12/9 6N09HH 7000 INVERT IN F 50 230/400 55 0 5,9/3,4 1300 ErP 2015 870 Y

611340 DD12/9 6N06GX 3500 INVERT IN F 50 230/400 20 0 6.1/3.5 1100 ErP 2015 910 Y

611341 DD12/9 6N09LA 6200 TRASFO OUT F 50 230/400 44 0 2.9/5 1100 ErP 2015 850 Y

611342 DD15/15 6N09G6 11500 INVERT NO F 50 400 55 0 8,3 2200 ErP 2015 950 N

611343 DD15/11 6N09MT 11500 TRASFO OUT F 50 400 20 0 9.18 2200 ErP 2015 900 Y

611344 DD15/15 6N09C8 12500 INVERT NO F 50/60 400 55 0 8.5/8.4 2200 ErP 2015 950 N

611345 DD15/15 6N09MM 12000 TRASFO OUT F 50 400 20 0 8.43 2200 ErP 2015 900 Y

611346 DD18/18 6N09L1 15500 INVERT OUT F 50 230/400 55 0 19.9/11.5 4000 ErP 2015 965 Y

serie DD trifase 6 poli 2 velocità
611347 DD12/12 6N09NC 8200 INVERT OUT F 50/60 400-460 20 0 4,9/5 1100 ErP 2015 920 Y

611348 DD12/12 6N09NR 7500 INVERT OUT F 50/60 400/400 55 0 4,6 1100 ErP 2015 920 Y

611349 DD12/9 6N09FT 7200 INVERT OUT F 50/60 400/400 20 0 4,6 1100 ErP 2015 920 Y

611350 DD15/15 6N09AF 12500 Trafo/Triac NO F 50/60 400/400 55 0 7,3 2200 ErP 2015 910 N

serie DD trifase 8 poli 1velocità
611351 DD18/18 6N09N4 17800 INVERT NO F 50/60 230/400 55 0 21.4/12.4 3000 ErP 2015 725 N

611352 DD18/18 6N09GR 17500 Triac/Trafo OUT F 50 400 55 0 11.8 3000 ErP 2015 695 Y

Monofase

Trifase
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Ventilatori centrifughi Nicotra DDM

Ventilatore pala avanti, a doppia aspirazione, direttamente accop-
piato. Coclea in lamiera zincata (EN 10142) assemblata median-
te aggraffatura a rulli ad alta tecnologia. Deflettore rettilineo sulla 
bocca di mandata. Ventola pala avanti in lamiera zincata, mon-
tata direttamente su motore a rotore esterno quindi senza perdite 
di trasmissione, senza manutenzione, ammortizzatori anti-vibrazioni. 
Equilibrata dinamicamente secondo norme ISO 1940. Con scatola 
a morsettiera. Prestazioni aerauliche secondo norme AMCA 210-99 
(Fig.12), UNI 10531 (Fig 30c and par. 29.2 f) e ISO 5801 (Fig. 69 c and 
par. 30.2 f)

CODICE TIPO MODELLO
NICOTRA

m³/h 
max

Tipo
Controllo

Termi-
ca 

Moto-
re

CL.
IS. Hz VOLT IP µF AMP WATT E R P Giri

Th. 
PROT 
(On 
Fan)

serie DDM monofase 2 poli 1 velocità
611360 DDM120/126 6M02046 450 ELETTR IN F 50/60 230 32 2 0.45/0.5 30 Wopt<125W 2200 Y

611361 DDM120/126 6M02070 475 ELETTR IN F 50/60 230 32 3,15 0,50/0,58 45 Wopt<125W 2400 Y

611362 DDM133/190 6102AT 550 ELETTR IN F 50/60 230 54 2.5 0.8 90 Wopt<125W 2350 Y

611363 DDM133/190 6M02077 700 ELETTR OUT B 50/60 230 32 4 0.77/0.82 90 Wopt<125W 2300 Y

611364 DDM133/190 6102TH 675 ELETTR IN B 50/60 230 44 4 0.57/0.64 50 Wopt<125W 2300 Y

serie DDM monofase 4 poli 1 velocità
611367 DDM10/10 6N02XF 4500 ELETTR OUT F 50 230 10 25 8 550 ErP 2015 1400 Y

611368 DDM10/10 6N02CY 5200 ELETTR OUT F 50/60 230 10 30 9.7/9.6 600 ErP 2015 1380 Y

611369 DDM10/10 6N02Z6 4300 ELETTR OUT F 50 230 55 25 6.8 600 ErP 2015 1380 Y

611370 DDM10/8 6N025N 3900 ELETTR OUT F 50 230 10 20 7.7 550 ErP 2015 1400 Y

611371 DDM10/8 6N02X4 3200 ELETTR OUT F 50 230 55 16 4.6 550 ErP 2015 1220 Y

611372 DDM10/8 6N02Z0 3600 ELETTR OUT F 50 230 55 25 5.7 600 ErP 2015 1380 Y

611373 DDM133/126 6102PZ 475 ELETTR OUT B 50/60 230 32 1.5 0.25/0.28 20 Wopt<125W 1100 Y

611374 DDM146/190 6102MH 750 ELETTR IN B 50/60 230 32 2 0.35/0.41 20 Wopt<125W 1300 Y

611375 DDM225/240 6N02116 2750 ELETTR OUT F 50/60 230 55 12.5 3.3/3.95 420 ErP 2015 1320 Y

611376 DDM280/240 6N02XE 4000 ELETTR OUT F 50 230 55 25 6.9 600 ErP 2015 1380 Y

611377 DDM7/7 6N029M 1700 ELETTR OUT F 50/60 230 55 5 1.6/1.55 147 ErP 2015 1200 Y

611378 DDM7/7 6N02L7 1900 ELETTR OUT F 50/60 230 55 5 2/1.9 200 ErP 2015 1260 Y

611379 DDM7/7 6N02Y8 2400 ELETTR OUT F 50/60 230 55 8 2.4/2.8 300 ErP 2015 1260 Y

611380 DDM7/7 6N02WL 2600 ELETTR OUT F 50 230 55 10 2.6/3.4 420 ErP 2015 1320 Y

611381 DDM7/9 6N02L6 2700 ELETTR OUT F 50/60 230 55 8 2.7/2.8 300 ErP 2015 1260 Y

611382 DDM7/9 6N025X 3100 ELETTR OUT F 50/60 230 55 10 3/3.8 420 ErP 2015 1320 Y

611383 DDM8/7 6N02248 2300 ELETTR OUT F 50 230 55 10 2.9 420 ErP 2015 1320 Y

611384 DDM8/9 6N02251 2750 ELETTR OUT F 50 230 55 12.5 3.15 420 ErP 2015 1320 Y

611385 DDM8/9 6N02289 3200 ELETTR OUT F 50 230 55 8 3.88 550 ErP 2015 1290 Y

611386 DDM9/7 6N02095 3000 ELETTR OUT F 50/60 230 10 12.5 5/6.2 500 ErP 2015 1340 Y

611387 DDM9/7 6N020N 2100 ELETTR OUT F 50 230 55 10 2.6 300 ErP 2015 1260 Y

611388 DDM9/7 6N022A 2900 ELETTR OUT F 50 230 55 16 3.9 420 ErP 2015 1320 Y

611389 DDM9/7 6N020M 3000 ELETTR OUT F 50/60 230 55 12.5 4.2/5 550 ErP 2015 1290 Y

611390 DDM9/9 6N02252 2400 ELETTR OUT F 50 230 10 10 3.5 300 ErP 2015 1260 Y

611391 DDM9/9 6N02R8 4500 ELETTR OUT F 50/60 230 10 20 7.37/8.47 550 ErP 2015 1400 Y

611392 DDM9/9 6N02K1 2200 ELETTR OUT F 50 230 55 10 2.4 300 ErP 2015 1260 Y

611393 DDM9/9 6N02XN 3100 ELETTR OUT F 50 230 55 16 3.6 420 ErP 2015 1320 Y

611394 DDM9/9 6N02H5 3500 ELETTR OUT F 50/60 230 55 12.5 4.6/4.6 550 ErP 2015 1290 Y

Monofase
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Ventilatori centrifughi Nicotra DDM

serie DDM trifase 4 poli 3 velocità
611418 DDM10/10 6N02125 6250 TRASFO OUT F 50 400/400 10 0 2.4 940 ErP 2015 1380 Y

611419 DDM10/10 6N02151 INVERT OUT F 50/60 400/400 10 0 2.6 800 ErP 2015 1380 Y

611420 DDM10/10 6N021Y 5500 TRASFO OUT F 50 400/400 55 0 3.3 750 ErP 2015 1370 Y

611421 DDM10/10 6N02RH 5500 INVERT OUT F 50 400/400 55 0 3.3 750 ErP 2015 1370 Y

611422 DDM10/10 6N02122 7000 INVERT OUT F 50 400/400 54 0 4.2 1000 ErP 2015 1220 Y

611423 DDM10/8 6N02067 5000 INVERT OUT F 50 400/400 55 0 3.1 750 ErP 2015 1370 Y

611424 DDM12/12 6N02123 11000 INVERT OUT F 50 400/400 54 0 9.7 2200 ErP 2015 1400 Y

611425 DDM12/9 6N02167 5250 INVERT OUT F 50/60 400/400 10 0 4.1 800 ErP 2015 1380 Y

611426 DDM280/204 6N02121 4700 TRASFO OUT F 50 400/400 55 0 3.1 750 ErP 2015 1370 Y

CODICE TIPO MODELLO
NICOTRA

m³/h 
max

Tipo
Controllo

Termica 
Motore

CL.
IS. Hz VOLT IP µF AMP WATT E R P Giri

Th. 
PROT 
(On 
Fan)

serie DDM monofase 6 poli 1 velocità
611395 DDM 10/10 6N02GA 3000 ELETTR OUT F 50/60 230 55 12.5 2.3/2.5 250 ErP 2015 800 Y

611396 DDM10/10 6N02N1 3700 ELETTR OUT F 50/60 230 55 16 2.9/3.1 315 ErP 2015 780 Y

611397 DDM10/8 6N02WZ 2450 ELETTR OUT F 50/60 230 55 10 2/2 225 ErP 2015 780 Y

611398 DDM10/8 6N02169 3100 ELETTR OUT F 50/60 230 54 10 2.6/2.8 250 ErP 2015 850 Y

611399 DDM7/7 6N02177 1350 ELETTR OUT F 50/60 230 55 2.5 0.65/0.7 50 Wopt<125W 890 Y

611400 DDM7/7 6N02220 1350 ELETTR OUT F 50 230 55 2.5 0.65/0.7 50 Wopt<125W 890 Y

serie DDM trifase 4 poli 3 velocità
611401 DDM10/10 6N02XG 4400 TRASFO OUT F 50 230/400 55 0 4.3/2.5 550 ErP 2015 1410 Y

611402 DDM10/8 6N02XA 4200 TRASFO OUT F 50 230/400 55 0 4.3/2.5 550 ErP 2015 1410 Y

611403 DDM10/8 6N02MN 4200 INVERT OUT F 50/60 230/400 55 0 4.3/2.5 550 ErP 2015 1410 Y

611404 DDM7/7 6N022H 2200 TRASFO OUT F 50/60 230/400 55 0 1.2/0.7 147 ErP 2015 1290 Y

611405 DDM7/7 6N02WM 2700 TRASFO OUT F 50/60 230/400 55 0 1.9/1.1 300 ErP 2015 1360 Y

611406 DDM7/7 6N02PN 2700 INVERT OUT F 50/60 230/400 55 0 1.9/1.1 300 ErP 2015 1360 Y

611407 DDM9/7 6N02WR 2900 TRASFO OUT F 50 230/400 55 0 2.4/1.4 300 ErP 2015 1360 Y

611408 DDM9/7 6N02WT 3900 TRASFO OUT F 50/60 230/400 55 0 4/2.3 550 ErP 2015 1410 Y

611409 DDM9/7 6N02PP 3900 INVERT OUT F 50/60 230/400 55 0 4/2.3 550 ErP 2015 1410 Y

611410 DDM9/9 6N028A 5000 TRASFO OUT F 50/60 230/400 55 0 4.9/2.8 550 ErP 2015 1410 Y

611411 DDM9/9 6N024X 5000 INVERT OUT F 50/60 230/400 55 0 4.3/2.5 550 ErP 2015 1410 Y

serie DDM trifase 6 poli 3 velocità
611412 DDM10/10 6N02G3 4200 TRASFO OUT F 50/60 230/400 44 0 2.3/1.3 245 ErP 2015 870 Y

611413 DDM10/10 6N02164 4300 TRASFO OUT F 50/60 230/400 54 0 1.6/1.6 350 ErP 2015 860 Y

611414 DDM10/8 6N02XC 3500 TRASFO OUT F 50/60 230/400 44 0 2.3/1.3 245 ErP 2015 870 Y

611415 DDM12/12 6N02GU 5700 INVERT OUT F 50 230/400 55 0 4.8/2.8 550 ErP 2015 880 Y

611416 DDM12/9 6N021R 4300 TRASFO OUT F 50 230/400 55 0 3.6/2.1 450 ErP 2015 830 Y

611417 DDM9/9 6N02001 3300 INVERT OUT F 50/60 230/400 44 0 2/1.2 245 ErP 2015 870 Y

Trifase

Monofase
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Ventilatori centrifughi Nicotra DDMP

Ventilatore pala avanti, a doppia aspirazione, direttamente accop-
piato. Coclea in lamiera zincata (EN 10142) assemblata median-
te aggraffatura a rulli ad alta tecnologia. Deflettore rettilineo sulla 
bocca di mandata. La ventola pala avanti in lamiera di acciaio 
zincato è fissata direttamente al rotore del motore a rotore esterno 
a magneti permanenti, senza di perdite per trasmissione, con una 
equilibratura dinamica secondo ISO 1940. Driver sensorless ad alta 
efficienza da 1kW, con PFC integrato e protezione contro la caduta 
di tensione. Controllo continuo della variazione della velocità me-
diante segnale 0 ... 10 V. Alimentazione 230V - 50/60Hz. Non richie-
de manutenzione. Le misure delle prestazioni sono in accordo con 
AMCA 210-99 (Fig. 12) e ISO 5801 (Fig. 69 c e par. 30.2 f). Dal 7/7 in 
poi è possibile la programmazione Modbus RTU RS485

CODICE TIPO MODELLO
NICOTRA

m³/h 
max

Tipo
Controllo

Termica 
Motore

CL.
IS. Hz VOLT IP µF AMP WATT E R P Giri

Th. 
PROT 
(On 
Fan)

A
 R

IC
H

IE
ST

A

6M04A4 4500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 800 ErP 2015 1500 Y

6M04E4 4500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 800 ErP 2015 1500 Y

6M04H2 5750 Driver No F 50/60 230 44 0 9.53 2000 ErP 2015 2000 Y

6M04A3 4000 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 800 ErP 2015 1500 Y

6M04H1 5000 Driver No F 50/60 230 44 0 9.42 2000 ErP 2015 2000 Y

6M04H4 6000 Driver No F 50/60 230 44 0 7.49 2000 ErP 2015 2000 Y

6M04H3 5500 Driver No F 50/60 230 44 0 7.29 2000 ErP 2015 2000 Y

6M04L0 925 Invert NO B 50/60 230 20 0 1.26 110 ErP 2015 2270 N

6M04L1 1100 Invert NO B 50/60 230 20 0 1.39 123 ErP 2015 1850 N

6M04L2 1100 Invert NO B 50/60 230 20 0 1.25 155 ErP 2015 1690 N

6M04L3 1350 Invert NO B 50/60 230 20 0 1.33 155 ErP 2015 1690 N

6M04A9 3500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.48 400 ErP 2015 1500 Y

6M04E9 3500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.48 400 ErP 2015 1500 Y

6M04A0 3250 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04E0 3250 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04G0 3250 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04A8 2200 Driver Y-in   F 50/60 230 44 0 4.59 400 ErP 2015 3000 Y

6M04A7 2200 Driver Y-in   F 50/60 230 44 0 4.59 400 ErP 2015 3000 Y

6M04G5 2200 Driver Y-in   F 50/60 230 44 0 4.59 400 ErP 2015 3000 Y

6M04E5 3100 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04A5 3100 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04E6 3500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04A6 3500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04A1 3000 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04E1 3000 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04G1 3000 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04A2 3500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04E2 3500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04G4 3500 Driver No F 50/60 230 44 0 4.6 400 ErP 2015 1500 Y

6M04H0 5500 Driver No F 50/60 230 44 0 9.52 2000 ErP 2015 2000 Y

6M04K0 5500 Driver No F 50/60 230 44 0 9.52 2000 ErP 2015 2000 Y

6M04K7 5500 Driver No F 50/60 230 44 0 9.52 2000 ErP 2015 2000 Y
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Ventilatori centrifughi Nicotra SERIE AT

AT S

AT SC

AT AR

AT TIC

AT G2L

AT SC2

AT G2C

AT G2C-C2

Serie AT

Le prestazioni indicate sono state ottenute in un laboratorio accreditato AMCA per la misura delle prestazioni dei ventilatori, in accordo alla norma 

Singoli, binati e trinati
  Taglie ventola (diametro/larghezza) da 7/7 a 30/28
  Coclea in lamiera zincata assemblata tramite aggraffatura automa-
tizzata a rulli ad alta tecnologia (taglie fino a 18/18) o tramite giunto 
Pittsburgh (taglie oltre 18/18)

  Deflettore a profilo rettilineo

  Ventola pala avanti, ottimizzata per il massimo rendimento e la mas-
sima silenziosità

  Alberi in acciaio zincato

Singoli, binati e trinati
  
  

La varietà
Abbiamo il ventilatore adatto per tutte le vostre applicazioni! 
Con la serie AT avrete a disposizione, a seconda della grandezza, 5 versioni diverse per il ventilatore singolo, 4 per la versione binata e 2 per la 
versione trinata.

Esecuzione leggera, senza supporti base e flangia di mandata.Cuscinetti per uso leggero e 
montati in raggiere di acciaio stampato.

Due ventilatori versione S collegati da 3 longheroni a C.Le due ventole sono montate su di un 
unico albero, sostenuto da tre cuscinetti.

Versione FiguraDescrizione

Con telai rettangolari e senza flangia di mandata.Cuscinetti per uso leggero e montati in rag-
giere di acciaio stampato.La versione C ha in più 3 angolari d’acciaio saldati alle estremità a 3 
angoli dei telai laterali.

Due ventilatori versione SC collegati da 3 longheroni a L.Le due ventole sono montate su di un 
unico albero, sostenuto da tre cuscinetti.

Con telai laterali di rinforzo per uso pesante, uniti da 3 angolari d’acciaio in 3 angoli, e senza 
flangia di mandata. Cuscinetti a supporto, lubrificabili, per uso medio-pesante.

Due ventilatori montati in parallelo all’interno di un unico telaio a gabbia, costituito da tre long-
heroni a L.Le due ventole sono montate su di un unico albero, supportato alle estremità da due 
soli cuscinetti.Uso di alberi cavi per le taglie più grandi.

Con telai laterali di rinforzo per uso pesante, uniti da 4 angolari d’acciaio in 4 angoli, e senza 
flangia di mandata. Cuscinetti a supporto, lubrificabili, per uso medio-pesante.

Meccanicamente simile ai ventilatori G2C ma adatti a impieghi più pesanti, grazie all’uso di 
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Ventilatori centrifughi Nicotra SERIE AT

CODICE MODELLO
NICOTRA A B C E F G H L M P Q K X1 ø alb.

611430 AT7/7 316 325 208 232 186 153 17 282 340 258 203 225 117 20
611431 AT9/7 380 387 262 232 215 185 38 282 340 258 253 300 119 20
611432 AT 9/9 380 387 262 298 215 185 38 348 394 324 253 300 119 20
611433 AT10/8 425 443 289 265 249 203 38 315 355 291 287 340 136 20
611434 AT10/10 425 443 289 331 249 203 38 381 420 357 287 340 136 20
611435 AT12/9 491 521 341 309 294 230 38 359 420 335 332 408 161 25
611436 AT12/12 491 521 341 395 294 230 38 445 510 421 332 408 161 25
611437 AT15/11 569 609 404 373 342 264 38 423 510 399 380 495 197 25
611438 AT15/15 569 609 404 471 342 264 38 521 608 497 380 495 197 25
611439 AT18/13 684 739 478 430 415 314 42 480 567 456 457 608 262 25
611440 AT18/18 684 739 478 557 415 314 42 607 694 583 457 608 262 25

K
X1

F
H

ø albero

L
P

M

Q

11x16

E

G

C
B

A

attenzione: tutti gli accessori (supporti base, supporti motore, flangie, viterie) sono forniti solo su richiesta.

X1
A 36

=
=

= =

F

ø albero

L
P

M

X
2B

UxS

E G
H

6K20

C

Serie AT S

Serie AT SC

CODICE MODELLO
NICOTRA A B C E F G H L M P K X1 X2 UxS ø alb.

611441 AT7/7 285 337 208 232 186 153 321 272 394 254 59 210 262 9x12 20
611442 AT9/7 349 399 262 232 215 185 385 272 394 254 59 274 324 9x12 20
611443 AT 9/9 349 399 262 298 215 185 385 338 460 320 61 274 324 9x12 20
611444 AT10/8 395 455 289 265 249 203 431 305 425 287 60 330 390 9x12 20
611445 AT10/10 395 455 289 331 249 203 431 371 490 353 59 330 390 9x12 20
611446 AT12/9 461 533 341 309 294 230 497 365 495 339 65 371 443 11x16 25
611447 AT12/12 461 533 341 395 294 230 497 451 585 425 67 371 443 11x16 25
611448 AT15/11 539 621 404 373 342 264 575 429 585 403 78 449 531 11x16 25
611449 AT15/15 539 621 404 471 342 264 575 527 685 501 79 449 531 11x16 25
611450 AT18/13 654 751 478 430 415 314 690 506 666 470 80 544 641 11x16 25
611451 AT18/18 654 751 478 557 415 314 690 633 790 597 78 544 641 11x16 25
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Motori per elettroventilatori FAN COIL FMI

Sono motori elettrici a bronzine, avvolti su lamiera 82x82,
asincroni, monofase, 4 poli, 5 velocità in cava o dotati di

autotrasformatore ed entrambi a condensatore permanentemente
inserito (PSC). Sono motori termoprotetti classe B

con grado di protezione IP42. Le potenze rese vanno da 15 a
55W, alimentati a 230V 50/60 Hz. Sono disponibili in versione

mono e bisporgente e personalizzabili su richiesta.
Campo di applicazione: unità ventilanti per fan coil a servizio

continuo S1.

G
IALLO

-V
ER

D
E

AUX5

MAIN AUX1 AUX2 AUX3 AUX4

COLLEGAMENTO
Giallo

Rosso

Bianco Nero Grigio Marrone Blu Rosso

D

C A B

E

9,52

11,6

12,7

Rot. antioraria
lato uscita cavi

Rot. Condensatore

FAN MOTORS ITALIA

Codice Tipo Pacco Watt resi Cond. A B C D E Poli

(stack) W mf mm mm mm mm mm

610471 LA 42000 20 15 1,5 86 232 232 550 96 4 

610472 LA 43000 25 25 1,5 91 229,5 229,5 550 96 4 

610473 LA 44000 30 35 2 96 227 227 550 96 4 

610474 LA 45000 40 45 2,5 106 222 222 550 96 4 

610475 LA 46000 45 55 3,15 111 219,5 219,5 550 96 4 

5 velocità in cava VHz 230/50  1200 RPM 
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Modello D D1 E F A

W5G30 300 360 80 30 86

W5G31 315 380 80 30 86

W5G33 330 395 80 30 86

W5G35 350 422 90 30 104

W5G40 400 470 90 30 117

W5G45 450 522 90 30 130

W5G50 500 570 90 30 129

W5G63 630 740 100 30 164

Ventilatori assiali FMI

Ventilatori assiali a rotore esterno da 250 a 630 mm, 4 e 6 poli, 
230V e 380V, le ventole sono in lamiera stampata e verniciata;
le pale sono a pianta trapezioidale fino al diametro 330
e a falce per i diametri superiori.
Le parti rotanti sono bilanciate sia staticamente che dinamicamente.
Le dimensioni di ingombro ed il posizionamento dei punti
di fissaggio rendono i nostri ventilatori intercambiabili
con apparecchi similari presenti sul mercato.
I motori sono realizzati con isolamento in classe B, protetti
termicamente (modelli monofase), montanti su cuscinetti a sfere
a tenuta stagna ed esenti da manutenzione. Questi ventilatori sono
idonei al funzionamento sia con albero orizzontale che verticale.

1.  Grado di protezione IP54

2.  Range temperatura 0/+60°C

3.  Griglie di protezione in metallo

4.  Alimentazione con scatola morsettiera

5.  Condensatore compreso per monofase

Dimensioni

aspirante

premente

D

F

E

D1
FAN MOTORS ITALIA
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Ventilatori assiali FMI

Monofase
Caratteristiche tecniche

Trifase
Caratteristiche tecniche

Codice 
Apsirante

Codice 
Premente Modello V HZ Poli W in A Mf RPM m3/H

612001 612101 W5G30x54M451 230 50 4 80 0,4 3 1380 1743

612002 612102 W5G31x54M451 230 50 4 90 0,4 3 1300 2050

612003 612103 W5G33x54M451 230 50 4 110 0,5 4 1300 2550

612004
612005

612104 
612105

W5G35x54M451
W5G35x54M651

230
230

50
50

4
6

150
90

0,7
0,42

4
3

1380
920

2973
2000

612006
612007

612106 
612107

W5G40x54M451
W5G40x54M651

230
230

50
50

4
6

180
110

0,8
0,5

6
4

1380
920

4400
3200

612008
612009

612108 
612109 

W5G45x54M451
W5G45x54M651

230
230

50
50

4
6

250
160

1,2
0,8

8
6

1350
920

5507
4600

612010
612011 

612110
612111

W5G50x54M451
W5G50x54M651

230
230

50
50

4
6

420
230

1,85
1,2

10
10

1300
900

6046
5800

612012
612013

612112
612113

W5G63x54M451
W5G63x54M651

230
230

50
50

4
6

700
560

3,2
2,5

10
10

1300
900

11000
9500

Codice 
Apsirante

Codice 
Premente Modello V HZ Poli W in A RPM m3/H

612021 612121 W5G30x54T451 380 50 4 80 0,24 1380 1831

612022  612122 W5G31x54T451 380 50 4 90 0,28 1300 2050

612023 612123 W5G33x54T451 380 50 4 100 0,3 1300 2550

612024
612025

612124
612125

W5G35x54T451
W5G35x54T651

380
380

50
50

4
6

150
90

0,4
0,35

1380
920

3170
2100

612026
612027

612126
612127

W5G40x54T451
W5G40x54T651 380 50 4

6
180
110

0,5
0,38

1380
920

4500
3200

612028
612029

612128
612129

W5G45x54T451
W5G45x54T651 380 50 4

6
250
150

0,6
0,4

1360
920

5600
4600

612030
612031

612130
612131

W5G50x54T451
W5G50x54T651 380 50 4

6
450
230

0,9
0,6

1300
900

6246
5800

612032
612033

612132
612133

W5G63x54T451
W5G63x54T651 380 50 4

4
880
560

1,8
1,6

1320
900

13000
9500

FAN MOTORS ITALIA
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Codice Tipo

Dati tecnici Dimensioni

        
Watt        
resi

Watt 
assorbiti

       
Ventola       
Ø max

H
PACCO B C D

E
lung. 

albero

610610 0513 5 30 200/28 13 44,5 79 46 13,5

610612 1020 10 45 254/22 20 44,5 86 50 13,5

610613 1630 16 75 300/22 30 44,5 96 55 13,5

610614 2540 25 115 300/28 40 44,5 106 60 13,5

610615 3445 34 130 300/34 45 72 129 61,5 30

610612•4 82•2010/4* 10 45 254/22 20 54,5 96 60 20

610613•4 82•3016/4* 16 75 300/22 30 54,5 106 65 25

610614•5 82•4025/5* 25 115 330/28 40 61,5 124 78 30

Ventilatori per refrigeratori

Versione pentavalente monofase

Caratterisce tecniche

C 

D 
H 

B 

E 

*Albero lungo
forniti compresi di staffa e ventola

Motori monofasi a poli schermati classe isolamento B, IP42
5 possibilità di fissaggio, fori filettati su entrmbi coperchi.
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Codice Tipo

Dimensioni e dati tecnici

W resi
Ventola A B C D E Peso

Ø ang. mm mm mm mm mm g

610620 AV 5-13-154-28 5 154 28º 190 200 164 94,5 134 1050

610621 AV 5-13-172-28 5 172 28º 208 218 182 94,5 147 1070

610622 AV 5-13-200-28 5 200 28º 236 246 210 94,5 167 1110

610623 AV 10-20-230-28 10 230 28º 266 276 240 101,5 188 1440

610624 AV 10-20-254-22 10 254 22º 290 300 264 101,5 205 1460

610625 AV 16-30-300-22 16 300 22º 344 356 310 111,5 243 2280

610626 AV 25-40-300-28 25 300 28º 344 356 310 133,5 243 2620

610627 AV 34-40-300-34 34 300 34º 344 356 310 138,5 243 2640

Ventilatori per banchi frigoriferi

Codice Tipo

Dimensioni e dati tecnici

W resi
Ventola A B C D Peso

Ø ang. mm mm mm mm g

610641 82RV-1305-172.28 5 172 28º 208 147,1 47 11,5 1075

610642 82RV-1305-200.28 5 200 28º 236 166,9 47 11,5 1100

610644 82RV-2010-230.22 10 254 22º 290 205,1 54 17,5 1420

610645 82RV-2010-254.22 10 300 22º 344 243,2 64 17,5 2200

610646 82RV-3016-300.22 16 300 25º 344 243,2 74 46 2500

610647 82RV-4025-300.28 25 300 28º 344 243,2 74 46 2520

610648 82RV-4534-300.34 34 300 34º 344 243,2 79 46 2780

A

Aspirante

E

C

D

B

Diam. 4,3

ø 
VE

N
TO

LA

45
0

SERIE AV

SERIE RV

Esecuzione con anello, ventola aspirante o premente

Esecuzione con griglia, ventola aspirante o premente
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Codice Tipo V Hz Wr Wa RPM Cond    
mF A B D

Diam. Tipo

610662 82GV 3025/5 230 50/60 25 120 1300 - 113 31 9,52 A

610632 82GV 3025/7 230 50/60 25 120 1300 - 123 40 7 A

610633 83D 2535/10 230 50/60 35 120 1300 - 130 45 9,52 A

610634 83D 2535/17 230 50/60 35 95 1300 2,5 - - 9,52 B

Ventilatori NGSV serie 82GV/83D

Motori elettrici per evaporatori ventilati e condensatori remoti

Ventilatori serie 83M

Codice Tipo V/Hz RPM W Amp. Cond    
mF N° Vel a b senso rotazione

lato albero

610671 83M-3-4020/01 230/50 1100 25/70 0,27 2 3 138 40 orario dx

610672 83M-3-4015/1 230/50 1100 15/55 0,20 1,5 3 132 40 antiorario sx

610674 83M-3-3010/01 230/50 1100 10/40 0,16 1,5 3 128 30 orario dx

610677 83M-3-3010/1 230/50 1100 10/40 0,16 1,5 3 128 30 antiorario sx

A 

B 

Ø D Ø D 

TIPO A TIPO B 

a 

b 
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Codice Tipo Watt
Resi

Watt
Ass. Amp. Volt RPM C H E Vent.

Max
Cond    

mF

610065 82-2005-2V 5 30 0,20 220 1300/990 88 20 13,5 200/28 -

610066 82-US-3016* 16 63 0,44 230 1550 97,5 30 13,5 254/22 -

610067 82-UL-3016* 17 60 0,70 115 1550 97,5 30 13,5 254/22 -

610068 82-UL-4027* 27 95 1,10 115 1550 107,5 40 13,5 300/22 -

610069 82-2010/151 10 45 0,55 115 1300 88 20 13,5 254/22 -

610076 82-V-2010/22 7 35 0,15 380 1300 88 20 13,5 254/2 -

610077 83-2030/1 30 65 0,33 220 2500 88 20 13,5 200/28 2,5

610078 82-V-4534/10 34 130 0,50 380 1300 140 45 38 300/34 -

Ventilatori per refrigerazioni speciali
2 e 4 poli da 115 a 380 Volts monofase

C 

H 

E 

C 

H 

E 

* motori speciali con approvazione UL
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Tipo B

E 

B 

C D 

Ventilatori serie 83

Motori di ricambio per gruppi FAN COIL direttamente accoppiati
VHz 230/50 

Tipo A

Codice Modello Amp. N° Vel MC/H RPM Misura 
Ventola A

610264 FC83M-2015/13 0,25 4 380 1100 146x196 231

610266 FC83M-2025/2 0,46 4 450 1100 146x240 273

610267 FC83M-2521/2 0,28 4 500 1100 146x300 330

610269 FC83M-2025/4 0,36 6 450 1100 146x240 273

Codice Modello Watt resi Wa Amp. N° vel. RPM ø
ALBERO B C D E TIPO

A/B

51080 83 2025/01 25 100 046 4 1100 9,52 74 106 53,5 20 A

51083 83M 2521/01 28 64 048 4 1100 9,52 79 135 53,5 25 A

610619 83 2015/08 13 50 023 3 1100 9,52 74 196 - 20 B

A 

Gruppi FAN COIL direttamente accoppiati
VHz 230/50 

BIANCO COMUNE
MARRONE V-MAXM~ NERO 2

BLU 3

ROSSO 4

VERDE

GIALLO

GIALLO-VERDE

µF
BLU COMUNE

MARRONE V-MAXM~ NERO 2
ARANCIO 3

ROSSO 4

VERDE

GIALLO

GIALLO-VERDE

µF
BIANCO COMUNE

NERO V-MAXM~ BLU 2
ROSSO V-MIN

VERDE

GIALLO

GIALLO-VERDE

µF

51080 61061951083
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Motori per elettroventilatori FAN COIL EC102Q
VHz 230/50

Codice Tipo W Amp. RPM
Dimensioni

A B ø ALBERO

610087 101B 20130 130 1,9 elettronico 111 20 12,7

610088 101B 40200 200 2,1 elettronico 131 40 12,7

Motori di ricambio per gruppi FAN COIL A RISPARMIO ENERGETICO
regolati da scheda di controllo 

Questi motori grazie all’ uso di tecnologia all’  avanguardia, ed abbinati a un controllo 
ottimale del regime di funzionamento e stand-by, consentono risparmi di energia media-
mente del 50% rispetto ad un motore a condensatore.
I motori della serie EC sono totalmente intercambialbile con la serie 83 E 102 di qui man-
tengono la struttura di bese e supporti, sostituendo al trasformatore il guscio dell’ elettro-
nica di controllo che viene nmontata direttamente sul motore.
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Motori per elettroventilatori FAN COIL

Codice Tipo 83 B Wr Wa Amp. RPM N. Vel ø Albero

610488 83B4040/1 40 135 0,50 1100 6 9,52

C 

D E E 

F 

Codice Tipo 83 B Wr Wa Amp. RPM N. Vel C D E F ø Albero

610496 A83B3025/5* 25 75 0,30 1100 6 450 111 170 30 9,52

610489 A83B3025/1* 25 90 0,40 1100 6 530 111 205 30 12,7

610497 A83B3030/5* 30 100 0,45 1100 6 535 111 210 30 9,52

610478 A83B34050/3* 47 155 0,67 1100 6 530 131 200 40 12,7

610479 83B3033/1 33 98 0,44 1100 4 530 111 205 30 12,7

Multivelocita VHz 230/50
(con e senza trasformatore)

* forniti con autotrasformatore a 6 velocità
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Codice Tipo V/Hz W resi W ass Amp. RPM E B C D Kg

610628 101T - 30145 380/50 145 235 0,45 1300 98 121 108 70 3

610629 101T - 40185 380/50 185 330 0,68 1300 78 141 88 70 3,5

Motoventilatori per evaporatori ventilati 

Serie 101Trifase

Serie 101Monofase

Codice Tipo V/Hz W resi W ass Amp. RPM E B C D Kg

610631 101M - 40120/R* 230/50 120 245 1,0 1300 78 141 88 70 3,5

611632 101M - 50150/R* 230/50 150 270 1,3 1300 108 171 118 85 3,8

B 
F C 

D 

E 

Motore monofase e trifase, 4 poli,
potenza utile massima 185 Watt,

per ventole fino a un diam. di 400 mm.
Montati su boccole auto allineanti

con riserva di lubrificante
Classe B IP44.

* Rotazione reversibile
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Codice Modello Watt resi Wa Amp. N° vel. RPM T B C D E F

610509 103 M  2025/1Q 23 85 0,38 3 1100 286 80 167 - 111 20

610511 103 B  62020/1Q 18 75 0,40 3 800 515 80 200 200 111 20

610508 103 B  2025/3Q 23 85 0,38 3 1100 490 80 180 180 111 20

610506 103 B  3050/1Q 35 110 0,55 3 1100 565 80 210 210 111 30

610510 103 B  4080/1Q 80 210 1,10 3 1100 555 80 210 210 131 40

Motori per elettroventilatori FAN COIL

Serie 103B - 104B - 106B   VHz 230/50
albero ø 12,7

Codice Modello Watt resi Wa Amp. N° vel. RPM T B C E F

610560 104B 3045/1Q 35 100 0,48 4 1100 475 100 180 111 30

610490 104B 3045/2Q 45 120 0,53 4 1100 563 100 224 111 30

610491 104B 3060/1Q 60 157 0,72 4 1100 563 100 224 111 30

610505 104B 5060/1Q 60 190 0,84 4 1100 525 100 195 131 50

610504 106B 5085/1Q 85 310 1,40 6 1100 555 100 210 131 50

610512 104B 50110/1Q 113 300 1,40 4 1100 515 100 190 131 50

610501 103B 50110/6Q 113 300 1,29 3 1100 600 100 235 131 50

610507 103B 50185/1Q 185 378 1,80 3 1100 545 100 205 131 50

610502 101B 50135/5Q 135 370 1,60 1 1100 640 100 220 131 50

F 

E C C 

T 

 
B

B

F  

E  D C  

T  

B  

B  

BIANCO COMUNE
NERO V-MAX
BLU V-MEDIA
ROSSO V-MIN.

VERDE
GIALLO

GIALLO-VERDE
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Codice Tipo
Dimensioni

A - mm L - mm Ø B - mm Ø D spess. Al mm n. alette

610532 120-148 120 148 12,7 1/4” 0,65 27

610533 120-176 120 176 12,7 1/4” 0,65 27

610536 133-148 133 148 12,7 1/4” 0,65 30

610537 133-176 133 176 12,7 1/4” 0,65 30

610538 133-196 133 196 12,7 1/4” 0,65 30

610544 146-148 146 148 12,7 1/4” 0,65 33

610545 146-176 146 176 12,7 1/4” 0,65 33

610546 146-196 146 196 12,7 1/4” 0,65 33

610547 146-216 146 216 12,7 1/4” 0,65 33

610548 146-240 146 240 12,7 1/4” 0,65 33

610550 160-176 160 176 12,7 1/4” 0,65 36

610551 160-196 160 196 12,7 1/4” 0,65 36

610553 160-240 160 240 12,7 1/4” 0,65 36

610554 160-300 160 300 12,7 1/4” 0,65 38

610947 180-240 180 240 12,7 1/4” 0,65 41

610948 200-176 200 176 12,7 1/4” 0,65 41

610949 200-196 200 196 12,7 1/4” 0,65 41

610953 200-216 200 216 12,7 1/4” 0,65 41

610954 200-240 200 240 12,7 1/4” 0,65 41

Ventole Centrifughe a doppia aspirazione

Serie CFD

Codice Tipo V/Hz RPM W A Cond mF N° Vel Rotazione

610525 103M-3030/01 230/50 1100 30/85 0,35 1,5 3 oraria dx

610938 103M-3030/1 230/50 1100 30/85 0,35 1,5 3 antiorario sx

Motori per ventole tangenziali
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Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D

610523 K35410 M02229 32/90 2,5 0,4 1100 3 113 120 570 105

610524 K35610 M02228 18/47 2 0,21 850 3 113 120 570 105

BIANCO COMUNE
NERO V-MAX
BLU V-MEDIA
ROSSO V-MIN.

VERDE
GIALLO

GIALLO-VERDE

Motori per elettroventilatori FAN COIL K35
VHz 230/50

Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D E

610526 K35407 M02271 17 1,5 0,30 875 7 124 133,2 177 310 40
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Motori per elettroventilatori FAN COIL K35
VHz 230/50

Codice Tipo W Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D E F

610513 K35417 M02126 60 0.83 1200 7 126 222 222 133,2 570 105

Codice Tipo W Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D E

610527 K35411 M01344 50 0,55 1170 5 111 120 170 170 460

Schema connessioni per 
K35417 M02126
K35411 M01344
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Motori per elettroventilatori FAN COIL K35
VHz 230/50

Codice Tipo W Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D E F G

610494 K35410 M01975* 33/86 0,38 1200 7 100 175 109 280 100 22,8 22,8

610487 K35410 M02078** 33/86 0,38 1200 7 100 175 109 280 100 22,8 22,8

610493 K35410 M02128* 35/100 0,45 1150 7 126 180 133,2 310 105 22,8 47,2

VISTA LATO ALBERO  

 

Schema connessioni per  K35410 M01975/2078

Schema connessioni per  K35410 M02128

* Rotazione antioraria lato albero
** Rotazione oraria lato albero

A richiesta cavetti cablati per connessione rapida
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Motori per elettroventilatori FAN COIL K48
VHz 230/50

Codice Tipo W Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D E

610481 K48410 M01053 47 0,58 1200 7 500 135,9 182 182 80

610482 K48412 M01054 74 0,72 1100 7 550 135,9 207 207 80

610483 K48415 M01055 120 1,10 1100 7 550 135,9 207 207 80

 

Codice Tipo W Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D E

610484 K48407 M01050 20 0,30 1100 7 296 135,9 160 80 124,6

VISTA LATO ALBERO 
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Codice Tipo Volt RPM W A Hz Cond 
mF A B

610926 K35410MO1649 230 1250 72 0:31 50/60 2 82,4 27
610930 K35410MO2265 230 870 36 0,16 50/60 1,5 82,4 29

Codice Tipo V/Hz RPM W A Hz Cond 
mF A B

610927 K35406MO1304 230 850 23 0,11 50/60 1 81,4 30
610928 K35410MO1305 230 1070 43 0,2 50/60 1,5 81,4 30

610929 K35410MO1306 230 1200 73 0,32 50/60 5 81,4 30

Particolare connessione 

Particolare connessione 

Motori per ventole tangenziali
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Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.
Dimensioni

A B C D E F G

610515 147 P 147 8 1,50 1380 3 - - 130 113 141 520 190

610516 184 P 184 6 1,80 1380 3 - - 130 113 141 520 190

610517 247 P* 250 8 2,72 1200 3 - - 150 132 160 580 210

610519 420 P 420 12,5 3,62 1200 3 146 153 165 137 180 520 170

610520 600 P 600 16-20 4,80 1320 3 146 153 197 169 210 550 170

Motori per fan coil multivelocità
con potenze elevate RPM
VHz 230/50

Motori forniti senza base e condensatore

* 610517 unico fornito con base e condensatore

62

129

BIANCO COMUNE
NERO V-MAX
BLU V-MEDIA
ROSSO V-MIN.

VERDE
GIALLO

GIALLO-VERDE

A

B

100 100

C

D

E

F

GG
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VISTA LATO OPPOSTO ALL’ALBERO  

BIANCO COMUNE
NERO V-MAX
BLU V-MEDIA
ROSSO V-MIN.

VERDE
GIALLO

GIALLO-VERDE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

BIANCO COMUNE
NERO V-MAXM~

VIOLA 2
BLU 3

MARRONE 4
ROSSO 5

VERDE

GIALLO

GIALLO-VERDE

µF

Motori per fan coil multivelocità RPM
VHz 230/50

Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.

610933 C017805 20 2 0,3 1200 3

Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.

610934 C003914 40 5 0,52 1350 5
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Vista lato apposto all’albero  

Motori per fan coil multivelocità RPM
VHz 230/50

Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.

610935 11048101 170 3 0,75 1100 3

Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.

610936 C018400 80 2,5 0,34 1000 3
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Motori per fan coil multivelocità RPM
VHz 230/50

Codice Tipo W C mF Amp. RPM N° vel.

610937 C037100 92 2,4 0,43 1000 3

Schema connessioni per tipo
11048101 - C018400 - C037100
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Codice Modello Corrente  
A

Corrente di 
spunto A

Dimensioni  
mm

Alimentazione          
V

Temperatura  
°C IP

610960 RVM - 3/E 3 9 82X82X38 230±15% 0÷40 20

610961 RVM - 5/I 5 12 125x125x90 230±15% −10÷40 54

610962 RVM - 9/I 9 26 125x125x105 230±15% −10÷40 54

Regolatori di velocità

RVM - 3/E RVM - 5/I

Codice Modello Corrente  
A

Corrente                    
di spunto 

Dimensioni  
mm

Tensione                   
V

Frequenza             
Hz

Peso              
Kg

610965 HHR 04 0,1 - 4 8A - 1 sec 110x76x50 230±15% 50/60±15% 0,2

610966 HHR 08 0,2 - 8 12A - 1 sec 132x90x62 230±15% 50/60±15% 0,35

HHR 04 HHR 08

Codice Modello Corrente  
A Watt Dimensioni  

mm
Tensione                   

V
Frequenza             

Hz

610717 VEV07757 1,5 40/200 42x31x60 230 50/60

RVM - 9/I

Codice Modello Corrente  
A

Temperatura
MAX

Dimensioni  
mm

Tensione                   
V

Frequenza             
Hz

51230 AS24 12 85° 38x41x31 230 50/60

Commutatore semirotativo 3 posizioni + 0
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Motori di ricambio per aerotermi a 4 attacchi

Codice Volt Potenza Kw Poli Velocità 
giri/min Ø D

610573 230/400 0,11 6 900 12

610575 230/400 0,11 6 900 14

610574 230/400 0,18 4 1380 12

610576 230/400 0,18 4 1380 14

611574 230/400 0,12/0,07 4-6 1380/900 12

611581 230/400 0,12/0,07 4-6 1380/900 14

611582 230/400 0,12/0,05 4-8 1380/700 12

611580 230/400 0,12/0,05 4-8 1380/700 14

Codice Tipo Volt Potenza Kw Poli Velocità 
giri/min Ø Alb. A B C D

611585 TIPO 50 - alb 30 230/400 0,07 2 2800 10 183 155 30 98

611586 TIPO 50 - alb 60 230/400 0,07 4 1400 10 213 155 60 98

611587 TIPO 50 - alb 30 230 0,07 2 2800 10 213 155 30 98

Motori di ricambio per aerotermi tipo 50

A richiesta fornibili monofase e trifase con alberi speciali
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Ventilatori compatti AC-DC

Codice Tipo m³/hr Alimentazione V/Hz Collegamento Dim. mm

610786 V108AXBT230VA 35 220-240/50-60 fast-on 80x80x25

RICH. V108AXBT115VA 35 110-120/50-60 fast-on 80x80x25

610735 V108ABT230VAC 45 220-240/50-60 fast-on 80x80x38

610734 V108ABT115VAC 45 110-120/50-60 fast-on 80x80x38

610737 V108BBT230VAC 50 220-240/50-60 fast-on 92x92x25

610736 V108BBT115VAC 50 110-120/50-60 fast-on 92x92x25

RICH. V108JCBT230VA 65 220-240/50-60 fast-on 92x92x38

RICH. V108JCBT115VA 65 110-120/50-60 fast-on 92x92x38

610743 V1081BT230VAC 160 220-240/50-60 fast-on 119x119x38

610742 V1081BT115VAC 160 110-120/50-60 fast-on 119x119x38

RICH. V1081BT48VAC 160 48/50-60 fast-on 119x119x38

610772 V1081BT24VAC 160 24/50-60 fast-on 119x119x38

610739 V108XBT230VAC 105 220-240/50-60 fast-on 120x120x25

610738 V108XBT115VAC 105 110-120/50-60 fast-on 120x120x25

RICH. V1087BT230VAC 190 220-240/50-60 fast-on 127x127x38

RICH. V1087BT115VAC 190 110-120/50-60 fast-on 127x127x38

610746 V108EXMBT230V 340 220-240/50-60 fast-on 172x150x38

610745 V108EXMBT115V 340 110-120/50-60 fast-on 172x150x38

610747 V108EXBT230V 325 220-240/50-60 fast-on 172x150x51

610748 V108EXBT115V 325 110-120/50-60 fast-on 172x150x51

RICH. V108HHBT230VA 800 220-240/50-60 fast-on 254x89

RICH. V108HHBT115VA 800 110-120/50-60 fast-on 254x89

Alta affidabilità
Alfa Electric usa ventilatori a cuscinetti di alta qualità.
Ciò garantisce ottime prestazioni e una vita media di 30.000 ore a 55 °C.

Codice Tipo m³/hr Alimentazione V/Hz Collegamento Dim. mm

RICH. V108GBW24VDC 15 24 DC fili 40x40x20

RICH. V108DBW12VDC 65 12 DC fili 80x80x25

610758 V108DBW24VDC 65 24 DC fili 80x80x25

610760 V108BBW24VDC 100 24 DC fili 92x92x25

RICH. V108MBW12VDC 150 12 DC fili 120x120x25

610762 V108MBW24VDC 150 24 DC fili 120x120x25

RICH. V1081BW12VDC 180 12 DC fili 119x119x38

610764 V1081BW24VDC 180 24 DC fili 119x119x38

RICH. V1081BW48VDC 180 48 DC fili 119x119x38

RICH. V1087BW24VDC 240 24 DC fili 127x127x38

RICH. V1087BW48VDC 240 48 DC fili 127x127x38

RICH. V108EXBW24VDC 460 24 DC fili 172x150x51

RICH. V108EXBW48VDC 460 48 DC fili 172x150x51

Corrente alternata

Corrente continua
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Ventilatori per quadri elettrici

Codice Modello Descrizione
Ventilatore Volts Hz Watt Amp. dB (A) m³/h con filtro

**m³/h

RICH. ALFA1524APT con filtro130x130 24 DC 9 0.37 47 55 40

RICH. ALFA1548APT con filtro130x130 48 DC 13 0.27 47 55 40

610775 ALFA1600AP con filtro130x130 230 50/60 19/18 0.14/0.12 46/50 55/60 40/45

610776 ALFA1610AP con filtro130x130 115 50/60 19/18 0.25/0.19 46/50 55/60 40/45

610774 ALFA2000AP solo filtro 256x256

RICH. ALFA2324APT con filtro 256x256 24 DC 9 0.37 47 105 80

RICH. ALFA2348APT con filtro 256x256 48 DC 13 0.27 47 105 80

RICH. ALFA2400AP con filtro 256x256 230 50/60 19/18 0.14/0.12 47/53 120/130 95/105

RICH. ALFA2410AP con filtro 256x256 115 50/60 19/18 0.25/.019 47/53 120/130 95/105

RICH. ALFA2500AP con filtro 256x256 230 50/60 40/38 0.30/0.27 56/58 230/260 175/200

RICH. ALFA2510AP con filtro 256x256 115 50/60 40/38 0.60/0.55 56/58 230/260 175/200

RICH. ALFA2524APT con filtro 256x256 24 DC 26 1.08 56 230 175

RICH. ALFA2548APT con filtro 256x256 48 DC 33 0.68 56 230 175

RCH. ALFA3000AP solo filtro 325x325

610781 ALFA3500AP con filtro 325x325 230 50/60 70/90 0.40/0.38 65/68 480/530 350/380

610782 ALFA3510AP con filtro 325x325 115 50/60 70/90 0.80/0.76 65/68 480/530 350/380

RICH. ALFA3540AP con filtro 325x325 400-3 50/60 60/70 0.18/0.15 65/68 500/550 350/380

** Abbinato a un filtro in uscita di pari dimensioni

CARATTERISTICHE TECNICHE: prodotti conformi alle direttive 73/23/EEC e 89/336/EEC; ventilato-
ri assiali su cuscinetti con marcatura CE (alcuni modelli disponibili anche con UL e CSA);
Materiale plastico ABS autoestinguente V0 RAL 7032/7035 e nero a richiesta; pannelli filtranti in 
fibra sintetica antifiamma ad alta efficienza ponderale; grado di protezione IP54.
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Ventilatore tangenziale
Posizione motore S (O) / D (A)
Diametro girante
Profilo C - 1/2/3
Lunghezza V
Larghezza P

Codice Tipo A B

610690 TGA 60/1-60 60 73

610691 TGA 60/1-90 90 103

610694 TGA 60/1-120 120 133

610697 TGA 60/1-180-20 180 193

610700 TGA 60/1-240 240 283

610703 TGA 60/1-270 270 283

610706 TGA 60/1.300 300 313

610709 TGA 60/1-360 360 373

610704 TGA 60/1-420-40 420 433

610705 TGA 60/1-480-40 480 493

610707 TGA 60/1-505-40 505 518

610708 TGA 60/1-550-40 550 563

610701 TGA 60/1-550-40-40 605 618

Ventilatori tangenziali semplici
VHz 230/50

Viene impiegata in una vasta gamma di applicazioni tra le quali forni, caminetti, frigo per bevande 
e riscaldatori a gas. Disponibile in lunghezze da 120 a 480mm con motori AC e DC. Portate fino a 
300m3/h o 176 cfm.
I ventilatori tangenziali serie TG 60/1 sono utilizzati in riscaldamento, refrigerazione, condizionamento, 
distributori automatici, apparecchiature elettro-medicali, fotocopiatrici , macchine per la riproduzione 
di microfilm, essiccatori, estrattori e numerose applicazioni industriali.

Utilizzato in un’ampia gamma di prodotti come 
forni, stufe a pellet e frigoriferi. Disponibile in unità 
singole e doppie da 60 a 605 mm e con motori 
AC e DC.
Standard per tutti i tipi di motore: classe di isola-
mento F o H; 230V / 50Hz alt. 120 V / 60 Hz alt. 12 
/ 24V AC / DC.

Alternative motor angles:

Outlet

Descrizione

Portata aria Fino a 380 m3/h

Potenza Fino a 80 W

Pressione Fino a 90 Pa

Velocità Fino a 2800 RPM

TGA 60 / 1 - 180/30

TGA = POSIZIONE MOTORE DESTRA
TGO = POSIZIONE MOTORE SINISTRA



76

Ventilatori tangenziali doppi
VHz 230/50

Alternative motor angles:

Outlet

Codice Tipo A B

610684 TGD 60/1-60 60 3

610686 TGD 60/1-90 90 103

610682 TGD 60/1-120 120 133

610681 TGD 60/1-180 180 193

610683 TGD 60/1-240 240 283

610685 TGD 60/1-270 270 283

610687 TGD 60/1.300 300 313

610689 TGD 60/1-360 360 373

610690 TGD 60/1-420 420 433

RICH. TGD 60/1-480 480 493

RICH. TGD 60/1-505 505 518

RICH. TGD 60/1-550 550 563

RICH. TGD 60/1-605 605 618

Ventilatore tangenziale
Doppio
Diametro girante
Profilo C - 1/2/3
Lunghezza V
Larghezza P

Descrizione

Portata aria Fino a 400 m3/h

Potenza Fino a 70 W

Pressione Fino a 65 Pa

Velocità Fino a 2100 RPM

TGD 60 / 1 - 180/30

Utilizzato in un’ampia gamma di prodotti come 
forni, stufe a pellet e frigoriferi. Disponibile in unità 
singole e doppie da 60 a 605 mm e con motori 
AC e DC.
Standard per tutti i tipi di motore: classe di isola-
mento F o H; 230V / 50Hz alt. 120 V / 60 Hz alt. 12 
/ 24V AC / DC.
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Ventilatori centrifughi
VHz 230/50

CF 50

CFN70

CF 100

Codice Tipo Watt Portata MAX aria  m3/h RPM H

610712 VC 5NN 16 41 2350 12

Codice Tipo Watt Portata MAX aria  m3/h RPM H

610713 VC 7AA 23 100 2040 16

Codice Tipo Watt Portata MAX aria  m3/h RPM Pacco Motore

610721 VC 10AA 70 190 2180 35
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Ventilatori centrifughi - Serie VC - RL

VC 14LA

RL 85

Codice Tipo Motore m3/h W RPM a b c d e f g

610181 RL 85/D Destro 258 114 2670 185 108 83 136 132 50 78

610182 RL 85/S Sinistro 258 114 2670 185 108 83 136 132 50 78

Codice Tipo Watt Portata MAX aria  m3/h RPM Condensatore

610716 VC 14LA 120 420 1750 2

RL 85/2

Codice Tipo Motore m3/h W RPM a b c d e f g

610184 RL 85/2 Doppio 500 133 2300 303 108 83 136 132 50 78
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Codice Articolo Volt
Potenza

Giri
Portata Condensatore

W A Max Mc/h MF

51142 SAIR 140/59 230 30 0,4 2200 300 2

Elettroventilatori centrifughi

Impiego
Sistemi di riscaldamento, essicatoi, aspiratori per cappe, aspirazione fumi in genere, usi industirali.

Motori 2 poli monofase 230 V 50 Hz - Isolamento classe B - Protezione termica con impedenza
Coclea in lamiera prezincata elettrosaldata - Ventola in alluminio

Codice Articolo Volt
Potenza

Giri
Portata Condensatore

W A Max Mc/h MF

51140 SAE 97/52 230 25 0,4 2700 130 1,5

610723  Motore ricambio SAE 9752

Codice Articolo Volt
Potenza

Giri
Portata Condensatore

W A Max Mc/h MF

51141 SAE 108/63 230 20 0,28 2700 230 1,5
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Codice TIPO Caratteristiche Velocità
alta

Velocità
intermedia

Velocità
bassa

610718 MCA

     Assorbimento
A 1,25 0,85 0,55

W 165 115 70

     Portata d’aria a bocca libera m/h 380 300 210

     Pressione a porteta nulla Pa 400 350 300

Ventilatori per cappe d’aspirazione - Serie MCA

Caratteristiche
Motore monofase a 3 velocità serie MCA
Ventola in nylon caricato con fibra di vetro
Temperatura dell’ambiente di funzionamento da -10°C a +60°C
Posizione di funzionamento qualsiasi
Settori di impiego: cucine, riscaldamento, refrigerazione
e sistemi di condizionamento dell’aria

Codice TIPO Watt

51144 TECH 170

Caratteristiche
Coclea in lamiera stampata con:
Ventola in nylon caricato con fibra di vetro
Temperatura dell’ambiente di funzionamento
da 10°C a +50°C
Posizione di funzionamento orizzontale
Settori di impiego: cucine, riscaldamento,
refrigerazione
e sistemi di condizionamento dell’aria

ROSSO COMUNE
NERO V-MAXM~ BIANCO V-MEDIA

MARRONE V-MIN
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Motori Aspiratori per sole polveri

Tipo 1 Tipo 3Tipo 2

Tipo 4 Tipo 5

Modello piccolo Ø 106 Modello monoventola Ø 144 Modello gradino Ø 136

Modello bistadio Ø 144 Modello tristadio Ø 144

Motori aspiratori per sole polveri  230/50Hz

Codice Tipo  Potenza  
Watt 

Diametro      
Giranti

Altezza      
Totale

Altezza       
Giranti

Altezza       
Statore Tipo

610806 11ME091 800 109 153 58 25 1

610807 11ME02A 1000 144 125 40 25 2

610808 11ME03A 1000 144 152 67 30 4

610809 11ME05 1200 144 167 67 38 4

610811 11ME01A 1000 144/136/130 158 56,5 30 3

610824 11ME55 1400 144 186 98 38 5
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Motori Aspiratori per acqua e polvere

Codice Modello Potenza  
Watt Volt Diametro      

Giranti
Altezza       
Totale

Altezza       
Giranti

Altezza     
Statore Tipo

610819 713002 850 230 106 174 75 30 1

610800 711097 1000 230 144 142 45 25 2

610801 11ME00 1000 230 144 168 69 30 4

610802 11ME06 1200 230 144 176 68 38 4

610820 711034 1200 230 144 206 91 38 5

610799 11ME43 1300 230 144 181 68 43 4

52043 11ME15 1000 24 144 174 70 30 4

610827 11ME17 1000 24 144 189 90 30 5

52044 711126 1000 36 144 176 68 30 4

610827 3 STADI 1200 36 144 206 91 43 5

610803* 13ME43 1200 230 130/136 176 70 30 3

610805* ABP1500 1500 230 189 245 104 55 6

Tipo 1 Tipo 3Tipo 2

Tipo 4 Tipo 5

Modello piccolo Ø 106 Modello monoventola Ø 144 Modello gradino Ø 136

Modello bistadio Ø 144 Modello tristadio Ø 144

Motori aspiratori per acqua e polvere

*ad esaurimento

Tipo 6
Modello ABP1500 Ø 189
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Motori Aspiratori convogliati

Tipo 1 Tipo 3Tipo 2

Tipo 4 Tipo 5

Modello monostadio Ø 144 Modello bistadio Ø 144 Modello tristadio Ø 144

Modello lamb bistadio Ø 144 Modello lamb bistadio Ø 144

Tipo 6
Modello lamb tristadio Ø 189

Codice Modello Potenza  
Watt Volt Diametro      

Giranti
Altezza       
Totale

Altezza       
Giranti

Altezza     
Statore Tipo

610812 711028 1200 230 144 195 73 38 2

610813 711029 1400 230 144 210 100 38 3

RICHIESTA LAMB BI 4 1500 230 182 196 64 - 4

RICHIESTA LAMB BI 5 1300 230 182 219 87 - 5

RICHIESTA LAMB TRI 6 1475 230 182 224 87 - 6

BASSA TENSIONE

610830 711164 1000 24 144 180 78 30 1

610828 711188 1000 24 144 205 95 40 2

610838 24725 835 36 144 170 78 30 2

610835 711176 1100 36 144 205 95 40 3
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Motori aspirapolveri pagoda

Tipo 1 Tipo 2

Tipo 5

Tipo 6

Modello monostadio Ø 110 Modello monostadio Ø 129

Modello lamb monostadio Ø 141,5

Modello monostadio Ø 129,4
Tipo 7

Modello monostadio Ø 142,8

Codice Modello Potenza  
Watt Volt Diametro      

Giranti
Altezza       
Totale

Altezza       
Giranti

Ø Max
Portaspazzole Tipo

610832 11ME61 900 230 109,5 113,2 43,4 114 1

610831 11ME60 1200 230 131 122 44,7 128 2

610836 11ME64 1400 230 132 128 44 128 4

610834 11ME97 2000 230 141,5 124 44 128 5

Codice Modello Potenza  
Watt Volt Diametro      

Giranti
Altezza       
Totale

Altezza       
Giranti

Ø Max
Portaspazzole Tipo

610833 11ME62 1300 230 129,4 131,2 44,2 113 6

610837 11ME65 1200 230 142,8 136 45,7 128 7

610839 11ME77 1100 230 131 128,3 41,7 - 8

Tipo 4
Modello monostadio Ø 132

Motori aspiratori solo polvere

Motori aspiratori per acqua e polvere

Tipo 8
Modello monostadio Ø 131
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Motore grill

Ricambi per motori aspiratori

Porta carboncino
per motore aspirapolvere

completo di spazzola

Guarnizione inferiore
per aspiratore

Cod. 41101 Cod.    610815   Ø mm 145

Cod.    610816   Ø mm 19011ME291

Porta spazzola
completo di spazzola

11ME29

Cod. 41100

Cod. 610886

11ME29

Motore grill 20TN35
40W 2g/min

Codice Tipo          
Motore

Potenza   
Watt

Diam. Filetto
 Albero mm

Lung. Totale
Albero mm Rotazione

610917 M14 1000 8 36 SX

610921 M16 1200 8 36 SX

610922 NOVITAL 075 550 8 36 DX

610923 NOVITAL 100 750 8 36 DX

Motori per mulini

M14 M16 Novital
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Codice
Trifase

Codice 
Monofase Tipo Portata 

max m/h

Pressione 
totale max 

mm Ho
KW N. poli Giri/min. dB (A)

611790 610790 U/HC 102 200 22 0,09 2 2800 51 

611791 610791 U/HC 122 450 28 0,09 2 2800 60 

611792 610792 U/HC 142 700 36 0,18 2 2800 66 

611871 610871 U/HC 152 1000 52 0,25 2 2800 68 

611872 610872 U/HC 161 1000 80 0,37 2 2800 69 

611793 610793 U/HC 162 1300 71 0,55 2 2800 70 

611794 610794 U/HC 164 700 17 0,12 4 1400 56 

611873 610873 U/HC 181 1400 97 0,75 2 2850 71 

611795 610795 U/HC 182 1800 89 1,1 2 2850 73 

611796 610796 U/HC 184 900 25 0,18 4 1400 61 

611874 610874 U/HC 201 1900 147 1,1 2 2850 74 

611797 610797 U/HC 202 2400 149 1,5 2 2850 76 

611798 610798 U/HC 204 1400 31 0,25 4 1400 64 

Aspirazione industriale - Serie U/HC

Caratteristiche generali  VHz 230/50 Mono - VHz 230/400 Trif
I ventilatori centrifughi della serie U/HC sono indicati per
l’aspirazioe di fumi o aria, anche debolmente polverosa, sino
ad una temperatura massima consigliata di 80°C.
Trovano il loro impiego in tutte le applicazioni civili ed
industriali dove sia necessario muovere volumi d’aria
attraverso canalizzazioni.
Le coclee realizzate in lamiera di acciaio stampata e saldata
sono provviste di flangia di fissaggio sulla bocca premente.
Una particolare foratura permette di orientare di 45° in 45°
i ventilatori che possono, inoltre, essere forniti con senso di 
rotazione orario RD o antiorario LG (vedi tab. orientamenti).
Le giranti sono a pale curve in avanti del tipo“Sirocco”,
costruite in lamiera d’acciaio, vengono accuratamente
equilibrate sia staticamente che dinamicamente e calette
direttamente sull’albero del motore.
I motori sono asincroni trifase o monofase, a 2 o 4 poli,
in forma B5, autoventilati adatti per il funzionamento in
servizio continuo, della serie unificata alle norme

Modelli e prestazioni
versione rappresentata in foto RD



87

Tipo A1 B1 A2 B2 A3 B3 ød ØD ØD1 Ød2 E F G1 G2 L M Kg

U/HC 102 60 60 76 76 90 90 7 90 109 120 158 180 79 68 217 33 2,3

U/HC 122 80 80 96 96 115 115 8,2 119 136 150 205 238 93 84 245 43 4,2

U/HC 142 90 90 112 112 130 130 8,2 129 155 170 219 252 109 92 271 48 5,6

U/HC 152 108 108 137 137 160 160 8,2 150 175 190 252 290 129 98 301 57 7,1

U/HC 161 108 108 137 137 160 160 8,2 148 175 190 252 290 129 98 306 57 8,1

U/HC 162 108 108 137 137 160 160 8,2 148 175 190 252 290 129 98 329 57 9

U/HC 164 108 108 137 137 160 160 8,2 148 175 190 252 290 129 98 290 57 7,1

U/HC 181 118 118 147 147 170 170 8,2 169 200 215 288 334 142 118 341 63 11,7

U/HC 182 118 118 147 147 170 170 8,2 169 200 215 288 334 142 118 358 63 13,2

U/HC 184 118 118 147 147 170 170 8,2 169 200 215 288 334 142 118 313 63 7,8

U/HC 201 137 137 171 171 200 200 8,2 189 220 242 327 376 162 136 377 73 15,9

U/HC 202 137 137 171 171 200 200 8,2 189 220 242 327 376 162 136 400 73 21

U/HC 204 137 137 171 171 200 200 8,2 189 220 242 327 376 162 136 337 73 9,7

Aspirazione industriale - Serie U/HC

Dimensioni d’ingombro

Codice Tipo U/HC

611901 QT 100 100
611902 QT 120 120
611903 QT 140 140
611904 QT 170 150-160
611905 QT 180 180
611906 QT 190 200
611911 RA 100 100
611912 RA 110 120
611913 RA 120 140
611914 RA 130 150-160
611915 RA 160 180
611916 RA 180 200

QT = Raccordo quadro-tondo per bocca di mandata
RA = Raccordo di Aspirazione

Codice Tipo U/HC

611921 Girante 97/50 102
611922 Girante 120/60 122
611923 Girante 133/75 142
611924 Girante 145/80 152
611925 Girante 160/85 162
611926 Girante 160/85 164
611927 Girante 180/95 181
611928 Girante 180/95 182
611929 Girante 200/100 202
611930 Girante 200/100 204

Accessori
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Codice monofase Codice trifase Tipo KW HP N. Poli Giri/min. dB (A)

611850 610850 U/EP 404 0,09 0,12 4 1400 65 

611852 610852 U/EP 454 0,18 0,25 4 1380 70 

611854 610854 U/EP 504 0,25 0,35 4 1380 74 

611855 610855 U/EP 506 0,18 0,25 6 900 63 

611856 610856 U/EP 604 0,75 1 4 1400 78 

611857 610857 U/EP 606 0,37 0,5 6 930 66 

611858 610858 U/EP 806 1,5 2 6 945 72 

611859 610859 U/EP 808 0,75 1 8 710 69 

Aspirazione industriale - Serie U/EP

Caratteristiche generali  VHz 230/50 Mono - VHz 230/400 Trif
La serie di ventilatori assiali U/EP è indicata per la 
ventilazione o l’estrazione di aria viziata, fumi e vapori, fino 
ad una temperatura massima consigliata di 40°C. Questi 
ventilatori hanno il loro utilizzo negli impianti industriali 
dove sia necessario muovere grandi quantità d’aria.                                                              
Le casse convogliatrici vengono realizzate in robusta 
lamiera e profilato di acciaio, saldate e corredate di griglia 
antinfortunistica e squadrette di fassaggio che facilitano 
l’installazione del ventilatore. Le ventole in lamiera d’acciao, 
a 6 pale chiodate e saldate alla raggera, vengono 
equilibrate e direttamente calettate sull’albero motore. La 
particolare construzione della girante, consente mediante 
la semplice inversione di rotazione del motore, di cambiare 
il senso del flusso dell’area senza rilevanti diminuzioni delle 
prestazioni. I motori sono asincroni, trifase o monofase, in 
forma B5, autoventilati adatti per il funzionamento in servizio 
continuo e unificati alle norme UNEL e IEC.

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n° 547 del 27/04/55 qualora il 
ventilatore sia installato in posizione  accessibile è necessaria 
la protezione delle parti 
in movimento (vedere serrande a gravità ns serie U/SG).

Modelli e prestazioni

Dati tecnici

Modello

Portata m3/h
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Pressione totale mm H20

U/EP 404 12 10 8 7 5 3

U/EP 454 15 13 11 9 7 4

U/EP 504 18 16 15 13 10 6 3

U/EP 604 27 24 21 18 14 8 3

U/EP 506 8 7 6 5 4 3

U/EP 606 12 11 10 9 8 6 3

U/EP 806 21 20 18 15 12 8 3

U/EP 808 14 13 12 10 8 6 3
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Aspirazione industriale - Serie U/EP

Dimensioni d’ingombro

Tipo Øa B C ød H L Kg

U/EP 404 420 550 490 11 85 240 8

U/EP 454 470 600 540 11 95 265 10,5

U/EP 504
520 650 590 11 110 280 13,5

U/EP 506

U/EP 604
620 750 690 11 145

340 21

U/EP 606 355 20

U/EP 806
820 950 890 13 170 465

51

U/EP 808 50

È bene ricordare che, per un corretto utilizzo del ventilatore, una volta installato nell’impianto finale,
è sempre consigliabile verificare, oltre al senso di rotazione che deve corrispondere a quello indicato 
dalla freccia posta sul motore, anche il valore della corrente assorbita che non deve in alcun caso 
superare quello dichiarato sulla targhetta dati.

Quote espresse in mm - Pesi espressi in Kg

Esecuzioni speciali

Verifiche all’installazione

EX   = esecuzione ATEX zona 1- zona 2 (GAS)  e zona 21- zona 22 (POLVERE)
AI    = Esecuzione in acciaio inox AISI 304 per estrazione di fumi corrosivi
AS   = Antiscintilla secondo le Norme ANIMACOAER (tab. NV 105)
HZ  = Realizzazione per funzionameno a Hz 60
TH  = Con motore in esecuzione tropicale per funzionamento nei climi con forte umidità
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Codice trifase Codice 
monofase Tipo Portata max 

m3/h KW HP dB(A) N. poli Giri/min.

611860 610860 U/EL 253 1000 0,03 0,04 53 4 1300 

611864 610864 U/EL 254 1250 0,06 0,08 54 4 1400 

611865 610865 U/EL 304 1750 0,06 0,08 58 4 1400 

611862 610862 U/EL 354 2500 0,06 0,08 61 4 1400 

611863 610863 U/EL 404 4000 0,09 0,12 65 4 1400 

611866 610866 U/EL 454 5000 0,18 0,25 70 4 1380 

611867 610867 U/EL 504 8000 0,25 0,35 74 4 1380 

611868 610868 U/EL 506 4500 0,18 0,25 63 6 900 

611869 610869 U/EL 604 15000 0,75 1,00 78 4 1400 

611870 610870 U/EL 606 8000 0,37 0,50 66 6 930 

Aspirazione industriale - Serie U/EL

Caratteristiche generali  VHz 230/50 Monofase - VHz 230/400 Trifase
I ventilatori elicoidali della serie U/EL sono realizzati per risolvere problemi 
di aerazione o di estrazione d’aria viziata sino ad una temperatura massima 
consigliata di 40°C. Trovano impiego in tutte le applicazioni civili ed industriali 
che richiedono lo spostamento di elevati volumi d’aria senza canalizzazioni. 
I telai quadri dotati di boccagLio convogliatore sono realizzati in lamiera di 
acciaio stampata e corredati di griglia antinfortunistica in acciaio trattato 
rilsan montata su antivibranti. Le ventole costruite in lamiera di acciaio con 
sei pale chiodate alla raggiera sono accuratamente equilibrate e direttamente 
accoppiate al motore. La particolare realizzazione della girante assicura una 
notevole silenziosità di funzionamento e permette inoltre, nei modelli 35 e 40, 
mediante la semplice inversione di rotazione del motore, di cambiare il senso 
del flusso dell’aria senza rilevanti diminuzioni nelle prestazioni. I motori forniti 
sono ad induzione trifase o monofase a 4 poli in esecuzione chiusa.

Modelli e prestazioni

Dati tecnici

Modello

Portata m3/h
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Pressione totale mm H20

U/EL 253 6 5 4 4 3 2

U/EL 254 6 6 5 4 4 3 2

U/EL 304 7 7 6 6 4 2

U/EL 354 9 8 7 6 3

U/EL 404 12 10 8 7 5 3

U/EL 454 15 13 11 9 7 4

U/EL 504 18 16 15 13 10 6 3

U/EL 604 27 24 21 18 14 8 3

U/EL506 8 7 6 5 4 3

U/EL 606 12 11 10 9 8 6 3
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Aspirazione industriale - Serie U/EL

Dimensioni di ingombro

Modelli e prestazioni

Tipo Øa B C ød H L KG

U/EL 253 272 320 280 7 53 140 3,6

U/EL 254 272 320 280 7 53 230 5

U/EL 304 322 370 330 7 54 230 5,3

U/EL 354 373 430 390 7 62 240 5,5

U/EL 404 420 500 460 7 60 245 7

U/EL 454 470 550 500 11 80 280 11

U/EL 504 520 640 590 11 90 290 15

U/EL 506 520 640 590 11 90 290 15

U/EL 604 620 730 680 11 110 330 21,5

U/EL 606 620 730 680 11 110 350 20

Quote espresse in mm - Pesi espressi in Kg

Verifiche all’installazione
È bene ricordare che, per un corretto utilizzo del ventilatore, una volta installato nell’impianto finale è sempre
consigliabile verificare, oltre al senso di rotazione che deve corrispondere a quello indicato dalla freccia posta
sul motore, anche il valore della corrente assorbita che non deve in alcun caso superare  quello dichiarato
sulla targhetta dati
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U/AR U/ARP U/AP U/RF

U/TM U/DS U/HF U/CB

U/PB U/PBM U/MPR U/APE

Ventilatori centrifughi

Modelli su richiesta
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Torrini assiale serie TXA

•	 Estrae aria o esalazioni provenienti direttamente 
dall’ambiente o da brevissimi condotti;

•	 Portate d’aria elevate con pressioni relativamente 
basse;

•	 Indicato per installazione prevalentemente in ambito 
industriale soprattutto in tutti quegli ambienti dove è 
necessario aspirare grandi volumi d’aria in assenza di 
condotti, ad esempio magazzini, capannoni, parcheggi, 
serre ed allevamenti,impianti sportivi, supermercati e 
centri commerciali, industrie;

•	 Prodotto di lunga durata, motore asincrono con grado 
di protezione IP55, isolamento in classe F;

•	 Temperatura max aria aspirata: 50°C;

•	 Estrema facilità d’installazione;
•	 Corpo e convogliatore in lamiera di acciaio 

zincato,cappello di protezione in policarbonato.
•	 Dotato di golfari per il sollevamento;
•	 Griglia di protezione anti-infortunistica;
•	 Possibilità di doppia velocità tramite commutazione 

stella triangolo;
•	 Reversibilità del flusso d’aria.
•	 Ventola equilibrata con pale in alluminio ad alto 

rendimento;
•	 Conforme alle direttive comunitarie in vigore ed alle 

NORME UNI EN ISO 13587; UNI EN ISO 12499; CEI EN 
60204-1.

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

611821 TXA 40 4T 400 50/60 900/1400 4 2900/3850 69 0,22/0,59 49/56 17

611822 TXA 50 4T 400 50/60 900/1400 4 6250/7750 90 0,60/1,14 59/62 25

611823 TXA 63 4T 400 50/60 900/1400 4 11900/13700 69 0,56/1,95 63/67 34

611824 TXA 71 6T 400 50/60 700/900 6 10100/13200 90 0,85/1,73 57/63 47

611825 TXA 80 6T 400 50/60 700/900 6 20300/23700 69 2,16/4,17 67/71 62

611826 TXA 100 6T 400 50/60 700/900 6 26100/35500 90 3,80/8,20 66/73 90

Modello A B C D E ØF G

TXA 40 4T  660 45 138 300 100 12 710 
TXA 50 4T  760 50 160  345 100 12 875
TXA 63 4T  890 55 185 362 100 12 1120
TXA 71 6T  950 50 155 409 100 12 1300
TXA 80 6T  1230 50 313 518 185 12 1300
TXA 100 6T  1400 50 335  600 170 12 1600
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Modello AxA BxB ØC DxD E F G ØH
TXC 301 310 260 140 340 212,5 107,5 20 5,5
TXC 302 310 260 140 340 212,5 107,5 20 5,5
TXC 401 410 350 161 340 212,5 107,5 20 5,5
TXC 402 410 350 161 340 212,5 107,5 20 5,5

H

Torrini centrifugo serie TXC

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

611831 TXC 301 230 2400 2 500 50 0,25 52 4,6

611832 TXC 302 230 2600 2 780 65 0,33 53 4,6

611833 TXC 401 230 2600 2 1000 65 0,33 52 5,5

611834 TXC 402 230 2600 2 1550 145 0,70 57 6,3

•	 Il più compatto. Ideale per strutture di media entità, 
convoglia all’esterno aria o esalazioni da condotti o 
direttamente dagli ambienti.

•	 Estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o 
direttamente dall’ambiente;

•	 Indicato sia per l’ambito civile che industriale come ad 
esempio condomini, villette, uffici, ristoranti, palestre, 
piscine;

•	 L’elevata tecnologia del motore a statore rotante con 
cuscinetti a sfera e protezione termica ne garantisce una 
lunga durata;

•	 Grado di protezione IPX5;Temperatura max aria aspirata: 
70°C (60°C per TXC 402);

•	 Temperatura di funzionamento -20°C +70°C (solo TXC 
402 -20°C + 60°C);

•	 Installabile su canne fumarie standard da 30 x 30 oppure 
40 x 40 cm;

•	 Basso consumo energetico e ridotta rumorosità;
•	 Corpo in lamiera di acciaio zincato e cappello in 

materiale plastico;
•	 Griglia di protezione anti-infortunistica;
•	 Ventola centrifuga autopulente a pale rovesce;
•	 Velocità regolabile con l’utilizzo dei regolatori RGM 2 

oppure RGE (opzionali);
•	 Conforme alle Direttive comunitarie in vigore ed alla 

NORMA EN 60335-2-80.
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Modello Ø A B C D E F G H ØL

Turbocamino 475 415 470 286 184 330 357 415 11

L

PER APPROFONDIRE...>

L’apertura a compasso facilita 
l’accesso alla canna fumaria

Turbocamino (Max 200°)

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

611835 TURBOCAMINO 230 50/60 1400 4 1200 110 0,60 52,5 15

•	 Il più compatto. Ideale per strutture di media entità, 
convoglia all’esterno aria o esalazioni da condotti o 
direttamente dagli ambienti.

•	 Estrae aria/esalazioni provenienti da condotti o 
direttamente dall’ambiente;

•	 Indicato sia per l’ambito civile che industriale come ad 
esempio condomini, villette, uffici, ristoranti, palestre, 
piscine;

•	 L’elevata tecnologia del motore a statore rotante con 
cuscinetti a sfera e protezione termica ne garantisce una 
lunga durata;

•	 Grado di protezione IPX5;
•	 Temperatura max aria aspirata: 70°C (60°C per TXC 402);

•	 Temperatura di funzionamento -20°C +70°C (solo TXC 
402 -20°C + 60°C);

•	 Installabile su canne fumarie standard da 30 x 30 oppure 
40 x 40 cm;

•	 Basso consumo energetico e ridotta rumorosità;
•	 Corpo in lamiera di acciaio zincato e cappello in 

materiale plastico;
•	 Griglia di protezione anti-infortunistica;
•	 Ventola centrifuga autopulente a pale rovesce;
•	 Velocità regolabile con l’utilizzo dei regolatori RGM 2 

oppure RGE (opzionali);
•	 Conforme alle Direttive comunitarie in vigore ed alla 

NORMA EN 60335-2-80.
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Torrini centrifighi serie TXP

•	 Il più potente fra i torrini, gestisce portate d’aria medio 
alte con pressioni che superano le perdite di carico di 
lunghi condotti Estrae aria/esalazioni provenienti da 
condotti o direttamente dall’ambiente;

•	 Portate d’aria medio-alte con pressioni in grado di 
superare notevoli perdite di carico dovute alle resistenze 
dei condotti;

•	 Prodotto di lunga durata grazie all’utilizzo di un motore 
a induzione con cuscinetti a sfera e protezione IP55, 
isolamento in classe F e ventola per autoraffreddamento;

•	 Ventola centrifuga autopulente a pale rovesce in 
lamiera d’acciaio zincato equilibrata staticamente e 
dinamicamente;

•	 Corpo e ventola in lamiera d’acciao zincato, cappello in 
materiale plastico;

•	 Griglia di protezione anti-infortunistica;
•	 Temperatura max aria aspirata: 60°C
•	 Alcuni modelli possono essere regolati in velocità tramite 

l’utilizzo dei regolatori serie RGM /RGT (opz.);
•	 Indicato sia in ambito industriale che civile come cucine 

di mense e ristoranti, impianti sportivi, supermercati 
e centri commerciali, industrie, depositi, uffici, servizi 
igienici, condomini.

•	 Conforme alle direttive comunitarie in vigore ed alle 
NORME: UNI EN ISO13857; UNI EN ISO 12499; CEI EN 
60204-1.

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

611836 TXP 3M 230 50/60 1400 4 1200 120 0,81 60 14

611837 TXP 6M 230 50/60 1400 4 1800 180 1,05 66 18

611838 TXP 7M 230 50/60 1400 4 3100 250 1,40 69 25

611839 TXP 8M 230 50/60 1400 4 4200 370 1,90 70 30

611840 TXP 10M 230 50/60 1400 4 5700 750 3,40 75 40

611841 TXP 3T 230/400 50/60 1400 4 1200 120 0,81/0,47 60 14

611842 TXP 6T 230/400 50/60 1400 4 1800 180 1,05/060 66 18

611843 TXP 7T 230/400 50/60 1400 4 3100 250 1,42/0,82 69 25

611844 TXP 8T 230/400 50/60 1400 4 4200 370 1,90/1,10 70 30

611845 TXP 10T 230/400 50/60 1400 4 5700 750 3,40/1,80 75 40

611846 TXP 12T 230/400 50/60 900 6 7100 750 3,81/2,20 71 57

611847 TXP 14T 230/400 50/60 900 6 10800 1100 5,37/3,10 75 76

611848 TXP 15T 230/400 50/60 900 6 14200 2200 9,35/5,40 80 96

611849 TXP 18T 230/400 50/60 900 6 18800 3000 11,95/6,90 84 110

Modello AxA CxC E F H ØL ØM
TXP 3 400 350 412 40 135 493 200 11,2
TXP 6  400 350 412 40 135 493 250 11,2
TXP 7 560 460 560 40 240 608 350 11,2
TXP 8 560 460 560 40 240 608 350 11,2
TXP 10 710 610 740 40 253 638 400 11,2
TXP 12 900 800 950 40 305 910 500 11,2
TXP 14 900 800 950 45 300 910 550 11,2
TXP 15 900 800 950 45 300 910 600 11,2
TXP 18 900 800 950 45 300 910 600 11,2

BxB
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Aspiratori centrifighi in linea Turbo

•	 Aspiratori centrifughi IN LINEA ad elevate caratteristiche 
per convogliare in condotti aria e fumi.

•	 Idonei per installazione in ambienti civili, commerciali e 
industriali; Temperatura max aria aspirata: 55°C;

•	 Disponibile nella versione ES (Energy Saving) ad elevata 
silenziosità e basso consumo elettrico;

•	 Motore dotato di cuscinetti a sfera e termoprotettore a 
riarmo non automatico;

•	 Staffa di sostegno e/o fissaggio integrata nel prodotto;
•	 Convogliatori in acciaio zincato, supporto motore in 

nylon caricato in fibra di vetro ad alta resistenza dotato di 
raddrizzatore di flusso;

•	 Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione;
•	 Fori nella staffa per montaggio a sospensione;

•	 Staffa di sostegno e/o fissaggio integrata nel prodotto;
•	 Grado di protezione: IPX4; Imbocchi di aspirazione 

e mandata con vari diametri adatti per tubazioni 
comunemente in commercio;

•	 La serie è in grado di offrire elevate prestazioni, anche 
nella versione ES, (Energy Saving) che offre elevata 
silenziosità abbinata ad un consumo elettrico assai 
ridotto aumentandone ulteriormente la durata;

•	 Vano collegamento elettrico con grado di protezione 
IP54;

•	 Realizzati in doppio isolamento, non necessitano di 
messa a terra;

•	 Velocità regolabile mediante regolatore (opzionale);
•	 Conformi alla NORMA EN 60335-2-80.

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

610281ES TURBO 100ES 230 50 2000 2 210 55 0,25 45 3

610281 TURBO 100 230 50 2600 2 270 75 0,35 53 3

610282ES TURBO 125ES 230 50 1850 2 290 55 0,25 45 3

610282 TURBO 125 230 50 2530 2 400 75 0,38 52 3

610283ES TURBO 150ES 230 50 1850 2 370 55 0,25 42 3

610283 TURBO150 230 50 2530 2 500 75 0,38 52 3

610284ES TURBO 160ES 230 50 2500 2 540 75 0,38 52 3

610284 TURBO 160 230 50/60 2500 2 710 90 0,43 56 4,5

610285ES TURBO 200ES 230 50/60 2550 2 730 90 0,42 56 4,5

610285 TURBO 200 230 50/60 2550 2 1050 180 0,78 58 5,5

610286 TURBO 250 230 50/60 2590 2 1200 180 0,78 59 5,5

610287ES TURBO 315ES 230 50/60 2600 2 1250 180 0,78 59 5,5

610287 TURBO 315 230 50/60 2500 2 1400 280 1,24 59 6

Modello A ØB ØC D *E F G H kg 
TURBO 100 ES 287 98 275 17 70 242 282 12 3
TURBO 100 287 98 275 17 70 242 282 12 3
TURBO 125 ES 287 123 275 24 70 242 282 12 3
TURBO 125 287 123 275 24 70 242 282 12 3
TURBO 150 ES 287 148 275 32 70 242 282 12 3
TURBO 150 287 148 275 32 70 242 282 12 3
TURBO 160 ES 287 158 275 35 70 242 282 12 3
TURBO 160 354 158 345 24 84 272 345 12 5,5
TURBO 200 ES  354 198 345 34 84 272 345 12 4
TURBO 200  354 198 345 34 84 272 345 12 5,5
TURBO 250  354 248 345 48 84 272 345 12 5,5
TURBO 315 ES 354 313 345 48 84 272 345 12 5,5
TURBO 315 354 313 345 48 84 272 345 12 6
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Modello A Ø B Ø C D *E F G H 

TURBOPLAST 100 287  98 275 17 70 242 282 12
TURBOPLAST 125 287  123 275 24 70 242 282 12
TURBOPLAST 150 287  148 275 32 70 242 282 12
TURBOPLAST 160 287  158 275 33 70 242 282 12

F

Aspiratori centrifighi in linea Turboplast

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

610281PL TURBOPLAST 100 230 50 2680 2 250 60 0,30 48 2,6

610282PL TURBOPLAST 125 230 50 2560 2 350 60 0,33 48 2,6

610283PL TURBOPLAST 150 230 50 2450 2 450 60 0,39 49 2,6

610284PL TURBOPLAST 160 230 50 2450 2 500 60 0,33 50 2,6

•	 Aspiratori centrifughi IN LINEA ad elevate caratteristiche 
per convogliare in condotti aria e fumi.

•	 Idonei per installazione in ambienti civili, commerciali e 
industriali; Temperatura max aria aspirata: 55°C;

•	 Struttura realizzata in polimero V0; Motore dotato 
di cuscinetti a sfera e termoprotettore a riarmo non 
automatico;

•	 Staffa di sostegno e/o fissaggio integrata nel prodotto;
•	 Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione;
•	 Fori nella staffa per montaggio a sospensione; Grado di 

protezione: IPX4;
•	 Vano collegamento elettrico con grado di protezione 

IP54;

•	 Sono dotati di griglia di sicurezza incorporata sia sulla 
bocca di aspirazione che su quella di mandata;

•	 Nel caso di installazione a condotto è possibile 
rimuovere facilmente la griglia di protezione dal lato 
intubato, aumentando così la portata del prodotto (vedi 
grafici);

•	 Realizzati in doppio isolamento non necessitano della 
messa a terra;

•	 Velocità regolabile mediante regolatore (opzionale); 
Conformi alla NORMA EN 60335-2-80.
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Aspiratore centrifugo in linea compatto IL R

Modello A B C Ø D E 

IL R 100 300 200 350 100 80
IL R 125 300 200 350 125 80
IL R 150 300 200 350 150 80
IL R 200 350 230 350 200 80
IL R 250 350 280 400 250 80
IL R 315 400 350 450 315 80

•	 Ventilatori centrifughi compatti progettati per l’agevole 
inserimento in condotti di ventilazione aventi sezione 
tonda ed installabili sia in controsoffitti che a parete.

•	 Temperatura max aria aspirata: 50°C;
•	 Ventola centrifuga a pale rovesce direttamente accoppiata 

al motore;
•	 Motore a statore rotante, dotato di cuscinetti a sfera e 

termoprotettore a riarmo non automatico;

•	 Corpo in lamiera d’acciaio zincato, staffa di fissaggio 
fornita di serie;

•	 Scatola di connessione elettrica esterna;
•	 Velocità regolabile tramite i regolatori industriali 

(opzionali);
•	 Conforme alle direttive comunitarie vigenti ed alle Norme 

UNI EN ISO 13857 e 12499; CEI EN 60204-1.

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

611064 IL R 100 230 50/60 2200 2 500 80 0,37 53 8

611065 IL R 125 230 50/60 2200 2 580 80 0,37 55 8

611066 IL R 150 230 50/60 2700 2 880 85 0,43 56 8

611067 IL R 200 230 50/60 2650 2 1180 150 0,65 65 11

611068 IL R 250 230 50/60 2500 2 1500 165 0,73 64 12

611069 IL R 315 230 50/60 2650 2 1650 200 1,05 70 16
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Aspiratore centrifugo in linea IL C

Modello A B C D H

IL C 125  500 365 265 125 45
IL C 160 500 365 265 160 45
IL C 200 500 365 330 200 45
IL C 250 600 468 330 250 45
IL C 315 850 586 432 315 45
IL C 400 892 650 475 400 45
IL C 500 832 777 585 500 45
IL C 630 1090  952 705 630 45

H H H

•	 Ampia gamma di ventilatori centrifughi compatti 
progettati per inserimento in condotti di ventilazione 
aventi sezione tonda ed installabili a soffitto, a parete e 
a pavimento.

•	 Temperatura max aria aspirata 50°C;
•	 Ventola centrifuga bilanciata direttamente accoppiata al 

motore;
•	 Corpo in lamiera zincata; Rivestito internamente di 

materiale fono assorbente;
•	 Dotato di pressacavo per l’ingresso del cavo di 

alimentazione;
•	 Velocità regolabile tramite i regolatori industriali 

(opzionali);
•	 Conforme alle direttive comunitarie vigenti ed alle Norme 

UNI EN ISO 13857 e 12499; CEI EN 60204-1.

Codice Modello Volt/Hz RPM Poli Portata max 
m3/h Watt Amp. dbA Peso Kg

611191 IL C 125 2M 230 50/60 1450 2 480 0,08 0,45 23 12

611192 IL C 160 2M 230 50/60 1450 2 650 0,08 0,45 44 12

611193 IL C 200 2M 230 50/60 1550 2 1100 0,23 1,10 44 14

611194 IL C 250 2M 230 50/60 1560 2 1400 0,28 1,15 50 19

611195 IL C 315 4M 230 50/60 1350 4 2400 0,80 4,00 53 44

611196 IL C 400 4M 230 50/60 1380 4 3900 1,00 4,40 52 58

611197 IL C 500 4M 230 50/60 1380 4 4250 1,10 4,00 55 73

611198 IL C 500 4T 230/400 50/60 1310 4 4800 1,62 2,10 61 95

611199 IL C630 4T 230/400 50/60 1420 4 10500 4,0 3,70 55 115



101

Aspiratori elicoidali Serie ALBA

Modello A B C D E F
ALBA 10/4” 160 160 53 40 Ø100 7
ALBA 12/5” 180 180 53 44 Ø120 7
ALBA 15/6” 210 210 66 47 Ø150 7

•	 Cover di design
•	 Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente 

all’esterno o in brevi condotti
•	 Spia di funzionamento presente su tutti i modelli
•	 Griglia e cover montaggio “a scatto”
•	 Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata
•	 Serranda posteriore “anti-ritorno”

•	 Rapido fissaggio con l’utilizzo di sole due viti
•	 Per condotti Ø 100-120-150 mm
•	 Versioni: Base, Timer, HT
•	 Alte prestazioni, silenzioso e a basso consumo
•	 Grado di protezione: IPX4 (Norma EN 60529)
•	 Temperatura ambiente di esercizio 45°C
•	 Conformi alla Norma EN 60335-2-80.

Codice Modello Volt/Hz Portata max m3/h
con serranda   senza serranda Watt dbA Peso Kg

610370 ALBA 10/4 230 50 80 95 10 34,6 0,5

610370T ALBA 10/4T* 230 50 80 95 10 34,6 0,5

610371 ALBA 12/5 230 50 135 150 16 37 0,6

610371T ALBA 12/5T* 230 50 135 150 16 37 0,6

610372 ALBA 15/6 230 50 240 260 29 41,5 0,8

610372T ALBA 15/6T* 230 50 240 260 29 41,5 0,8

Griglia Serranda Regolatori Sensori Timertronic Timermatic

Accessori
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Aspiratori elicoidali Serie UNICO

Modello A B C D ØE *F
UNICO 9/3,5” 125 125 63 26 92 7
UNICO 10/4” 164 164 53 26 100 7
UNICO 12/5” 184 184 53 26 120 7
UNICO 15/6” 214 214 66 26 150 7

*colonna F valida solo per modello C

•	 Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente 
all’esterno o in brevicondotti

•	 Spia di funzionamento su tutti i modelli (eccetto UNICO 
9/3,5”)

•	 Griglia montaggio “a scatto”
•	 Rapido fissaggio con l’utilizzo di sole due viti
•	 Per condotti Ø 92-100-120-150 mm
•	 Versioni: Base, Timer, HT, PIR, Pull Cord e 12V
•	 Alte prestazioni, silenzioso e a basso consumo

•	 Grado di protezione: IPX4 (Norma EN 60529)
•	 Temperatura ambiente di esercizio 45°C
•	 Versione C: serranda posteriore “anti-ritorno”
•	 Versione BB: motore su cuscinetti a sfera per una lunga 

durata
•	 Versione SELV 12V: funzionante a 12V c.a. installabile 

nelle zone 1 e 2 (per maggiori informazioni vedi pagina 
24).

Codice Modello Volt/Hz Portata max m3/h
con serranda   senza serranda Watt dbA Peso Kg

610360 UNICO 9/3,5 230 50 - 60 11 31,6 0,4

610360T UNICO 9/3,5T* 230 50 - 60 11 31,6 0,4

610361 UNICO C 10/4 230 50 95 85 13 35,6 0,5

610361T UNICO C 10/4T* 230 50 95 85 13 35,6 0,5

610362 UNICO C 12/5 230 50 170 155 18 38,8 0,6

610362T UNICO C 12/5T* 230 50 170 155 18 38,8 0,6

610363 UNICO C 15/6 230 50 290 270 29 42,2 0,8

610363T UNICO C 15/6T* 230 50 290 270 29 42,2 0,8

*Versione T con Timer
A richiesta versione HT Timer automatico umidita e versione Pir sensore a infrarossi

Griglia Serranda Regolatori Sensori Timertronic Timermatic

Accessori
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Motori Asincroni trifase

La serie trifase: dalla grandezza 56 alla grandezza 400 poli 2-4-6-8, con una completa 
disponibilità a magazzino di ogni articolo. I motori trifase sono fornibili in efficienza IE3, 
IE2 ed IE1. A richiesta vengono forniti motori con polarità speciali, con alberi lunghi e a 
disegno, servo-ventilati, con encoder etc. 

La serie auto-frenante: dalla grandezza 56 alla grandezza 160 con freno incorporato 
a corrente continua. A richiesta vengono forniti motori con freno corrente alternata, di 
produzione nazionale. 

La serie doppia velocità per ventilatori e a coppia costante: la gamma per venti-
latori è disponibile a magazzino dalla grandezza 71 alla grandezza 200 nelle seguenti 
polarità: 4/6 e 4/8. La gamma dei motori coppia costante è disponibile dalla gr. 71 
alla gr. 250 nelle seguenti polarità: 2/4 e 4/8. 

Motori ATEX zona 22 e motori ad uso marino certificati BUREAU VERITAS
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Tabella rendimenti con classi efficienza:
IE 60034-30 (2008)
KW HP IE1 - EFFICIENZA STANDARD IE2 - ALTA EFFICIENZA

2 POLI 4 POLI 6 POLI 2 POLI 4 POLI 6 POLI

50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ

0,75 1 72,10 77,00 72,10 78,00 70,00 73,00 77,40 75,50 79,60 82,50 75,90 80,00

1,1 1,5 75,00 78,50 75,00 79,00 72,90 75,00 79,60 82,50 81,40 84,00 78,10 85,50

1,5 2 77,20 81,00 77,20 81,50 75,20 77,00 81,30 84,00 82,80 84,00 79,80 86,50

2,2 3 79,70 81,50 79,70 83,00 77,70 78,50 83,20 85,50 84,30 87,50 81,80 87,50

3 4 81,50 84,50 81,50 85,00 79,70 83,50 84,60 87,50 85,50 87,50 83,30 87,50

4 5,5 83,10 84,50 83,10 85,00 81,40 83,50 85,80 87,50 86,60 87,50 84,60 87,50

5,5 7,5 84,70 86,00 84,70 87,00 83,10 85,00 87,00 88,50 87,70 89,50 86,00 89,50

7,5 10 86,00 87,50 86,00 87,50 84,70 86,00 88,10 89,50 88,70 89,50 87,20 89,50

11 15 87,60 87,50 87,60 88,50 86,40 89,00 89,40 90,20 89,80 91,00 88,70 90,20

15 20 88,70 88,50 88,70 89,50 87,70 89,50 90,30 90,20 90,60 91,00 89,70 90,20

18,5 25 89,30 89,50 89,30 90,50 88,60 90,20 90,90 91,00 91,20 92,40 90,40 91,70

22 30 89,90 89,50 89,90 91,00 89,20 91,00 91,30 91,00 91,60 92,40 90,90 91,70

30 40 90,70 90,20 90,70 91,70 90,20 91,70 92,00 91,70 92,30 93,00 91,70 93,00

37 50 91,20 91,50 91,20 92,40 90,80 91,70 92,50 92,40 92,70 93,00 92,20 93,00

45 60 91,70 91,70 91,70 93,00 91,40 91,70 92,90 93,00 93,10 93,60 92,70 93,60

55 75 92,10 92,40 92,10 93,00 91,90 92,10 93,20 93,00 93,50 94,10 93,10 93,60

75 100 92,70 93,00 92,70 93,20 92,60 93,00 93,80 93,60 94,00 94,50 93,70 94,10

90 125 93,00 93,00 93,00 93,20 92,90 93,00 94,10 94,50 94,20 94,50 94,00 94,10

110 150 93,30 93,00 93,30 93,50 93,30 94,10 94,30 94,50 94,50 95,00 94,30 95,00

132 180 93,50 94,10 93,50 94,50 93,50 94,10 94,60 94,50 94,70 95,00 94,60 95,00

160 220 93,80 94,10 93,80 94,50 93,80 94,10 94,80 95,40 94,90 95,40 94,80 95,00

200 270 94,00 94,10 94,00 94,50 94,00 94,10 95,00 95,40 95,10 95,40 95,00 95,00

250 340 94,00 94,10 94,00 94,50 94,00 94,10 95,00 95,40 95,10 95,40 95,00 95,00

315 430 94,00 94,10 94,00 94,50 94,00 94,10 95,00 95,40 95,10 95,40 95,00 95,00

355 470 94,00 94,10 94,00 94,50 94,00 94,10 95,00 95,40 95,10 95,40 95,00 95,00

KW HP IE3 - EFFICIENZA PREMIUM
2 POLI 4 POLI 6 POLI

50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ 50 HZ 60 HZ
0,75 1 80,70 77,00 82,50 85,50 78,90 82,50

1,1 1,5 82,70 84,00 84,10 86,50 81,00 87,50

1,5 2 84,20 85,50 85,30 86,50 82,50 88,50

2,2 3 85,90 86,50 86,70 89,50 84,30 89,50

3 4 87,10 88,50 87,70 89,50 85,60 89,50

4 5,5 88,10 88,50 88,60 89,50 86,80 89,50

5,5 7,5 89,20 89,50 89,60 91,70 88,00 91,00

7,5 10 90,10 90,20 90,40 91,70 89,10 91,00

11 15 91,20 91,00 91,40 92,40 90,30 91,70

15 20 91,90 91,00 92,10 93,00 91,20 91,70

18,5 25 92,40 91,70 92,60 93,60 91,70 93,00

22 30 92,70 91,70 93,00 93,60 92,20 93,00

30 40 93,30 92,40 93,60 94,10 92,90 94,10

37 50 93,70 93,00 93,90 94,50 93,30 94,10

45 60 94,00 93,60 94,20 95,00 93,70 94,50

55 75 94,30 93,60 94,60 95,40 94,10 94,50

75 100 94,70 94,10 95,00 95,40 94,60 95,00

90 125 95,00 95,00 95,20 95,40 94,90 95,00

110 150 95,20 95,00 95,40 95,80 95,10 95,80

132 180 95,40 95,00 95,60 95,80 95,40 95,80

160 220 95,60 95,40 95,80 96,20 95,60 95,80

200 270 95,80 95,80 96,00 96,20 95,80 95,80

250 340 95,80 95,80 96,00 96,20 95,80 95,80

315 430 95,80 95,80 96,00 96,20 95,80 95,80

355 470 95,80 95,80 96,00 96,20 95,80 95,80
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Motore Trifase 2 Poli IE3

Caratteristiche tecniche

Tipo 
MSE3 Kw

Corrente A

RPM Efficienza
%

Fattore
Potenza

Corrente
Spunto

In

Coppia
Spunto

Tn

Coppia
Max
Tn

Kg
V230 V400 V690

80A2 0,75 2,78 1,6 2880 80,7 0,83 5,5 1,8 3,5 13,5

90S2 1,5 5,39 3,1 2895 84,2 0,83 7,1 2,6 3,5 19

90L2 2,2 7,48 4,3 2895 95,9 0,85 7,1 2 3 21,5

100L2 3 9,74 5,6 2895 87,1 0,88 8,6 2 3,2 30,5

112M2 4 12,87 7,40 4,29 2905 88,1 0,88 8 1,8 2,9 34

132SA2 5,5 17,39 10,00 5,80 2930 89,2 0,88 7,5 2,1 2,5 49,5

132SB2 7,5 24,35 14,00 8,12 2930 90,1 0,88 7,3 2 3,5 55

160MA2 11 19,6 11,36 2945 91,2 0,89 8,1 2 2,3 130

160MB2 15 26,5 15,36 2950 91,9 0,89 8,1 2 2,3 132

160L2 18,5 32,5 18,84 2945 92,4 0,89 8,2 2 2,3 151

180M2 22 38,5 22,32 2955 92,7 0,89 8,2 2 2,3 209,5

200LA2 30 52,2 30,26 2965 93,3 0,89 7,6 2 2,3 246

200LB2 37 64 37,10 2965 93,7 0,89 7,6 2 2,3 265

225M2 45 76,8 44,52 2965 94 0,9 7,7 2 2,3 345

250M2 55 93,6 54,26 2970 94,3 0,9 7,7 2 2,3 422

280S2 75 127 73,62 2975 94,7 0,9 7,1 1,8 2,3 527

280M2 90 151,9 88,06 2975 95 0,9 7,1 1,8 2,3 527

315S2 110 185,3 107,42 2980 95,2 0,9 7,1 1,8 2,3 957

315M2 132 221,9 128,64 2975 95,4 0,9 7,1 1,8 2,3 987

315LA2 160 265,4 153,86 2975 95,6 0,91 7,2 1,8 2,3 1153

315LB2 200 331,2 192,00 2975 95,8 0,91 7,2 1,8 2,2 1347

355M2 250 413,9 239,94 2980 95,8 0,91 7,2 1,6 2,2 1655

355L2 315 515,9 299,07 2980 95,8 0,91 7,2 1,6 2,2 1838
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Motore Trifase 4 Poli IE3

Caratteristiche tecniche

Tipo 
MSE3 Kw

Corrente A

RPM Efficienza
%

Fattore
Potenza

Corrente
Spunto

In

Coppia
Spunto

Tn

Coppia
Max
Tn

Kg
V230 V400 V690

80B4 0,75 3,08 1,77 1420 82,5 0,74 6 2,9 3,6 16

90L4 1,5 5,97 3,43 1445 85,3 0,74 6,8 3 3,6 22,5

100LA4 2,2 8,14 4,68 1435 86,7 0,78 7 2,5 3,5 32,5

100LB4 3 10,99 6,32 1435 87,7 0,78 7,2 2,6 3,5 38,5

112M4 4 14,16 8,14 1440 88,6 0,8 7 2,3 3,2 44

132S4 5,5 19,30 11,1 6,43 1460 89,6 0,8 7,1 2,7 3,5 54,5

132M4 7,5 25,39 14,6 8,46 1460 90,4 0,82 7,2 2,7 3,8 66

160M4 11 35,48 20,4 11,83 1470 91,4 0,85 7,7 2,2 2,3 126

160L4 15 47,65 27,4 15,88 1470 92,1 0,86 7,8 2,2 2,3 147

180M4 18,5 58,26 33,5 19,42 1475 92,6 0,86 7,8 2 2,3 203

180L4 22 69,04 39,7 23,01 1475 93 0,86 7,8 2 2,3 227

200L4 30 53,8 31,19 1475 93,6 0,86 7,3 2 2,3 290

225S4 37 66,1 38,32 1480 93,9 0,86 7,4 2 2,3 332

225M4 45 80,2 46,50 1480 94,2 0,86 7,4 2 2,3 353

250M4 55 97,6 56,60 1485 94,6 0,86 7,4 2,2 2,3 476

280S4 75 129,5 75,00 1485 95 0,88 6,9 2 2,3 615

280M4 90 155 89,90 1485 95,2 0,88 6,9 2 2,3 675

315S4 110 187 108,40 1485 95,4 0,89 7 2 2,2 1012

315M4 132 223,9 129,80 1485 95,6 0,89 7 2 2,2 1061

315LA4 160 270,8 157 1485 95,8 0,89 7,1 2 2,2 1153

315LB4 200 334,1 193,70 1485 96 0,9 7,1 2 2,2 1603

355M4 250 417,6 242 1490 96 0,9 7,1 2 2,2 1933

355L4 315 526,2 305 1490 96 0,9 7,1 2 2,2 1950

355LB4 355 606,5 352 1490 96 0,88 7 1,7 2,2 2200
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Motore Trifase 6 Poli IE3

Caratteristiche tecniche

Tipo 
MSE3 Kw

Corrente A

RPM Efficienza
%

Fattore
Potenza

Corrente
Spunto

In

Coppia
Spunto

Tn

Coppia
Max
Tn

Kg
V230 V400 V690

90S6 0,75 3,83 2,2 935 78,9 0,61 4,5 2,5 3,3 20

100L6 1,5 6,61 3,8 949 82,5 0,69 5 2,3 3 30

112MA6 2,2 9,22 5,3 955 84,3 0,71 5,5 2,6 3 35,5

132S6 3 12,35 7,1 968 85,6 0,71 5,5 2 3,1 46

132MA6 4 16,35 9,4 968 86,8 0,71 5,7 2,1 2,6 55

132MB6 5,5 20,87 12 968 88 0,75 6 2,6 6 65,5

160M6 7,5 15,4 8,93 975 89,1 0,79 7 2 2,1 115

160L6 11 21,9 12,70 975 90,3 0,8 7,2 2 2,1 135

180L6 15 29,4 17,04 980 91,2 0,81 7,3 2 2,1 186

200LA6 18,5 35,9 20,81 980 91,7 0,81 7,3 2 2,1 236

200LB6 22 42,6 24,70 980 92,2 0,81 7,4 2 2,1 254

225M6 30 56,1 32,52 985 92,9 0,83 6,9 2 2,1 297,5

250M6 37 68,1 39,48 985 93,3 0,84 7,1 2 2,1 371

280S6 45 81,5 47,25 985 93,7 0,85 7,3 2 2 518

280M6 55 98,1 56,87 985 94,1 0,86 7,3 2 2 670

315S6 75 136,2 78,96 990 94,6 0,84 6,6 2 2 877

315M6 90 161 93,33 990 94,9 0,85 6,7 2 2 1008

315LA6 110 196,5 113,91 990 95,1 0,85 6,7 2 2 1057

315LB6 132 232,2 134,61 990 95,4 0,86 6,8 2 2 1161

355MA6 160 280,9 162,84 990 95,6 0,86 6,8 1,8 2 1798

355MB6 200 346,4 200,81 990 95,8 0,87 6,8 1,8 2 1854

355LA6 250 432,9 250,96 990 95,8 0,87 6,8 1,8 2 1950

355LB6 315 551,9 320,00 990 95,8 0,86 6,8 1,8 2 2176
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Tipo 
MSHE Kw

Vel.
Corrente A Efficienza % Fattore

Potenza Coppia Corr.
Spunto

Is/Ir
db Kg

n

RPM
V230 V400 V690 100% 75& 50% 100% 75% 50% Nm Ms

Mr
Mmax

Mr

80A 0,75 2850 3 1,72 77,5 77,1 74,7 0,81 0,7 0,55 2,48 2,5 3 5,3 62 9

80B 1,1 2850 4,18 2,41 80,5 80,6 78,9 0,82 0,78 0,67 3,64 3,2 3,8 7 62 11

90S 1,5 2880 5,47 3,14 82 82,1 81,7 0,84 0,78 0,67 4,96 2,7 3,5 7,1 67 14,6

90L 2,2 2880 7,75 4,46 83,8 82,9 82,2 0,85 0,78 0,66 7,27 2,4 3 6,9 67 17,2

100L 3 2887 10,22 5,88 84,7 84,6 82,8 0,87 0,78 0,77 9,9 3,2 4 8 74 24

112M 4 2905 13,27 7,63 4,42 86 86,9 85,4 0,88 0,84 0,77 13,19 2,5 3 7,5 77 30,4

132SA2 5,5 2909 18,03 10,37 6,01 87 86,2 84,8 0,88 0,84 0,77 17,89 2,7 3,5 7,5 79 46.

132SB2 7,5 2913 23,9 13,74 7,97 88,5 88,9 87,8 0,89 0,84 0,76 24,57 2,4 3,3 7,5 79 51,2.

160MA 11 2945 34,6 20 11,5 90,4 90,3 89,1 0,89 0,85 0,82 35,67 2,2 2,3 7,9 81 119.

160MB 15 2945 46,5 29,9 15,5 91,5 91,6 90,6 0,89 0,85 0,82 48,64 2,2 2,3 8 81 128.

160L 18,5 2940 57,1 33 19,1 92,1 92,2 91,3 0,89 0,85 0,82 60,09 2,2 2,3 8,1 81 134.

180M 22 2960 67,6 39,1 22,6 92,1 91,9 90,5 0,89 0,85 0,82 70,98 2,2 2,3 8,2 83 191.

200LA 30 2965 52,9 30,5 92,8 92,7 91,5 0,89 0,85 0,82 96,62 2,2 2,3 7,5 84 237.

200LB 37 2965 64,9 37,5 93,4 93,3 92,3 0,89 0,85 0,82 119,17 2,2 2,3 7,3 84 254.

225M 45 2965 78,6 45,4 93,6 93,5 92,4 0,89 0,85 0,82 144,94 2,2 2,3 7,5 86 307

250M 55 2965 95,7 55,3 93,8 93,6 92,5 0,89 0,85 0,82 176,55 2,2 2,3 7,6 89 388

280S 75 2980 129,7 74,9 94,4 94 92,8 0,89 0,86 0,82 240,25 2 2,3 6,9 91 501

280M 90 2970 155,1 89,5 94,8 94,5 93,4 0,89 0,86 0,82 288,42 2 2,3 7 91 551

315S 110 2980 187,1 108 94,8 94,3 93 0,9 0,88 0,88 352,51 2 2,2 7,1 92 916

315M 132 2980 223,8 129,2 95,3 94,9 93,8 0,9 0,88 0,88 423,02 2 2,2 7,1 92 954

315LA 160 2980 267,7 154,6 95,5 95,3 94,5 0,9 0,88 0,88 512,75 2 2,2 7,1 92 1083

315LB 200 2980 333,9 192,8 95,4 94,9 93,6 0,9 0,88 0,88 640,94 2 2,2 7,1 92 1178

355M 250 2985 417,4 241 95,4 94,7 93,1 0,91 0,89 0,86 799,83 2 2,2 7,1 100 1611

355L 315 2985 525,9 303,6 95,6 94,9 93,4 0,91 0,89 0,86 1007,79 2 2,2 7,1 100 1801

Motore Trifase 2 Poli IE2

Caratteristiche tecniche
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Motore Trifase 4 Poli IE2

Caratteristiche tecniche

Tipo 
MSHE Kw

Vel.
Corrente A Efficienza % Fattore

Potenza Coppia Corr.
Spunto

Is/Ir
db Kg

n

RPM
V230 V400 V690 100% 75& 50% 100% 75% 50% Nm Ms

Mr
Mmax

Mr

80B 0,75 1410 3,15 1,81 79,6 79,2 78,4 0,75 0,71 0,58 4,99 2,4 2,4 2,9 56 11,4

90S 1,1 1415 4,91 2,82 81,5 80,6 77,6 0,69 0,59 0,45 7,32 3 3,5 6 59 15,6

90L 1,5 1418 6,77 3,89 83 80,9 77,5 0,67 0,58 0,44 9,95 3,2 3,8 6,8 59 18,6

100LA 2,2 1430 8,38 4,82 84,5 84,6 83,7 0,78 0,72 0,6 14,44 3,5 3 7 64 26

100LB 3 1431 11,29 6,49 85,5 85,3 83,9 0,78 0,72 0,6 16,69 2,6 3,3 7 64 30,6

112M 4 1440 14,09 8,1 4,68 86,9 87,8 86,9 0,82 0,75 0,63 26,25 3,5 4 7,5 65 39

132S 5,5 1453 19,86 11,42 6,6 88 87,7 86,9 0,79 0,73 0,62 35,98 2,2 2,8 6,4 71 52

132M 7,5 1455 25,65 14,83 8,6 89 88,8 88,3 0,82 0,75 0,63 49,06 2,4 3 7 71 62

160M 11 1470 35,6 20,8 12 90,8 91,1 90,3 0,85 0,79 0,65 71,46 2,2 2,3 7,5 73 118

160L 15 1470 48,1 27,8 16,1 91,3 91,6 91 0,86 0,79 0,65 97,12 2,2 2,3 7,5 73 139

180M 18,5 1475 58,8 34 19,6 92,1 92,2 91,5 0,86 0,79 0,65 119,78 2,2 2,3 7,7 76 186

180L 22 1475 69,7 40,3 23,3 92,4 92,6 92 0,86 0,79 0,65 142,44 2,2 2,3 7,8 76 197

200L 30 1480 94,4 54,6 31,5 92,6 93,1 92,3 0,86 0,79 0,74 193,58 2,2 2,3 7,2 76 261

225S 37 1485 115,9 67 38,7 93,3 93,3 92,4 0,86 0,8 0,74 237,95 2,2 2,3 7,3 78 308

225M 45 1485 140,3 81,1 46,8 93,9 93,8 92,9 0,86 0,8 0,74 289,39 2,2 2,3 7,4 78 337

250M 55 1480 170,5 98,7 57 94 93,8 92,9 0,86 0,8 0,75 352,5 2,2 2,3 7,4 79 410

280S 75 1490 130,9 75,6 94,5 94,2 93,2 0,88 0,83 0,75 480,7 2,2 2,2 6,7 80 579

280M 90 1490 156,7 95 94,8 94,6 93,6 0,88 0,83 0,76 576,84 2,2 2,2 6,9 80 641

315S 110 1490 190,9 110,2 94,9 94,6 93,5 0,88 0,83 0,76 705,03 2,2 2,2 6,9 88 959

315M 132 1490 228,6 132 95,3 95,1 94,1 0,88 0,83 0,76 846,04 2,2 2,2 6,9 88 999

315LA 160 1490 273,4 157,8 95,5 95,3 94,5 0,89 0,84 0,76 1025,5 2,2 2,2 6,9 88 1096

315LB 200 1490 341,1 196,9 95,4 95,3 94,4 0,89 0,84 0,76 1281,88 2,2 2,2 6,9 88 1330

355M 250 1490 421,6 243,4 95,2 94,8 93,7 0,9 0,85 0,78 1602,35 2,2 2,2 6,9 95 1638

355L 315 1490 531,2 306,7 95,6 95,3 94,3 0,9 0,85 0,78 2018,96 2,2 2,2 6,9 95 1832
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Tipo 
MSHE Kw

Vel.
Corrente A Efficienza % Fattore

Potenza Coppia Corr.
Spunto

Is/Ir
db Kg

n

RPM
V230 V400 V690 100% 75& 50% 100% 75% 50% Nm Ms

Mr
Mmax

Mr

90S 0,75 930 3,59 2,06 76 76,2 75,1 0,69 0,6 0,44 7,54 2,5 3 5,3 57 14,9

90L 1,1 930 5,05 2,9 78,1 77,9 77,8 0,7 0,59 0,45 11,06 3,2 3,8 7 57 19

100L 1,5 940 6,72 3,87 80 80,9 78,5 0,7 0,6 0,45 15 3,2 4 8 61 24,2

112M 2,2 960 9,49 5,45 82 82,1 81,5 0,71 0,59 0,45 22 2,5 3 7,5 65 35,2

132S 3 970 12,53 7,2 4,18 83,5 83,9 82,3 0,72 0,62 0,48 29,38 2,7 3,5 7,5 69 42

132MA 4 970 16,96 9,75 5,65 84,6 84,5 82,4 0,7 0,59 0,45 39,18 2,4 3,3 7,5 69 51

132MB 5,5 970 21,99 12,65 7,33 86 85,9 84,7 0,73 0,63 0,49 53,87 2,4 3,3 7,5 69 61

160M 7,5 980 15,9 9,2 89,3 89,5 88,4 0,78 0,68 0,54 73,09 2,1 2,1 6,7 73 111

160L 11 980 22,7 13,1 89,7 90 89,2 0,79 0,68 0,54 107,19 2,1 2,1 6,9 73 132

180L 15 980 29,8 17,2 91 91,3 90,7 0,81 0,7 0,55 146,17 2 2,1 7,2 73 176

200LA 18,5 985 36,5 21,1 91,6 91,8 91 0,81 0,7 0,55 179,36 2,1 2,1 7,2 73 222

200LB 22 980 42,6 24,6 91,9 92,1 91,5 0,82 0,76 0,62 213,3 2,1 2,1 7,3 73 241,5

225M 30 980 58,3 33,7 92,5 92,7 92,1 0,81 0,76 0,62 290,8 2 2,1 7,1 74 292

250M 37 990 69 39,8 92,6 92,7 92 0,84 0,78 0,64 356,92 2,1 2,1 7,1 76 369

280S 45 990 81,5 47,1 93,5 93,4 92,5 0,86 0,79 0,65 434,09 2,1 2 7,2 78 511

280M 55 990 99,2 57,3 93,9 93,9 93 0,86 0,79 0,65 530,55 2,1 2 7,2 78 656

315S 75 995 135,9 78,5 94,5 94,2 93,2 0,85 0,78 0,64 719,85 2 2 6,7 83 851

315M 90 995 164,5 95 94,7 94,5 93,5 0,84 0,78 0,64 863,82 2 2 6,7 83 973

315LA 110 995 198,1 114,4 95 94,8 93,9 0,85 0,78 0,64 1055,78 2 2 6,7 83 1022

315LB 132 995 234,2 135,2 95,3 95,2 94,3 0,86 0,8 0,7 1266,93 2 2 6,7 83 1112

355MA 160 995 280 161,7 94,8 94,5 93,2 0,87 0,8 0,7 1535,68 2 2 6,7 85 1628

355MB 200 995 366,1 211,4 95,2 94,9 93,8 0,87 0,8 0,7 1919,6 2 2 6,7 85 1760

355L 250 995 436,6 252,1 95,5 95,2 94,2 0,87 0,8 0,7 2399,5 2 2 6,7 85 1924

Caratteristiche tecniche

Motore Trifase 6 Poli IE2
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Potenza

Tipo

Vel. Corente Rend. Fattore Corrente Coppia Coppia Peso

P2 n Ir Ø di di di max

Kw Hp RPM
A % potenza spunto spunto m

V230 V400 V690 cos φ Is/Ir Ms/Mr Mmax/
MR Kg

0,09 0,12 MS561-2 2700 0,53 0,30 62 0,68 6 2 2,7 4,6

0,12 0,16 MS562-2 2700 0,65 0,38 - 65 0,71 5,5 2,3 2,3 4,8

0,18 0,25 MS631-2 2760 0,95 0,55 - 63 0,75 5,5 2,2 2,2 5 

0,25 0,33 MS632-2 2760 1,23 0,71 - 65 0,78 5,5 2,2 2,2 5,3

0,37 0,50 MS633-2 2760 1,82 1,05 - 65 0,78 5,5 2,2 2,2 5,5

0,37 0,50 MS711-2 2800 1,75 1,01 - 66 0,80 6,1 2,2 2,2 6,5

0,55 0,75 MS712-2 2800 2,36 1,36 - 71 0,82 6,1 2,2 2,3 7 

0,75 1,00 MS713-2 2830 3,09 1,79 - 73 0,83 6,1 2,2 2,3 7,5

0,75 1,00 MS801-2 2830 3,09 1,79 - 73 0,83 6,1 2,2 2,3 9 

1,1 1,5 MS802-2 2830 4,25 2,45 - 77 0,84 7,0 2,2 2,3 10,5

1,5 2,0 MS803-2 2840 5,65 3,26 - 79 0,84 7 2,2 2,3 11,5

1,5 2,0 MS90S-2 2840 5,65 3,26 - 79 0,84 7,0 2,2 2,3 14 

2,2 3,0 MS90L-2 2840 7,89 4,56 - 82 0,85 7,0 2,2 2,3 16,5

3,0 4,0 MS90L2-2 2870 10,51 6,07 - 83 0,86 7,5 2,2 2,3 17,5

3,0 4,0 MS100L-2 2870 10,26 5,93 - 84 0,87 7,5 2,2 2,3 24,5

4,0 5,5 MS100L1-2 2890 13,53 7,81 4,5 84 0,88 7,5 2,2 2,3 26 

4,0 5,5 MS112M-2 2890 13,21 7,60 4,4 86 0,88 7,5 2,2 2,3 30 

5,5 7,5 MS112M1-2 2900 18,06 10,43 6,0 86,5 0,88 7,5 2,2 2,3 33 

5,5 7,5 MS132S1-2 2900 18,06 10,40 6 86,5 0,88 7,5 2,2 2,3 42 

7,5 10,0 MS132S2-2 2900 24,21 14,00 8,1 88 0,88 7,5 2,2 2,3 50 

9,2 12,5 MS132M-2 2900 29,49 17,05 9,89 88,5 0,89 7 2,5 3,2 58 

11 15,0 MS132L-2 2900 34,52 19,90 11,5 89,5 0,89 7 2,1 3,1 64 

11 15,0 Y2-160MA-2 2930 - 20,2 11,7 88,4 0,89 6,8 2 3,3 125 

15 20 Y2-160MB-2 2930 - 27,3 15,8 89 0,89 7,5 2 3,2 135 

18,5 25 Y2-160L-2 2930 - 33 19 90 0,9 7,5 2 3,2 153 

22 30 Y2-180M-2 2940 - 39 22,5 90 0,9 7,5 2,1 3,5 175 

30 40 Y2-200LA-2 2940 - 53 30,6 91,1 0,9 7 2,3 3,6 265 

37 50 Y2-200LB-2 2950 - 64,5 37 92 0,9 7,5 2,3 3,2 285 

45 60 Y2-225M-2 2950 - 77,3 44,6 92,3 0,91 7,5 2,4 3,3 336 

55 75 Y2-250M-2 2960 - 95,4 55 92,5 0,9 7,5 2,3 4 430 

75 100 Y2-280S-2 2970 - 129 74,5 93,4 0,9 7,5 2,6 4 535 

90 125 Y2-280M-2 2970 - 153 88 93,5 0,91 7,5 2,7 4 577 

110 150 Y2-315S-2 2975 - 185 107 94,1 0,91 8 3 4 1100 

132 180 Y2-315M-2 2975 - 219 126 94,5 0,92 8,5 2,5 3 1150 

160 220 Y2-315LA-2 2975 - 265 153 94,6 0,91 7,5 2,2 3,8 1195 

200 270 Y2-315LB-2 2975 - 331 191 94,8 0,92 7,5 2,2 3,8 1255 

250 315 Y2-355M-2 2985 - 446 258 95,1 0,85 7,5 2,3 3,7 1920 

315 430 Y2-355L-2 2985 - 582 336 95,6 0,86 7,4 2,2 3,8 2060 

Caratteristiche tecniche

Motori Trifasi 2 poli IE1
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Potenza

Tipo

Vel. Corente Rend. Fattore Corrente Coppia Coppia Peso

P2 n Ir Ø di di di max

Kw Hp RPM
A % potenza spunto spunto m

V230 V400 V690 cos φ Is/Ir Ms/Mr Mmax/
MR Kg

0,06 0,09 MS561-4 1300 0,46 0,27 - 56 0,58 4,4 2,1 2,2 4,6

0,09 0,12 MS562-4 1300 0,64 0,37 - 58 0,61 4,4 2,1 2,2 4,8

0,12 0,16 MS631-4 1350 0,87 0,50 - 55 0,63 4,4 2,1 2,2 4,8

0,18 0,25 MS632-4 1350 1,14 0,66 - 60 0,66 4,4 2,1 2,2 5 

0,25 0,33 MS633-4 1370 2 1 60 0,68 5,2 2,2 2,1 5,5

0,25 0,33 MS711-4 1370 1,53 0,88 - 60 0,68 5,2 2,1 2,2 6,3

0,37 0,50 MS712-4 1370 1,98 1,14 - 65 0,72 5,2 2,1 2,3 7 

0,55 0,75 MS713-4 1390 2,85 1,65 66 0,73 5,2 2,3 2,4 7,5

0,55 0,75 MS801-4 1390 2,81 1,62 - 67 0,73 5,2 2,4 2,3 9 

0,75 1,00 MS802-4 1390 3,47 2,00 - 72 0,75 6,0 2,3 2,3 10,5

1,1 1,5 MS803-4 1400 4,82 2,79 75 0,76 6 2,3 2,3 11,5

1,1 1,5 MS90S-4 1400 4,64 2,68 - 77 0,77 6,0 2,3 2,3 14 

1,5 2,0 MS90L-4 1400 6,01 3,47 - 79 0,79 6,0 2,3 2,3 15,5

1,85 2,5 MS90L1-4 1400 7,54 4,35 - 80 0,79 6,0 2,3 2,3 16,5

2,2 3,0 MS90L2-4 1430 8,59 4,96 80 0,8 7 2,3 2,3 17 

2,2 3,0 MS100L1-4 1430 8,28 4,78 - 82 0,81 7,0 2,3 2,3 23 

3,0 4,0 MS100L2-4 1430 11,02 6,36 - 83 0,82 7,0 2,3 2,3 27 

4,0 5,5 MS100L3-4 1440 14,51 8,38 4,8 84 0,82 7 2,3 2,3 28 

4,0 5,5 MS112M-4 1440 14,35 8,28 4,8 85 0,82 7,0 2,3 2,3 33,5

5,5 7,5 MS112M1-4 1440 19,26 11,12 6,4 86 0,83 7 2,3 2,3 35,5

5,5 7,5 MS132S-4 1440 19,26 11,12 6,4 86 0,83 7,0 2,3 2,3 49,5

7,5 10,0 MS132M-4 1440 25,66 14,81 8,6 87 0,84 7,0 2,3 2,3 57,5

9,2 12,5 MS132M1-4 1440 31,29 18,07 10,4 87,5 0,84 7 2,3 2,3 59 

11 15,0 MS132L-4 1440 37,2 21,48 12,4 88 0,84 7 2,3 2,3 63 

11 15,0 Y2-160M-4 1445 - 21,3 12,3 88,7 0,84 6,5 1,8 2,8 125 

15 20 Y2-160L-4 1455 - 28,5 16,4 90 0,84 7 1,9 2,9 147 

18,5 25 Y2-180M-4 1470 - 34,3 19,8 90 0,86 7 1,9 2,9 170 

22 30 Y2-180L-4 1470 - 39,7 22,9 91 0,88 7 2,1 2,8 185 

30 40 Y2-200L-4 1470 - 53,5 30,9 92 0,88 7 2,3 3,2 285 

37 50 Y2-225S-4 1475 - 67 38,7 92 0,87 7,5 2,2 3,5 338 

45 60 Y2-225M-4 1475 - 81 46,8 92,4 0,87 7 2,2 3,2 358 

55 75 Y2-250M-4 1475 - 98 56,6 92,8 0,87 7,5 2,6 3,4 450 

75 100 Y2-280S-4 1480 - 132 76,3 93,5 0,88 7 2,5 3,2 563 

90 125 Y2-280M-4 1480 - 155 89,5 94 0,89 7 2,5 3,2 635 

110 150 Y2-315S-4 1485 - 191 110 94,4 0,88 7 2,7 3,3 1125 

132 180 Y2-315M-4 1485 - 231 133 94,6 0,87 7 2,5 2,7 1175 

160 220 Y2-315LA-4 1485 - 281 162 95,5 0,86 7 2,5 2,7 1240 

200 270 Y2-315LB-4 1485 - 342 198 96 0,88 7 2,6 2,7 1340 

250 315 Y2-355M-4 1485 - 422 244 95 0,9 7 2,6 2,7 2020 

315 430 Y2-355L-4 1485 - 523 302 95,5 0,91 7 2,5 2,6 2180 

Motore Trifase 4 Poli IE1

Caratteristiche tecniche
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Potenza

Tipo

Vel. Corente Rend. Fattore Corrente Coppia Coppia Peso

P2 n Ir Ø di di di max

Kw Hp RPM
A % potenza spunto spunto m

V230 V400 V690 cos φ Is/Ir Ms/Mr Mmax/
MR Kg

0,12 0,16 MS632-6 840 1,08 0,62 - 56 0,62 3,5 2 2,1 5 

0,18 0,25 MS711-6 880 1,22 0,70 - 56 0,66 4,0 1,9 2,0 6 

0,25 0,33 MS712-6 880 1,51 0,87 - 61 0,68 4,0 1,9 2,0 6,5

0,37 0,50 MS713-6 900 2,14 1,23 61,5 0,70 4,1 1,9 2,1 7 

0,37 0,50 MS801-6 900 2,13 1,23 - 62 0,70 4,7 1,9 2,0 9 

0,55 0,75 MS802-6 900 2,85 1,65 - 67 0,72 4,7 1,9 2,1 10,5

0,75 1,00 MS90S-6 910 3,77 2,18 - 69 0,72 5,5 2,0 2,1 14,5

1,1 1,5 MS90L-6 910 5,23 3,02 - 72 0,73 5,5 2,0 2,1 17 

1,5 2,0 MS100L-6 940 6,76 3,90 - 74 0,75 5,5 2,0 2,1 22,5

2,2 3,0 MS112M-6 940 9,28 5,36 - 78 0,76 6,5 2,0 2,1 29 

3,0 4,0 MS112M1-6 945 12,23 7,03 78,5 0,76 6,5 2,1 2,1 33,5

3,0 4,0 MS132S-6 960 12,49 7,21 4,16 79 0,76 6,5 2,1 2,1 48 

4,0 5,5 MS132M1-6 960 16,35 9,44 5,4 80,5 0,76 6,5 2,1 2,1 49 

5,5 7,5 MS132M2-6 960 21,51 12,42 7,2 83 0,77 6,5 2,1 2,1 57,5

7,5 10,0 Y2-160M-6 965 - 16,1 9,3 87,5 0,77 6 2 2,8 122 

11 15,0 Y2-160L-6 965 - 23 13,2 88,4 0,78 6,5 2,2 2,9 147 

15 20 Y2-180L-6 970 - 30,2 17,4 88,6 0,81 7 2,3 3 180 

18,5 25 Y2-200LA-6 975 - 36,2 20,9 90 0,82 5,5 1,8 2,7 260 

22 30 Y2-200LB-6 975 - 42 24 90 0,84 6 2 2,5 270 

30 40 Y2-225M-6 980 - 56,3 32,5 91,5 0,84 6,5 2 2,7 330 

37 50 Y2-250M-6 980 - 66,7 38,5 92,1 0,87 6,5 2 2,7 425 

45 60 Y2-280S-6 985 - 81 46,8 92 0,87 6 2,4 2,5 520 

55 75 Y2-280M-6 985 - 99 57 92,6 0,87 5,5 2,7 2,8 570 

75 100 Y2-315S-6 985 - 135 78 94,2 0,85 7,5 2 3,2 1070 

90 125 Y2-315M-6 985 - 162 94 94,4 0,85 7,5 2 3,2 1120 

110 150 Y2-315LA-6 985 - 198 114 94,3 0,85 7 1,4 2,7 1200 

132 180 Y2-315LB-6 990 - 232 134 94,5 0,87 7 1,5 2,8 1290 

160 220 Y2-355MA-6 990 - 276 159 95 0,88 7 1,4 2,7 1940 

200 270 Y2-355MB-6 990 - 342 198 96 0,88 7 1,4 2,7 2040 

250 315 Y2-355L-6 990 - 422 244 96 0,89 7 1,5 2,7 2220 

Motore Trifase 6 Poli IE1

Caratteristiche tecniche
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Potenza

Tipo

Vel. Corente Rend. Fattore Corrente Coppia Coppia Peso

P2 n Ir Ø di di di max

Kw Hp RPM
A % potenza spunto spunto m

V230 V400 V690 cos φ Is/Ir Ms/Mr Mmax/
MR Kg

0,12 0,16 MS712-8 690 1,1 0,63 - 51 0,55 1,9 1,6 1,9 5,5

0,18 0,25 MS801-8 690 1,45 0,84 - 51 0,61 3,3 1,8 1,9 9 

0,25 0,33 MS802-8 690 1,83 1,06 - 56 0,61 3,3 1,8 1,9 10,5

0,37 0,50 MS90S-8 700 2,41 1,39 - 63 0,61 4,0 1,8 1,9 14 

0,55 0,75 MS90L-8 700 3,42 1,97 - 66 0,61 4,0 1,8 2,0 15,5

0,75 1,00 MS100L1-8 710 4,24 2,45 - 66 0,67 4,0 1,8 2,0 24 

1,1 1,5 MS100L2-8 710 5,54 3,20 - 72 0,69 5,0 1,8 2,0 28 

1,5 2,0 MS112M-8 710 7,34 4,24 - 74 0,69 5,0 1,8 2,0 29 

2,2 3,0 MS132S-8 720 10,33 5,96 - 75 0,71 6,0 1,8 2,0 39 

3,0 4,0 MS132M-8 720 13,34 7,70 - 77 0,73 6,0 1,8 2,0 45 

4,0 5,5 Y2-160MA-8 720 16,6 9,6 5,5 81,4 0,74 4,8 1,8 2,2 110 

5,5 7,5 Y2-160MB-8 720 21,6 12,5 7,2 85,5 0,74 4,8 1,8 2,2 120 

7,5 10,0 Y2-160L-8 720 - 16,7 9,6 86,6 0,75 5,5 1,8 2,4 145 

11 15,0 Y2-180L-8 720 - 24 13,8 87 0,76 5,5 1,8 2,4 170 

15 20 Y2-200L-8 730 - 32 18,5 89 0,76 5,7 2 2,5 265 

18,5 25 Y2-225S-8 730 - 39,7 22,9 89,7 0,75 5,8 2,1 2,5 315 

22 30 Y2-225M-8 730 - 45 26 90,3 0,78 6 2 2,5 325 

30 40 Y2-250M-8 730 - 60,7 35 90,3 0,79 6 2 3,0 430 

37 50 Y2-280S-8 740 - 73,4 42 91 0,8 5,5 1,7 2,5 520 

45 60 Y2-280M-8 740 - 87,6 50 91,5 0,81 4 1,7 2,0 575 

55 75 Y2-315S-8 740 - 105 60 93,3 0,81 6,5 1,9 3,0 1040 

75 100 Y2-315M-8 740 - 141 81 93,5 0,82 6,3 1,8 2,8 1150 

90 125 Y2-315LA-8 740 - 169 97,6 93,7 0,82 6 1,8 2,5 1235 

110 150 Y2-315LB-8 740 - 206 119 94 0,82 6 1,8 2,5 1325 

132 180 Y2-355MA-8 745 - 242 139 94,8 0,83 6 1,9 2,4 1960 

160 220 Y2-355MB-8 745 - 293 169 95 0,83 5,9 2 2,3 2020 

200 270 Y2-355L-8 745 - 356 206 95,5 0,85 6 1,9 2,3 2190 

250 315 Y2-355LC-8 740 - 460 265 94,5 0,83 6,4 1,8 2,0 2300

315 400 Y2400LA-8 745 - 597 345 95,1 0,80 6,4 1,9 2,1 3000

Motore Trifase 8 Poli IE1

Caratteristiche tecniche
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Dimensioni motori trifasi IE1 - IE2 - IE3
da grandezza MEC 56 - 132

Tipo Dimensioni (mm)

B3 - B14 - B5 B14 B5

IEC A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L

56 90 71 36 9 20 3 7,2 56 5,8 65 50 80 M5 2,5 100 80 120 7 3 110 120 100 155 195

63 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 75 60 90 M5 2,5 115 95 140 10 3 125 130 100 165 215

63C 100 80 40 11 23 4 8,5 63 7 75 60 90 M5 2,5 115 95 140 10 3 125 130 100 165 215

71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 M6 2,5 130 110 160 10 3,5 140 150 110 185 246

71C 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 M6 2,5 130 110 160 10 3,5 140 150 110 185 246

80 125 100 50 19 40 6 15,5 80 10 100 80 120 M6 3 165 130 200 12 3,5 160 170 135 215 285

80C 125 100 50 19 40 6 15,5 80 10 100 80 120 M6 3 165 130 200 12 3,5 160 170 135 215 285

90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M8 3 165 130 200 12 3,5 178 185 137 226 335

90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M8 3 165 130 200 12 3,5 178 185 137 226 335

90LB 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M8 3 165 130 200 12 3,5 178 185 137 226 335

100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 M8 3,5 215 180 250 15 4 206 206 150 250 376

100LC 160 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 M8 3,5 215 180 250 15 4 206 206 150 250 376

112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 M8 3,5 215 180 250 15 4 222 228 170 285 400

112MB 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 M8 3,5 215 180 250 15 4 222 228 170 285 400

112MC 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 M8 3,5 215 180 250 15 4 222 228 170 285 400

132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 4 265 230 300 15 4 257 267 190 325 460

132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 4 265 230 300 15 4 257 267 190 325 500

132MB 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 4 265 230 300 15 4 257 267 190 325 500

132MC 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 M10 4 265 230 300 15 4 257 267 190 325 500

B3

B14

B5
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Tipo DIMENSIONI (mm) Albero

IEC B A AA BB AB AC H L HA HD K O C D E GA F

160MA-MB 210 254 65 260 314 325 160 675 20 425 15 M40 108 42 110 45 12

160L 254 254 65 305 314 325 160 705 20 425 15 M40 108 42 110 45 12

180M 241 279 70 311 349 380 180 740 22 455 15 M40 121 48 110 51.5 14

180L 279 279 70 348 349 380 180 788 22 455 15 M40 121 48 110 51.5 14

200L 305 318 70 370 388 410 200 775 25 510 19 M50 133 55 110 59 16

225S4-8 286 356 77 370 431 470 225 820 28 560 19 M50 149 60 140 64 18

225M2 311 356 77 393 431 470 225 815 28 560 19 M50 149 55 110 59 16

225M4-8 311 356 77 393 431 470 225 845 28 560 19 M50 149 60 140 64 18

250M2 349 406 80 444 480 495 250 930 30 615 24 M50 168 60 140 64 18

250M4-8 349 406 80 445 480 495 250 930 30 615 24 M50 168 65 140 69 18

280S2 368 457 85 485 542 580 280 985 35 690 24 M63 190 65 140 69 18

280S4-8 368 457 85 485 542 580 280 985 35 690 24 M63 190 75 140 79.5 20

280M2 419 457 85 538 542 580 280 1035 35 690 24 M63 190 65 140 69 18

280M4-8 419 457 85 538 542 580 280 1035 35 690 24 M63 190 75 140 79.5 20

315S2 406 508 120 570 628 645 315 1185 45 845 28 M63 216 65 140 69 18

315S4-8 406 508 120 570 628 645 315 1215 45 845 28 M63 216 80 170 85 22

315M2 457 508 120 680 628 645 315 1260 45 845 28 M63 216 65 140 69 18

315M4-8 457 508 120 680 628 645 315 1325 45 845 28 M63 216 80 170 85 22

315L2 508 508 120 740 628 645 315 1295 45 845 28 M63 216 65 140 69 18

315L4-8 508 508 120 740 628 645 315 1325 45 845 28 M63 216 80 170 85 22

355M2 560 610 120 750 730 710 355 1500 52 1010 28 M63 254 75 140 79.5 20

355M4-8 560 610 120 750 730 710 355 1530 52 1010 28 M63 254 100 210 106 28

355L2 630 610 120 750 730 710 355 1500 52 1010 28 M63 254 75 140 79.5 20

355L4-8 630 610 120 750 730 710 355 1530 52 1010 28 M63 254 100 210 106 28

Dimensioni motori trifasi B3 IE1 - IE2 - IE3
da grandezza MEC 160 - 355
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Dimensioni motori trifasi B5 IE1 - IE2 - IE3
da grandezza MEC 160 - 355

Tipo DIMENSIONI (mm) Albero

IEC AC AD L LB LA M N P S T O D E GA F

160MA-MB 350 270 675 565 15 300 250 350 19 5 M40 42 110 45 12

160L 350 270 705 595 15 300 250 350 19 5 M40 42 110 45 12

180M 350 288 740 630 18 300 250 350 19 5 M40 48 110 51.5 14

180L 350 288 788 678 18 300 250 350 19 5 M40 48 110 51.5 14

200L 410 310 775 665 20 350 300 400 19 5 M50 55 110 59 16

225S4-8 470 335 820 680 20 400 350 450 19 5 M50 60 140 64 18

225M2 470 335 815 705 20 400 350 450 19 5 M50 55 110 59 16

225M4-8 470 335 845 705 20 400 350 450 19 5 M50 60 140 64 18

250M2 495 360 930 790 22 500 450 550 19 5 M50 60 140 64 18

250M4-8 495 360 930 790 22 500 450 550 19 5 M50 65 140 69 18

280S2 580 410 985 845 23 500 450 550 19 5 M63 65 140 69 18

280S4-8 580 410 985 845 23 500 450 550 19 5 M63 75 140 79.5 20

280M2 580 410 1035 895 23 500 450 550 19 5 M63 65 140 69 18

280M4-8 580 410 1035 895 23 500 450 550 19 5 M63 75 140 79.5 20

315S2 645 530 1185 1045 24 600 550 660 24 6 M63 65 140 69 18

315S4-8 645 530 1215 1045 24 600 550 660 24 6 M63 80 170 85 22

315M2 645 530 1260 1120 24 600 550 660 24 6 M63 65 140 69 18

315M4-8 645 530 1385 1215 24 600 550 660 24 6 M63 80 170 85 22

315L2 645 530 1285 1145 24 600 550 660 24 6 M63 80 140 85 22

315L4-8 645 530 1325 1155 24 600 550 660 24 6 M63 80 170 85 22

355M2 710 655 1500 1360 30 740 680 800 24 6 M63 75 140 79.5 20

355M4-8 710 655 1530 1320 30 740 680 800 24 6 M63 100 210 106 28

355L2 710 655 1500 1360 30 740 680 800 24 6 M63 75 140 79.5 20

355L4-8 710 655 1530 1320 30 740 680 800 24 6 M63 100 210 106 28
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Dimensioni motori trifasi B3 / B5 IE1 - IE2 - IE3
da grandezza MEC 160 - 355

Tipo DIMENSIONI (mm) Albero

IEC B A AA BB AB AC H L LB HA AD HD LA M N P S T K O C D E GA F

160MA-MB 210 254 65 260 314 325 160 675 565 20 270 425 15 300 250 350 19 5 15 M40 108 42 110 45 12

160L 254 254 65 305 314 325 160 705 595 20 270 425 15 300 250 350 19 5 15 M40 108 42 110 45 12

180M 241 279 70 311 349 380 180 740 630 22 288 455 18 300 250 350 19 5 15 M40 121 48 110 51.5 14

180L 279 279 70 348 349 380 180 788 678 22 288 455 18 300 250 350 19 5 15 M40 121 48 110 51.5 14

200L 305 318 70 370 388 410 200 775 665 25 310 510 20 350 300 400 19 5 19 M50 133 55 110 59 16

225S4-8 286 356 77 370 431 470 225 820 680 28 335 560 20 400 350 450 19 5 19 M50 149 60 140 64 18

225M2 311 356 77 393 431 470 225 820 710 28 335 560 20 400 350 450 19 5 19 M50 149 55 110 59 16

225M4-8 311 356 77 393 431 470 225 845 705 28 335 560 20 400 350 450 19 5 19 M50 149 60 140 64 18

250M2 349 406 80 445 480 495 250 930 790 30 360 615 22 500 450 550 19 5 24 M50 168 60 140 64 18

250M4-8 349 406 80 445 480 495 250 930 790 30 360 615 22 500 450 550 19 5 24 M63 168 65 140 69 18

280S2 368 457 85 485 542 580 280 985 845 35 410 690 23 500 450 550 19 5 24 M63 190 65 140 69 18

280S4-8 368 457 85 485 542 580 280 985 845 35 410 690 23 500 450 550 19 5 24 M63 190 75 140 79.5 20

280M2 419 457 85 538 542 580 280 1035 895 35 410 690 23 500 450 550 19 5 24 M63 190 65 140 69 18

280M4-8 419 457 85 538 542 580 280 1035 895 35 410 690 23 500 450 550 19 5 24 M63 190 75 140 79.5 20

315S2 406 508 120 570 628 645 315 11851045 45 530 845 24 600 550 660 24 6 28 M63 216 65 140 69 18

315S4-8 406 508 120 570 628 645 315 12151045 45 530 845 24 600 550 660 24 6 28 M63 216 75 170 85 22

315M2 457 508 120 680 628 645 315 12001060 45 530 845 24 600 550 660 24 6 28 M63 216 65 140 69 18

315M4-8 457 508 120 680 628 645 315 13851215 45 530 845 24 600 550 660 24 6 28 M63 216 80 170 85 22

315L2 508 508 120 740 628 645 315 12951155 45 530 845 24 600 550 660 24 6 28 M63 216 65 140 69 18

315L4-8 508 508 120 740 628 645 315 13251155 45 530 845 24 600 550 660 24 6 28 M63 216 80 170 85 22

355M2 560 610 120 750 730 710 355 15001360 52 655 1010 30 740 680 800 24 6 28 M63 254 75 140 79.5 20

355M4-8 560 610 120 750 730 710 355 15301320 52 655 1010 30 740 680 800 24 6 28 M63 254 100 210 106 28

355L2 630 610 120 750 730 710 355 15001360 52 655 1010 30 740 680 800 24 6 28 M63 254 75 140 79.5 20

355M4-8 630 610 120 750 730 710 355 15301320 52 655 1010 30 740 680 800 24 6 28 M63 254 100 210 106 28
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2 Poli

MODELLO Potenza Corrente Velocità EFF Fattore
Potenza

Momento
Frenante

Rilascio
Freno

a vuoto
Potenza Corrente

Spunto
Coppia
Spunto

Coppia
max

(Kw) 220V 380 V (r.p.m.) (%) Nm (w) /In /In /In
MSEJ6312 0.18 0.91 0.53 2715 69 0.75 4 0,20 18 5.5 2.2 2.2

MSEJ6322 0.25 1.19 0.69 2715 68 0.81 4 0,20 18 5.5 2.2 2.2

MSEJ7112 0.37 1.71 0.99 2690 70 0.81 4 0,20 18 6.1 2.2 2.2

MSEJ7122 0.55 2.41 1.40 2715 73 0.82 4 0,20 18 6.1 2.2 2.3

MSEJ7132* 0.75 3.16 1.83 2700 75 0.83 5 0,20 28 5.2 2.6 2.6

MSEJ8012 0.75 3.16 1.83 2730 75 0.83 7.5 0,20 50 6.5 2.2 2.3

MSEJ8022 1.1 4.46 2.58 2746 77 0.84 7.5 0,20 50 7.0 2.2 2.3

MSEJ90S-2 1.5 5.93 3.43 2715 79 0.84 15 0,20 60 7.0 2.2 2.3

MSEJ90L-2 2.2 8.39 4.85 2772 81 0.85 15 0,20 60 7.0 2.2 2.3

MSEJ90LB-2* 3 10.9 6.31 2800 83 0.87 15 0,20 45 5.5 2.5 2.8

MSEJ100L-2 3 10.90 6.31 2870 83 0.87 30 0,20 80 7.0 2.2 2.3

MSEJ112M-2 4 14.03 8.13 2890 85 0.88 40 0,25 110 7.0 2.2 2.3

MSEJ112MB-2* 5.5 19.07 11.04 2900 86 0.88 40 0,25 65 8.3 2.6 3.4

MSEJ132S1-2 5.5 19.07 11.04 2910 86 0.88 75 0,25 130 7.0 2.0 2.3

MSEJ132S2-2 7.5 25.71 14.88 2900 87 0.88 75 0,25 130 7.0 2.0 2.3

MSEJ160M1-2 11 21.3 12.2 2930 88 0.88 150 0,35 150 7.0 2.0 2.3

MSEJ180L-4 22 43.14 24.60 1470 91 0.85 200 0,35 150 7.0 2.0 2.2

MSEJ180L-6 15 31.50 18.00 970 87.5 0.79 200 0,35 150 6.5 1.8 2.0

Motori Trifase Autofrenanti
Freno CC e leva di sblocco

4 Poli

MODELLO Potenza Corrente EFF Fattore
Potenza

Momento
Frenante

Rilascio
Freno

a vuoto
Potenza Corrente

Spunto
Coppia
Spunto

Coppia
max

(Kw) 230V 400V 690V (r.p.m.) (%) Nm (w) /In /In /In
MSEJ56B4 0,09 0,64 0,37 1300 58 0,58 4 0,2 18 4,4 2,1 2,2

MSEJ63A4 0,12 0,89 0,51 1350 53 0,64 4 0,2 18 7 2,1 2,4

MSEJ63B4 0,18 1,25 0,73 1340 56 0,66 4 0,2 18 4,4 2,1 2,4

MSEJ71A4 0,25 1,36 0,79 1390 65 0,74 4 0,2 18 4,4 2,1 2,4

MSEJ71B4 0,37 1,93 1,12 1375 67 0,75 4 0,2 18 5,2 2,1 2,4

MSEJ71C4* 0,55 2,71 1,57 1380 71 0,75 4 0,2 28 4,5 2,2 2,4

MSEJ80A4 0,55 2,71 1,57 1370 71 0,75 8 0,2 50 6 2,4 2,3

MSEJ80B4 0,75 3,55 2,05 1380 73 0,76 8 0,2 50 6 2,3 2,3

MSEJ90S4 1,1 5 2,89 1390 75 0,77 16 0,2 60 6,5 2,3 2,3

MSEJ90L4 1,5 6,39 3,7 1400 78 0,79 16 0,2 60 6,5 2,3 2,3

MSEJ90LB4* 2,2 8,91 5,16 1400 80 0,81 16 0,2 45 5,8 2,4 2,5

MSEJ100LA4 2,2 8,91 5,16 1430 80 0,81 32 0,2 80 7 2,2 2,3

MSEJ100LB4 3 11,71 6,78 1430 82 0,82 32 0,2 80 7 2,2 2,3

MSEJ112M4 4 15,24 8,82 1430 84 0,82 60 0,25 110 7 2,2 2,3

MSEJ112MB4* 5,5 20,46 11,84 1435 85 0,83 60 0,25 65 7 2,2 2,3

MSEJ132S4 5,5 20,46 11,84 1440 85 0,83 80 0,25 130 7 2,2 2,3

MSEJ132M4 7,5 26,93 15,59 1450 87 0,84 80 0,25 130 7 2,2 2,3

MSEJ132MA4 9,5 32,85 19,02 1460 87,5 0,84 80 0,25 88 7 2,3 2,5

MSEJ132MB4* 11 38,59 22,34 1460 88 0,85 80 0,35 88 7 2,3 2,5

MSEJ160M4 11 22,3 12,7 1460 88 0,85 150 0,35 150 7 2,2 2,3

MSEJ160L4 15 30 17,1 1460 89 0,85 150 0,35 150 7 2,2 2,2

MSEJ180M4 18,5 34,5 19,9 1470 90 0,86 260 0,35 180 7,5 2,3 4,3

MSEJ180L4 22 39,7 22,9 1470 91 0,86 300 0,35 180 7,5 2,2 2,2

MSEJ200L4 30 55,1 31,8 1470 91,4 0,86 400 0,38 250 7,2 2,2 2,3

MSEJ225S4 37 66,7 38,5 1475 92 0,87 500 0,38 250 7,2 2,3 2,2

MSEJ225M4 45 80,7 46,6 1475 92,5 0,87 600 0,38 250 7,2 2,3 2,2

*GRANDEZZE RIDOTTE
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6 Poli

MODELLO Potenza Corrente Velocità EFF Fattore
Potenza

Momento
Frenante

Rilascio
Freno

a vuoto
Potenza Corrente

Spunto
Coppia
Spunto

Coppia
max

(Kw) 220V 380 V (r.p.m.) (%) Nm (w) /In /In /In
MSEJ63A6 0,09 0,93 0,54 830 38 0,67 4 0,2 28 4 2,1 2,1

MSEJ63B6 0,12 1,06 0,61 830 40 0,68 4 0,2 28 4 2 2,1

MSEJ71A6 0,18 1,27 0,74 880 59 0,63 4 0,2 28 4 2 2,1

MSEJ71B6 0,25 1,64 0,95 900 59 0,68 4 0,2 28 4 2 2,1

MSEJ80A6 0,37 2,24 1,3 915 62 0,7 8 0,2 30 4 2,1 2,2

MSEJ80B6 0,55 3,08 1,79 920 65 0,72 8 0,2 30 4,5 2,1 2,2

MSEJ90S6 0,75 3,96 2,29 930 69 0,72 16 0,2 60 5,5 1,9 2,2

MSEJ90L6 1,1 5,49 3,18 930 72 0,73 16 0,2 60 5,5 1,9 2,2

MSEJ100L6 1,5 6,91 4 945 76 0,75 32 0,2 80 6 1,9 2,2

MSEJ112M6 2,2 9,62 5,57 945 79 0,76 60 0,25 110 6 2 2,2

MSEJ132S6 3 12,79 7,4 960 81 0,76 80 0,25 130 6,5 2 2,2

MSEJ132MA6 4 16,84 9,75 960 82 0,76 80 0,25 130 6,5 2 2,2

MSEJ132MB6 5,5 22,32 12,92 960 84 0,77 80 0,35 130 6,5 2 2

8 Poli

MODELLO Potenza Corrente Velocità EFF Fattore
Potenza

Momento
Frenante

Rilascio
Freno

a vuoto
Potenza Corrente

Spunto
Coppia
Spunto

Coppia
max

(Kw) 220V 380 V (r.p.m.) (%) Nm (w) /In /In /In
MSEJ71A8 0,09 0,88 0,51 680 49 0,55 4 0,11 28 3 1,9 2

MSEJ71B8 0,12 1,15 0,66 690 50 0,55 4 0,11 28 3 1,9 2

MSEJ80B8 0,25 1,99 1,15 680 54 0,61 8 0,11 30 3 1,9 2

MSEJ90S8 0,37 2,57 1,49 680 62 0,61 16 0,11 45 4 1,9 2

MSEJ90L8 0,55 3,76 2,17 700 63 0,61 16 0,11 45 4 1,9 2

MSEJ100LA8 0,75 4,14 2,4 700 71 0,67 32 0,14 60 4,5 2 2,2

MSEJ100LB8 1,1 5,73 3,32 710 73 0,69 32 0,14 60 4,5 2 2,2

MSEJ112M8 1,5 7,61 4,4 710 75 0,69 60 0,25 65 5 2 2,2

MSEJ132S8 2,2 10,43 6,04 720 78 0,71 80 0,25 130 5,5 2 2

MSEJ132M8 3 13,65 7,9 720 79 0,73 80 0,25 130 5,5 2 2

Motori Trifase Autofrenanti
Freno CC e leva di sblocco
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POLI 4/2 POLI 8/4
TIPO KW V

71B8/4 KW 0,11 / 0,2      400
80B8/4 KW 0,25 / 0,37     300
90S8/4 KW 0,45 / 0,75       400
90L8/4 KW 0,55 / 1     400

100LA8/4 KW 0,6 / 1,25      400
100LB8/4 KW 0,88 / 1,76       400
112M8/4 KW 1,5 / 2,4       400
132S8/4 KW 2,2 / 3,3       400
132M8/4 KW 3 / 4,5        400
160M8/4 KW 5 / 7,5          400
160L8/4 KW 6,6 / 10,3        400
180M8/4 KW 7,5 / 11,8       400
180L8/4 KW 9,2 / 15    400
200L8/4 KW 15 / 22      400
225S8/4 KW 19 / 29        400
225M8/4 KW 22 / 34       400
250M8/4 KW 27 / 40         400
280S8/4 KW 32 / 48         400

TIPO KW V
71B4/2 KW 0,3 / 0,45     400
80B4/2 KW 0,45 / 0,6  400
90S4/2 KW 0,45 / 0,75    400
90L4/2 KW 0,6/ 0,8        400

100LA4/2 KW 0,95 / 1,25     400
100LB4/2 KW 1,3 / 1,8    400
112M4/2 KW 2 / 2,4      400
132S4/2 KW 2,6 / 3,2     400
132M4/2 KW 3,3 / 4,0     400
160M4/2 KW 4,5 / 5,5      400
160L4/2 KW 6,5 / 8    400
180M4/2 KW 9,1 / 11   400
180L4/2 KW 15 / 18,5     400
200L4/2 KW 18,5 / 22        400
225S4/2 KW 22 / 30        400
225M4/2 KW 37 / 45       400
250M4/2 KW 45 / 52 400

Motori trifase 2 velocità coppia costante
Doppio avvolgimento per 4/6 poli V400 HZ - IP 55 - isolamento CL.F
forma B3 - carcassa in alluminio
GR.71/132 - in ghisa
GR.160/180 - blue RAL 5010

POLI 4/8 POLI 4/6
TIPO KW V

Y71B4/6 KW 0,25 / 0,09 400
Y80A4/6 KW 0,37 / 0,12 400
Y80B4/6 KW 0,55 / 0,16 400
Y90S4/6 KW 0,75 / 0,25 400
Y90L4/6 KW 1,1 / 0,38 400
Y90LB4/6 KW 1,5 / 0,5 400

Y100LA4/6   KW 1,7 / 0,6 400
Y100LB4/6 KW 2,2 / 0,75 400
Y112M4/6 KW 3 / 1 400
Y132S4/6  KW 4 / 1,2 400

Y132MA4/6 KW 5,5 / 1,6 400
Y132MB4/6   KW 6 / 2 400
Y160M4/6 KW 7,5 / 2,2 400
Y160L4/6 KW 11 / 3,7 400
Y180M4/6 KW 15 / 5 400
Y180L4/6 KW 18,5 / 6 400

TIPO KW V
Y71B4/8 KW 0,31 / 0,07 400
Y80A4/8 KW 0,5 / 0,12 400
Y80B4/8 KW 0,7 / 0,15 400
Y90S4/8 KW 1/ 0,22 400
Y90L4/8 KW 1,3 / 0,34 400

Y100LA4/8 KW 2 / 0,5 400
Y100LB4/8   KW 2,6 / 0,65 400
Y112M4/8 KW 3,6 / 0,9 400
Y132S4/8 KW 4,5 / 1,1 400
Y132M4/8  KW 6,1 / 1,1 400
Y160M4/8   KW 9 / 2 400
Y160L4/8 KW 12 / 3 400
Y180M4/8 KW 16 / 4 400
Y180L4/8 KW 19,5 / 4,5 400
Y200L4/8 KW 29 / 7,5 400

Motori per ventilatori 4/8  poli e 4/6 poli
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Motori asincroni trifase e monofase MADE IN ITALY

I motori elettrici Daver Motors sono del tipo asincrono monofase e trifase, con rotore a gabbia di scoiattolo; 
la costruzione è di tipo chiuso, con ventilazione esterna; la disponibilità varia nelle dimensioni dal MEC 63 al 
MEC 132.

I motori monofase della nostra produzione sono avvolti per funzionare alla tensione di 230V (50Hz), mentre i
trifase sono avvolti per funzionare a 230/400V (50Hz). Su specifica richiesta si eseguono motori avvolti per 
diverse tensioni e/o frequenze. Sulla tensione di alimentazione è ammessa una variazione del ±5% con un 
incremento di temperatura non superiore a 10°C.

I motori sono progettati per funzionare a una temperatura non superiore a 40°C, al di sotto dei 1000 m di 
altitudine e per valori di umidità relativa compresi tra il 30 e il 95% (senza condensazione). Per condizioni 
diverse da quelle sopraccitate la potenza nominale muta in funzione del coefficiente di variazione indicato 
in tabella.

I motori Power Motors sono realizzati conformemente alle tabelle UNEL (13113-71, 13117-71, 13118-71) e ot-
temperano alle norme internazionali IEC. Sono inoltre conformi alla “Direttiva Bassa Tensione”

Gli avvolgimenti sono realizzati utilizzando isolanti di classe F (t max=155°C) e filo di rame isolato con doppia 
smaltatura in classe H (t max=200°C). Apposite resine epossidiche vengono inoltre impiegate per l’impregna-
zione capillare dello statore avvolto. Il tipo di impregnazione e i materiali isolanti impiegati permettono l’uso 
dei motori in climi tropicali per servizi con forti vibrazioni ed elevate escursioni termiche. 2006/95/CE e alla 
“Direttiva Compatibilità Elettromagnetica” 2004/108/CE.

LEGENDA:
Cn COPPIA NOMINALE (Nm) 
Cs COPPIA DI SPUNTO(Nm)
Cm COPPIA MASSIMA (Nm)
In CORRENTE NOMINALE(A)
Is CORRENTE DI SPUNTO (A)
J MOMENTO D’ INERZIA
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Motori asincroni trifase MADE IN ITALY

MEC
Potenza Caratteristiche di esercizio Coppia 

Max
Corrente 

Avv
Coppia 

Avv.
Momento 

Inerzia Peso

Kw Hp Giri/min n % cosØ I 400V Cn Cm/Cn Is/In Cn/Cn J(kgm2) Kg

63
0,18 0,25 2760 64 0,71 0,6 0,62 2,9 3,6 3 0.000096 4
0,25 0,35 2780 66 0,72 0,8 0,86 2,9 3,9 2,9 0.00012 4,6
0,37 0,50 2800 66 0,75 1,1 1,26 2,5 4,5 2,8 0,00026 4,9

71
0,37 0,5 2780 68 0,75 1,1 1,27 3 4,5 2,8 0.00026 5,4
0,55 0,75 2790 72 0,84 1,4 1,88 3,1 4,6 3 0.00038 6,7

80

0,75 1 2800 77 0,8 1,85 2,55 3,2 4,7 3,1 0.00048 8,5
1,1 1,5 2800 80 0,83 2,6 3,75 3 5,2 2,9 0.00063 9,6
1,5 2 2820 79 0,84 3,5 5,07 3,2 5,1 3 0.00078 10,5
2,2 3 2820 74 0,84 4,9 7,39 3,1 5,4 2,7 0,0011 12,5

90
1,5 2 2820 75 0,8 3,5 5,05 3,2 5 2,8 0.00079 11,3
2,2 3 2830 74 0,84 4,9 7,39 3,1 5,4 2,7 0.0011 14,3
3 4 2830 75 0,85 6,5 10 3,3 5,7 3,1 0.0013 16

100
3 4 2840 75 0,84 6,4 10 3 6,2 3 0.0021 20
4 5,5 2840 79 0,8 9 13,43 3,3 6,3 3,2 0.0027 21,6

112
4 5,5 2840 81 0,84 8,7 13,38 3 6,1 2,7 0.0035 27

5,5 7,5 2850 80 0,85 12 18,41 2,8 6,4 2,7 0.0045 30

132

5,5 7,5 2890 81 0,84 12 18,16 2,5 5,9 2,2 0.0071 35,4
7,5 10 2900 82 0,86 16 24,6 3,1 6,2 2,3 0.0089 42
9,2 12,5 2910 83 0,87 19 30,1 3,1 6,5 2,4 0.011 49
11 15 2890 89 0,92 19,4 36,35 3,6 7,1 2,5 0.013 56

2 POLI A 3000 GIRI V 230/400 - 50Hz

6 POLI A 1000 GIRI V 230/400 - 50Hz

MEC
Potenza Caratteristiche di esercizio Coppia 

Max
Corrente

Avv
Coppia 

Avv.
Momento 

Inerzia Peso

Kw Hp Giri/min n % cosØ I 400V Cn Cm/Cn Is/In Cn/Cn J(kgm2) Kg
63 0,11 0,15 880 48 0,59 0,6 1,8 1,9 2,3 1,8 0,00060 4

71
0,18 0,25 880 52 0,7 0,8 1,95 1,7 2,6 2 0,001 5,3
0,25 0,35 890 58 0,62 1 2,56 1,8 2,7 2 0,001 6,3

80
0,37 0,5 900 63 0,6 1,4 3,92 2,2 3 2,1 0,002 8,5
0,55 0,75 900 66 0,76 1,8 5,83 2,4 3,5 2,3 0,002 10,5

90
0,75 1 910 67 0,76 2,4 7,86 2,2 3 2,2 0,003 11,2
1,1 1,5 920 69 0,66 3,7 11,4 2,2 3,1 2,1 0,004 14
1,4 1,9 910 76 0,64 4,2 14,69 2,4 4,2 1,9 0,0047 15,8

100 1,5 2 920 70 0,67 5 15,6 2,4 4,2 2,2 0,005 20,5

112
2,2 3 940 78 0,7 5,9 22,3 2,4 4,5 2 0,011 29,5
3 4 930 75 0,74 6,9 30,6 2,5 4,8 1,9 0,013 32,2

132
3 4 950 81 0,74 7,6 30,13 2,5 4,6 1,8 0,018 43
4 5,5 950 81 0,8 9,1 40,17 2,4 4,6 1,7 0,024 47

5,5 7,5 960 80 0,79 13,2 54,7 2,3 4,6 1,7 0,032 54

4 POLI A 1500 GIRI V 230/400 - 50Hz

MEC
Potenza Caratteristiche di esercizio Coppia 

Max
Corrente

Avv
Coppia 

Avv.
Momento 

Inerzia Peso

Kw Hp Giri/min n % cosØ I 400V Cn Cm/Cn Is/In Cn/Cn J(kgm2) Kg

63
0,12 0,17 1360 57 0,64 0,5 0,84 2,1 2,9 2,4 0,000 3,5
0,18 0,25 1360 61 0,6 0,8 1,26 1,9 2,6 2,3 0,000 4
0,25 0,35 1370 63 0,66 1 1,74 2,3 2,9 2,4 0,000 4,6

71
0,25 0,35 1380 69 0,65 0,85 1,73 2,4 3,8 2,4 0,001 5,5
0,37 0,5 1380 66 0,72 1,2 2,56 2,3 3,7 2,4 0,001 6,3
0,55 0,75 1390 68 0,8 1,7 3,76 2,3 3,9 2,4 0,001 7,5

80
0,55 0,75 1390 68 0,8 1,7 3,77 2,5 3,7 2 0,001 7,6
0,75 1 1400 72 0,74 2,2 5,11 2,6 4,1 2,1 0,002 9
0,96 1,3 1420 74 0,77 2,9 7,52 2,5 4,1 2,2 0,002 11

90

1,1 1,5 1395 76 0,78 3 7,52 2,6 4,2 2,3 0,002 11,5
1,5 2 1410 78 0,71 4 10,15 2,6 4,3 2,3 0,002 14
1,85 2,5 1400 75 0,8 4,7 12,6 2,8 4,6 2,5 0,003 15,2
2,2 3 1410 79 0,75 5,5 14,90 2,5 4,8 2,5 0,004 16,5

100
2,2 3 1420 80 0,7 6 14,78 2,6 4,8 2,5 0,004 18,5
3 4 1410 81 0,72 7,5 20,3 2,6 4,7 2,5 0,005 21
4 5,5 1400 79 0,78 12 27,3 2,6 4,9 2,6 0,006 22

112
4 5,5 1430 81 0,8 9,5 26,7 2,8 5,5 2,6 0,009 30

5,5 7,5 1420 80 0,84 13 37 3 5,6 2,5 0,009 32

132
5,5 7,5 1430 82 0,84 12,6 36,7 2,7 5 2,5 0,016 41
7,5 10 1440 83 0,81 17 49,7 2,8 5,3 2,6 0,022 50
9,2 12,5 1450 83 0,84 20 61 3 5,6 2,9 0,028 52



124

Dimensioni di ingombro
ALBERO

MEC D/D1 E/E1 F G1
63 11 23 4 12,5
71 14 30 5 16
80 19 40 6 21,5
90S 24 50 8 27
90L 24 50 8 27
100 28 60 8 31
112 28 60 8 31
132S 38 80 10 41
132M 38 80 10 41

MEC
GENERALI ACCOPPIAMENTO

A0 A3 A4 H2 H3 L LL W A A1 A2 B B1 B2 C H H1 I M N P V
63 75 125 155 155 92 208 80 68 120 98 10 80 101 7 39 63 7 152 75 60 90 2,5
71 75 142 173 173 102 248 80 87 135 112 11 90 112 7 46 71 8 170 85 70 105 2,5
80 88 159 199 199 119 278 88 89 153 126 13 100 126 9 50 80 14 196 100 80 120 3

90S 88 174 211 214 124 306 88 99 170 140 13 100 130 10 56 90 13 209 115 95 140 3
90L 88 174 211 214 124 331 88 99 170 140 13 125 155 10 56 90 13 209 115 95 140 3
100 88 194 232 235 135 366 88 104 192 160 17 140 170 12 63 100 14 231 130 110 160 4
112 113 220 261 263 151 388 113 121 220 190 17 140 182 13 70 112 14 261 130 110 160 4

132S 113 260 308 310 178 463 113 151 260 216 20 140 181 11 89 132 16 308 165 130 200 4
132M 113 260 308 310 178 500 113 151 260 216 20 178 219 11 89 132 16 308 165 130 200 4

MEC
GENERALI ACCOPPIAMENTO

A0 A3 A4 H2 H3 L LL W A A1 A2 B B1 B2 C H H1 I M N P V
63 75 125 162 155 92 208 80 68 120 98 10 80 101 7 39 63 7 152 115 95 140 2,5
71 75 142 182 173 102 248 80 87 135 112 11 90 112 7 46 71 8 170 130 110 160 2,5
80 88 159 219 199 119 278 88 89 153 126 13 100 126 9 50 80 14 196 165 130 200 3

90S 88 174 224 214 124 306 88 99 170 140 13 100 130 10 56 90 13 209 165 130 200 3
90L 88 174 224 214 124 331 88 99 170 140 13 125 155 10 56 90 13 209 165 130 200 3
100 88 194 260 235 135 366 88 104 192 160 17 140 170 12 63 100 14 231 215 180 250 4
112 113 220 276 263 151 388 113 121 220 190 17 140 182 13 70 112 14 261 215 180 250 4

132S 113 260 328 310 178 463 113 151 260 216 20 140 181 11 89 132 16 308 265 230 300 4
132M 113 260 328 310 178 500 113 151 260 216 20 178 219 11 89 132 16 308 265 230 300 4
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Motori asincroni trifase MADE IN ITALY
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Motori asincroni monofase MADE IN ITALY

2 POLI A 3000 GIRI V 230 - 50Hz

4 POLI A 1.500 GIRI V230 - 50Hz

6 POLI A 1.000 GIRI V 230 - 50Hz

MEC
Potenza Caratteristiche di esercizio Coppia 

MAX
Corrente

AVV.
COPPIA 

AVV.
Momento 

Inerzia Cond. Peso

Kw Hp Giri/min  n% cosØ I 230V Cn Cm/Cn Is/In Cs/Cn J( kgm)2 μF Kg

63
0,18 0,25 2790 62 0,92 2 0,62 1,8 3 0,45 0,000 10 4,1
0,25 0,35 2770 61 0,92 2 0,86 1,9 2,8 0,5 0,000 12,5 4,4
0,37 0,5 2750 62 0,93 2,6 1,28 2 3,3 0,51 0,000 12,5 4,9

71
0,37 0,5 2805 70 0,93 3 1,26 2 3,3 0,55 0,000 12,5 6,2
0,55 0,75 2815 74 0,94 4,5 1,86 1,7 3,3 0,46 0,000 16 6,8

80

0,75 1 2700 59 0,98 5,6 2,61 1,53 3,1 0,76 0,001 25 8,8
1,1 1,5 2770 62 0,99 7 3,6 1,53 3,8 0,73 0,001 31,5 9,7
1,5 2 2780 65 0,98 10,3 5,4 1,33 4 0,57 0,001 35 11,2
1,87 2,5 2830 75 0,91 13,5 7,5 ? ? ? ? ? ?
2,2 3 2810 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

90
1,5 2 2765 67 0,92 10,5 5,2 1,73 3,3 0,72 0,001 40 14,1
1,85 2,5 2770 65 0,97 13,2 6,4 1,67 3,4 0,92 0,001 55 15,3
2,2 3 2780 66 0,97 14,8 7,68 1,72 3,6 0,77 0,001 60 16,5

100
2,2 3 2830 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 4 2820 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

MEC
Potenza Caratteristiche di esercizio Coppia 

MAX
Corrente

AVV.
COPPIA 

AVV.
Momento 

Inerzia Cond. Peso

Kw Hp Giri/min  n% cosØ I 230V Cn Cm/Cn Is/In Cs/Cn J (kgm)2 μF Kg

63
0,13 0,18 1380 50 0,84 1,3 0,85 1,6 2,1 0,58 0,000 8 4,7
0,18 0,25 1350 55 0,82 2 1,27 2 2,9 0,89 0,001 10 5,2
0,25 0,35 1350 58 0,94 2,2 1,7 1,77 2,7 0,67 0,00065 10 5,2

71
0,25 0,35 1355 61 0,81 2,2 1,8 1,8 2,7 0,86 0,001 10 5,5
0,37 0,5 1365 55 0,97 3 2,7 1,25 2,9 0,71 0,001 12,5 7,3
0,5 0,7 1360 54 0,91 4,3 3,8 1,14 2,9 0,61 0,001 12,5 8,1

80
0,55 0,75 1360 57 0,95 4,4 3,87 1,56 2,9 0,75 0,002 20 8,9
0,75 1 1370 60 0,9 6 5,2 1,8 3,5 0,71 0,002 25 10,5
0,96 1,3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

90
1,1 1,5 1365 67 0,94 7,8 7,65 1,5 3,3 0,61 0,002 35 13,3
1,5 2 1370 68 0,91 10,5 10,6 1,6 3 0,5 0,003 40 15,2

1,85 2,5 1400 64 0,95 13,3 12,7 1,7 3,8 0,7 0,003 50 16,4

100 2,2 3,3 1385 71 0,97 14 15 1,51 3,9 0,41 0,007 55 22,0
3 4 1410 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

MEC
Potenza Caratteristiche di esercizio Coppia 

MAX
Corrente

AVV.
COPPIA 

AVV.
Momento 

Inerzia Cond. Peso

Kw Hp Giri/min  n% cosØ I 230V Cn Cm/Cn Is/In Cs/Cn J (kgm)2 μF Kg
63 0,075 0,10 820 48 0,76 0,95 0,87 0,77 2,3 0,76 0,00088 10 4

71
0,18 0,25 870 50 0,78 2 1,98 1,9 2,6 0,79 0,000 12,5 7
0,25 0,35 920 64 0,85 2 2,6 2 2,5 0,8 0,000 12,5 9

80
0,37 0,5 900 65 0,82 3 3,93 2,1 2,6 0,7 0,000 12,5 9,5
0,55 0,75 900 65 0,82 4,5 5,84 2,2 2,7 0,73 0,000 20 10

90
0,75 1 900 69 0,95 5 7,96 2,5 2,9 0,75 0,000 31,5 12,5
1,1 1,5 900 68 0,94 7,5 11,67 2,7 2,8 0,72 0,000 35 16,5

100 1,5 2 950 70 0,89 10,5 15,08 2,9 2,7 0,73 0,000 40+30 20,0
112 2,2 3 900 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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MEC
GENERALI ACCOPPIAMENTO

A0 A3 A4 H2 H3 L LL W A A1 A2 B B1 B2 C H H1 M N P V

63 87 125 177 177 114 208 117 68 120 98 10 80 101 7 39 63 7 75 60 90 2,5
71 87 142 195 195 124 248 117 87 135 112 11 90 112 7 46 71 8 85 70 105 2,5
80 126 159 232 232 152 278 172 89 153 126 13 100 126 9 50 80 14 100 80 120 3

90S 126 174 244 247 157 306 172 99 170 140 13 100 130 10 56 90 13 115 95 140 3
90L 126 174 244 247 157 331 172 99 170 140 13 125 155 10 56 90 13 115 95 140 3
100 126 194 269 272 172 366 172 104 192 160 17 140 170 12 63 100 14 130 110 160 4

ALBERO

MEC D/D1 E/E1 F G1
63 11 23 4 12,5
71 14 30 5 16
80’ 19 40 6 21,5
90S 24 50 8 27
90L 24 50 8 27
100 28 60 8 31

Dimensioni di ingombro
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MEC
GENERALI ACCOPPIAMENTO

A0 A3 A4 H2 H3 L LL W A A1 A2 B B1 B2 C H H1 M N P V

63 87 125 177 177 114 208 117 68 120 98 10 80 101 7 39 63 7 115 95 140 2,5
71 87 142 195 195 124 248 117 87 135 112 11 90 112 7 46 71 8 130 110 160 2,5
80 126 159 232 232 152 278 172 89 153 126 13 100 126 9 50 80 14 165 130 200 3

90S 126 174 244 247 157 306 172 99 170 140 13 100 130 10 56 90 13 165 130 200 3
90L 126 174 244 247 157 331 172 99 170 140 13 125 155 10 56 90 13 165 130 200 3
100 126 194 269 272 172 366 172 104 192 160 17 140 170 12 63 100 14 215 180 250 4

Motori asincroni monofase MADE IN ITALY
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Motori autofrenanti trifase MADE IN ITALY

freno CC - freno CA

Trifase 4 Poli - 1500 giri

Trifase 6 Poli - 1000 giri Trifase 8 Poli - 750 giri
Tipo Potenza Hp

56 A2 0,2
63 A2 0,25
63 B2 0,35
63 C2* 0,5
71 A2 0,5
71 B2 0,75
80 A2 1
80 B2 1,5
80 C2* 2

Tipo Potenza Hp
71 A8 0,25
80 A8 0,35
90S A8 0,5
90L A8 0,75
100 A8 1
100 B8 1,5
112 A8 2

- Motori Daver Motor di costruzione italiana
- Fornibili con freno in corrente continua
- Fornibili con freno in corrente alternata
- Fornibili con flangia e albero ridotti
- Leva di sblocco opzionale

Tipo Potenza Hp
56 A4 0,12
63 A4 0,18
63 B4 0,25
63 C4* 0,35
71 A4 0,35
71 B4 0,5
71 C4* 0,75
80 A4 0,75
80 B4 1
80 C4* 1,5
90S A4 1,5
90L A4 2
90L B4 2,5
90L C4* 3
100 A4 3
100 B4 4
100 C4* 5,5
112 A4 5,5
112 B4 7,5

Tipo Potenza Hp
56 A2 0,2
63 A2 0,25
63 B2 0,35
71 A2 0,5
71 B2 0,75
80 A2 1
80 B2 1,5
80 C2* 2
90S A2 2
90L A2 3
90L B2* 4
100 A2 4
100 B2* 5,5
112 A2 5,5
112 B2* 7,5

Trifase 2 Poli - 3000 giri

* Potenza non unificata
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Motori doppia velocità MADE IN ITALY

Interruttori
IKBM7002PEA IKBT9003PE

55661 FR - SMM INTERRUTTORE MONOFASE 2P + T
55666 FR - SMT INTERRUTTORE TRIFASE 3P + T
55667 FR - SMTM INTERRUTTORE 3P + N + T
55656 K700 INTERRUTTORE MONOFASE 2P + T CON FRENATURA ELETTRONICA
55652 K900 INTERRUTTORE TRIFASE 3P + N + T CON FRENATURA ELETTRONICA

2/4 Poli - 2800/1400 Giri
AVVOLGIMENTO UNICO

Tipo Potenza Hp

63 0,3/0,2
71 0,80/0,5
80 1,1/0,8
80 1,5/1,1
90L 1,7/1,3
90L 2/1,5
90L 2,3/1,8
90L 2,7/2
100 3,4/2,5
100 4,5/3,5
112 5/4
112 6,2/4,5
132S 7,5/6
132L 10/8

4/6 Poli - 1400/1000 Giri
DOPPIO AVVOLGIMENTO

Tipo Potenza Hp

71 0,2/0,12
80 0,50/0,35
80 0,8/0,5
90S 1/0,6
90L 1,2/0,75
100 2/1,3
100 2,5/1,8
112 3/2
132L 4/3
132L 6/4
132L 7,5/4,4

4/8 Poli - 1500/750 Giri
AVVOLGIMENTO UNICO

Tipo Potenza Hp

71 0,35/0,2
80 0,50/0,30
80 0,80/0,55
90S 1/0,6
90L 1,3/0,7
90L 1,5/0,90
90L 1,9/1,3
100 2,3/1,3
112 3,5/1,8
132S 5,3/3
132L 6,8/4

A richiesta fornibili tutti i ricambi Daver Motor ( Ventole, copriventole, scudi, ecc...)
A richiesta fornibili esucuzioni speciali, esecuzioni con albero a disegno
e con tenzioni fuori standard
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Modello PN n Ø cos φ IN ISP / IN MN MSP / MN Mass

2 Poli kW r.p.m. % A nm Kg

MR65 T1SA/2
S1 1,1 2830 77 0,77 2,7 5,6 3,7 3,2 11,1

S6-40% 1,5 2800 76 0,83 3,4 4,4 5,1 2,3 11,1

MR65 T1SB/2
S1 1,5 2830 77 0,78 3,6 5,6 5,1 3,4 12,4

S6-40% 2,2 2800 75 0,83 5,1 3,9 7,5 2,3 12,4

MR65 T1SC/2
S1 2 2830 78 0,81 4,7 5,7 6,8 3,6 13,7

S6-40% 3 2800 76 0,85 6,4 4,2 10 2,2 13,7

MR65 T1MA/2
S1 2,7 2835 79 0,77 6,4 6,9 9,1 4,5 18 

S6-40% 3,7 2800 76 0,83 7,9 5,7 12,6 3,2 18 

Motore a basso interasse MADE IN ITALY 
per sega circolare

Monofase 230 V

MR65  La potenza espressa è riferita ad un servizio S6-40% per Monofase S1÷S6-40% per Trifase

Trifase 400 V/ 50 Hz

Trifase 460 V/ 60 Hz

Modello PN n Ø cos Ø IN ISP / IN MN MSP / MN Mass

2 Poli kW r.p.m. % A nm Kg
MR65 M1SA/2 S6-40% 1,5 2800 70 0,97 9,4 2,8 4,8 0,6 12,4
MR65 M1SB/2 S6-40% 1,8 2800 71 0,97 11,7 2,8 5,9 0,6 13,2
MR65 M1SC/2 S6-40% 2,2 2800 73 0,97 13,5 2,8 7 0,6 14,5
MR65 M1MA/2 S6-40% 2,6 2800 74 0,98 15,4 2,8 8,1 0,6 15,6

Modello PN n Ø cos Ø IN ISP / IN MN MSP / MN Mass

2 Poli kW r.p.m. % A nm Kg

MR65 T1SA/2
S1 1,3 3395 77 0,77 2,7 5,2 3,5 3 11,1

S6-40% 1,8 3360 76 0,83 3,4 4,2 4,9 2,2 11,1

MR65 T1SB/2
S1 1,7 3395 77 0,78 3,6 5,4 4,9 3,3 12,4

S6-40% 2,6 3360 75 0,83 5,1 3,7 7,2 2,2 12,4

MR65 T1SC/2
S1 2,3 3370 78 0,81 4,7 5,5 6,5 3,4 13,7

S6-40% 3,4 3335 76 0,85 6,4 4 9,6 2,1 13,7

MR65 T1MA/2
S1 4 3400 79 0,77 6,4 6,7 8,7 4,5 18 

S6-40% 3,1 3335 76 0,83 7,9 5,4 11,5 3,2 18 

189,5 (S housing)
240 (M housing)
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Kit servoventilazione monofase

Codice Tipo Gr RPM Watt Amp
50/60Hz M3/H A B C D E F G LxL

631500 K063MCM55N 63 3000 22/21 0.14/0.12 180 110 120 122 58 6 50 105 75

631501 K071MCM55N 71 3000 22/21 0.14/0.12 180 120 136 138 72 6 65 112 75

631502 K080MCM55N 80 3000 22/21 0.14/0.12 180 130 154 156 85 6 75 120 75

631503 K090MCM55N 90 2800 39/36 0.28/0.24 320 145 174 176 80 6 70 130 75

631504 K100MCM55N 100 2800 39/36 0.28/0.24 340 150 191 193 84 6 75 140 75

631505 K112MCM55N 112 2800 39/36 0.28/0.24 340 160 219 221 100 8 95 150 75

631506 K132MCM55N 132 2800 39/36 0.28/0.24 450 180 256 258 121 8 110 170 75

Monofase 230V - 50/60 Hz IP 55 con morsettiera da MEC 63 a 132

Codice Tipo Gr RPM Watt Amp
50/60Hz M3/H A B C D E F G LxL

631510 K063MCM55A 63 3000 22/21 0.14/0.12 180 178 120 122 117 6 80 105 75

631511 K071MCM55A 71 3000 22/21 0.14/0.12 180 185 136 138 133 6 75 112 75

631512 K080MCM55A 80 3000 22/21 0.14/0.12 180 197 154 156 152 6 80 120 75

631513 K090MCM55A 90 2800 39/36 0.28/0.24 320 203 174 176 138 6 75 130 75

631514 K100MCM55A 100 2800 39/36 0.28/0.24 340 205 191 193 133 6 70 140 75

631515 K112MCM55A 112 2800 39/36 0.28/0.24 340 228 219 221 160 8 85 150 75

631516 K132MCM55A 132 2800 39/36 0.28/0.24 450 252 255 258 190 8 80 170 75

D
E

F
A

Serie N

Serie A per motori autofrenanti
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Kit servoventilazione trifase

Codice Tipo Gr RPM Watt Amp
50/60Hz M3/H A B C D E F G L*L

631520 K063TCM55N 63 2800 120 0.40 250 172 121 123 63 6 70 115 100

631521 K071TCM55N 71 2800 120 0.70/0.40 250 185 136 138 68 6 65 122 100

631522 K080TCM55N 80 2800 120 0.70/0.40 300 192 155 157 64 6 70 130 100

631523 K090TCM55N 90 2800 120 0.70/0.40 350 199 174 176 67 6 70 139 100

631524 K100TCM55N 100 2800 120 0.70/0.40 400 205 191 193 67 6 70 148 100

631525 K112TCM55N 112 2800 120 0.70/0.40 450 218 218 220 77 8 80 160 100

631526 K132TCM55N 132 2800 120 0.70/0.40 550 252 256 258 106 8 80 182 100

631527 K160TCM55N 160 2800 120 0,70/0,40 850 313 312 314 165 15 115 213 100

631528 KS180TCM55N 180 1350 180 0.70/0.40 1750 403 357 360 190 30 140 236 100

631529 KS200TCM55N 200 1350 180 0.70/0.40 1750 415 392 395 200 30 130 253 100

631530 KS225TCM55N 225 1350 180 0.70/0.40 1750 438 439 442 215 40 150 277 100

631531 KS250TCM55N 250 1350 180 0.70/0.40 1750 440 480 484 225 50 135 298 100

631532 KS280TCM55N 280 1350 180 0.70/0.40 1750 490 534 538 275 50 175 325 100

631533 KS315TCM55N 315 1350 180 0.70/0.40 1750 490 591 595 275 50 185 353 100

Trifase 230/400V - 400/690  50/60 Hz IP 55 con morsettiera da MEC 63 a 315

Codice Tipo Gr RPM Watt Amp
50/60Hz M3/H A B C D E F G LxL

631540 K063TCM55A 63 2800 120 0.70/0.40 250 218 120 122 112 6 80 105 75

631541 K071TCM55A 71 2800 120 0.70/0.40 250 230 136 138 118 6 80 112 75

631542 K080TCM55A 80 2800 120 0.70/0.40 300 237 154 156 114 6 85 120 75

631543 K090TCM55A 90 2800 120 0.70/0.40 350 243 174 176 112 6 85 130 75

631544 K100TCM55A 100 2800 120 0.70/0.40 400 250 191 193 112 6 85 140 75

631545 K112TCM55A 112 2800 120 0.70/0.40 450 273 219 221 132 8 80 150 75

631546 K132TCM55A 132 2800 120 0.70/0.40 550 297 256 258 150 8 90 170 75

Serie N Trifase

Serie A Trifase - per motori autofrenanti
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Elettropompe

Caduta di tensione 3 % - Massima temperatura ambiente + 30⁰

TRIFASE 400 V - 50 Hz

MONOFASE 230 V - 50 Hz
POTENZA MOTORE Sezione del cavo in mm2

kW HP
4 x 1 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16

massima lunghezza del cavo in metri

0,37 0,5 60 90 140

0,55 0,75 45 70 110 180

0,75 1 35 50 85 140 210

1,1 1,5 25 35 60 95 145 240

1,5 2 30 45 75 115 190 305

2,2 3 30 50 75 125 200

POTENZA MOTORE Sezione del cavo in mm2

kW HP
4 x 1 4x 1,5 4x 2,5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70

massima lunghezza del cavo in metri

0,37 0,5 300

0,55 0,75 250 380

0,75 1 195 295

1,1 1,5 145 215 360

1,5 2 105 160 265 425

2,2 3 70 110 180 290 440

3 4 55 85 140 220 330

4 5,5 40 60 105 165 250 415

5,5 7,5 45 75 120 180 300 480

7,5 10 35 55 95 135 220 340 585

9,2 12,5 47 75 115 190 300 470

11 15 40 65 95 160 260 405

13 17,5 60 85 140 225 350 490

15 20 50 75 125 195 305 430

18,5 25 58 100 155 245 340 485

22 30 49 85 130 205 285 410 570

30 40 36 63 96 152 210 305 425

Dimensionamento cavi per motori sommersi
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Codice Tipo Kw
input Volts A

mm
B

mm
pesc.

C
mm

D
“

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm ØL / n°fori

640001

IMM 40/A 0,08 230/400

224 80 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640002 264 120 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640003 294 150 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640004 324 180 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640005

IMM50/A 0,11 230/400

224 80 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640006 264 120 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640007 294 150 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640008 324 180 144 3/8” 78 90 130 140 114 7 / 2

640009 
IMM 63/A 0,30 230/400

405 200 205 3/4” 128 - 180 190 150 9 / 4

640010 455 250 205 3/4” 128 - 180 190 150 9 / 4

640011 505 300 205 3/4” 128 - 180 190 150 9 / 4

640012
IMM 63/B 0,40 230/400

405 200 205 3/4” 128 - 180 190 150 9 / 4

640013 455 250 205 3/4” 128 - 180 190 150 9 / 4

640014 505 300 205 3/4” 128 - 180 190 150 9 / 4

640015

IMM 71/A 0,53 230/400

440 200 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640016 490 250 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640017 565 325 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640018 680 440 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640019 

IMM 71/B 0,78 230/400

440 200 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640020 490 250 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640021 565 325 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640022 680 440 240 1” 190 - 230 225 204 9 / 5

640023

IMM 80/A 1,15 230/400

485 200 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640024 535 250 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640025 585 300 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640026 635 350 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640027 815 530 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640028 

IMM 80/B 1,47 230/400

485 200 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640029 535 250 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640030 585 300 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640031 635 350 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640032 815 530 285 1 1/4” 202 220 250 260 235 9 / 5

640033

IMM 90/A 1,85 230/400

695 350 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640042 795 450 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640034 945 600 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640035 1145 800 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640036

IMM 90/B 2,80 230/400

695 350 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640043 795 450 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640037 945 600 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640038 1145 800 345 2” 235 240 300 130 270 13 / 4

640039

IMM 100/B 4,80 230/400

730 350 380 2 1/2 235 240 300 145 270 13 / 4

640044 830 450 380 2 1/2 235 240 300 145 270 13 / 4

640040 980 600 380 2 1/2 235 240 300 145 270 13 / 4

640041 1180 800 380 2 1/2 235 240 300 145 270 13 / 4

Elettropompe serie immersione - Tipo IMM

IMM 40/50 chiocciola e corpo 
pompa in PBT

IMM 63 chiocciola nylon e 
corpo pompa alluminio

IMM 71/80 chiocciola e corpo 
pompa in alluminio

IMM 90/100 chiocciola in chisa 
e corpo pompa in acciaio
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Elettropompe serie immersione - Tipo SPV

Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

pesc.
C

mm
D
“

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm ØL / n°fori

640050

SPV 12 0,15 230/400

255 90 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640051 285 120 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640052 335 170 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640053 385 220 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640054 435 270 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640055 515 350 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640057 

SPV 18 0,16 230/400

255 90 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640058 285 120 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640059 335 170 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640060 385 220 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640061 435 270 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640062 515 350 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

640063 

SPV 25 0,30 230/400

300 90 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4 

640064 330 120 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640065 380 170 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640066 430 220 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640067 480 270 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640068 560 350 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640069 

SPV 33 0,40 230/400

300 90 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640070 330 120 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640071 380 170 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640072 430 220 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640073 480 270 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640074 560 350 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

640075 

SPV 50 0,53 230/400

460 200 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640076 530 270 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640077 610 350 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640078 700 440 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640079 810 550 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640080 

SPV 75 0,78 230/400

460 200 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640081 530 270 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640082 610 350 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640083 700 440 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640084  810 550 260 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

640085 

SPV 100 1,15 230/400

500 200 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640086 570 270 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640087 650 350 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640088 740 440 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640089 850 550 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640090

SPV 150 1,47 230/400

500 200 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640091 570 270 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640092 650 350 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640093 740 440 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

640094 850 550 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

SPV chiocciola e corpo pompa in PBT

C
B

A Ø
 D

Ø E
Ø F

H

Ø
 G 9
0

°

Ø L

Ø
 I

MAX

MIN
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Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

pesc.
C

mm
D
“

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm ØL / n°fori

641001

SP 12 0,15 230/400

255 90 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641002 285 120 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641003 335 170 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641004 385 220 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641005 435 270 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641006 515 350 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641007

SP 18 0,16 230/400

255 90 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641008 285 120 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641009 335 170 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641010 385 220 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641011 435 270 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641012 515 350 165 3/4” 98 100 130 151 115 7 / 4

641013

SP 25 0,30 230/400

305 90 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4 

641014 335 120 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641015 385 170 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641016 435 220 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641017 485 270 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641018 565 350 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641019

SP 33 0,40 230/400

305 90 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641020 335 120 210 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641021 385 170 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641022 435 220 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641023 485 270 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641024 565 350 215 3/4” 98 100 130 170 115 7 / 4

641025

SP 50 0,53 230/400

450 200 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641026 520 270 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641027 600 350 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641028 690 440 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641029 800 550 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641030

SP 75 0,78 230/400

450 200 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641031 520 270 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641032 600 350 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641033 690 440 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641034 800 550 250 1 1/4” 138 140 180 215 160 9 / 4

641035

SP 100 1,15 230/400

500 200 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641036 570 270 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641037 650 350 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641038 740 440 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641039 850 550 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641040

SP 150 1,47 230/400

500 200 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641041 570 270 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641042 650 350 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641043 740 440 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

641044 850 550 300 1 1/4” 138 140 180 230 160 9 / 4

SP chiocciola e corpo pompa in ghisa

Elettropompe serie immersione - Tipo SP
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Elettropompe Tipo SQ - AU

K

A
Ø

 E
 A

sp
ira

zio
ne

Ø
 E

 M
an

da
ta

Ø B

C

Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
“

F
mm

G
mm

640100 AU 56 0,16 230/400 215 115 48 144 3/8” - 1/2” 95 7

640101 AU 63 0,30 230/400 270 115 48 165  1/2” 95 7

Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
“

L
mm

M
mm

N
mm

640102 SQ 56/S 0,16 230/400 265 170 60 95 140 75 45 7 3/8” - 1/2” 51 50 30

640103 SQ 63/S 0,30 230/400 300 180 60 95 158 75 45 7 3/8” - 1/2” 51 50 30

640116 SQ 71/A 0,53 230/400 330 245 800 145 175 115 60 9 1” 62 80 40

640117 SQ 71/B 0,78 230/400 330 245 80 145 175 115 60 9 1” 62 80 40

640118 SQ 80/A 1,15 230/400 335 250 80 145 210 115 60 9 1”1/4 62 80 40

640119 SQ 80/B 1,47 230/400 335 250 80 145 210 115 60 9 1”1/4 62 80 40

Tipo SQ

Tipo AU
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Elettropompe Tipo TR - PPI

Ø
 D

 
B

Ø F
Ø E

A
C

H

MIN

MAX

Ø L

Ø
 G Ø
 I

9
0

°

Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

C
mm

D
“

GAS
E

mm
F

mm

641045 TR 71/A 0,53 230/400 320 290 130 1” 40 220

641046 TR 71/B 0,78 230/400 320 290 130 1” 40 220

641047 TR 80/A 1,15 230/400 370 290 130 1” 40 220

641048 TR 80/B 1,47 230/400 370 290 130 1” 40 220

K
C

A

Ø
 A

sp
ira

zio
ne

E

Ø
 D

 M
an

da
ta

B

Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

C
mm

D
“

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm ØL / n°fori

641049 PPI 63/C 0,54 230/400 437 195 242 3/4” 98 100 130 185 115 7 / 4

641050 PPI 71/B 1,10 230/400 466 200 266 3/4” 98 100 130 193 115 7 / 4

Tipo TR

Tipo PPI
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Elettropompe Tipo AP

Ø G

Ø F

M

D

N

Ø E

B
C

A

Ø
 I

Ø
 H

Ø L

MIN

MAX

Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

pesc.
C

mm
D

mm
E

mm
F
“

G
“

H
mm

I
mm

M
mm

N
mm ØL / n°fori

641151

AP 80/B 2,19 230/400

620 320 300 280 240 1”1/4 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641152 750 450 300 280 240 1”1/4 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641153 910 610 300 280 240 1”1/4 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641154 1160 860 300 280 240 1”1/4 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641155

AP 90/A 2,70 230/400

675 320 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641156 805 450 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641157 965 610 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641158 1215 860 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641159

AP 90/B 3,60 230/400

675 320 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641160 805 450 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641161 965 610 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641162 1215 860 355 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641163

AP 100/A 4,80 230/400

700 320 380 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641164 830 450 380 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641165 990 610 380 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641166 1240 860 380 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641167

AP 112/A 5,50 230/400

730 320 410 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641168 860 450 410 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641169 1020 610 410 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641170 1270 860 410 280 240 1”1/2 2” 1/2 300 270 170 136 13 / 4

641171

AP 112/B 6 230/400

730 320 410 320 240 2” 2” 1/2 300 270 190 145 13 / 4

641172 860 450 410 320 240 2” 2” 1/2 300 270 190 145 13 / 4

641173 1020 610 410 320 240 2” 2” 1/2 300 270 190 145 13 / 4

641174 1270 860 410 320 240 2” 2” 1/2 300 270 190 145 13 / 4
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Elettropompe Tipo MP 

B
C

A

Ø
 D

Ø E

H

Ø F
Ø

 G

Ø
 I

Ø L

72
°

MAX

MIN

Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

pesc.
C

mm
D
“

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm ØL / n°fori

641175

MP 63/C 0,54 230/400

385 180 205 3/4” 128 130 180 190 150 9 / 4

641176 435 230 205 3/4” 128 130 180 190 150 9 / 4

641177 485 280 205 3/4” 128 130 180 190 150 9 / 4

641178 435 330 205 3/4” 128 130 180 190 150 9 / 4

641179

MP 71/A 0,70 230/400

410 180 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641180 460 230 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641181 510 280 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641182 560 330 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641183

MP 71/B 0,95 230/400

440 210 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641184 490 260 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641185 540 310 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641186 590 360 230 3/4” 128 130 180 200 150 9 / 4

641187

MP 80/C 2,20 230/400

517 230 287 1” 190 190 230 245 204 9 / 5

641188 567 280 287 1” 190 190 230 245 204 9 / 5

641189 642 355 287 1” 190 190 230 245 204 9 / 5

641190 757 470 287 1” 190 190 230 245 204 9 / 5

641191

MP 90/B 3,60 230/400

590 265 325 1” 190 190 230 255 204 9 / 5

641192 640 315 325 1” 190 190 230 255 204 9 / 5

641193 715 390 325 1” 190 190 230 255 204 9 / 5

641194 830 505 325 1” 190 190 230 255 204 9 / 5

641195

MP 100/B 5,70 230/400

625 265 360 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641196 675 315 360 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641197 725 365 360 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641198 775 415 360 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641199 955 595 360 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5
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Elettropompe Tipo MPC

H
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Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

pesc.
C

mm
D
“

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm ØL / n°fori

641200

MPC 80/B 1,50 230/400

490 210 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641201 540 260 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641202 615 335 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641203 730 450 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641204

MPC 80/C 2,0 230/400

520 240 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641205 570 290 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641206 645 365 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641207 760 480 280 1” 190 - 230 245 204 9 / 5

641208

MPC 90/B 3,10 230/400

583 260 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641209 633 310 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641210 708 385 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641211 823 500 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641212

MPC 90/C 3,90 230/400

613 290 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641213 663 340 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641214 738 415 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641215 853 530 323 1” 190 - 230 255 204 9 / 5

641216

MPC 100/B 5,60 230/400

650 280 370 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641217 700 330 370 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641218 750 380 370 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641219 800 430 370 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5

641220 980 610 370 1” 1/4 202 220 250 275 235 9 / 5
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Elettropompe Tipo EPC
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Codice Tipo
Kw

input Volts A
mm

B
mm

pesc.
C

mm
D
“

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm ØL / n°fori

641221

EPC 63/C 0,54 230/400

310 100 210 3/4” 98 100 130 185 115 7 / 4

641222 340 130 210 3/4” 98 100 130 185 115 7 / 4

641223 390 180 210 3/4” 98 100 130 185 115 7 / 4

641224 440 230 210 3/4” 98 100 130 185 115 7 / 4

641225 490 280 210 3/4” 98 100 130 185 115 7 / 4

641226 570 360 210 3/4” 98 100 130 185 115 7 / 4

641227

EPC 71/B 1,10 230/400

360 100 260 3/4” 98 100 130 193 115 7 / 4

641228 390 130 260 3/4” 98 100 130 193 115 7 / 4

641229 440 180 260 3/4” 98 100 130 193 115 7 / 4

641230 490 230 260 3/4” 98 100 130 193 115 7 / 4

641231 540 280 260 3/4” 98 100 130 193 115 7 / 4

641232 620 360 260 3/4” 98 100 130 193 115 7 / 4

641233

EPC 80/B 1,70 230/400

361 100 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641234 411 130 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641235 461 180 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641236 511 230 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641237 561 280 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641238 641 360 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641239

EPC 80/C 2,60 230/400

396 115 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641240 426 145 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641241 476 195 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641242 526 245 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641243 576 295 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641244 656 375 281 3/4” 98 100 130 200 115 7 / 4

641245

EPC 90/B 3,00 230/400

460 140 320 3/4” 98 100 130 220 115 7 / 4

641246 490 170 320 3/4” 98 100 130 220 115 7 / 4

641247 540 220 320 3/4” 98 100 130 220 115 7 / 4

641248 590 270 320 3/4” 98 100 130 220 115 7 / 4

641249 640 320 320 3/4” 98 100 130 220 115 7 / 4

641250 720 400 320 3/4” 98 100 130 220 115 7 / 4
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Elettropompe centrifughe - Tipo PA

Le elettrompe serie MET sono realizzate con criteri costruttivi d’avanguardia. Montano motori trifasi multitensione 
e assicurano prestazioni idrauliche molto elevate. Sono specifiche per applicazioni su macchine utensili, macchi-
ne per la lavorazione delle
Caratteristiche costruttive
- Elettrompompa con pescante immerso senza organi di tenuta.
- Motore trifase multitensione isolato in CLF.
- Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi IP 54.
- Carcassa in alluminio estruso protetta da ossidazione anodica
- Albero in acciaio INOX AISI 416.
- Cuscinetti NS K ed SKF montati su sedi semirigide assorbenti vibrazioni e rumorosità.
- Parti componenti del motore in materiale termoplastico non infiammabile a norma VDE 0730 e UL 94.
Note e avvertenze varie
- L’elettropompa Multitensione MET 30 funziona correttamente con frequenza di 50 e 60 Hz.
- L’elettropompa MET 60 monta un motore multitensione per funzionamento con frequenza di 50 Hz oppure a richiesta a 60 Hz.
- Lo schema elettrico di collegamento alla rete è riportato all’interno della basetta coprimorsettiera.
- Sono disponibili elettrompompe MET 30 e MET 60 nella versione monofase V 220 Hz 50
  complete di cavo di alimentazione   lungo 1,20 mt.

Codice Tipo
Potenze e dimensioni

Hp/Kw Volt/Hz A B C D E

640124 

PA 35 0,12/0,09

220-380/50 85

127 96 87 3/8”

640125 230-400/50 120
640126 240-415/50 150
640127 220-380/60 180
640128 260-440/60 200
640129 260-440/60 250
640130

PA 70 0,16/0,12

220-380/50 85

127 96 87 1/2”

640131 240-415/50 120
640132 200-345/50 150
640133 220-380/60 180
640134 220-440/60 200
640135 260-440/60 250

A RICHIESTA PA 35M 0,10/0,07 220-240/50 RICH. 127 96 87 3/8”
A RICHIESTA PA 70M 0,12/0,08 220-240/50 RICH. 127 96 87 1/2”

640163

PA150
0,25/0,19

230-400/50

90

145 98 98 3/4”

640164 120
640165 150
640166 180
640167 250

A RICHIESTA PA 150M 220-240/50 RICH.
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Codice Tipo
Potenze e dimensioni

Kw Volt/Hz
Giri/min A B C D E

640120 SA-65

0,06 230/400/50

82 65 75 8 3/8”

640121 SA-85 82 85 75 8 3/8”

640122 SA-120 82 120 75 8 3/8”

640123 SA-150 82 150 75 8 3/8”

Elettropompe centrifughe - Tipo SA

Le elettrompe tipo EZ pur essendo costruite con materiali di alta qualità, hanno un prezzo estremamente conte-
nuto. La loro compattezza e affidabilità sono caratteristiche aùbite per applicazioni sulle macchine utensili come 
trapani, torni,levigatrici e fr
Caratteristiche costruttive
- Elettrompompa con pescante immerso senza organi di tenuta.
- Motore monofase a poli schermati V 230/400 Hz 50 specifico per macchine utensili sia trifasi che monofasi.
- Senso di rotazione pre determinato in fase di costruzione.
- Albero motore in acciaio inox AISI 416.
- Movimento su cuscinetti SKF o NSK a doppio schermo.
- Parti componenti motore pompa in materiale termoplastico non infiammabile a norme VDE 0730 e UL 94.
Caratterische tecniche
- Tensione di rete V 230/400 Hz 50
- Potenza assorbita Kw 0,06
- Velocità di rotazione 2800 R.P.M.
- Assorbimenti Volt 220 Amp. 0,42 - Volt 380 Amp. 0,21
- Nell’ordinazione specificare sempre la tensione e la frequenza di funzionamento.
Collegamenti
Dalla linea trifase si devono prendere solo due fili
Linea trifase a V 230 collega fra 0-230
Linea trifase a V 400 collega fra 0-400
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Elettropompe centrifughe - Tipo ES

Codice Tipo
Potenze e dimensioni

Hp/Kw Volt/Hz A B C D E

640138

ES
0,12/0,09

24/50

65 83 86 11,5 47
640136 48/50

640801 110/50

640137 220/50

640802 ESP 380/50 88 59

Queste elettropompe sono state progettate per essere completamente immerse nel liquido da movimentare. Tro-
vano applicazione su troncatrici per metalli, troncatrici per l’edilizia, nelle fontanelle da giardini o negli acquari di 
grosse dimensioni. Sono anche utilizzate per il ricircolo di acque contenenti polveri abrasive e liquidi refrigeranti 
non infiammabili
Caratteristiche costruttive
- Elettrompompa funzionanante totalmente immersa nel liquido.			 
- Motore elettrico del tipo a poli schermati sovrainiettato con speciale materiale termoplastico.		
- Avvolgimenti isolati in classe B con salvamotore termico incorporato.					   
- Albero temperato in acciaio inox AISI 420.
- Movimento su cuscinetti autolubrificanti NSK o SKF.							     
- Anello di tenuta a labbro singolo trattato con particolare lubrificante antifrizione.			 
- Bocchettone di uscita acqua orientabile a 360°.								     
- Filtro anti intasamento in aspirazione.									       
- Lunghezza cavo elettrico metri 2.
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Elettropompe centrifughe - Tipo ES

Codice Tipo
Potenze e dimensioni

Hp/Kw Volt/Hz A B C D E

640803 ES1

0,12/0,09

220

68 89 109 13,5 59640159 ES2 220

640804 ES3 220

Note e avvertenze varie
- La pompa non deve essere utilizzata a secco, ma completamente immersa, o almeno sommersa per metà.
- La pompa è stata progettata per pompare acqua o acqua emulsionata al 10% max.	
- È assolutamente vietato utilizzare liquidi infiammabili.
Caratteristiche idrauliche
- Prima di collegarsi alla rete accertarsi del voltaggio e della frequenza riportati nella targhetta.
- L’allacciamento alla rete deve essere effettuato solo dopo aver collegato il cavo di messa a terra ai dispositivi di 
protezione elettrica.
- La pompa non subisce danni chiudendo parzialmente o totalmente il tubo mandata.
- Per il corretto funzionamento della pompa, l’asse deve essere disposto sul piano orizzontale.
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Codice Tipo Volt Giri Poli H max (m) HP Litri ora

640150 BE-M-14 220 1450 4 10 0,6 900

640151 ROVER 20 CE 220 2850 2 25 0,50 1700 

640152 ROVER 25 CE 220 2850 2 25 0,80 2500 

640153 ROVER 30 CE 220 2850 2 15 0,90 4500 

640154 BE-T30 380 Trif 1450 4 15 0,90 5000 

640155 ROVER 35 CE 220 2850 2 15 0,90 4500

640156 BE-T40 380 Trif 1450 4 15 1,2 6500 

640157 ROVER 40 CE 220 1450 4 15 1 5100 

640158 BE-T50 380 Trif 1450 4 25 3 14500

Elettropompe Rover e BE-T Bronzo

Le elettrompe tipo Rover sono particolarmente indicate
per travaso di liquidi
per agricoltura - enologia  nautica - giardinaggio.

Elettropompe Marina Volt 12 24

Codice Tipo Volt Giri Peso Kg H max (m) HP Litri ora

640170 20 12 2850 6 24 0,50 2000

640171 20 24 2850 6 24 0,50 2000

640172 25 12 2850 7 24 0,60 3000

640173 25 24 2850 7 24 0,60 3000

640805 30 12 2850 8 24 1 5000

640806 30 24 2850 8 24 1 5000

ROVER  BE-T

ROVER
POMPE

®
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Elettropompe Novax - M Inox

Le Elettropompe Novax sono indicate per liquidi ad uso alimentare

Codice Tipo Volt Giri Poli H max (m) HP Litri ora

640139 NOVAX 20 M 230 2850 2 25 0,5 1700

640140 NOVAX 25 M 230 1450 4 12 0,6 2500

640141 NOVAX 30 M 230 1450 4 15 1,0 5000

640143 NOVAX 40 M 230 1450 4 15 1,2 6500 

640144 NOVAX 50 M 230 1450 4 25 3,0 15000

Elettropompe Novax - T Inox

Codice Tipo Volt Giri Poli H max (m) HP Litri ora

640145 NOVAX 25 T 400 Trif 2850 4 12 0,6 2500

640146 NOVAX 30 T 400 Trif 1450 4 15 1,0 5000

640147 NOVAX 40 T 400 Trif 1450 4 15 1,2 6500

640148 NOVAX 50 T 400 Trif 1450 4 25 3,0 15000

Novax 25 M Novax 30 M Novax 40 M

Novax 25 T Novax 30 T  Novax 40 T

ROVER
POMPE

®
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Elettropompe Novax B “20 - 25 - 30”
per liquido max 95°

Codice Tipo Volt r.p.m HP Max 
temp. W litri

max minuto
H

max A x B x H Peso Kg

640174 Novax 20 B 230 2850 0,5 95° 340 - cl.F 5-28 L / min. 1-27 m 230x120x190 5

640175 Novax 25 B 230 1450 0,9 95° 660 - cl.F 45 L/min. 10 m (5m 95°) 250x120x190 12

640176 Novax 30 B 230 1450 1,2 95° 1000 - cl.F 85 L/min. 10 m (5m 95°) 310x150x210 15

ROVER
POMPE

®

INFORMAZIONI TECNICHE
La pompa autoadescante ad anello liquido, con girante a geometria stellare, 
dotata di doppio senso di rotazione di serie, con motore ad alta efficienza 
calcolato per funzionare in servizio continuo. La particolare geometria idrau-
lica permette alla pompa di funzionare anche in presenza di bolle d’aria nel 
liquido in aspirazione.
COME FUNZIONA
La pompa ad anello liquido ottiene la capacità di aspirazione semplicemente 
riempiendo il corpo pompa attraverso uno dei portagomma. la capacità di 
aspirazione è attiva su entrambi i sensi di rotazione.
QUALI LIQUIDI PUO’ TRAVASARE
E’ possibile usare la pompa per travasare ogni tipo di liquido pulito di uso co-
mune caldo con temperatura massima di 95°C, che non deve essere aggres-
sivo chimicamente o abrasivo. Alcuni esempi: mosto di birra, mosto in genere, 
acqua, soluzioni oleose a bassa viscosità. Le versioni 25 e 30 hanno motori 
potenziati e sono adatte per il travaso di olio caldo.

INFORMAZIONI TECNICHE
La pompa semi-professionale autoadescante ad anello liquido, con girante 
a geometria stellare, dotata di doppio senso di rotazione di serie, con motore 
ad alta efficienza calcolato per funzionare in servizio continuo. La particolare 
geometria idraulica permette alla pompa di funzionare anche in presenza 
di bolle d’aria nel liquido in aspirazione. Viene realizzata utilizzando la nostra 
speciale tecnologia NOVAX™, grazie alla quale tutte le superfici sono trattate 
in funzione specifica per il contatto temporaneo con liquidi alimentari, garan-
tendo maggiore resistenza chimica e all’usura.
COME FUNZIONA
La pompa ad anello liquido ottiene la capacità di aspirazione semplicemente 
riempiendo il corpo pompa attraverso uno dei portagomma. la capacità di 
aspirazione è attiva su entrambi i sensi di rotazione.
QUALI LIQUIDI PUO’ TRAVASARE
E’ possibile usare la pompa per travasare ogni tipo di liquido pulito di uso 
comune, che non deve essere aggressivo chimicamente o abrasivo. Alcuni 
esempi: acqua, vino, latte, aceto, soluzioni oleose a bassa viscosità, detergenti 
neutri fluidi, gasolio. La viscosità del liquido non deve essere maggiore a 4 cps 
per servizio continuo con mandata libera, e non deve essere superiore a 20 
cps per servizio intermittente con mandata libera e presenza di un operatore 
per la sorveglianza.

Elettropompe Novax OIL “10 - 14  - 25 - 30”
per olio vegetale

Codice Tipo Volt r.p.m HP Max 
temp. W litri

max minuto
H

max A x B x H Peso Kg

640169 Novax 10 OIL 230 2850 0,4 35° 270 - cl.B 8 L / min. 10 m 230x120x190 4

640177 Novax 14 OIL 230 1450 0,6 35° 480 - cl.B 14 L / min. 12 m 230x120x190 5

640178 Novax 25 OIL 230 1450 0,9 35° 660 - cl.F 45 L / min. 12 m 250x120x190 8

640179 Novax 30 OIL 230 1450 1,2 35° 1000 - cl.F 85 L / min. 11 m 310x150x210 11



149

Elettropompe Tipo Colombo

il FILTRO COLOMBO è stato pensato per filtrare soprattutto bevande, per cui tutti i ma-
teriali utilizzati sono perfettamente compatibili con liquidi alimentari. È particolarmente 
indicato per filtrare vino, acqua, infusi, birre, soluzioni farmaceutiche, profumi.

Colombo - 6  Colombo - 12

Colombo - 18 inox*

* disponibile su richiesta

Codice Tipo Volt Peso Kg A x B x H HP Litri ora

640160      Colombo - 6 230 15 400 x 270 h280 0,5 200 - 300

640161 Colombo - 12 230 16 430 x 270 h280 0,5 350 - 500 

640162 Colombo - 18 230 17 450 x 270 h280 0,5 550 - 800

ROVER
POMPE

®
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Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640180 640187 PKm 60 PK 60 0,37 0,50 5÷40 38÷5

640181 640188 PKm 65 PK 65 0,50 0,70 5÷50 50÷8

640182 640189 PKm 70 PK 70 0,60 0,85 5÷50 62÷18

640183 640190 PKm 80 PK 80 0,75 1 5÷50 66÷22

640184 640191 PKm 90 PK 90 0,75 1 5÷40 82÷5

640185 640192   PKm 100   PK 100 1,1 1,50 5÷70 80÷15

640186 640193   PKm 200   PK 200 1,5 2 5÷80 86÷10

- 640194 -   PK 300 2,2 3 5÷90 95÷10

PK

Corpo pompa: ghisa
Girante: ottone
Lanterna in alluminio con rasamento 
in ottone brevettata

Uso domestico

Acque pulite

f

DN2

D
N

1

a w m
s

i

n
n1

h3
h2

h1

h

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

PKm 60® PK 60®

1” 1”

39
207 145 56

75
131

20

55 118 93-100
53

7

5.2 5.2

PKm 60®-MD PK 60®-MD 5.1 5.1

PKm 65 PK 65 236 152 63 138 80 120 100 7.0 6.3

PKm 70 PK 70
55 285

180 * 71
85 156

90 140 112 62

10.0 9.9

PKm 80 PK 80 10.0 9.9

PKm 90 PK 90 ¾” ¾” 46 278 84 155 19 10.3 10.0

PKm 100 PK 100

1” 1” 55 350 212 80 94 174 20 100 164 125 85 9

14.4 12.4

PKm 200 PK 200 15.5 13.4

– PK 300 – 15.6

(*) h=199 mm per versioni monofase a 110 V

Elettropompe con girante periferica
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Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640311 640321 PQm 60 PQ 60 0,37 0,5 5÷40 38÷5

640312 640322 PQm 65 PQ 65 0,5 0,7 5÷50 50÷8

640313 640323 PQm 70 PQ 70 0,6 0,85 5÷50 62÷18

640314 640324 PQm 80 PQ 80 0,75 1 5÷50 66÷22

640315 640325 PQm 90 PQ 90 0,75 1 5÷40 82÷5

640316 640326   PQm 100   PQ 100 1,1 1,5 5÷70 80÷15

640317 640327   PQm 200   PQ 200 1,5 2 5÷80 86÷10

− 640328 −   PQ 300 2,2 3 5÷90 95÷10

640341 640331 PQm 60-Bs* PQ 60-Bs* 0,37 0,5 5÷40 38÷5

640342 640332 PQm 65-Bs* PQ 65-Bs* 0,5 0,7 5÷50 50÷8

640343 640333 PQm 81-Bs* PQ 81-Bs* 0,5 0,7 2÷18 80÷10

PQ

Corpo pompa: ghisa
Girante: ottone
Lanterna  brevettata

Elettropompe con girante periferica

f
DN2

a w m
s

i

n1
n

h3

h1
h2

D
N

1

h

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

PQm 60® PQ 60®

1” 1” 22

190 145 101

30

131 76 55 118 93-100
53

7

5.1 5.1
PQm 60-Bs PQ 60-Bs 5.4 5.4
PQm 65 PQ 65

220 152
113 143 78

80 120 100
7.0 6.2

PQm 65-Bs PQ 65-Bs 108 138 76 7.1 6.4
PQm 70 PQ 70

255 180 * 121 151 83 90 138 112 62
9.7 9.6

PQm 80 PQ 80 9.7 9.6
PQm 81 PQ 81

½” ½” 18 218 152 119 22 141 71 80 120 100 56
7.0 6.3

PQm 81-Bs PQ 81-Bs 6.9 6.2
PQm 90 PQ 90 ¾” ¾” 22 255 180 * 126 27 153 84 90 138 112 62 9.9 9.8
PQm 100 PQ 100

1” 1” 25 318 212 140 30 170 89 100 164 125 85 9
14.1 12.2

PQm 200 PQ 200 15.2 14.1
– PQ 300 – 15.2

(*) h=199 mm per versioni monofase a 110 V

PQ-Bs*

Corpo pompa: ottone
Girante: ottone
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Elettropompe con girante centrifuga

Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640195 640211 CPm 100 - 0,25 0,33 10÷60 15÷7

640197 640213 CPm 130 CP 130 0,37 0,5 10÷80 22÷14

640199 640215 CPm 132 CP 132 0,55 0,75 20÷120 22÷9

640201 640217 CPm 158 CP 158 0,75 1 10÷90 34÷22

640202 640218 CPm 170 CP 170 1,1 1,5 30÷120 38÷22

640203 640219 CPm 170/M CP 170/M 1,1 1,5 30÷160 35÷19

640204 640220 CPm 190 CP 190 1,5 2 30÷140 46÷26

640198 640221 CPm 200 CP 200 2,2 3 30÷150 55÷36

640303 640222 CPm 160 C* CP 160C* 1,1 1,5 50÷200 31÷20

640304 640223 CPm 160B* CP 160B* 1,5 2 50÷220 36÷23

− 640224 − CP 160A* 2,2 3 50÷220 42÷26

640305 640225 CPm 210 C* CP 210C* 2,2 3 50÷250 45,5÷27

− 640226 − CP 210B 3 4 50÷250 53÷34

− RICH. CPm 220 C CP 220C 2,2 3 50÷550 34÷14

− RICH. − CP 220B 3 4 50÷550 38÷18

− RICH. − CP220A 4 5,5 50÷600 48,5÷25

− RICH. − CP220AH 5,5 7,5 50÷600 54,5÷33

− RICH. − CP230C 3 4 100÷850 29,5÷9

− RICH. − CP230P 4 5,5 100÷900 38,5÷13

− RICH. − CP230A 5,5 7,5 100÷900 45,5÷15

− RICH. − CP250P 7,5 10 100÷800 57÷31

− RICH − CP250A 11 15 100÷900 76÷45

CP

Corpo pompa: ghisa
Girante: acciao inox

*Girante: ottone
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f

a

DN2

w

D
N

1

h3

h1
h2

n1

n2
s

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h3 h1 h2 n1 n2 w s 1~ 3~

CPm 100 CP 100

1" 1" 42
257 205 82 123 165 135 38

11

6.8 6.9
CPm 130 CP 130 7.7 7.7
CPm 132 CP 132 8.4 8.4
CPm 150 CP 150

286 240 92 148 190 160 37
12.0 12.0

CPm 158 CP 158 12.1 12.0
CPm 170 - 170M CP 170 - 170M

1¼" 1"
51 367 260 110 150 206 165 44.5

11
17.8 17.2

CPm 190 CP 190
47.5

364
290 115 175 242 206 36.5

21.5 21.5
CPm 200 CP 200 384 24.2 24.2

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h1 h2 h3 n1 n2 w s 1~ 3~

CPm 160C CP 160C

1½" 1"

54
370

110 150 260 206 165 44.5 11

19.3 18.8

CPm 160B CP 160B 20.0 20.5

– CP 160A 391 – 23.5

CPm 210C CP 210C

60 402 125 180 305 252 210 39.5 11

29.0 29.2

– CP 210B – 31.0

– CP 210A – 31.2

Elettropompe con girante centrifuga

w

f

a

n2

h2
h1

h3

n1

t

DN2

D
N

1

s

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h1 h2 h3 t n1 n2 w s 1~ 3~

CPm 220C CP 220C

2" 2"

70

440/429
132 183 315 243 230 170

40

14

34.1 32.8

– CP 220B 441 – 36.2

– CP 220A 459
136 192 328 273 250 190

– 41.0

– CP 220AH 505 – 47.8

– CP 230C 440 132 183 315 243 230 170 – 31.9

– CP 230B 460
136 192 328 273 250 190

– 41.0

– CP 230A 505 – 46.0

– CP 250B
65

506
160 232 392 317 294 230 45

– 74.0

– CP 250A 570 – 103.0
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Elettropompe centrifughe bigiranti

f

a

D
N

1

DN2

w
n1

h1
h2

h

s

n

2CPm 25/14B 2CP 25/14B

1¼” 1” 82 404

223 93 130 200 162 17 10 19.3 18.8
2CPm 25/14A 2CP 25/14A 261 110 151 225 185 26 11 24.6 23.5
2CPm 25/16C 2CP 25/16C 223 93 130 200 162 17 10 19.3 18.6
2CPm 25/16B 2CP 25/16B

261 110 151 225 185 26 11
24.4 23.3

– 2CP 25/16A – 24.6
– 2CP 32/200C

1½”
1¼”

95 464 304 132 172 266 206 19

14

– 38.0
– 2CP 32/200B – 43.0
– 2CP 32/210B

2”
108

542

334 139 195 292
232 21

– 54.0
– 2CP 32/210A – 61.0
– 2CP 40/180C

1½”

496 – 49.0
– 2CP 40/180B

542
– 54.0

– 2CP 40/180A – 60.0
– 2CP 40/200B 110 566 355 160 195 298 – 90.0
– 2CP 40/200A – 91.0

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

2CPm 25/130N 2CP 25/130N 1¼” 1” 73 330 201 92 109 180 142 1 10 14.5 14.4

Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640285 640290 2CPm 25/130N 2CP 25/130N* 0,75 1 20÷100 39÷15

640286 640291 2CPm 25/14B 2CP 25/14B 1,1 1,5 20÷100 55÷22

640287 640292 2CPm 25/14A 2CP 25/14A 1,5 2 20÷100 65÷32

640288 640293 2CPm 25/16C 2CP 25/16C 1,1 1,5 20÷120 46÷24

640289 640294 2CPm 25/16B 2CP 25/16B 1,5 2 20÷140 56÷30

− 640295 − 2CP 25/16A 2,2 3 20÷160 67÷32

− 640296 − 2CP 32/200C 3 4 40÷250 66,5÷36

− 640297 − 2CP 32/200B 4 5,5 40÷250 81÷49

− 640298 − 2CP 32/210B 5,5 7,5 40÷250 94÷56

− 640299 − 2CP 32/210A 7,5 10 40÷250 111÷74

− 640300 − 2CP 40/180C 4 5,5 100÷350 62÷35

− 640301 − 2CP 40/180B 5,5 7,5 100÷400 73÷46

− 640302 − 2CP 40/180A 7,5 10 100÷400 85÷60

− RICH. − 2CP 40/200B 9,2 12,5 100÷450 95÷61

− RICH. − 2CP 40/200A 11 15 100÷450 105÷71

2CP

Corpo pompa: ghisa
Girante: ottone / *inox
Lanterna  brevettata
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Elettropompe centrifughe autodescanti “JET”

JSW Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640250 640265 JSWm/1C JSW/1C 0,37 0,50 5÷60 32÷10

640251 640266 JSWm/1B JSW/1B 0,48 0,65 5÷60 34÷12

640252 640267 JSWm/1A JSW/1A 0,55 0,75 5÷60 43÷17

640256 640272 JSWm/2C JSW/2C 0,75 1 5÷70 47÷20

640257 640273 JSWm/2B JSW/2B 0,90 1,25 5÷70 51÷24

640258 640274 JSWm/2A JSW/2A 1,1 1,5 5÷70 55÷28

640259 640275 JSWm/3CH JSW/3CH 1,1 1,5 10÷70 60÷31

640260 640276 JSWm/3BH JSW/3BH 1,5 2 10÷80 70÷39

− 640277 − JSW/3AH 2,2 3 10÷80 90÷50

640261 640278 JSWm/3CM JSW/3CM 1,1 1,5 10÷120 50÷20

640262 640279 JSWm/3BM JSW/3BM 1,5 2 10÷120 58÷30

− 640280 − JSW/3AM 2,2 3 10÷120 70÷40

640263 640281 JSWm/3CL JSW/3CL 1,1 1,5 10÷160 40÷15

640264 640282 JSWm/3BL JSW/3BL 1,5 2 10÷160 48÷22

− 640283 − JSW/3AL 2,2 3 10÷160 60÷35

f

a

DN2

h3

h1

D
N

1

w

n

n1
s

h

h2

JSWm 2C JSW 2C

1” 1” 96 388 201 * 147 33 180 180 142 22 10

13.0 13.0

JSWm 2B JSW 2B 14.0 14.0

JSWm 2A JSW 2A 14.2 14.2

(*) h=220 mm per versioni monofase a 110 V

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

JSWm 1C JSW 1C

1” 1” 94 352 171 127 33 160 158 124 24 10

9.9 9.9

JSWm 1B JSW 1B 10.0 10.0

JSWm 1A JSW 1A 10.6 10.0

Corpo pompa: ghisa
Girante: acciao inox
fino JSW2A
Girante: ottone
dalla 3CH
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JCR Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640350 − JCRm 1C − 0,37 0,50 5÷50 32÷13

640351 640361 JCRm 1B JCR 1B-N 0,48 0,65 5÷50 36÷15

640352 640362 JCRm 1A JCR 1A-N 0,55 0,75 5÷50 42÷19

640353 640363 JCRm 2C JCR 2C 0,75 1,00 5÷50 50÷22

640354 640364 JCRm 2B JCR 2B 1,1 1,50 5÷50 67÷32

640355 640365 JCRm 2A JCR 2A 0,75 1,00 5÷50 44÷19

640356 640366 JCRm 2CL JCR 2CL 0,75 1,00 5÷85 36÷12

Elettropompe centrifughe autodescanti “JET”

hh3

D
N

1

h1

f

a
DN2

w

n

n1
s

h2

JCRm 2C JCR 2C

1” 1” 111 393 217 * 162 46 208 208 142 91 10

10.2 10.2

JCRm 2B JCR 2B 11.2 11.2

JCRm 2A JCR 2A

JCRm 2CL  JCR 2CL

11.5 11.5

10.1 10.1

(*) h=236 mm per versioni monofase a 110 V

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

JCRm 1C JCR 1C

1” 1” 113 361 182 132 51 183 182 120 87 9

7.1 7.1

JCRm 1B JCR 1B 7.2 7.2

JCRm 1A JCR 1A 7.8 7.2

Corpo pompa: inox
Girante: acciaio inox
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UP-GE Codice Tipo Potenza Prestazioni
Bocca

di
mandatamonofase monofase kW HP

Q H

l/min metri

640941 Upm 2/2-GE 0,37 0,5 10÷80 32÷17

1 1/4

640942 Upm 2/3-GE 0,55 0,75 10÷80 46÷23

640943 Upm 2/4-GE 0,75 1 10÷80 61÷31

640944 Upm 2/5-GE 1,1 1,5 10÷80 79÷40

640945 Upm 2/6-GE 1,5 2 10÷80 93÷48

640946 UPm 4/3-GE 0,55 0,75 20÷120 39÷12

640947 UPm 4/4-GE 0,75 1 20÷120 52÷16

640948 UPm 4/5-GE 1,1 1,5 20÷120 65÷20

640949 Upm 4/6-GE 1,5 2 20÷120 78÷24

640950 Upm 8/3-GE 1,1 1,5 40÷180 39÷9

640951 Upm 8/4-GE 1,5 2 40÷180 51÷12

Elettropompe sommergibili multigiranti

t

s u

h

Ø

DN

Installazione verticale Installazione orizzontale

TIPO BOCCA N°
STADI

DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase DN Ø h 1~ 3~

UPm 2/2-GE UP 2/2

1¼”

2

150

398 13.7 13.5
UPm 2/3-GE UP 2/3 3 425 14.2 14.0
UPm 2/4-GE UP 2/4 4 482 15.8 15.0
UPm 2/5-GE UP 2/5 5 509 17.2 16.4
UPm 2/6-GE UP 2/6 6 556 19.5 18.5
UPm 4/3-GE UP 4/3 3 425 14.2 14.0
UPm 4/4-GE UP 4/4 4 482 15.8 15.0
UPm 4/5-GE UP 4/5 5 509 17.2 16.4
UPm 4/6-GE UP 4/6 6 556 19.5 18.5
UPm 8/3-GE UP 8/3 3 455 15.4 14.6
UPm 8/4-GE UP 8/4 4 502 17.7 16.7

TIPO LIVELLI  mm

s t u

UP 2/2 
UP 2/3
UP 4/3

320

135 55

UP 2/4
UP 2/5
UP 4/4
UP 4/5
UP 8/3

350

UP 2/6
UP 4/6
UP 8/4

370

s  = Livello minimo di ripartenza 
t  = Livello di svuotamento
u  = Livello minimo di funzionamento

Giranti: Noryl
Doppia tenuta meccanica
con camera d’olio interposta
Salvamotore interno
incorporato nell’ avvolgimento
Cavo d’ alimentazione da 10 metri

A RICHIESTA FORNIBILI ANCHE MONOFASI E TRIFASI SENZA 
GALLEGGIANTE
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TOP MULTI Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640232 TOP MULTI 2 0,55 0,75 10÷80 40÷5

640231 TOP MULTI 3 0,55 0,75 10÷120 32÷4

Elettropompe sommergibili multigiranti

DN

a

h

m
in

im
o 

50
0 

m
m

 minimo 500 mm

TIPO BOCCA N° 
STADI

DIMENSIONI 
mm

kg

Monofase DN a h

TOP MULTI 2
1¼” 3 178 380 9.4

TOP MULTI 3

re
go

la
bi

le

22 mm

Giranti: Noryl
Doppia tenuta meccanica con camera d’olio interposta
Galeggiante e cavo d’ alimentazione da 10 metri con spina a schuko
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Elettropompe sommerse per pozzi 4SR-F
giranti flottanti

4SR1-F

4SR1.5-F

TIPO
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

Monofase Trifase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30

4SRm 1/12 -F 4SR 1/12 -F 0.37 0.50

H metri

75 71 65.5 60 52 42.5 30

4SRm 1/17 -F 4SR 1/17 -F 0.55 0.75 106 100 93 85 74 60 42.5

4SRm 1/22 -F 4SR 1/22 -F 0.75 1 138 130 120 110 96 78 55

4SRm 1/32 -F 4SR 1/32 -F 1.1 1.5 200 188 175 159 139 113 80

4SRm 1/42 -F 4SR 1/42 -F 1.5 2 263 247 230 209 183 149 105

TIPO
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7

Monofase Trifase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

4SRm 1.5/7 -F 4SR 1.5/7 -F 0.37 0.50

H metri

51.5 50 48.5 46 43.5 40 36 30.5 24.5 17

4SRm 1.5/11 -F 4SR 1.5/11 -F 0.55 0.75 81 78 75 72 67.5 62.5 55.5 48 38 26.5

4SRm 1.5/15 -F 4SR 1.5/15 -F 0.75 1 109 106 102 97 92 84 76 64.5 51.5 36

4SRm 1.5/22 -F 4SR 1.5/22 -F 1.1 1.5 158 154 148 141 133 122 109 94 75 52.5

4SRm 1.5/30 -F 4SR 1.5/30 -F 1.5 2 213 206 199 190 178 164 147 126 100 70

4SRm 1.5/44 -F 4SR 1.5/44 -F 2.2 3 304 295 284 271 255 235 210 180 144 100

4SR2-F

4SR4-F

TIPO
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 3.9

Monofase Trifase kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 65

4SRm 2/6 -F 4SR 2/6 -F 0.37 0.50

H metri

47 45 42 38 33 26.4 17.9 13

4SRm 2/9 -F 4SR 2/9 -F 0.55 0.75 70 67 63 57.5 49.5 39.5 26.8 19.5

4SRm 2/12 -F 4SR 2/12 -F 0.75 1 94 90 84 76 66 53 36 25.5

4SRm 2/17 -F 4SR 2/17 -F 1.1 1.5 133 127 119 108 94 75 50.5 36.5

4SRm 2/23 -F F- 32/2 RS4 1.5 2 179 172 161 146 127 101 68.5 49

4SRm 2/33 -F F- 33/2 RS4 2.2 3 257 246 231 210 182 145 98 71

TIPO
Q

m³/h 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

Monofase Trifase kW HP l/min 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4SRm 4/6 -F 4SR 4/6 -F 0.55 0.75

H metri

48 45.5 44 42 39.5 36.5 33 28.5 23.2 17

4SRm 4/8 -F 4SR 4/8 -F 0.75 1 64 60.5 58.5 56 53 49 44 38 31 22.5

4SRm 4/12 -F 4SR 4/12 -F 1.1 1.5 96 91 88 84 79 73 66 57 46.5 33.5

4SRm 4/15 -F 4SR 4/15 -F 1.5 2 120 114 110 105 99 92 83 71 58 42

4SRm 4/22 -F 4SR 4/22 -F 2.2 3 176 167 161 154 145 134 121 105 85 61.5

– 4SR 4/30 -F 3 4 240 228 220 210 198 183 165 143 116 84

– 4SR 4/40 -F 4 5.5 320 304 293 280 264 244 220 190 154 112

– 4SR 4/54 -F 5.5 7.5 432 410 396 379 357 330 297 257 209 151

4SR6-F

4SR8-F

TIPO
Q

m³/h 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0

Monofase Trifase kW HP l/min 0 25 50 75 100 125 150

4SRm 6/4 -F 4SR 6/4 -F 0.55 0.75

H metri

26.5 25.5 24.3 22.5 19.8 15.7 9.5
4SRm 6/6 -F 4SR 6/6 -F 0.75 1 39.5 38 36.5 34 29.5 23.5 14.5
4SRm 6/9 -F 4SR 6/9 -F 1.1 1.5 59.5 57 54.5 50.5 44.5 35.5 21.5
4SRm 6/13 -F 4SR 6/13 -F 1.5 2 86 83 79 73 64.5 51 31.5
4SRm 6/17 -F 4SR 6/17 -F 2.2 3 112 108 103 96 84 66.5 41
– 4SR 6/24 -F 3 4 158 152 146 135 119 94 58
– 4SR 6/32 -F 4 5.5 211 203 194 180 159 125 77
– 4SR 6/43 -F 5.5 7.5 284 273 261 242 213 168 104
– 4SR 6/58 -F 7.5 10 383 368 352 327 287 227 140

TIPO
Q

m³/h 0 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12.0

Monofase Trifase kW HP l/min 0 40 60 80 100 120 140 160 180 200

4SRm 8/4 -F 4SR 8/4 -F 0.75 1

H metri

28 27 26 25 23.6 21.8 19.4 16.4 12.7 8

4SRm 8/7 -F 4SR 8/7 -F 1.1 1.5 49 47 45.5 43.5 41.5 38 34 28.5 22.3 14.5

4SRm 8/9 -F 4SR 8/9 -F 1.5 2 63 60.5 58.5 56 53 49 43.5 37 28.5 18.5

4SRm 8/13 -F 4SR 8/13 -F 2.2 3 91 87 85 81 77 71 63 53.5 41.5 26.5

– 4SR 8/17 -F 3 4 119 114 111 106 100 92 82 70 54 35

– 4SR 8/24 -F 4 5.5 168 161 156 150 141 131 116 99 76 49

– 4SR 8/32 -F 5.5 7.5 224 214 208 200 189 174 155 131 102 65.5

– 4SR 8/43 -F 7.5 10 301 288 280 268 253 234 209 177 137 88

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

A RICHIESTA
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Elettropompe sommerse per pozzi 4SR

4SR1 punto massimo di rendimento: 1 m3/h

Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640450 640455 4SR1m 1/12 4SR1/12 0,37 0,50 5÷30 71÷30

640451 640456 4SR1m 1/17 4SR1/17 0,55 0,75 5÷30 100÷42,5

640452 640457 4SR1m 1/22 4SR1/22 0,75 1 5÷30 130÷55

640453 640458 4SR1m 1/32 4SR1/32 1,1 1,5 5÷30 188÷80

640454 640459 4SR1m 1/42 4SR1/42 1,5 2 5÷30 247÷105

640460 640470 4SR2m 2/6 4SR2/6 0,37 0,50 10÷65 45÷13

640461 640471 4SR2m 2/9 4SR2/9 0,55 0,75 10÷65 67÷19,5

640462 640472 4SR2m 2/12 4SR2/13 0,75 1 10÷65 90÷25,5

640463 640473 4SR2m 2/17 4SR2/17 1,1 1,5 10÷65 127÷36,5

640464 640474 4SR2m 2/23 4SR2/23 1,5 2 10÷65 172÷69

640465 640475 4SR2m 2/33 4SR2/33 2,2 3 10÷65 246÷71

640400 640405 4SR4m 4/6 4SR4/6 0,55 0,75 20÷100 45,5÷17

640401 640406 4SR4m 4/8 4SR4/8 0,75 1 20÷100 60÷22,5

640402 640407 4SR4m 4/12 4SR4/12 1,1 1,5 20÷100 91÷33,5

640403 640408 4SR4m 4/15 4SR4/15 1,5 2 20÷100 114÷42

640404 640409 4SR4m 4/22 4SR4/22 2,2 3 20÷100 167÷61,5

− 640410 4SR4m 4/30 4SR4/30 3 4 20÷100 228÷84

− 640389 4SR4m 4/40 4SR4/40 4 5,5 20÷100 304÷112

− 640249 4SR4m 4/60 4SR4/60 5,5 7,5 20÷100 410÷151

4SR2 punto massimo di rendimento: 2 m3/h

4SR4 punto massimo di rendimento: 4 m3/h

4SR8 punto massimo di rendimento: 8 m3/h

Cavo di alimentazione
1,7m per potenze da 0,37 a 3,0 kW
2,7m per potenze da 4,0 a 7,5 kW
Condensatore incluso all’interno 
del cavo (monofase)

4PD=motore PEDROLLO
in bagno d’olio riavvolgibile

640480 640490 4SR8m 8/4 4SR8/4 0,75 1 40÷200 27÷8

640481 640491 4SR8m 8/7 4SR8/7 1,1 1,5 40÷200 47÷14,5

640482 640492 4SR8m 8/9 4SR8/9 1,5 2 40÷200 60,5÷18,5

640483 640493 4SR8m 8/13 4SR8/13 2,2 3 40÷200 87÷26,5

− 640494 − 4SR8/17 3 4 40÷200 114÷35

− 640495 − 4SR8/24 4 5,5 40÷200 181÷49

− 640496 − 4SR8/32 5,5 7,5 40÷200 214÷65,5

− 640497 − 4SR8/43 7,5 10 40÷200 288÷88
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h1

Ø
DN

h2

h3

DIMENSIONI E PESI

Attacco per fune 
di sicurezza

TIPO DN DIMENSIONI mm kg

Trifase Ø h1 h2 h3 3~

4SR 1/12 - F - PD

1¼"

98

402 311 713 11.0

4SR 1/17 - F - PD 528 331 859 13.4

4SR 1/22 - F - PD 628 356 984 16.2

4SR 1/32 - F - PD 853 371 1224 19.6

4SR 1/42 - F - PD 1052 396 1448 22.7

4SR 1.5/7 - F - PD 303 311 614 10.1

4SR 1.5/11 - F - PD 382 331 713 11.5

4SR 1.5/15 - F - PD 488 356 844 14.3

4SR 1.5/22 - F - PD 627 371 998 17.0

4SR 1.5/30 - F - PD 787 396 1183 19.4

4SR 1.5/44 - F - PD 1163 437 1600 26.3

4SR 2/6 - F - PD 283 311 594 9.9

4SR 2/9 - F - PD 343 331 674 11.1

4SR 2/12 - F - PD 402 356 758 13.1

4SR 2/17 - F - PD 528 371 899 15.6

4SR 2/23 - F - PD 647 396 1043 18.0

4SR 2/33 - F - PD 873 437 1310 22.3

4SR 4/6 - F - PD 313 331 644 10.8

4SR 4/8 - F - PD 363 356 719 12.6

4SR 4/12 - F - PD 462 371 833 14.7

4SR 4/15 - F - PD 563 396 959 16.3

4SR 4/22 - F - PD 737 437 1174 20.2

4SR 4/30 - F - PD 963 450 1413 23.9

4SR 4/40 - F - PD 1284 505 1789 32.0

4SR 4/54 - F - PD 1684 590 2274 39.0

4SR 6/4 - F - PD

2"

289 331 620 10.4

4SR 6/6 - F - PD 352 356 708 12.3

4SR 6/9 - F - PD 446 371 817 14.3

4SR 6/13 - F - PD 598 396 994 16.3

4SR 6/17 - F - PD 723 437 1160 19.5

4SR 6/24 - F - PD 969 450 1419 23.5

4SR 6/32 - F - PD 1247 505 1752 29.2

4SR 6/43 - F - PD 1618 590 2208 36.9

4SR 6/58 - F - PD 2161 800 2961 52.4

4SR 8/4 - F - PD 240 356 596 11.7

4SR 8/7 - F - PD 382 371 753 13.6

4SR 8/9 - F - PD 446 396 842 15.1

4SR 8/13 - F - PD 598 437 1035 17.7

4SR 8/17 - F - PD 723 450 1173 21.0

4SR 8/24 - F - PD 969 505 1474 26.4

4SR 8/32 - F - PD 1247 590 1837 32.9

4SR 8/43 - F - PD 1618 800 2418 45.8

TIPO DN DIMENSIONI mm kg

Monofase Ø h1 h2 h3 1~

4SRm 1/12 - F - PD

1¼"

98

402 311 713 11.0

4SRm 1/17 - F - PD 528 331 859 13.4

4SRm 1/22 - F - PD 628 356 984 16.2

4SRm 1/32 - F - PD 853 396 1249 20.4

4SRm 1/42 - F - PD 1052 437 1489 24.2

4SRm 1.5/7 - F - PD 303 311 614 10.1

4SRm 1.5/11 - F - PD 382 331 713 11.5

4SRm 1.5/15 - F - PD 488 356 844 14.3

4SRm 1.5/22 - F - PD 627 396 1023 17.8

4SRm 1.5/30 - F - PD 787 437 1224 20.9

4SRm 1.5/44 - F - PD 1163 492 1655 29.5

4SRm 2/6 - F - PD 283 311 594 9.9

4SRm 2/9 - F - PD 343 331 674 11.1

4SRm 2/12 - F - PD 402 356 758 13.1

4SRm 2/17 - F - PD 528 396 924 16.4

4SRm 2/23 - F - PD 647 437 1084 19.5

4SRm 2/33 - F - PD 873 492 1365 25.5

4SRm 4/6 - F - PD 313 331 644 10.8

4SRm 4/8 - F - PD 363 356 719 12.6

4SRm 4/12 - F - PD 462 396 858 15.5

4SRm 4/15 - F - PD 563 437 1000 17.8

4SRm 4/22 - F - PD 737 492 1229 23.4

4SRm 6/4 - F - PD

2"

289 331 620 10.4

4SRm 6/6 - F - PD 352 356 708 12.3

4SRm 6/9 - F - PD 446 396 842 15.1

4SRm 6/13 - F - PD 598 437 1035 17.8

4SRm 6/17 - F - PD 723 492 1215 22.7

4SRm 8/4 - F - PD 240 356 596 11.7

4SRm 8/7 - F - PD 382 396 778 14.4

4SRm 8/9 - F - PD 446 437 883 16.6

4SRm 8/13 - F - PD 598 492 1090 20.9

4PD = motore in bagno d’olio riavvolgibile

Elettropompe sommerse per pozzi 4SR
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TOP Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640228 TOP 1 0,25 0,33 20÷160 6÷1

640229 TOP 2 0,37 0,50 20÷220 8÷1

640230 TOP 3 0,55 0,75 20÷260 10÷2

640237 TOP 4 0,75 1 20÷320 12,5÷3

640238 TOP 5 0,92 1,25 20÷360 15÷2,5

Versione con galleggiante magnetico

TOP GM Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640233 TOP 1 - GM 0,25 0,33 20÷160 6÷1

640306 TOP 2 - GM 0,37 0,50 20÷220 8÷1

640307 TOP 3 - GM 0,55 0,75 20÷260 10÷2

640318 TOP 4 - GM 0,75 1,00 20÷320 12,5÷3

640319 TOP 5 - GM 0,92 1,25 20÷360 15÷2,5

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg
Monofase DN a h h1 d e p
TOP 1

1¼” 152 257 237 14 regolabile 350
5.2

TOP 2 5.2
TOP 3 287 267 6.6

TOP 4 N
1½” 204 337 313 30 regolabile 450

10.2

TOP 5 N 11.1

350

450

Elettropompe sommergibili per acque chiare

DN

a

hh1

e
d

p 
 (m

in
im

o)

     (minimo)

Installazione tipica

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg
Monofase DN a b h h1 d e g  p
TOP 1-GM

1¼” 152 200 257 237 14 140 35 350 220
5.3

TOP 2-GM 5.3
TOP 3-GM 287 267 170 40 6.7

TOP 4 N - GM
1½” 204 337 313 30 220 65 450 300

10.3

TOP 5 N - GM 11.2

e

DN

a

h h1

d

b

g 

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko
	 10 metri con spina schuko per TOP 4-5
Doppia tenuta meccanica con camera d’olio interposta per TOP 4-5
Galeggiante esterno di serie

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko
	 10 metri con spina schuko per TOP 4-5 GM
Doppia tenuta meccanica con camera d’olio interposta per TOP 4-5 GM
Galeggiante esterno di serie
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Elettropompe sommergibili per acque chiare

TOP-FLOOR Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640235 TOP 1 - FLOOR 0,25 0,33 20÷120 6÷1

640236 TOP 2 - FLOOR 0,37 0,50 20÷1600 8÷1

Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640239 TOP 2 - VORTEX 0,37 0,50 20÷180 6,5÷1,5

640269 TOP 3 - VORTEX 0,55 0,75 20÷180 8÷2,5

TOP Vortex

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm Livello minimo di 
prosciugamento kgMonofase DN a h h1

TOP 1-FLOOR
1¼” 152 257 237 2 mm

5.0

TOP 2 -FLOOR 5.0

DN

a

h1

h

Installazione tipica

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kgMonofase DN a h h1 d e p
TOP 2 - VORTEX

1¼” 152
288 268

25 regolabile 350 350
5.2

TOP 3 - VORTEX 318 298 6.6

DN

a

hh1

e
d

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko
La particolare progettazzione costruttiva della pompa garantisce
il prosciugamento fino ad una altezza dal pavimento di 2 mm

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko
Galeggiante esterno di serie
Passaggio corpi solidi in sospensione fino a diam. 20 mm 
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Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640234 TOP2-VORTEX/GM 0,37 0,50 20÷180 6,5÷1,5

640284 TOP3-VORTEX/GM 0,55 0,75 20÷180 8÷2,5

TOP Vortex GM

Versione con galleggiante magnetico

RX Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640244 640344 RXm 1 RX 1 0,25 0,33 20÷160 6,5÷1

640245 640345 RXm 2 RX 2 0,37 0,50 20÷220 9,5÷2

640334 640346 RXm 3 RX 3 0,55 0,75 20÷220 11,5÷3

640335 640337 RXm 4 RX 4 0,75 1 20÷260 15÷4

640336 640338 RXm 5 RX 5 1,1 1,5 20÷300 19,5÷5

Elettropompe sommergibili per acque luride

Elettropompe da drenaggio per acque chiare

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kgMonofase DN a b h h1 d e g p
TOP 2 - VORTEX/GM

1¼” 152 200
288 268

25
170 40

350 220
5.3

TOP 3 - VORTEX/GM 318 298 200 65 6.7

DN

a

b

h h1

ed g

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a h h1 d e p 1~ 3~
RXm 1 RX 1

1¼” 147 255 247 14 regolabile 350RXm 2 RX 2
RXm 3 RX 3

RX 4
RX 5

285 277

PALLETTIZZAZIONE
n° pompe

96
96
96

RXm 4 1½” 220 367 336 25 regolabile 500

350

500 12.7 11.9

7.2

RXm 5 13.7
45
4512.7

7.2
5.8 5.5
5.8 5.5

DN

a

hh1

e
d

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko
Galeggiante esterno di serie
Passaggio corpi solidi in sospensione fino a diam. 20 mm 

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko versione monofase
	 10 metri con spina schuko per RX-m 4-5
Galeggiante esterno di serie nella versione monofase
Girante: Acciaio inox
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Elettropompe sommergibili per acque luride

RX-GM Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640930 RXm 1-GM 0,25 0,33 20÷160 6,5÷1

640931 RXm 2-GM 0,37 0,50 20÷220 9,5÷2

640932 RXm 3-GM 0,55 0,75 20÷220 11,5÷3

640933 RXm 4-GM 0,75 1 20÷260 15÷4

640934 RXm 5-GM 1,1 1,5 20÷300 19,5÷5

RX VORTEX Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640390 640368 RXm 2/20 RX 2/20 0,37 0,50 20÷180 6,5÷2

640391 640369 RXm 3/20 RX3/20 0,55 0,75 20÷180 8÷3

640392 640396 RXm 4/40 RX 4/40 0,75 1 20÷280 9,5÷2

640393 640397 RXm 5/40 RX 5/40 1,1 1,50 20÷380 12,5÷2

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg
Monofase DN a h h1 d e g p 1~
RXm 1-GM

1¼” 147 270 247 14 145 40 350 240
5.9

RXm 2-GM 5.9
RXm 3-GM 300 277 175 45 7.3

PALLETTIZZAZIONE
n° pompe

80
80
80

RXm 4 - GM 1½” 220 367 336 25 250 50 500 300 14.0
RXm 5 - GM 15.0

36
36

DN

a

h
h1

d e g 

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

6.1 6.1
7.9 7.9

13.0 12.2
14.0 13.0

RXm 4/40 RX 4/40
RXm 5/40 RX 5/40

RXm 3/20 RX 3/20

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a h h1 d e p 1~ 3~
RXm 2/20 RX 2/20 1¼” 147 290 278 25 regolabile 350 350320 308

PALLETTIZZAZIONE
n° pompe

72
72

1½” 220 430 400 50 regolabile 500 500 45
45

DN

a

h

h1

e
d

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko versione monofase
	 10 metri con spina schuko per RX-m 4-5 GM
Galeggiante esterno di serie
Girante: acciaio inox

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko versione monofase
	 10 metri con spina schuko per RX-m 4-5/40
Galeggiante esterno di serie  nella versione monofase
Girante: Vortex in acciaio inox
Passaggio corpi solidi in sospensione:	 RX2/20, RX3/20 fino a diam. 20 mm
	 RX4/40, RX5/40 fino a diam. 40 mm
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RX VORTEX GM Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase kW HP
Q H

l/min metri

640937 RXm 2/20-GM 0,37 0,50 20÷220 9,5÷2

640938 RXm 3/20-GM 0,55 0,75 20÷220 11,5÷3

640939 RXm 4/40-GM 0,75 1 20÷260 15÷4

640940 RXm 5/40-GM 1,1 1,5 20÷300 19,5÷5

Elettropompe sommergibili per acque luride

DN

a

h

h1

d e g 

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko versione monofase
	 10 metri con spina schuko per RX-m 4-5/40 GM
Galeggiante esterno di serie
Girante: Vortex in acciaio inox
Passaggio corpi solidi in sospensione:
RX2/20-GM, RX3/20-GM fino a diam. 20 mm
RX4/40-GM, RX5/40-GM fino a diam. 40 mm

KIT per svuotamento o anti-allagamento pronto all’uso
PLUG&DRAIN

Codice Tipo Potenza Prestazioni

monofase monofase
KW HP Q H

l/min metri

640357 PLUG & DRAIN 0,37 0,50 20 ÷ 160 8 ÷ 1

a

h

b

TIPO DIMENSIONI mm
kg*

a b h

PLUG & DRAIN 400 300 320 10.7

(* Peso complessivo: elettropompa, manichetta, raccordi e cassetta)

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg
Monofase DN a h h1 d e g p 1~
RXm 2/20-GM 1¼” 147 305 278 25 180 50 350 240 6.2
RXm 3/20-GM 335 308 210 80 8.0

PALLETTIZZAZIONE
n° pompe

60
60

RXm 4/40-GM 1½” 220 430 400 50 320 80 500 350 14.3
RXm 5/40-GM 15.3

36
36
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VX Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640411 640421 VXm 8/35 VX 8/35 0,55 0,75 50÷350 8÷1

640412 640422 VXm10/35 VX 10/35 0,75 1,00 50÷400 10÷2

640413 640423 VXm15/35 VX 15/35 1,10 1,50 50÷500 13,5÷2

640414 640424 VXm 8/50 VX  8/50 0,55 0,75 50÷450 6÷1,5

640415 640425 VXm 10/50 VX 10/50 0,75 1 50÷550 8,5÷1,5

640416 640426 VXm 15/50 VX 15/50 1,10 1,5 50÷650   11÷2

TIPO BOCCA Passaggio
corpi solidi

DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a b c h h1 d  e p 1~ 3~
VXm 8/35 VX 8/35

1½” Ø 40 mm

115 95

148 406 139 50

regolabile 500 500

12.9 12.6
VXm 10/35 VX 10/35 13.7 12.6
VXm 15/35 VX 15/35 421 15.7 14.7
VXm 8/50 VX 8/50

2” Ø 50 mm 155 431 164 60
13.4 13.1

VXm 10/50 VX 10/50 14.2 13.1
VXm 15/50 VX 15/50 446 16.2 15.2

e
d

a

b c

h DN

h1

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko versione monofase
	 10 metri con spina schuko per VX15/35, VX15/50
Galeggiante esterno di serie per versione monofase
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta.
Girante: Vortex acciaio inox

Elettropompe sommergibili per acque luride 
“Vortex”

Elettropompe sommergibili per acque luride “Bicanale”
BC Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri
640574 640575 BCm 10/50 BC 10/50 0,75 1 50÷500 10,7÷2

640576 640577 BCm 15/50 BC 15/50 1,1 1,5 50÷800 14÷1

TIPO BOCCA Passaggio
corpi solidi

DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a b c h h1 d  e p 1~ 3~
BCm 10/50      BC 10/50

2” Ø 50 mm 115 95 155
431

164 60 regolabile 500 500
14.9 13.8

BCm 15/50      BC 15/50 446 16.5 15.5

e
d

a

b c

h DN

h1

p 
  (

m
in

im
o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko versione monofase
	 10 metri con spina schuko per BC15/50-N
Galeggiante esterno di serie per versione monofase
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta
Girante: Bicanale in acciaio inox microfuso.



168

Elettropompe sommergibili in acciaio inox
“Vortex”

VX-ST Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640417 640505 VXm 8/35-ST VX 8/35-ST 0,55 0,75 50÷350 8,5÷1

640418 640427 VXm10/35-ST VX 10/35-ST 0,75 1,00 50÷400 10,5÷2

640466 640468 VXm15/35-ST VX 15/35-ST 1,10 1,50 50÷500 14÷2

640419 640506 VXm 8/50-ST VX 8/50-ST 0,55 0,75 50÷450 7÷1,5

640420 640428 VXm 10/50-ST VX 10/50-ST 0,75 1 50÷550 9,5÷1,5

640467 640469 VXm 15/50-ST VX 15/50-ST 1,10 1,5 50÷650   13÷2

TIPO BOCCA Passaggio
corpi solidi

DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a b c h h1 d  e p 1~ 3~
VXm 8/35-ST VX 8/35-ST

1½” Ø 40 mm 95

95

140 406 87 50

regolabile 500 500

10.3 10.0
VXm 10/35-ST VX 10/35-ST 11.1 10.0
VXm 15/35 -ST VX 15/35-ST 421 13.1 12.1
VXm 8/50-ST VX 8/50-ST

2” Ø 50 mm 102 145 430 102 60
10.4 10.1

VXm 10/50-ST VX 10/50-ST 11.2 10.1
VXm 15/50-ST VX 15/50-ST 445 13.2 12.2

a

c

b

h

D
N

h1

e
d

     (minimo)
p 

  (
m

in
im

o)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	10 metri con spina schuko versione monofase
Galeggiante esterno di serie per versione monofase
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta
Girante: Vortex acciaio inox
Corpo pompa acciaio inox stampato.

BC-ST Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640476 640478 BCm 10/50-ST BC 10/50-ST 0,75 1 50÷600 11÷2

640477 640479 BCm 15/50-ST BC 15/50-ST 1,1 1,5 50÷750 14÷1

TIPO BOCCA Passaggio
corpi solidi

DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a b c h h1 d  e p 1~ 3~
BCm 10/50-ST BC 10/50-ST

2” Ø 50 mm 102 95 145
430

102 60 regolabile 500 500
11.9 10.8

BCm 15/50-ST BC 15/50-ST 445 13.5 12.5

a

c

b

h

D
N

h1

e
d

     (minimo)

p 
  (

m
in

im
o)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	10 metri con spina schuko versione monofase
Galeggiante esterno di serie per versione monofase
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta
Girante: Bicanale in acciaio inox microfuso
Corpo pompa acciaio inox stampato.

Elettropompe sommergibili per acque molto sporche “Vortex”
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Elettropompe sommergibili da drenaggio per 
acque chiare

D Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640370 640372 Dm 8 D 8 0,55 0,75 25÷250 12,5÷3

640371 640376 Dm 10 D 10 0,75 1 25÷300 15,5÷3

640374 640378 Dm 20 D 20 0,75 1 25÷250 20÷7

640375 640379 Dm 30 D 30 1,1 1,5 25÷275 26÷9

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~
Dm 8

1½” 115
85

147
340 72

17 regolabile 500 500

12.0 11.7

Dm 10 D 10 13.1 12.0

Dm 20 D 20

D 30

13.1 12.0

Dm 30 93 355 84 15.1

D 8

14.1

a

b c

h

DN

h1

e
d

p 
  (

m
in
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o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	5 metri con spina schuko versione monofase
	 10 metri con spina schuko per D30N
Galeggiante esterno di serie nella versione monofase
Girante: in tecnopolimero
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta
(per D30N doppia tenuta sull’albero con anello di tenuta).

Elettropompe sommergibili per acque luride “Vortex”

ZX2 Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono mono kW HP
Q H

l/min metri

640429 ZXm 2/30 0,55 0,75 25÷320 12,5÷2

640430 ZXm 2/40 0,55 0,75 25÷400 11÷2

TIPO BOCCA Passaggio
corpi solidi

DIMENSIONI mm kg

Monofase DN a b c h h1 d e p 1~

ZXm 2/30

1½"

Ø 30 mm

90 81 118

412 73

50 regolabile 500 500

10.8

ZXm 2/40 Ø 40 mm 422 83 10.8

a

c

b

h

D
N

h1

e
d

     (minimo)

p 
  (

m
in
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o)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione: quotazione standar 5 metri con spina schuko
Corpo pompa in tecnopolimero 
Girante vortex in tecnopolimero
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta.
Albero  acciaio inox AISI 431, portagomma fornito di serie.
Brevetto N. EP2313658
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Elettropompe sommergibili TRITUS
con trituratore

Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640907 640917 TRm 0,75 TR 0,75 0,75 1 20÷125 15÷2

640908 640918 TRm 0,9 TR 0,9 0,9 1,25 20÷170 15÷2

640909 640919 TRm 1,1 TR 1,1 1,1 1,5 20÷140 21,5÷2

640910 640920 TRm 1,3 TR 1,3 1,3 1,75 20÷220 22,5÷2

TIPO BOCCA DIMENSIONI mm kg *

Monofase Trifase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

TRm 0.75 TR 0.75

1¼" 140 104 186 406 80 85 regolabile 500 500

24.0 22.0

TRm 0.9 TR 0.9 23.9 22.2

TRm 1.1 TR 1.1 25.7 23.2

TRm 1.3 TR 1.3 25.5 23.1

(* peso elettropompa senza il quadro elettrico) 

ab

c

h

h1

e
d

p 
  (

m
in
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o)

     (minimo)

Installazione tipica (per versione monofase)

Cavo d’alimentazione:	10 metri versione monofase
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta
Girante: in tecnopolimero per TR 0,75 e TR 1,1
Girante: in acciaio inox microfuso per TR 1,5 e TR 2,2
Per versione monofase:galeggiante esterno, salvamotore
incorporato nell’avvolgimento, quadro elettrico.

TIPO DIMENSIONI mm kg

Monofase Trifase a b c h h1 d e p 1~ 3~

TRm 1.5 TR 1.5

172 105 221 489 87.5 95 regolabile 800 800

45.5 42.1

– TR 2.2 – 44.4

Trituratore: Acciaio inox temperato ad alta resistenza

Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640925 640926 TRm 1.5 TR 1.5 1,5 2 20÷270 25÷2 

− 640927 − TR 2.2 2.2 3 20÷280 30÷2

0
1

ab

c

h

h1

D
N

e
d

p 
  (

m
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o)

     (minimo)

Installazione tipica (per versione monofase)
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Elettropompe da drenaggio in ghisa
per acque luride

vortex
VXC

Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640901 640911 VXCm 8/35 VXC 8/35 0,55 0,75 50÷350 8÷1

640902 640912 VXCm 10/35 VXC 10/35 0,75 1,00 50÷400 10÷2

640903 640913 VXCm 15/35 VXC 15/35 1,10 1,50 50÷500 13,5÷2

640904 640914 VXCm 8/45 VXC  8/45 0,55 0,75 50÷450 6÷1,5

640905 640915 VXCm 10/45 VXC 10/45 0,75 1 50÷550 8,5÷1,5

640906 640916 VXCm 15/45 VXC 15/45 1,10 1,5 50÷650   11÷2

bicanale
MC

Codice Tipo Potenza Prestazioni

mono trifase mono trifase kW HP
Q H

l/min metri

640488 640498 MCm 10/45 MC 10/45 0,75 1 50÷600 11÷2

640489 640499 MCm 15/45 MC 15/45 1,1 1,5 50÷750 14÷2

TIPO BOCCA Passaggio
corpi solidi

DIMENSIONI mm kg
Monofas Trifase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~
VXCm 8/35

1½” Ø 40 mm 

115 95

148 388 139 50

regolabile 500 500

17.0
17.8
19.4
17.5
18.3
19.9

16.7
16.7
18.4
17.2
17.2
18.9

403

2” Ø 50 mm 155 413 164 60
428

VXCm 10/35
VXCm 15/35
VXCm 8/45
VXCm 10/45
VXCm 15/45

VXC 8/35
VXC 10/35
VXC 15/35
VXC 8/45
VXC 10/45
VXC 15/45

e
d

p 
  (
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o)

     (minimo)

Installazione tipica

a

bc

hDN

h1

TIPO BOCCA Passaggio
corpi solidi

DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~
MCm 10/45       MC 10/45

2” Ø 50 mm 115 95 155
413

164 60 regolabile 500 500
19.0 17.9

MCm 15/45       MC 15/45 428 20.2 19.2

a

bc

hDN

h1

e
d

p 
  (
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o)

     (minimo)

Installazione tipica

Cavo d’alimentazione:	10 metri con spina schuko versione monofase
Galeggiante esterno di serie per versione monofase
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta
Girante: Vortex in acciaio inox

Cavo d’alimentazione:	10 metri con spina schuko versione monofase
Galeggiante esterno di serie per versione monofase
Doppia Tenuta meccanica con camera d’olio interposta
Girante: bicanale in acciaio inox microfuso.
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Regolatori elettronici di pressione

EASYSMALL

EASYPRESS
Codice Tipo

Potenza Volt Hz A

KW HP

640242 EASYPRESS-2M 1,5 2 230 50/60 16 

Codice Tipo
Potenza Volt Hz A

KW HP

640240 EASYSMALL-2M 1,5 2 230 50/60 16

d e
f

g

i l

c

h

a

b

ES-05 GSR

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg
a b c d e f g h i l

EASYSMALL 1-2 1” 1” 1” 56 74 130 100 170 36 64 0.7

ACCESSORI
ES-05  Serbatoio in acciaio inox da 0.5 litri (1”) 
GSR  Giunto speciale a tre pezzi 
 con tenuta o-ring (1” M)

2

0 bar

4 6

8

10

GSR

d

c

h

a

b

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg

Monofase a b c d h

EASYPRESS 1-2 1” 1” 221 174 174 1.63

ACCESSORI
GSR Giunto speciale a tre pezzi con tenuta o-ring (1” M)
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PRESFLO VARIO
Codice Tipo

Potenza Volt Hz A

KW HP

640500 PRESFLO VARIO 1,5 2 230 50/60 16 

Regolatori elettronici di pressione

Codice Tipo
Potenza Volt Hz A

KW HP

640243 PRESFLO MULTI 1,5 2 230 50/60 16 

PRESFLO MULTI

PRESFLO 
VARIO

PRESFLO 
MULTI

Portata massima 200 l min (12m3/h)
Pressione di esercizio 10 bar
Impostazione di frabbrica:
Pressione di ripartenza: 1,5 bar, regolabile tra lalori compresi da 0,8 a 2,4 bar.

Portata massima 200 l min (12m3/h)
Pressione di esercizio 8 bar
Impostazione di frabbrica:
Pressione di ripartenza: 2 bar, regolabile tra lalori compresi da 1 a 5 bar.
Corrente massima 16 A, regolabile tra valori compresi da 4 a 16 A.
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Elettropompe per piscine

438,5

191,5 115

30
4

21
0

221

2 ¼”

Ø 9108

Ø 112

26
4

2 
¼

”

Applicazioni
Ricircolo e filtraggio di acqua in piccole
e medie piscine.
Materiali
Corpo pompa, piede pompa, diffusore:
polipropilene caricato con fibra di vetro.
Asse motore in acciaio inossidabile
AISI 431.
Speciale tenuta meccanica in AISI 316.
Carcassa del motore in alluminio.
Guarnizioni in NBR.
Cuscinetti fino a 160° C.

Motore
Asincrono, due poli.
Protezione IP 55.
Isolamento classe F.
Servizio continuo.
Versione monofase, protezione termica
incorporata.
Condensatore P2 10.000 h con camicia
in alluminio.
Dotazioni
Con raccordi di aspirazione e di mandata
(unità metriche 50 mm, imperiali 11/2”).

Codice Tipo Volt Amp Kw
*Vol.

piscina
m3

Kg

640970 SILEN I 33 8M 230 2 0,25 65 8,9

640971 SILEN I 50 12 M 230 2,8 0,37 75 10,2

640972 SILEN I 100 15M 230 3,8 0,75 85 10,9

Silen I - elettropompe per piscine fuori terra
230 Volts

* Volume della piscina (m3) considerando un ricircolo acqua 8h/g

495

211 170

27
5

31
9

225

2 ¼”

Ø 9159

238

30
8

2 
¼

”

Applicazioni
Ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e
medie piscine
Materiali
Corpo pompa, piede pompa, difussore,
girante e disco porta tenuta in
polipropilene caricato con fibra di vetro.
Asse motore in acciaio inossidabile
AISI 431.
Speciale tenuta meccanica in AISI 316.
Carcassa del motore in alluminio.
Guarnizioni in NBR.
Cuscinetti fino a 160° C.

Motore
Asincrono, due poli.
Protezione IP 55.
Isolamento classe F.
Servizio continuo.
Versione monofase, protezione termica
incorporata.
Condensatore P2 10.000 h con camicia
in alluminio.
Dotazioni
Con raccordi di aspirazione (unità
metriche 63 / 50 mm, imperiali 2” / 1
1/2”) e di mandata (unità metriche 50 mm ,
imperiali 1 1/2”).

Silen S - elettropompe per piscine fuori terra

Codice
1-230 V

(Mod. M)

Codice
3-400 V
(Mod. T)

Tipo Amp.
230 V

Amp.
400 V Kw

*Vol.
piscina

m3
Kg

640973 640982 SILEN S 60 12 3,7 1,4 0,44 90 8,9

640974 640983 SILEN S 75 15 5,5 1,9 0,55 110 10,2

640975 640984 SILEN S 100 18 6,0 2,2 0,75 125 10,9

640976 640985 SILEN S 150 22 7,1 2,8 1,1 150 13,5

* Volume della piscina (m3) considerando un ricircolo acqua 8h/g



175

Elettropompe per piscine
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Applicazioni
Ricircolo e filtraggio di grandi piscine.
Materiali
Corpo pompa, piede pompa, difussore,
girante e disco porta tenuta in
polipropilene caricato con fibra di vetro.
Asse motore in acciaio inossidabile
AISI 431.
Speciale tenuta meccanica in AISI
316.
Carcassa del motore in alluminio.
Guarnizioni in NBR.
Cuscinetti fino a 160° C.

Motore
Asincrono, due poli.
Protezione IP 55.
Isolamento classe F.
Servizio continuo.
Versione monofase, protezione termica
incorporata.
Condensatore P2 10.000 h con
camicia in alluminio.
Dotazioni
Con raccordi di aspirazione e di mandata
(unità metriche 63 mm, imperiali 2”).

Silen S 2 - elettropompe da piscina autoadescanti

Codice
1-230 V

(Mod. M)

Codice
3-400 V
(Mod. T)

Tipo Amp.
230 V

Amp.
400 V Kw

*Vol.
piscina

m3
Kg

640977 640986 SILEN S2 75 18 4,5 2,2 0,55 110 14

640978 640987 SILEN S2 100 24 7 2,8 0,92 150 15

640979 640988 SILEN S2 150 29 8,5 3,1 1,1 180 18

640980 640989 SILEN S2 200 31 9,7 3,8 1,5 200 21

640981 640990 SILEN S2 300 36 12,5 5 2,2 240 23

* Volume della piscina (m3) considerando un ricircolo acqua 8h/g
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Wiper 0

Applicazioni
Ricircolazione dell’acqua in spa e piscine
private.
Con aspirazione centrale e bocca di
scarico regolabile.
Materiali
Corpo pompa, piede pompa, diffusore:
polipropilene caricato con fibra di vetro.
Tenuta meccanica in grafite e steatite.
Asse in acciaio inossidabile AISI 420.
Carcassa del motore in alluminio.
Guarnizioni in NBR.

Motore
Asincrono, due poli.
Protezione IP 55.
Isolamento classe F.
Servizio continuo.
Protezione termica incorporata.
Mono fase, 2 velocità:
2P = 2900 rpm. / 4P = 1450 rpm.
Dotazioni
Wiper 0: 21/4 prese di aspirazione e
mandata. Con raccordi di aspirazione e
di mandata (unità metriche 50 mm).
Wiper 3: 23/4’’ prese di aspirazione e
mandata. Con raccordi di aspirazione e
di mandata(metric 63 mm).

Wiper 0 - pompe per idromassaggio

Codice Tipo Volt Amp. Kw Kg

641264 WIPER 0 50 230 2,3 0,24 5,7

641265 WIPER 0 70 230 2,9 0,37 6

641266 WIPER 0 90 230 3,74 0,74 6,8
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Pompe per idromassaggio

Wiper 3
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Wiper 3 - pompe per idromassaggio

Codice Tipo Volt Amp. Kw Kg

641267 WIPER3 150M 230 6,4 1,1 14,3

641268 WIPER3 200M 230 8,8 1,5 17

641269 WIPER3 300M 230 11 2 18,8

641270 WIPER3 150T 400 5 1,1 14,3

641271 WIPER3 200T 400 6,6 1,5 17

641272 WIPER3 300T 400 7,1 2 18,8

405

42
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Codice Tipo D Volt Amp Kw Kg

640991 S3 MAGNUS 300 310 400 5,5 2,2 42,5

640992 S3 MAGNUS 400 310 400 7,4 3 44,5

640993 S3 MAGNUS 550 330 400 8,8 4 53,4

640994 S3 MAGNUS 750 380 400 12 5,5 66

640995 S3 MAGNUS 1000 380 400 15,8 7,5 76

Applicazioni
Ricircolo e filtraggio di grandi piscine.
Velocità di rotazione del motore a 1450
giri per un flusso d’acqua più lento ed
una filtrazione più efficace.
Materiali
Corpo pompa, piede pompa, voluta,
disco portatenuta in polipropilene
caricato con fibra di vetro. Cestello
filtrante in polietilene. Coperchio filtro in
policarbonato. Girante in Noryl (bronzo
su richiesta).
Asse motore in acciaio inossidabile
AISI 316.
Tenuta meccanica: carbo ceramica.

Motore
Asincrono, quattro poli.
Isolamento classe F.
Protezione IP 55.
Servizio continuo.
Dimensioni e pesi
Tabella di prestazioni idrauliche e prezzi
Curve di prestazione a 1450 rpm
Limiti di utilizzo
Altezza massima aspirazione: 4 m.
Anche per acqua salata (max. 6 g/litro
di sale).
Dotazioni
Bocche flangiate
Controflange fornibili a richiesta
Modelli 550, 750 e 1000 fornibili con
sovraprezzo con girante in bronzo.

S3 Magnus - elettropompe da piscina autoadescanti a 1450 giri minuto
400 Volts per grandi piscine
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Filterkit base e plus

422

422

FKB 6LT

FKB 6TP

FKP 6LT

FKP 6TP

Filterkit base e plus
Filtri con valvola selettrice.
Stampati in un solo pezzo, con piede integrato nel filtro.
Valvola a sei vie, estremamente versatile, con possibilità di montaggio in testa o sul fianco.
Ampia gamma, da Ø300 a Ø650 mm per piscine con volume d’acqua fino a 128 m3.

Caratteristiche base
Pressione di servizio: 2 bar; pressione massima: 2,5 bar. Collegamento con valvola a sei vie 1 ½”.
Con manometro e valvola di spurgo dell’aria.
Doppio drenaggio nella parte inferiore del filtro: ½” per svuotarecompletamente il filtro; ¼”
per scaricare l’acqua senza perdita di sabbia.
Coperchio trasparente nella versione per montaggio laterale per facilitare l’ispezione.
Filtro collegato alla valvola o al coperchio (a seconda del montaggio in testa o sul fianco)
tramite clamp da 177 mm per modelli Ø300 - Ø550;
mediante filtro da 203 mm con chiusura filettata anti-intasamento per modello Ø650 mm.

Filtri base con valvole

FKB 6LT (valvola montata di lato)

Codice Tipo A B C Ø Kg 
Sabbia

*Vol.
piscina

m3
Kg

641276 FKB 450 6LT 784 706 330 450 75 64 8,1

641277 FKB 550 6LT 884 706 440 550 125 96 10,5

641278 FKB 650 6LT 984 875 650 650 225 128 17,5

FKB 6TP (valvola montata in testa)

Codice Tipo A B C Ø Kg 
Sabbia

*Vol.
piscina

m3
Kg

641273 FKB 450 6TP - 832 330 450 75 64 7,7

641274 FKB 550 6TP - 832 440 550 125 96 10,1

641275 FKB 650 6TP - 1076 550 650 225 128 17,1

FKB 6TP (valvola montata in testa)

Codice Tipo A B D E Ø Kg 
Sabbia

*Vol.
piscina

m3
Kg

641279 FKP 520 6TP - 983 820 879 520 75 80 21,0

641280 FKP 620 6TP - 1056 892 953 620 150 120 23,0

FKB 6LT (valvola montata di lato)

Codice Tipo A B D E Ø Kg 
Sabbia

*Vol.
piscina

m3
Kg

641281 FKP 520 6LT 844 886 460 519 520 75 80 21,7

641282 FKP 620 6LT 943 957 501 560 620 150 120 23,7

641283 FKP 760 6LT 1102 1114 630 767 767 300 176 34,0

Caratteristiche plus
Pressione di servizio: 2,5 bar; pressione massima: 3,5 bar. Collegamento con valvola a sei vie 1 ½”
per modelli Ø520 and Ø620 mm. 2” per modelli Ø760 mm.
Con manometro e valvola di spurgo dell’aria.
Doppio drenaggio nella parte inferiore del filtro: 1 ½” per svuotare completamente il filtro; ½”
per scaricare l’acqua senza perdita di sabbia.
Coperchio trasparente nella versione per montaggio laterale per facilitare l’ispezione.
Filtro collegato alla valvola o al coperchio (a seconda del montaggio in testa o sul fianco)
tramite tenuta antiintasamento da 203 mm.

Filtri plus con valvole

* Volume della piscina (m3) considerando un ricircolo acqua 8h/g

* Volume della piscina (m3) considerando un ricircolo acqua 8h/g
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TOP 6 VIE LATERALE 6 VIE

Codice Tipo A B C D E Ø

RICH. LIBRA 500 6TP - 983 402 820 879 520

RICH. LIBRA 600 6TP - 1056 402 892 951 620

RICH. LIBRA 750 6TP - 1325 402 1056 1136 767

RICH. LIBRA 500 6LT 844 886 402 460 519 520

RICH. LIBRA 600 6LT 943 957 402 501 560 620

RICH. LIBRA 750 6LT 1102 1114 402 630 715 767

Filtri a sabbia per piscine

> Filtri con valvola selettrice fabbricati in polietilene resistente ad agenti chimici ed atmosferici.
> Stampati in un solo pezzo. Piede integrato nel ltro.
> Per piscine con volume di acqua no a 128metri cubi.
> Drenaggio nella parte inferiore per poter estrarre l’acqua dal ltro senza perdita di sabbia.
> Coperchio trasparente con usita laterale per facilitare l’ispezione del ltro.
> Pressione di servizio 2 Bar; pressione massima 2,5 Bar. Manometro e valvola spurgo aria.
> Connession 1 1/2” per valvole a 4 o 6 vie.
> Valvola unita al ltro mediante clamp o fascia metallica Ø 177 mm per ltri da Ø 300 a 550 mm.
> Valvola unita al ltro mediante chiusura lettata Ø 203 mm per il ltro di Ø 650 mm

> Filtri con valvola selettrice fabbricati in polipropilene resistente ad agenti chimici ed atmosferici.
> Stampati ad iniezione e con le due metà saldate longitudinalmente.
> Per pisine con volume di acqua no a 168 metri cubi.
> Drenaggio nella parte inferire per consentire la fuoriuscita dell’acqua senza perdita di sabbia;
> Coperchio da 2 1/4” per la sostituzione della sabbia.
> Coperchio trasparente con uscita laterale per facilitare l’ispezione del ltro.
> Pressione di servizio 2,5 Bar; pressione massima 3,5 Bar.
> Equipaggiato con manometro e valvola per lo spurgo dell’aria.
> Connessione 1 1/2” per ltri di Ø 500 e 600. 2” per ltro di Ø 750.
> Valvola e coperchio trasparente uniti al ltro mediante chiusura lettata antibloccaggio Ø 203 mm

Codice Tipo A B C D E Ø

RICH. ARIES 300 4TP - 711 224 560 - 300

RICH. ARIES 350 4TP - 711 258 560 - 350

RICH. ARIES 300 6TP - 735 224 551 611 300

RICH. ARIES 350 6TP - 735 258 551 611 350

RICH. ARIES 450 6TP - 832 330 648 708 450

RICH. ARIES 550 6TP - 832 440 648 708 550

RICH. ARIES 650 6TP - 1076 550 796 855 650

RICH. ARIES 550 6LT 884 706 440 318 377 550

RICH. ARIES 650 6LT 984 875 550 364 423 650



179

Principio di funzionamento
Il principio di funzionamento delle macchine a canale laterale consiste 
nell’incrementare la pressione del gas aspirato tramite la creazione, 
nel canale toroidale periferico, di una serie di vortici determinati dalla 
spinta centrifuga del rotore alettato. Con la girante in rotazione, le 
palette spingono il gas in avanti e, per effetto della forza centrifuga, 
verso l’esterno. Ne risulta un moto elicoidale, durante il quale il gas 
subisce una serie di ricompressioni dovute alla forza centrifuga, con 
conseguente incremento lineare di pressione lungo il canale.

Applicazioni e vantaggi
Le sof�anti a canale laterale sono adatte per tutte quelle applicazioni 
ove si richiedano pressioni sensibilmente più elevate dei normali 
ventilatori centrifughi. Gli aspiratori ove occorra una depressione più 
elevata di quella fornita da un ventilatore, ma non tanto da richiedere 
l’impiego di una pompa per vuoto. Le parti in movimento non sono tra 
di loro in contatto. Non essendoci attrito e non essendo quindi necessa-
ria nessuna lubri�cazione, il gas convogliato non viene assolutamente 
inquinato. Oltre a questo, i più elevati vantaggi nell’utilizzo delle 
macchine a canale laterale sono:
• massima semplicità di installazione;
• rumorosità molto contenuta;
• assenza di vibrazioni e quindi completa stabilità;
• assenza di pulsazioni nel gas trattato;
• minima manutenzione.
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Note tecniche di costruzione
• Carcasse e giranti sono interamente realizzate in lega di alluminio.
•  La costruzione standard, per aria, è in esecuzione “MONOBLOCCO”.

 La �angia anteriore del motore elettrico costituisce cioè anche il fondo
della macchina lato motore e la girante, bilanciata dinamicamente, è
calettata sul capo d’albero del motore stesso.

•  I motori elettrici, per servizio continuo, sono a due poli, disponibili in
versione trifase per tutte le potenze indicate in catalogo, ed in versione
monofase, a 50 Hz, �no a 2,2 kW. Sono costruiti secondo le norme IEC

Accessori
Per tutte le macchine è stata sviluppata una linea completa di accessori 
che comprende: �ltri a cartuccia per sof�anti - �ltri di linea per aspiratori - 
manicotti �essibili di collegamento - valvole di ritegno - valvole di sovrap-
pressione per sof�anti - valvole rompivuoto per aspiratori - manometri e 
vuotometri - cabine insonorizzanti.

Soffianti e Aspiratori
a canale laterale per aria
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Pressione di mandata 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

Portata aspirata - m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

Potenza motore - kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

CL 20 HS 54 22 0,22 [ 0 m3/h a/at 70 mbar ]

CL 1R2.5 47 25 0,2 14 0,2 [ 7 m3/h a/at 90 mbar ]

CL 30-Z HS 84 54 0,4 39 0,4 24 0,4 9 0,4 [ 6 m3/h a/at 130 mbar ]

CL 3.6/01 35 25 0,25 20 0,25 15,5 0,25 11 0,25 6 0,25

CL 4/01 52 38 0,37 31 0,37 24 0,37 18 0,37 11 0,37 4 0,37

CL 7/01 80 62 0,55 53 0,55 44 0,55 35 0,55 25 0,55 16 0,75 7 0,75

CL 1R3.5 116 84 0,7 68,5 0,7 53 0,7 37,5 0,7 22 0,7

CL 10/01 120 100 0,75 90 0,75 80 0,75 70 0,75 60 1,1 50 1,1 40 1,1 30 1,1

CL 40 HS 150 118 0,9 (•) 103 0,9 (•) 89 0,9 (•) 74 0,9 (•) 59 0,9 (•) 44 1,1 30 1,1

CL 15/01 176 149 1,1 135 1,1 122 1,1 108 1,1 95 1,1 81 1,5 68 1,5 54 1,5 41 1,5

CL 50 HS 212 184 1,5 168 1,5 151 1,5 133 1,5 116 1,5 99 1,5 82 1,5 65 2,2 50 2,2

CL 18/01 252 218 1,5 201 1,5 184 1,5 167 1,5 151 2,2 134 2,2 118 2,2 101 2,2 85 3 68 3 52 3

CL 1R5.5 270 232 1,6 213 1,6 194 1,6 175 1,6 156 1,6 137 1,6 118 2,2 99 2,2 80 2,2

CL 60 HS 300 268 2,2 249 2,2 230 2,2 211 2,2 192 2,2 174 2,2 155 3 136 3 117 3 100 4 82 4

CL 28/1 310 270 2,2 250 2,2 232 2,2 216 2,2 200 2,2 186 2,2 173 3 160 3 147 3 134 3 121 4

CL 22/01 346 306 2,2 286 2,2 266 2,2 246 2,2 226 3 206 3 186 3 167 4 148 4 128 4 108 4

CL 34/1 380 348 3 333 3 317 3 301 3 285 3 269 3 254 4 238 4 223 4 207 5,5 191 5,5

CL 40/1 454 416 3 397 3 378 3 360 3 343 4 326 4 310 4 294 5,5 278 5,5 262 5,5 246 5,5

CL 80-Z HS 518 472 4 449 4 426 4 403 4 380 4 357 4 334 4 311 5,5 288 5,5 265 5,5 242 5,5

CL 46/1 575 512 4 485 4 460 4 436 4 415 4 394 5,5 375 5,5 356 5,5 338 5,5 320 7,5 303 7,5

CL 60/1 685 620 4 590 4 563 4 537 4 512 5,5 488 5,5 464 5,5 440 7,5 416 7,5 392 7,5 368 9,2

CL 72/1 820 750 4 718 4 687 4 656 4 625 5,5 594 5,5 563 7,5 532 7,5 502 7,5 471 9,2 441 9,2

CL 1R9 1038 962 8,5 924 8,5 886 8,5 848 8,5 810 8,5 772 8,5 734 12,5 696 12,5 658 12,5 620 12,5 582 18,5

CL 84/1 1065 990 5,5 952 5,5 914 5,5 876 7,5 838 7,5 800 9,2 762 9,2 723 9,2 684 11 645 11 606 11

CL 98/1 1120 1055 7,5 1022 7,5 990 7,5 957 9,2 925 9,2 892 11 860 11 827 11 795 15 762 15 730 15

TBT/M 1235 1162 11 1126 11 1090 11 1054 11 1020 11 990 15 960 15 932 15 905 15 877 15 850 18,5

CL 2R22 50 42 0,81(•) 38,5 0,81(•) 35 0,81(•) 32 0,81(•) 29,5 0,81(•) 27 0,81(•) 24,5 0,81(•) 22 0,81(•) 20 0,81(•) 18 0,81(•) 16 0,81(•)

CL 2R32 70 61 1,1 57,5 1,1 54 1,1 51 1,1 48 1,1 45,5 1,1 43,5 1,1 41 1,1 39 1,1 37 1,1 35 1,1

CL 220 HS 86 72 0,8 65 0,8 58 0,8 51 0,8 44 0,8 37 0,8 31 0,8 24 0,8 16 0,8 3 0,8

CL 2R42 100 85 1,5 80 1,5 75,5 1,5 71,5 1,5 68 1,5 64,5 1,5 61 1,5 58 1,5 55 1,5 52 1,5 49 1,5

CL 12/21 130 114 1,1 107 1,1 100 1,1 93 1,1 87 1,1 81 1,1 75 1,5 70 1,5 65 1,5 61 1,5 57 1,5

CL 420 HS 154 138 1,6 (•) 130 1,6 (•) 122 1,6 (•) 114 1,6 (•) 106 1,6 (•) 98 1,6 (•) 90 1,6 (•) 82 1,6 (•) 74 1,6 (•) 66 2,2 58 2,2

CL 14/21 160 142 1,1 134 1,1 127 1,1 120 1,1 114 1,1 108 1,5 102 1,5 96 1,5 91 1,5 86 1,5 81 2,2

CL 17/21 205 189 2,2 181 2,2 173 2,2 165 2,2 158 2,2 150 2,2 143 2,2 135 2,2 127 3 119 3 112 3

CL 520 HS 236 220 3 212 3 203 3 194 3 185 3 176 3 167 3 158 3 149 3 140 3 131 3

CL 20/21 235 216 2,2 208 2,2 200 2,2 193 2,2 186 2,2 180 2,2 174 2,2 168 3 162 3 156 3 150 3

CL 23/21 280 254 3 243 3 233 3 223 3 215 3 207 3 200 3 193 3 186 3 180 4 174 4

CL 720 HS 324 306 3 297 3 288 3 279 3 270 3 261 3 252 3 243 3 234 4,3 225 4,3 216 4,3

CL 30/21 350 328 3 317 3 306 3 295 3 285 3 276 3 268 3 260 4 252 4 244 4 236 4

CL 36/21 410 387 4 375 4 363 4 351 4 340 4 328 4 317 4 305 5,5 294 5,5 283 5,5 273 5,5

CL 42/21 525 496 5,5 483 5,5 470 5,5 458 5,5 445 5,5 433 5,5 420 5,5 408 5,5 395 7,5 383 7,5 370 7,5

CL 2R8 548 523 7,5 511 7,5 499 7,5 487 7,5 475 7,5 463 7,5 451 7,5 439 7,5 427 7,5 415 7,5 403 7,5

CL 49/21 600 560 5,5 544 5,5 530 5,5 517 5,5 504 5,5 491 5,5 478 5,5 466 5,5 454 7,5 442 7,5 430 7,5

CL 2R9 1080 1044 12,5 1026 12,5 1008 12,5 990 12,5 972 12,5 954 12,5 936 12,5 918 16,5 900 16,5 882 16,5 864 16,5

I valori di portata sono riferiti ad aria alle condizioni d’aspirazione di 20°C e 1013mbar ass.  -  Tolleranza sui valori di portata: ±10%
(•) CL 40 HS motore trifase: 0,9kW  -  motore monofase: 0,8kW
(•) CL 420 HS motore trifase: 1,6kW  -  motore monofase: 1,5kW
(•) CL 2R22 motore trifase: 0,81kW  -  motore monofase: 1,1kW

hPa = mbar

Tipo
Soffiante

A RICHIESTA

Soffianti e Aspiratori
a canale laterale per aria
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325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

108 4 96 4 84 4 72 4

175 5,5 160 5,5 145 5,5 130 5,5

230 7,5 214 7,5 198 7,5 183 7,5 167 7,5 152 7,5

219 7,5 196 7,5 173 7,5 150 7,5

285 7,5 268 7,5 250 9,2 232 9,2 213 9,2 190 9,2

344 9,2 320 9,2 296 11 273 11 250 11

412 11 383 11 354 15 325 15 296 15

544 18,5 506 18,5 468 18,5 430 18,5

567 15 528 15 489 15 450 15

697 18,5 665 18,5 632 18,5 600 18,5 567 18,5 530 18,5

825 18,5 800 18,5 775 22 750 22 725 22 700 22 675 25 650 25

14 0,81(•) 12 0,81(•) 10 0,81(•) 8 0,81(•) 6 0,81(•)

33 1,1 31 1,1 29 1,1 27 1,1 25 1,1 23 1,1

46 1,5 43 1,5 40 1,5 37 1,5 34 1,5 31 3 28,5 3 26 3 24 3 22 3 20,5 3 19 3

53 2,2 49 2,2 45 2,2 42 2,2 38 2,2 35 2,2 31 3 28 3 24 3 21 3

50 2,2 42 2,2 34 2,2 26 2,2

76 2,2 72 2,2 67 2,2 63 2,2 58 3 54 3 50 3 47 3 44 3 41 3

106 3 100 3 94 3 89 3 85 4 80 4 76 4 73 4 70 4 67 4

122 3 113 3 104 3 95 3 86 4 77 4 68 4  [ 65 m3/h a/at 480 mbar ]

144 3 138 3 131 4 125 4 119 4 113 4 107 5,5 101 5,5 95 5,5 89 5,5 83 5,5 77 5,5

168 4 162 4 156 5,5 150 5,5 144 5,5 138 5,5 132 5,5 126 5,5 120 5,5 114 5,5 108 7,5 102 7,5 95 7,5

207 4,3 198 4,3 189 4,3 180 5,5 171 5,5 162 5,5 153 5,5 144 5,5 135 7,5 126 7,5

228 5,5 220 5,5 212 5,5 204 5,5 196 7,5 188 7,5 180 7,5 172 7,5 164 7,5 157 7,5 149 7,5 142 7,5

264 7,5 255 7,5 246 7,5 238 7,5 230 7,5 222 7,5 214 7,5 206 7,5 198 9,2 190 9,2 182 9,2 174 9,2

358 7,5 346 7,5 334 7,5 322 7,5 310 9,2 298 9,2 286 9,2 274 9,2 262 11 250 11 238 11 225 11

391 7,5 379 7,5 367 11 355 11 343 11 331 11 319 11 307 11 294 11 280 11

419 7,5 408 7,5 398 9,2 388 9,2 379 9,2 370 9,2 361 11 352 11 343 11 334 11 325 15 317 15 308 15 300 15

846 16,5 828 20 810 20 792 20 774 20 756 20 738 25 720 25 702 25 684 25

Nota
La maggior parte delle sof�anti per aria è disponibile anche in esecuzione 
per Zone 1 e 2, 21 e 22 della Direttiva Europea 2014/34/UE (ATEX).
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Depressione all'aspirazione
0 -50 -75 -100 -125 -150 -175 -200 -225 -250 -275 -300

Portata aspirata - m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

Potenza motore - kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

Tipo
Aspiratore

A RICHIESTA

CL 20 HS 54 19 0,22 [ 0 m3/h a/at -60 mbar ]
CL 1R2.5 47 23 0,2 8 0,2 [ 4,5 m3/h a/at -80 mbar ]

CL 30-Z HS 84 52 0,4 36 0,4 20,5 0,4 [ 8 m3/h a/at -120 mbar ]

CL 3.6/01 35 24 0,25 18 0,25 13,0 0,25 7,5 0,25 2 0,25

CL 4/01 52 36 0,37 28 0,37 20 0,37 12 0,37 4 0,37

CL 7/01 80 57 0,55 45 0,55 34 0,55 22 0,55 10 0,55

CL 1R3.5 116 84 0,7 67 0,7 50 0,7 33 0,7 16 0,7

CL 10/01 120 92 0,75 78 0,75 64 0,75 50 0,75 37 1,1 23 1,1 7 1,1

CL 40 HS 150 120 0,9 (•) 104 0,9 (•) 85 0,9 (•) 68 0,9 (•) 48 0,9 (•) 28 1,1

CL 15/01 176 146 1,1 130 1,1 115 1,1 100 1,1 85 1,5 70 1,5 52 1,5 32 1,5

CL 50 HS 212 182 1,5 167 1,5 150 1,5 132 1,5 108 1,5 86 1,5 60 1,5

CL 18/01 252 214 1,5 197 1,5 179 1,5 161 2,2 142 2,2 122 2,2 98 2,2 70 3 32 3

CL 1R5.5 270 229 1,6 206 1,6 181 1,6 156 1,6 131 1,6 106 1,6 81 2,2 56 2,2

CL 60 HS 300 271 2,2 252 2,2 231 2,2 210 2,2 188 2,2 162 2,2 131 2,2 90 3

CL 28/1 310 267 2,2 246 2,2 225 2,2 204 2,2 183 2,2 162 2,2 142 2,2 122 3 102 3 82 3 62 3

CL 22/01 346 292 2,2 268 2,2 244 2,2 220 3 195 3 168 3 138 3 106 4 74 4

CL 34/1 380 340 2,2 320 2,2 300 2,2 280 2,2 260 3 240 3 220 3 200 3 180 4 160 4 140 4

CL 40/1 454 414 3 395 3 375 3 356 3 336 3 317 3 297 4 275 4 253 4 229 5,5 204 5,5

CL 80-Z HS 518 464 4 436 4 408 4 380 4 352 4 324 4 296 4 268 5,5 235 5,5 195 5,5 150 7,5

CL 46/1 575 520 3 492 3 465 3 438 3 411 4 384 4 357 5,5 330 5,5 304 5,5 278 5,5 252 7,5

CL 60/1 685 625 4 595 4 565 4 535 4 505 4 475 5,5 445 5,5 415 7,5 385 7,5 345 7,5 305 7,5

CL 72/1 820 760 4 726 4 692 4 658 4 622 5,5 584 5,5 545 7,5 504 7,5 459 7,5 408 9,2 350 9,2

CL 1R9 1038 958 8,5 918 8,5 878 8,5 838 8,5 798 8,5 756 8,5 711 8,5 663 12,5 611 12,5 554 12,5 490 12,5

CL 84/1 1065 995 5,5 958 5,5 920 5,5 880 7,5 840 7,5 797 7,5 750 7,5 700 9,2 650 9,2 595 11 530 11

CL 98/1 1120 1080 7,5 1050 7,5 1020 7,5 985 7,5 945 7,5 906 9,2 860 9,2 810 11 755 11 698 15 637 15

TBT/M 1235 1155 11 1115 11 1075 11 1035 11 995 11 955 11 915 11 875 15 835 15 790 15 740 15

CL 2R22 50 41 0,81 (•) 37 0,81 (•) 33,5 0,81 (•) 30 0,81 (•) 27 0,81 (•) 24 0,81 (•) 21 0,81 (•) 18 0,81 (•) 15 0,81 (•) 12 0,81 (•) 8,5 0,81 (•)

CL 2R32 70 58 1,1 53,5 1,1 50 1,1 47 1,1 44 1,1 41 1,1 38 1,1 35 1,1 32 1,1 29 1,1 26 1,1

CL 220 HS 86 69,5 0,8 61 0,8 53 0,8 45 0,8 36,5 0,8 28 0,8 20 0,8 8 0,8

CL 2R42 100 80 1,5 75 1,5 71 1,5 67 1,5 63 1,5 59 1,5 55 1,5 51 1,5 47 1,5 43 1,5 39 1,5

CL 12/21 130 115 1,1 107 1,1 100 1,1 93 1,1 85 1,1 78 1,1 70 1,5 63 1,5 55 1,5 48 1,5 40 1,5

CL 420 HS 154 138 1,6 (•) 129 1,6 (•) 120 1,6 (•) 111 1,6 (•) 101 1,6 (•) 91 1,6 (•) 80 1,6 (•) 67 1,6 (•) 54 1,6 (•) 39 1,6 (•) 22 2,2

CL 14/21 160 143 1,1 135 1,1 128 1,1 120 1,1 112 1,1 105 1,1 97 1,5 90 1,5 82 1,5 75 1,5 67 1,5

CL 17/21 205 188 2,2 179 2,2 171 2,2 162 2,2 153 2,2 145 2,2 136 2,2 127 2,2 118 2,2 110 2,2 101 3

CL 520 HS 236 216 3 206 3 196 3 186 3 176 3 166 3 156 3 144 3 131 3 117 3 102 3

CL 20/21 235 220 2,2 211 2,2 202 2,2 193 2,2 184 2,2 174 2,2 164 2,2 154 2,2 144 3 134 3 124 3

CL 23/21 280 258 3 247 3 237 3 226 3 216 3 206 3 195 3 185 3 174 3 164 3 153 3

CL 720 HS 324 300 3 288 3 276 3 264 3 252 3 240 3 227 3 213 3 200 4,3 185 4,3 169 4,3

CL 30/21 350 327 3 315 3 304 3 292 3 281 3 269 3 258 3 246 4 235 4 223 4 212 4

CL 36/21 410 390 4 379 4 368 4 355 4 342 4 328 4 313 4 298 4 284 4 270 5,5 255 5,5

CL 42/21 525 496 5,5 481 5,5 466 5,5 451 5,5 436 5,5 420 5,5 403 5,5 385 5,5 367 5,5 349 7,5 330 7,5

CL 2R8 548 518 7,5 503 7,5 488 7,5 473 7,5 458 7,5 443 7,5 428 7,5 411 7,5 393 7,5 374 7,5 353 7,5

CL 49/21 600 564 5,5 551 5,5 538 5,5 525 5,5 510 5,5 494 5,5 476 5,5 458 5,5 440 7,5 422 7,5 403 7,5

CL 2R9 1080 1040 12,5 1020 12,5 1000 12,5 980 12,5 960 12,5 940 12,5 920 12,5 900 12,5 878 16,5 853 16,5 825 16,5

I valori di portata sono riferiti ad aria a 20°C e alla pressione d'aspirazione, con pressione di mandata di 1013mbar ass.  -  Tolleranza sui valori di portata: ±10%
(•) CL 40 HS motore trifase: 0,9kW  -  motore monofase: 0,8kW
(•) CL 420 HS motore trifase: 1,6kW  -  motore monofase: 1,5kW
(•) CL 2R22 motore trifase: 0,81kW  -  motore monofase: 1,1kW

hPa = mbar

Soffianti e Aspiratori
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-325 -350 -375 -400 -425 -450 -475 -500 -525 -550 -575 -600 -625 -650

m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

170 5,5

226 7,5 200 7,5

260 7,5

286 9,2

455 15 375 15

574 15 505 15

690 18,5 640 18,5

23 1,1 20 1,1 16 1,1 11 1,1

35 1,5 30 1,5 25 1,5 20 3 15 3 10 3

33 2,2 27 2,2 21 2,2 15 2,2

60 2,2 53 2,2 46 2,2 39 2,2 33 2,2

92 3 84 3 75 3 67 3 58 4 50 4

83 3 60 3

114 3 104 3 94 4 84 4 74 4 64 4

143 4 132 4 121 4 111 4 100 5,5 90 5,5

152 4,3 133 4,3 113 5,5 90 5,5

200 5,5 189 5,5 177 5,5 165 5,5 150 5,5 132 5,5

241 5,5 226 5,5 211 7,5 195 7,5 178 7,5

310 7,5 290 7,5 268 7,5 245 7,5 215 7,5

330 7,5 305 7,5

384 7,5 365 7,5 344 9,2 328 9,2 300 9,2

793 16,5 757 16,5 710 16,5

Nota
La maggior parte degli aspiratori per aria è disponibile anche in esecuzione  
per Zone 1 e 2, 21 e 22 della Direttiva Europea 2014/34/UE (ATEX).
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CL 3.6/01 - CL 4/01 - CL 7/01 -  CL 10/01 - CL 15/01  - CL 18/01 - CL 22/01

Sof�anti

FIG. 1

Aspiratori

(*) posizione piedi solo per CL 3.6/01 e CL 4/01
(*) feet position for CL 3.6/01 and CL 4/01 only

CL 12/21 - CL 14/21 - CL 17/21 - CL 20/21 - CL 23/21 - CL 30/21 - CL 36/21 - CL 42/21 - CL 49/21
CL 28/1 - CL 34/1 - CL 40/1 - CL 46/1 - CL 60/1 - CL 72/1 - CL 84/1 - CL 98/1

FIG. 2

CL 2R22 - CL 2R32 - CL 2R42

FIG. 3

(*) solo per CL 12/21 - 14/21 - 28/1
(*) for CL 12/21 - 14/21 - 28/1 only
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Tipo macchina Figura di
riferimento

A B C D E ØF G H I L M N O P Q R

Attacchi (”gas)
Peso

[kg]aspir. Ø1
mand. Ø2

CL 3.6/01 Fig. 1 290 310 277 290 115 10 67 16 91 55 70 1” 1” 11

CL 4/01 Fig. 1 290 310 277 290 115 10 67 16 91 55 70 315 1” 1” 12

CL 7/01 Fig. 1 340 360 343 340 125 10 110 16 110 55 70 1” 1/4 1” 1/4 17

CL 10/01 Fig. 1 405 390 383 370 145 10 119 16 118 55 70 1” 1/2 1” 1/2 23

CL 15/01 Fig. 1 447 425 395 405 170 10 130 16 130 55 70 2” 2” 30

CL 18/01 Fig. 1 505 450 486 430 202 10 148 16 166 55 70 2” 1/2 2” 1/2 43

CL 22/01 Fig. 1 535 485 502 465 216 10 170 16 182 55 70 2” 1/2 2” 1/2 52

CL 28/1 Fig. 2 446 370 445 140 85 9 100 160 310 350 - 21 35 5 1 45 2” 1/2 2” 1/2 48

CL 34/1 Fig. 2 560 400 470 160 90 9 100 160 347 387 70 22 35 5 2” 1/2 2” 1/2 66

CL 40/1  Fig. 2 550 416 490 160 90 9 100 160 347 387 70 22 35 5 3” 3” 77

CL 46/1 Fig. 2 680 440 520 180 97 11 60 330 400 450 120 22 45 5 3” 3” 93

CL 60/1 Fig. 2 700 440 520 180 97 11 60 330 400 450 120 22 45 5 3” 3” 103

CL 72/1 Fig. 2 735 466 560 180 107 11 60 330 420 470 185 17 45 5 4” 4” 102

CL 84/1 Fig. 2 765 505 615 180 107 11 60 330 420 470 185 17 45 5 4” 4” 112

CL 98/1 Fig. 2 750 532 640 180 107 11 60 330 420 470 185 17 45 5 4” 4” 120

CL 2R22 Fig. 3 469 313 326 272 128 14 155 105 260 298 426 241 105 4 43 135 1” 1/4 1” 1/4 24

CL 2R32 Fig. 3 495 331 345 291 130 14 155 105 290 325 431 243 114 4 47 135 1” 1/4 1” 1/4 29

CL 2R42 Fig. 3 529 363 377 319 143 14 170 130 315 346 436 243 125 4 52 135 1” 1/4 1” 1/4 39

CL 12/21 Fig. 2 440 350 420 130 79 9 100 160 288 328 - 19 35 5 6 40 1” 1/2 1” 1/2 42

CL 14/21 Fig. 2 445 370 440 130 79 9 100 160 288 328 - 19 35 5 6 40 2” 2” 42

CL 17/21 Fig. 2 560 400 470 160 90 9 100 160 347 387 70 22 35 5 2” 1/2 2” 1/2 54

CL 20/21 Fig. 2 550 416 490 160 90 9 100 160 347 387 70 22 35 5 2” 1/2 2” 1/2 66

CL 23/21 Fig. 2 590 440 515 160 90 9 100 160 347 387 70 22 35 5 2” 1/2 2” 1/2 82

CL 30/21 Fig. 2 700 440 520 180 97 11 60 330 400 450 120 22 45 5 3” 3” 88

CL 36/21 Fig. 2 675 466 550 180 97 11 60 330 400 450 120 22 45 5 3” 3” 90

CL 42/21 Fig. 2 765 505 615 180 107 11 60 330 420 470 185 17 45 5 3” 3” 106

CL 49/21 Fig. 2 750 532 640 180 107 11 60 330 420 470 185 17 45 5 4” 4” 112

TBT/M Fig. 4 725 556 1120 220 835 16 25 392 300 400 65 140 50 8 100 1325 4” 4” 220

Sof�anti Aspiratori

Dimensioni [mm]
I pesi sono quelli delle macchine con motore di potenza maggiore

FIG. 4

TBT / M
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CL 720 HS (solo  5,5kW - 7,5kW) - CL 2R8 (solo  11kW)

Sof�anti

Aspiratori

FIG. 7
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CL 20 HS - CL 30-Z HS - CL 40 HS -  CL 50 HS - CL 60 HS  - CL 80-Z HS - CL 1R2.5 - CL 1R3.5 - CL 1R5.5

FIG. 5

CL 220 HS - CL 420 HS - CL 520 HS - CL 720 HS (solo  3kW - 4,3kW) - CL 2R8 (solo  7,5kW)

Sof�anti

Aspiratori

FIG. 6
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Tipo macchina Figura di
riferimento

A B C D E ØF G H I L M N O P Q R S T

Attacchi (”gas)
Peso

[kg]aspir. Ø1
mand. Ø2

CL 20 HS Fig. 5 255 228 235 90 35 10 12 76 190 212 73 218 40 13 1” 1” 10,5

CL 1R2.5 Fig. 5 245 190 208 70 30 8,5 10,5 80 155 172 54,5 197,5 16 2 1” 1” 6,5

CL 30-Z HS Fig. 5 255 246 247 90 39 10 12,5 83 205 219 54 228 20 2,5 1” 1/4 1” 1/4 13,5

CL 1R3.5 Fig. 5 255 260 260 90 40 10 13,5 81 205 232 67 240 20 2,5 1” 1/4 1” 1/4 14

CL 40 HS Fig. 5 270 286 305 115 45 12 17,5 95 225 255 48 240 30 3 1” 1/2 1” 1/2 18

CL 50 HS Fig. 5 315 333 335 120 48 14 20 115 260 295 125 345 30 4 2” 2” 26

CL 1R5.5 Fig. 5 355 350 360 120 55 15 20 140 290 330 65 315 30 4,5 2” 2” 27

CL 60 HS Fig. 5 395 382 385 125 45 15 20 140 290 325 110 380 30 4,5 2” 2” 41,5

CL 80-Z HS Fig. 5 477 451 509 152 65 15 23,5 170 356 394 114 462 35 6 2” 1/2 2” 1/2 68

CL 1R9 Fig. 8 611 550 569 103,5 92 15 89 533 360 415 17 644 70 21 4” 4” 126

CL 220 HS Fig. 6 320 315 270 45 39 10 12,5 83 205 230 63 289 25 2,5 53 106 540 173 1” 1/4 1” 1/4 14

CL 420 HS Fig. 6 400 355 315 58 46 12 16,5 95 225 256 51 314 30 3 45 154 570 195 1” 1/2 1” 1/2 27

CL 520 HS Fig. 6 500 410 371 60 48 14 20 115 260 295 97 404 40 4 56 144 645 224 2” 2” 43

CL 720 HS (3-4,3 kW) Fig. 6 532 435 424 63 50 14 20 140 290 325 86 451 48 4,5 76 164 685 257 2” 2” 53

CL 720 HS (5,5-7,5 kW) Fig. 7 590 435 424 154 94 14 20 140 290 325 225 595 48 4,5 76 164 685 257 2” 2” 77

CL 2R8 (7,5 kW) Fig. 6 594 549 490 76 65 15 23,5 170 356 394 116 551 45 6 89 199 795 299 2” 1/2 2” 1/2 85

CL 2R8 (11 kW) Fig. 7 594 549 490 172 105 15 23,5 170 356 394 349 760 45 6 89 199 795 299 2” 1/2 2” 1/2 103

CL 2R9 Fig. 9 812 658 608 103,5 92 15 230 533 360 415 786 70 21 113 236 1127 350 4” 4” 211

Dimensioni [mm]
I pesi sono quelli delle macchine con motore di potenza maggiore

A B

C

D D F
H
N

L

O
I

P
2

1

GM

E

CL 1R9

FIG. 8

A

C

B

D

1
E

FO
I
L

P

H G
N

Q

2

R

S

T

CL 2R9

FIG. 9

Soffianti e Aspiratori
a canale laterale per aria



188

Pompe per vuoto rotative
a palette a ricircolo d’ olio

H

Principio di funzionamento
Le pompe per vuoto MAPRO®, serie BV, sono di tipo rotativo 
a palette con lubri�cazione a ricircolo d’olio.
In esse un rotore cilindrico è in rotazione su un asse 
posizionato eccentricamente rispetto all’asse di uno statore 
anch’esso cilindrico e di diametro più grande: tra rotore e 
statore rimane uno spazio libero a forma di mezzaluna.
Il rotore ha delle cave nelle quali scorrono liberamente le 
palette in laminato tecnico; queste, quando il rotore gira, 
aderiscono per forza centrifuga alla super�cie interna dello 
statore, formando dei vani, o “celle”, il cui volume varia con 
continuità durante la rotazione.

L’aspirazione dell’aria avviene attraverso una bocca 
d’ingresso (A) aperta nello statore nella zona in cui il 
volume delle celle aumenta con la rotazione. 
La cella indicata in �gura con (C), rappresentata 
nell’istante in cui la paletta posteriore è nella posizione 
corrispondente alla �ne della luce d’aspirazione, è la cella 
di massimo volume. Da questo istante in poi la cella 
diminuisce con la rotazione e l’aria in essa contenuta viene  
progressivamente ridotta di volume �no ad essere espulsa 
attraverso la bocca di uscita (B).
La pompa è dotata di un sistema di lubri�cazione ad olio 
che, oltre a lubri�care le parti in movimento, permette di 
raggiungere un alto livello di vuoto. Infatti la presenza del 
lubri�cante all’interno del corpo macchina garantisce la 
chiusura di tutti gli interstizi, eliminando di fatto la 
possibilità di ricircoli d’aria tra la zona di mandata e quella 
di aspirazione. L’olio di lubri�cazione è contenuto nella 
parte inferiore (o coppa di raccolta (D)) di un 
serbatoio-disoliatore montato sulla bocca di uscita aperta 
nello statore. Attraverso un collegamento calibrato tra la 
coppa di raccolta (D) e la zona di aspirazione, l’olio viene 
direttamente aspirato all’interno del corpo pompa da cui 
viene poi espulso, miscelato con l’aria aspirata, nella 
camera di disoleazione (E) del serbatoio-disoliatore.
La separazione dell’olio dall’aria avviene in due fasi. Nella 
prima fase l’olio precipita meccanicamente per gravità

tornando a depositarsi nella coppa di raccolta. Nella 
seconda fase le particelle oleose residue, più piccole e più 
calde, vengono raffreddate nel loro passaggio attraverso la 
camera di disoleazione e trattenute nella cartuccia �ltrante 
(F) da cui poi colano per essere reintrodotte nel circuito di 
lubri�cazione. L’aria, ormai �ltrata, viene in�ne espulsa 
attraverso il foro di uscita (G).

Le pompe per vuoto a ricircolo d’olio sono sempre dotate di 
una valvola di non ritorno (H) per evitare risalite di olio nella 
linea di aspirazione, e quindi nel sistema utilizzatore del 
vuoto, qualora la pompa venga fermata con il sistema 
utilizzatore in depressione. 

Note tecniche di costruzione 
Le peculiarità costruttive generali delle pompe per vuoto 
MAPRO ®, serie BV, sono:
• statore e fondi, costituenti il corpo macchina, in ghisa;  
   rotore in acciaio; palette in laminato tecnico;
• serbatoio-disoliatore in lega di alluminio;
• sigillatura tra le varie parti costituenti il corpo
   macchina tramite anelli torici e tra corpo 
   pompa e serbatoio-disoliatore 
   mediante guarnizioni 
   piane;
• tenuta sull’albero 
   realizzata con anelli a 
   labbro in Viton (FKM);
• lanternotto tra corpo 
   pompa e motore  
   elettrico in alluminio; 
   la �angia anteriore del 
   motore elettrico è 
   direttamente �ssata al 
   lanternotto e l’accoppiamento 
   tra albero-motore e albero-pompa è 
   tramite giunto elastico; fa eccezione la 
   BV20 la cui costruzione è in esecuzione “monoblocco”. 
   La �angia anteriore del motore elettrico costituisce cioè 
   anche il fondo del corpo pompa e il rotore della pompa 
   per vuoto è direttamente calettato sul capo d’albero del 
   motore.
I motori elettrici, per servizio continuo, sono a quattro poli, 
disponibili in versione trifase per tutte le potenze indicate in 
catalogo, ed in versione monofase �no a 1,5 kW.
Le pompe per vuoto serie BV rispondono alle norme generali 
previste dalle Direttive Europee 2006/42 (Macchine), 
2014/35 (Bassa Tensione), 2014/30 (Compatibilità 
Elettromagnetica) e alle norme armonizzate applicabili. 

Applicazioni più comuni 
Tra i settori in cui possono essere impiegate le pompe per 
vuoto a ricircolo d’olio MAPRO® ricordiamo:
• il confezionamento sotto vuoto • l’industria alimentare 
• gli impianti per vuoto centralizzato • la �ltrazione sotto 
vuoto • la formatura della plastica • l’industria per la 
lavorazione del legno • la manipolazione con ventose 
• l’industria dell’imbottigliamento • i sistemi di 
insaccamento • l’industria della gra�ca • l’industria 
farmaceutica • l’industria conciaria.
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Portata nominale

Vuoto massimo

Motore elettrico: Tensione

Motore elettrico: Potenza

Velocità di rotazione

Rumorosità a 1m. (*) 50 Hz
[dB(A)] 64 ± 2

65 ± 2

[kg]

60 Hz

22

Quantità olio [l] 0,5

BVS20 BVM20
20
24

015,0

Peso

50 Hz
[kW]

3-ph

[rpm] 50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz

[m3/h]

1450

000105

1740

60 Hz

[mbar ass.] - [mbar abs.]
[Pa ass.] - [Pa abs.]

0,75
0,9

230/400 V (50 Hz) - 265/460 V (60 Hz)
230 V (50 Hz) - 265 V (60 Hz)1-ph

(*) La rumorosità è intesa come livello di pressione sonora Lp, misurato in campo libero, in accordo alla Norma EN ISO 2151.

4x 25 100 105

23
5

280

125
345

120

15
0

1/2”

295

45

16
0

5
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Portata nominale

Vuoto massimo

Motore elettrico: Tensione

Motore elettrico: Potenza

Velocità di rotazione

230 V (50 Hz) - 265 V (60 Hz)

0,5 10
1000

230/400 V (50 Hz) - 265/460 V (60 Hz)

26
31

40
48

68 ± 2
69 ± 2

40

1

3EI 1,155,0
0,66

[mbar ass.] - [mbar abs.]
[Pa ass.] - [Pa abs.] 50 1000 50

1-ph

1,3 IE3

0,5 10

[kg]

[rpm]
50 Hz
60 Hz

[dB(A)] 
50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz

[m3/h]

60 Hz
1450

Rumorosità a 1m. (*)
67 ± 2

BVS40 BVM40BVM26BVS26

1740

Peso

68 ± 2

24

Quantità olio [l]

50 Hz[kW]

3-ph

3x F

L
EC

P

R

B

A

N O

G
HD1

D2

M

Q

Tipo macchina Aspirazione

D1 [ "gas]
P Q

[mm]

H I L M N OA B C E F RG

BV 26
BV 40

300 135 260 130 30 55 255 215 470 180 65 60 70 420 460
300 135 295 145 30 55 255 215 515 180 70 65 70 470 505

3/4" 1"
3/4" 1"

Mandata

D2 [ "gas]

(*) La rumorosità è intesa come livello di pressione sonora Lp, misurato in campo libero, in accordo alla Norma EN ISO 2151.

N.B.: le quote E, L, Q, R possono variare in funzione del motore utilizzato.
N.B.: dimensions E, L, Q, R can differ depending on the motor �tted.

I
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Portata nominale

Vuoto massimo

Motore elettrico: Tensione

Motore elettrico: Potenza

Velocità di rotazione

Rumorosità a 1m. (*) 50 Hz
[dB(A)] 

69 ± 2

70 ± 2

[kg]

60 Hz

47

Quantità olio [l] 1

BVS70 BVM70
70
84

015,0

Peso

50 Hz
[kW]

3-ph
1-ph

[rpm]
50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz

[m3/h]

1450

000105

1740

60 Hz

[mbar ass.] - [mbar abs.]
[Pa ass.] - [Pa abs.]

1,5 IE3
1,8 IE3

230 V (50Hz) - 265 V (60Hz)
230/400 V (50 Hz) - 265/460 V (60 Hz)

115 170

490 (*)

75

20
0

1"1/4

1"

28
0

19
5

60
370

640 (*)

Dati tecnici

Dimensioni

(*) La rumorosità è intesa come livello di pressione sonora Lp, misurato in campo libero, in accordo alla Norma EN ISO 2151.

4x 10
370 260 (*)

645 (*)

N.B.: le quote con (*) possono variare in funzione del motore utilizzato.
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(*) La rumorosità è intesa come livello di pressione sonora Lp, misurato in campo libero, in accordo alla Norma EN ISO 2151.

Portata nominale

Vuoto massimo

Motore elettrico: Tensione

Motore elettrico: Potenza

Velocità di rotazione

Rumorosità a 1m. (*) 50 Hz
[dB(A)] 73 ± 2

74 ± 2

[kg]

60 Hz

72

Quantità olio [l] 2,5

BVS100 BVM100
100
120

015,0

Peso

50 Hz
[kW]

3-ph

[rpm] 50 Hz
60 Hz

50 Hz
60 Hz

[m3/h]

1450

000105

1740

60 Hz

[mbar ass.] - [mbar abs.]
[Pa ass.] - [Pa abs.]

2,2 IE3
2,65 IE3

230/400 V (50 Hz)
265/460 V (60 Hz)

32
3 36

2

115236

409

27
9

123

590 166 (*)

771 (*)

554 (*)

761 (*)

 1
"1

/4
 G

.

n°4 10

1"
1/

2 
G.

197

N.B.: le quote con (*) possono variare in funzione del motore utilizzato.
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