


Presentazione

La PM snc viene fondata nel 1971 da Michele Pessione.

Nel 2007, dopo una collaborazione con la precedente gestione durata più 

di trent’anni, Lucia ed Angela Ertola  rilevano l’attività aziendale.

Con l’esperienza maturata, la professionalità del personale e dei collabo-

ratori e soprattutto con un rinnovato entusiasmo, le nuove titolari sviluppano 

iniziative che consentono un’ulteriore crescita dell’azienda pur mantenendo 

le caratteristiche di una impresa di tipo famigliare.

PM è infatti attenta nella ricerca continua di nuovi prodotti ed attrezzature 

utili e necessarie a soddisfare le diverse e crescenti esigenze della propria 

clientela.

Più di 20.000 articoli pronti in un magazzino di più di 1.000 metri quadri, un 

servizio di passaggi programmato  con consegne pianifi cate con propri in-

caricati o con vettori convenzionati, danno la possibilità di ricevere materiali 

e forniture con celerità e sollecitudine.

La continua ricerca di miglioramento è alla base della crescita di PM il cui 

successo è oggi dimostrato dalla maggiore copertura e presenza sul territo-

rio nazionale. 

Motto di PM è:

“Competenza sui prodotti, velocità di esecuzione, miglioramento continuo  

questo è ciò che ci deve sempre contraddistinguere!”
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 tenute meccaniche



TENUTE MECCANICHE
CLASSIFICAZIONE E LIMITI DI IMPIEGO

I limiti operativi indicati nelle tabelle sono intesi come massimi in quanto legati al fattore PV. Il termine è usato 
per defi nire in pratica il limite di funzionamento delle tenute meccaniche, ed è dato dal prodotto fra la
pressione del fl uido da tenere e la velocità di scorrimento riferita al diametro medio delle facce di scivolo.

PRESSIONI LIMITE DI UTILIZZO

Facce di scivolo n=g/min. Fluido Forma

1 carbone + ossido di alluminia 2950 acqua non bilanciata
2 carbone + metallo duro 2950 acqua non bilanciata
3 carbone + metallo duro 1450 lubrifi canti non bilanciata
4 carbone + ossido di alluminia 2950 acqua bilanciata
5 carbone + metallo duro 2950 acqua bilanciata
6 carbone + metallo duro 2950 lubrifi canti bilanciata
7 carbone + metallo duro 1450 lubrifi canti bilanciata

Curve teoriche (PV) di utilizzo per tenute
meccaniche funzionanti i acqua o soluzioni
acquose alla temperatura ambiente nelle
condizioni indicate.

TEMPERATURE LIMITE DI UTILIZZO PER ANELLI OR CONVENZIONALI (elastomeri e non)

Elastomeri  Tenperatura Note

Gomma nitrilica P -20 ÷  +90°  
Gomma cloroprenica C -30 ÷ + 120° 
Etilenpropilene E -40 ÷ + 140° non resiste a grassi e olii minerali
Silicone S -50 ÷ + 200° 
Viton® V -20 ÷ + 200° in acqua calda max 120° C
Gomma butilica B -40 ÷ + 140° non resiste a grassi e olii minerali
Kalrez®  X  + 270° in solventi fl uorurati possono rigonfi are 
Tefl on® T -200 ÷ + 250°
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LIMITI APPLICATIVI DI TEMPERATURA DEGLI ELASTOMERI

Elastomeri
EN

1276

Limiti di temperature
min
max

Applicazioni

Ethylene Propylene
(Epdm) E -40°F / -40°C

300°F / 149°C

Applicazioni generali 
sopprattutto su acqua 

calda

Neoprene N -40°F / -40°C
300°F / 149°C

Applicazioni non 
gravose e sui fl uidi per 

refrigerazione

Nitrile Butadiene
(Buna N) P -40°F / -40°C

250°F / 121°C Applicazioni generiche

Perfl uoroelastomer
(e.g.Kalrez 4979®

Chemraz®)
K0 20°F / -7°C

600°F / 346°C

Applicazioni gravose sui  
prodotti chimici e alte 

temperature

Fluorcelastomer/FEP
coated M5 0°F / -18°C

400°F / 204°C
Resistesta chimica pres-

sochè completa

Fluoroelastomer
(e.g.Viton®) V 0°F / -18°C

400°F / 204°C
Applicazioni generiche 

su prodotti chimici

Fluoraz® X -35°F / -30°C
500°F / 260°C

Applicazioni gravose su 
prodotti chimici e alte 

temperature

PTFE T -75°F / -60°C
500°F / 260°C

Resistenza chimica 
totale

LIMITI  DI TEMPERATURE DEI MATERIALI DI TENUTA

Materiale
Temp. Max

°F
Temp. Max

°C

Carburo di  Tungsteno 750 400

Carburo di  Tungsteno montato su anello in AISI 316 315 160

Ceramica (AI2O2) solidida pura 99,8%
(soggetto a shock termico) 350 180

Carbografi te integrale saturata con resina 525 275

Carburo di Silicio solido RB 800 430

Carburo di Silicio solido sintetizzato 800 430

Carburo di Silicio solido montato su anello in AISI 316 315 160

Carbografi te integrale saturata con Antimonio 700 370



SENSO DI ROTAZIONE DELLA MOLLA PER TENUTA
CON MOLLA A ROTAZIONE DIPENDENTE

LATO MOTORE

ROTAZIONE DESTRA ROTAZIONE SINISTRA
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in ceramica grafi te
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RC MOLLA LUNGA guarnizione NBR
girante in ceramica controfaccia in grafi te

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06201 RC10 10 19,5 15
06222 RC11 11 22,5 18
06202 RC12 12 22,5 18
06203 RC13 13 24,5 22
06204 RC14 14 24,5 22
06205 RC15 15 29 22
06206 RC16 16 29 23
06207 RC17 17 29 23
06208 RC18 18 32,5 24
06209 RC19 19 32,5 25
06210 RC20 20 32,5 25
06211 RC22 22 37,5 25
06213 RC24 24 37,5 27
06214 RC25 25 40 27
06215 RC28 28 46 29
06217 RC30 30 46 30
06218 RC32 32 46 30
06219 RC35 35 50 39
06220 RC38 38 58 39
06221 RC40 40 58 39

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06161 A10 11 18,1 5,5
06162 A12 13 20,6 5,5
06162 A12 13 20,6 5,5
06164 A14 15 23,1 6
06164 A14 15 23,1 6
06166 A16 17 26,9 7
06166 A16 17 26,9 7
06167 A17 18 26,9 7
06168 A18 19 30,9 8
06170 A20 21 30,9 8
06170 A20 21 30,9 8
06172 A22 23 35,4 8
06174 A24 25 35,4 8
06175 A25 26 38,2 8,5
06180 A30 31 43,3 9
06180 A30 31 43,3 9
06181 A32 33 43,3 9
06183 A35 36 53,5 11,5
06186 A38 39 60,5 11,5
06187 A40 41 60,5 11,5

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in ceramica grafi te
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RC MOLLA LUNGA guarnizione NBR
girante in ceramica controfaccia in grafi te UNIFICATA

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06201 RC10 10 19,5 15
06222 RC11 11 22,5 18
06202 RC12 12 22,5 18
06204 RC14 14 24,5 22
06205 RC15 15 29 22
06206 RC16 16 29 23
06207 RC17 17 29 23
06208 RC18 18 32,5 24
06209 RC19 19 32,5 25
06210 RC20 20 32,5 25
06211 RC22 22 37,5 25
06213 RC24 24 37,5 27
06214 RC25 25 40 27
06215 RC28 28 46 29
06217 RC30 30 46 30
06218 RC32 32 46 30
06219 RC35 35 50 39
06220 RC38 38 58 39
06221 RC40 40 58 39

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06620 RU10 11 21 7
06621 RU12 13 23 7
06621 RU12 13 23 7
06622 RU14 15 25 7
06624 RU16 17 27 7
06624 RU16 17 27 7
06626 RU18 19 33 10
06626 RU18 19 33 10
06628 RU20 21 35 10
06628 RU20 21 35 10
06629 RU22 23 37 10
06630 RU24 25 39 10
06631 RU25 26 40 10
06633 RU28 29 43 10
06634 RU30 31 45 10
06635 RU32 33 48 10
06636 RU35 36 50 10
06637 RU38 39 56 13
06638 RU40 41 58 13

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica RC MOLLA LUNGA SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON® 
girante in silicio controfaccia in silicio

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07201 ASV12 13 20,6 5,5
07202 ASV14 15 23,1 6
07203 ASV16 17 26,9 7
07203 ASV16 17 26,9 7
07204 ASV18 19 30,9 8
07205 ASV20 21 30,9 8
07206 ASV22 23 35,4 8
07207 ASV24 25 35,4 8
07208 ASV25 26 38,2 8,5
07209 ASV30 31 43,3 9
07210 ASV30 31 43,3 9
07211 ASV32 33 43,3 9

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07140 RCSV12 12 22,5 18
07142 RCSV14 14 24,5 22
07143 RCSV15 15 29 22
07144 RCSV16 16 29 23
07146 RCSV18 18 32,5 24
07148 RCSV20 20 32,5 25
07149 RCSV22 22 37,5 25
07150 RCSV24 24 37,5 27
07151 RCSV25 25 40 27
07153 RCSV28 28 46 29
07154 RCSV30 30 46 30
07155 RCSV32 32 46 30

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07171 RUSV12 13 23 7
07172 RUSV14 15 25 7
07173 RUSV16 17 27 7
07173 RUSV16 17 27 7
07174 RUSV18 19 33 10
07175 RUSV20 21 35 10
07176 RUSV22 23 37 10
07177 RUSV24 25 39 10
07178 RUSV25 26 40 10
07179 RUSV28 29 43 10
07180 RUSV30 31 45 10
07181 RUSV32 33 48 10

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica RC MOLLA LUNGA SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON® 
girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07140 RCSV12 12 22,5 18
07142 RCSV14 14 24,5 22
07143 RCSV15 15 29 22
07144 RCSV16 16 29 23
07146 RCSV18 18 32,5 24
07148 RCSV20 20 32,5 25
07149 RCSV22 22 37,5 25
07150 RCSV24 24 37,5 27
07151 RCSV25 25 40 27
07153 RCSV28 28 46 29
07154 RCSV30 30 46 30
07155 RCSV32 32 46 30

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06927 SVCL12 13 23 15,5
06928 SVCL14 15 25 15,5
06929 SVCL16 17 27 15,5
06929 SVCL16 17 27 15,5
06930 SVCL18 19 33 19
06931 SVCL20 21 35 19
06932 SVCL22 23 37 19
06933 SVCL24 25 39 19
06934 SVCL25 26 40 19
06935 SVCL28 29 43 19
06936 SVCL30 31 45 19
06937 SVCL32 33 48 19

06938* SVCL33 34 48 19
06939* SVCL35 36 50 19
06940* SVCL38 39 56 22
06941* SVCL40 41 58 22
06942* SVCL45 46 63 22

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica RC MOLLA LUNGA SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON® 
girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA CODA LUNGA

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07140 RCSV12 12 22,5 18
07142 RCSV14 14 24,5 22
07143 RCSV15 15 29 22
07144 RCSV16 16 29 23
07146 RCSV18 18 32,5 24
07148 RCSV20 20 32,5 25
07149 RCSV22 22 37,5 25
07150 RCSV24 24 37,5 27
07151 RCSV25 25 40 27
07153 RCSV28 28 46 29
07154 RCSV30 30 46 30
07155 RCSV32 32 46 30

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA

* montabili con giranti in widia
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti vari 
e domestici in genere.
Tenuta in acciao grafi te
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA guarnizione NBR
girante in acciao controfaccia in grafi te

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06119 R8 8 16 15
06120 R10 10 20 15
06541 R11 11 20 18
06121 R12 12 22 18
06122 R13 13 22 22
06123 R14 14 24 22
06124 R15 15 24 22
06125 R16 16 26 23
06126 R17 17 26 23
06127 R18 18 32 24
06128 R19 19 32 25
06129 R20 20 34 25
06130 R21 21 34 25
06131 R22 22 36 25
06132 R23 23 36 27
06133 R24 24 38 27
06134 R25 25 39 27
06135 R26 26 39 27
06136 R27 27 39 28
06137 R28 28 42 29
06138 R29 29 42 29
06139 R30 30 44 30
06140 R32 32 46 30
06158 R33 33 47 39
06141 R34 34 48 39
06142 R35 35 49 39
06143 R36 36 50 39
06144 R37 37 53 39
06145 R38 38 54 39
06157 R39 39 55 39
06146 R40 40 56 39

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06160 A8 9 19 4
06161 A10 11 18,1 5,5
06162 A12 13 20,6 5,5
06162 A12 13 20,6 5,5
06164 A14 15 23,1 6
06164 A14 15 23,1 6
06166 A16 17 26,9 7
06166 A16 17 26,9 7
06167 A17 18 26,9 7
06168 A18 19 30,9 8
06170 A20 21 30,9 8
06170 A20 21 30,9 8
06172 A22 23 35,4 8
06172 A22 23 35,4 8
06174 A24 25 35,4 8
06174 A24 25 35,4 8
06175 A25 26 38,2 8,5
06176 A26 27 38,2 8,5
06177 A27 28 38,2 8,5
06180 A30 31 43,3 9
06180 A30 31 43,3 9
06180 A30 31 43,3 9
06181 A32 33 43,3 9
06183 A35 36 53,5 11,5
06183 A35 36 53,5 11,5
06183 A35 36 53,5 11,5
06185 A37 38 53,5 11,5
06185 A37 38 53,5 11,5
06186 A38 39 60,5 11,5
06187 A40 41 60,5 11,5
06187 A40 41 60,5 11,5

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
 FORNIBILI FINO DIAMETRO 150
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 FORNIBILI FINO DIAMETRO 150

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti vari 
e domestici in genere.
Tenuta in acciao grafi te
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA guarnizione NBR
girante in acciao controfaccia in grafi te

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06147 R42 42 57 39
06159 R43 43 59 41
06148 R44 44 60 41
06149 R45 45 61 41
06150 R48 48 64 41
06116 R49 49 65 45
06151 R50 50 66 55
06152 R55 55 71 47
06153 R60 60 80 49
06154 R65 65 85 51
06155 R70 70 90 51
06117 R75 75 99 57
06118 R80 80 104 59
06112 R85 85 109 59
06113 R90 90 114 62
06114 R95 95 119 62
06115 R100 100 124 76

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06200 A43 44 60,5 11,5
06200 A43 44 60,5 11,5
06190 A45 46 65,5 11,5
06190 A45 46 65,5 11,5
06191 A48 49 65,5 11,5
06197 A49 50 65,5 11,5
06192 A50 51 72,5 11,5
06193 A55 56 72,5 11,5
06194 A60 61 79,3 11,5
06195 A65 66 84,5 11,5
06196 A70 71 89,5 11,5
06198 A75 76 94,5 11,5
06199 A80 81 99,5 11,5
06295 A85 86 105,5 13,5
06296 A90 91 111,5 13,5
06297 A95 96 116,5 13,5
06298 A100 101 119,5 13,5

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti vari 
e domestici in genere.
Tenuta in acciao grafi te
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA guarnizione NBR
girante in acciao controfaccia in grafi te UNIFICATA

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06120 R10 10 20 15
06541 R11 11 20 18
06121 R12 12 22 18
06123 R14 14 24 22
06124 R15 15 24 22
06125 R16 16 26 23
06126 R17 17 26 23
06127 R18 18 32 24
06128 R19 19 32 25
06129 R20 20 34 25
06131 R22 22 36 25
06133 R24 24 38 27
06134 R25 25 39 27
06137 R28 28 42 29
06139 R30 30 44 30
06140 R32 32 46 30
06158 R33 33 48 39
06142 R35 35 49 39
06145 R38 38 54 39
06146 R40 40 56 39
06159 R43 43 59 41
06148 R44 44 60 41
06149 R45 45 61 41
06150 R48 48 64 41

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06620 RU10 11 21 7
06621 RU12 13 23 7
06621 RU12 13 23 7
06622 RU14 15 25 7
06624 RU16 17 27 7
06624 RU16 17 27 7
06626 RU18 19 33 10
06626 RU18 19 33 10
06628 RU20 21 35 10
06628 RU20 21 35 10
06629 RU22 23 37 10
06630 RU24 25 39 10
06631 RU25 26 40 10
06633 RU28 29 43 10
06634 RU30 31 45 10
06635 RU32 33 48 10
06680 RU33 34 48 10
06636 RU35 36 50 10
06637 RU38 39 56 13
06638 RU40 41 58 13
06681 RU43 45 61 13
06681 RU43 45 61 13
06682 RU45 46 63 13
06683 RU48 49 66 13

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
 FORNIBILI FINO DIAMETRO 150
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti vari 
e domestici in genere.
Tenuta in acciao grafi te
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA guarnizione NBR
girante in acciao controfaccia in grafi te UNIFICATA

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06151 R50 50 66 55
06152 R55 55 71 56
06112 R58 58 78 56
06153 R60 60 80 49
06154 R65 65 85 51
06155 R70 70 90 51
06117 R75 75 99 57
06118 R80 80 104 59
06113 R85 85 109 59
06114 R90 90 114 62
06115 R95 95 119 62

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06639 RU50 51 70 14
06684 RU55 56 75 14
06619 RU58 59 78 14
06685 RU60 61 80 14
06686 RU65 66 85 14
06687 RU70 71 92 16
06688 RU75 76 97 16
06675 RU80 81 105 18
06676 RU85 86 110 18
06677 RU90 91 115 18
06678 RU95 96 120 18

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
 FORNIBILI FINO DIAMETRO 150
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti.
chimici con presenza di abrasivi
Tenuta in widia widia
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA WIDIA-WIDIA guarnizione NBR
girante in widia controfaccia in widia

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06448 DW8 8 16 15
06450 DW10 10 20 15
06449 DW11 11 20 18
06451 DW12 12 22 18
06452 DW13 13 22 22
06453 DW14 14 24 22
06454 DW15 15 24 22
06455 DW16 16 26 23
06456 DW17 17 26 23
06457 DW18 18 32 24
06458 DW19 19 32 25
06459 DW20 20 34 25
06460 DW21 21 34 25
06461 DW22 22 36 25
06462 DW23 23 36 27
06463 DW24 24 38 27
06464 DW25 25 39 27
06465 DW26 26 39 27
06466 DW27 27 39 28
06467 DW28 28 42 29
06468 DW29 29 42 29
06469 DW30 30 44 30
06470 DW32 32 46 30
06532 DW33 33 47 39
06471 DW34 34 48 39
06472 DW35 35 49 39
06473 DW36 36 50 39
06474 DW37 37 53 39
06475 DW38 38 54 39
06533 DW39 39 55 39

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06489 CW8 9 19 4
06490 CW10 11 18,1 5,5
06491 CW12 13 20,6 5,5
06491 CW12 13 20,6 5,5
06492 CW14 15 23,1 6
06492 CW14 15 23,1 6
06494 CW16 17 26,9 7
06494 CW16 17 26,9 7
06496 CW17 18 26,9 7
06497 CW18 19 30,9 8
06499 CW20 21 30,9 8
06499 CW20 21 30,9 8
06501 CW22 23 35,4 8
06501 CW22 23 35,4 8
06503 CW24 25 35,4 8
06503 CW24 25 35,4 8
06504 CW25 26 38,2 8,5
06505 CW26 27 38,2 8,5
06506 CW27 28 38,2 8,5
06507 CW30 31 43,3 9
06507 CW30 31 43,3 9
06509 CW30 31 43,3 9
06510 CW32 33 43,3 9
06511 CW35 36 53,5 11,5
06511 CW35 36 53,5 11,5
06512 CW35 36 53,5 11,5
06514 CW37 38 53,5 11,5
06514 CW37 38 53,5 11,5
06515 CW38 39 60,5 11,5
06516 CW40 41 60,5 11,5

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
 FORNIBILI FINO DIAMETRO 150



21

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti.
chimici con presenza di abrasivi
Tenuta in widia widia
Gomma nitrica (NBR)

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA WIDIA-WIDIA guarnizione NBR
girante in widia controfaccia in widia

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06476 DW40 40 56 39
06477 DW42 42 57 39
06534 DW43 43 59 41
06478 DW44 44 60 41
06479 DW45 45 61 41
06480 DW48 48 64 41
06535 DW49 49 65 45
06481 DW50 50 66 55
06482 DW55 55 71 47
06483 DW60 60 80 49
06484 DW65 65 85 51
06485 DW70 70 90 51
06536 DW75 75 99 57
06486 DW80 80 104 59
06537 DW85 85 109 59
06538 DW90 90 116 62
06539 DW95 95 119 62
06540 DW100 100 124 76

DIMENSIONE CONTROFACCICA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06516 CW40 41 60,5 11,5
06517 CW43 44 60,5 11,5
06517 CW43 44 60,5 11,5
06518 CW45 46 65,5 11,5
06519 CW45 46 65,5 11,5
06520 CW48 49 65,5 11,5
06520 CW49 50 65,5 11,5
06521 CW50 51 72,5 11,5
06522 CW55 56 72,5 11,5
06523 CW60 61 79,3 11,5
06524 CW65 66 84,5 11,5
06525 CW70 71 89,5 11,5
06526 CW75 76 94,5 11,5
06527 CW80 81 99,5 11,5
06528 CW85 86 105,5 13,5
06529 CW90 91 111,5 13,5
06530 CW95 96 116,5 13,5
06531 CW100 101 119,5 13,5

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
 FORNIBILI FINO DIAMETRO 150
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DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06640 RUW10 11 21 7
06641 RUW12 13 23 7
06641 RUW12 13 23 7
06642 RUW14 15 25 7
06644 RUW16 17 27 7
06644 RUW16 17 27 7
06646 RUW18 19 33 10
06646 RUW18 19 33 10
06647 RUW20 21 35 10
06647 RUW20 21 35 10
06648 RUW22 23 37 10
06650 RUW24 25 39 10
06651 RUW25 26 40 10
06653 RUW28 29 43 10
06654 RUW30 31 45 10
06655 RUW32 33 48 10
06689 RUW33 34 48 10
06656 RUW35 36 50 10
06657 RUW38 39 56 13
06658 RUW40 41 58 13
06690 RUW43 44 61 13
06691 RUW45 46 63 13
06692 RUW48 49 66 13
06693 RUW50 51 70 14
06694 RUW55 56 75 14
06695 RUW58 59 78 14
06696 RUW60 61 80 14
06697 RUW65 66 85 14
06698 RUW70 71 92 16
06699 RUW75 76 97 16

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA WIDIA-WIDIA guarnizione NBR
girante in widia controfaccia in widia UNIFICATA

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti.
chimici con presenza di abrasivi
Tenuta in widia widia
Gomma nitrica (NBR)

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06450 DW10 10 20 15
06451 DW12 12 22 18
06452 DW13 13 22 22
06453 DW14 14 24 22
06454 DW15 15 24 22
06455 DW16 16 26 23
06456 DW17 17 26 23
06457 DW18 18 32 24
06458 DW19 19 32 25
06459 DW20 20 34 25
06461 DW22 22 36 25
06463 DW24 24 38 27
06464 DW25 25 39 27
06467 DW28 28 42 29
06469 DW30 30 44 30
06470 DW32 32 46 30
06532 DW33 33 47 39
06472 DW35 35 49 39
06475 DW38 38 54 39
06476 DW40 40 56 39
06534 DW43 43 59 41
06479 DW45 45 61 41
06480 DW48 48 65 45
06481 DW50 50 66 55
06482 DW55 55 71 47
06487 DW58 58 78 56
06483 DW60 60 80 49
06484 DW65 65 85 51
06485 DW70 70 90 51
06536 DW75 75 99 57

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06800 UCL10 11 21 15,5
06801 UCL12 13 23 15,5

06802 UCL12 13 23 15,5
06803 UCL14 15 25 15,5
06804 UCL16 17 27 15,5
06805 UCL16 17 27 15,5
06806 UCL18 19 33 19
06807 UCL18 19 33 19
06808 UCL20 21 35 19
06809 UCL20 21 35 19
06810 UCL22 23 37 19
06811 UCL24 25 39 19
06812 UCL25 26 40 19
06813 UCL28 29 43 19
06814 UCL30 31 45 19
06815 UCL32 33 48 19
06816 UCL33 34 48 19
06817 UCL35 36 50 19
06818 UCL38 39 56 22
06819 UCL40 41 58 22
06820 UCL43 44 61 22
06821 UCL45 46 63 22
06822 UCL48 49 66 22
06823 UCL50 51 70 23
06824 UCL55 56 75 23
06825 UCL58 59 78 23
06826 UCL60 61 80 23
06827 UCL65 66 85 23
06828 UCL70 71 92 25
06829 UCL75 76 97 25

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA WIDIA-WIDIA guarnizione NBR
girante in widia controfaccia in widia UNIFICATA CODA LUNGA

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti.
chimici con presenza di abrasivi
Tenuta in widia widia
Gomma nitrica (NBR)

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06450 DW10 10 20 15
06451 DW12 12 22 18
06452 DW13 13 22 22
06453 DW14 14 24 22
06454 DW15 15 24 22
06455 DW16 16 26 23
06456 DW17 17 26 23
06457 DW18 18 32 24
06458 DW19 19 32 25
06459 DW20 20 34 25
06461 DW22 22 36 25
06463 DW24 24 38 27
06464 DW25 25 39 27
06467 DW28 28 42 29
06469 DW30 30 44 30
06470 DW32 32 46 30
06532 DW33 33 47 39
06472 DW35 35 49 39
06475 DW38 38 54 39
06476 DW40 40 56 39
06534 DW43 43 59 41
06479 DW45 45 61 41
06480 DW48 48 65 45
06481 DW50 50 66 55
06482 DW55 55 71 47
06487 DW58 58 78 56
06483 DW60 60 80 49
06484 DW65 65 85 51
06485 DW70 70 90 51
06536 DW75 75 99 57

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Massima resistenza alla corrosione
alte temperature
Tenuta in acciao grafi te
TEFLON® (PTFE) 

Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA guarnizione TEFLON® 
girante in acciao controfaccia in grafi te

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07670 FE10 10 20 15
07671 FE12 12 22 18
07672 FE14 14 24 22
07673 FE15 15 24 22
07674 FE16 16 26 23
07675 FE17 17 26 23
07676 FE18 18 32 24
07677 FE19 19 32 25
07678 FE20 20 34 25
07679 FE22 22 36 25
07680 FE24 24 38 27
07681 FE25 25 39 27
07682 FE26 26 39 27
07683 FE28 28 42 29
07684 FE30 30 44 30
07685 FE32 32 46 30
07686 FE33 33 47 39
07687 FE34 34 48 39
07688 FE35 35 49 39
07689 FE40 40 56 39

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07690 E10 11 18,1 5,5
07691 E12 13 20,6 5,5
07692 E14 15 23,1 6
07693 E16 17 26,9 7
07693 E16 17 26,9 7
07694 E17 18 26,9 7
07695 E18 19 30,9 8
07696 E20 21 30,9 8
07696 E20 21 30,9 8
07697 E22 23 35,4 8
07698 E24 25 35,4 8
07699 E25 26 38,2 8,5
07700 E26 27 38,2 8,5
07701 E30 31 43,3 9
07701 E30 31 43,3 9
07702 E32 33 43,3 9
07703 E35 36 53,5 11,5
07703 E35 36 53,5 11,5
07703 E35 36 53,5 11,5
07704 E40 41 60,5 11,5

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -200 ÷ + 250°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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Tenuta meccanica RA MOLLA LUNGA WIDIA-WIDIA guarnizione TEFLON® 
girante in widia controfaccia in widia

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Massima resistenza alla corrosione
alte temperature
Tenuta in widia widia
TEFLON® (PTFE) 

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07710 WF14 14 24 22
07711 WF15 15 24 22
07712 WF16 16 26 23
07713 WF18 18 32 24
07714 WF20 20 34 25
07715 WF22 22 36 25
07716 WF25 25 39 27
07717 WF28 28 42 29
07718 WF30 30 44 30
07719 WF35 35 49 39
07720 WF45 40 56 39
07721 WF50 50 66 45

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07740 AF14 15 23,1 6
07741 AF16 17 26,9 7
07741 AF16 17 26,9 7
07742 AF18 19 30,9 8
07743 AF20 21 30,9 8
07744 AF22 23 35,4 8
07745 AF25 26 38,2 8,5
07746 AF30 31 43,3 9
07746 AF30 31 43,3 9
07747 AF35 36 53,5 11,5
07748 AF45 41 60,5 11,5
07749 AF50 51 70 14

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -200 ÷ + 250°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

❚ SU RICHIESTA SI POSSONO FORNIRE TENUTE CON MOLLA SINISTRA
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KIT OR VITON®  (- 30° + 200°) per tutte le tenute RA

KIT OR VITON® RA
DIAMETRO

TENUTA
CODICE
GIRANTE

CODICE
CONTROFACCIA

CODICE
CONTROFACCIA

UNIFICATA 

10 1385895 1385930 1386050

12 1385850 1386000 1386150

13 1385930 1386150

14 1385950 1386150 1386260

15 1386000 1386250

16 1386060 1386250 1386325

17 1386100 1386250

18 1386150 1386350 1386470

19 1386200 1386350

20 1385750 1386350 1386500

21 1386250 1386500

22 1386300 1386500 1386550

24 1386350 1386500 1386600

25 1386450 1366600 1386650

26 1386470 1386600

28 1386500 1386750 1386750

29 1386500 1386750

30 1386550 1386750 1386800

32 1386600 1386750 1386875

34 1386700 1386850

35 1386750 1386850 1386900

36 1386750 1386850

38 1386820 1387050 1385830

40 1386850 1387050 1385835

42 1385770 1387050

43 1386900 1387050 1387050

45 1386950 1387100 1385840

48 1386990 1387100 1385845

50 1387050 1387150 1387150

55 1387100 1387150 1387155

65 1385885 1385890 1387650

70 1387600 1387670
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KIT OR VITON®  (- 30° + 200°) per tutte le tenute RC

KIT OR VITON® RC
DIAMETRO

TENUTA
CODICE
GIRANTE

CODICE
CONTROFACCIA

CODICE
CONTROFACCIA

UNIFICATA 

10 1385895 + 1385930 1385930 1386050

12 1385850 + 1386000 1386000 1386150

13 1385930 + 1386150 1386150

14 1385950 + 1385950 1386150 1386260

15 1386000 + 1385800 1386250

16 1386060 + 1386060 1386250 1386325

18 1386150 + 1385810 1386350 1386470

20 1385750 + 1386250 1386350 1386500

22 1386300 + 1386500 1386500 1386550

24 1386350 + 1386500 1386500 1386600

25 1386450 + 1366600 1366600 1386650

28 1386500 + 1386750 1386750 1386750

30 1386550 + 1386750 1386750 1386800

32 1386600 + 1386750 1386750 1386875

35 1386750 + 1386875 1386850 1386900

38 1386820 + 1386950 1387050 1385830

40 1386850 + 1386950 1387050 1385835
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in ceramica grafi te
Gomma in VITON®

Tenuta meccanica RK (KLEIN -KSB®) guarnizione VITON®

girante in ceramica controfaccia in grafi te

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06390 KRA9 9 19 17,7
06391 KRA10 10 20 17,8
06392 KRA28 28 46 29
06393 KRA30 30 46 30
06394 KRA38 38 58 39
06388 KRA40 40 58 39

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06395 KA9 10 20 5,7
06396 KA10 11 19,2 6,2
06397 KA28 29 43 10
06398 KA30 31 45 10
06399 KA38 39 56 13
06389 KA40 41 58 13

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in acciaio grafi te
Gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica RK (KLEIN -KSB®) guarnizione NBR
girante in acciao controfaccia in grafi te

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06242 RK20 20 34 25
06243 RK25 25 39 26
06249 RK28 28 42 29
06244 RK30 30 44 30
06248 RK38 38 54 42
06245 RK40 40 56 42

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06252 K20 21 33,6 8
06253 K25 26 36 7,5
06259 K28 29 43 10
06254 K30 31 45 10
06258 K38 39 56 13
06255 K40 41 58 13

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06370 RKW20 20 34 25
06371 RKW25 25 39 26
06372 RKW28 28 42 29
06373 RKW30 30 44 30
06374 RKW38 38 54 42
06375 RKW40 40 56 42

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06380 KW20 21 33,6 8
06381 KW25 26 36 7,5
06382 KW28 29 43 10
06383 KW30 31 45 10
06384 KW38 39 56 13
06385 KW40 41 58 13

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Per inpieghi generali acqua, prodotti.
chimici con presenza di abrasivi
Tenuta in widia widia
Gomma in VITON®

Tenuta meccanica RK (KLEIN -KSB®) WIDIA-WIDIA guarnizione VITON®

girante in widia controfaccia in widia

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in ceramica grafi te
Gomma nitrilica NBR

Tenuta meccanica RV (VERGANI®) guarnizione NBR
girante in ceramica controfaccia in grafi te

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06101 RV12 12 22,5 18
06102 RV16 16 29 23
06103 RV18 18 32,5 30
06104 RV20 20 32,5 30
06109 RV25 25 40 27

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06105 V12 13 21,5 5,5
06106 V16 17 26 7
06107 V18 18 30,9 8
06108 V20 21 30,9 8
06110 V25 26 40 10

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente con molla lunga.
Di largo impiego per impianti industriali
e domestici in genere.
Tenuta in ceramica grafi te acciaio
Gomma nitrilica NBR

Tenuta meccanica RF (FICEM®) guarnizione NBR
girante in grafi te controfaccia in acciaio

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06261 RF10 10 20 19
06262 RF12 12 22 20,5
06263 RF15 15 29 20,5
06264 RF16 16 29 20,5
06265 RF18 18 33 20,5
06266 RF20 20 33 27,5
06267 RF22 22 37 29,5
06268 RF23 23 37 29,5
06269 RF25 25 40 29,5
06270 RF28 28 45 34
06271 RF30 30 45 35
06272 RF32 32 45 35
06273 RF35 35 50 38,5

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06281 F10 11 18 8
06282 F12 13 20 9
06283 F15 16 23 9
06284 F16 17 23 9
06285 F18 19 28 9
06286 F20 21 30 9
06287 F22 23 35 10
06288 F23 24 35 10
06289 F25 26 35 10
06290 F28 29 40 12,5
06291 F30 31 42 12,5
06292 F32 33 45 12,5
06293 F35 36 46 13

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 20 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV



31

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente con soffi etto di gomma e
ingombro assiale minimo.
La più usata nel campo domestico
industriale.
Tenuta in ceramica e grafi te
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica SERIE TG guarnizioni NBR
girante in grafi te controfaccia in ceramica

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06035 T6 6 18 8
06001 T8 8 24 11
06002 T10 10 24 11
06003 T11 11 24 11
06004 T12 12 24 13
06005 T12/1 12 32 13
06044 T13 13 24 13
06006 T14 14 32 13
06007 T15 15 32 13
06008 T15/1 15 35 13
06010 T16 16 32 13
06012 T16/2 16 39 13
06013 T17 17 39 13
06014 T18 18 39 13
06015 T19 19 39 13
06016 T20 20 39 13
06017 T20/1 20 42 13
06018 T22 22 42 13
06020 T23 23 47 14
06021 T24 24 47 14
06019 T25/R 25 42 14
06022 T25 25 47 14
06036 T26 26 47 14
06037 T27 27 47 14
06023 T28 28 54 15
06024 T30 30 54 15
06025 T32 32 54 15

06026 T35 35 60 16
06027 T38 38 65 18
06028 T40 40 65 18
06029 T45 45 70 20
06030 T50 50 85 23
06032 T60 60 105 30
06033 T65 65 105 30
06034 T70 70 105 32

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06064 G6 7 22 4
06093 G8 13 26 5,5
06093 G8 13 26 5,5
06051 G10 13 26 8
06052 G13 13 26 8
06053 G17 17 29,5 8
06045 G14 14 26 8
06054 G16 16 35 8
06054 G16 16 35 8
06055 G16/1 16 38 8
06053 G17 17 29,5 8
06056 G21 21 42 8
06056 G21 21 42 8
06056 G21 21 42 8
06056 G21 21 42 8
06056 G21 21 42 8
06057 G23 25 45 10
06057 G23 25 45 10
06058 G27 26 50 10
06058 G27 26 50 10
06058 G27 26 50 10
06058 G27 26 50 10
06058 G27 26 50 10
06059 G34 33 57 10
06059 G34 33 57 10
06059 G34 33 57 10
06059 G34 33 57 10
06060 G37 36 63 10
06061 G42 42 68 12
06061 G42 42 68 12

a)

a)

a)

a)

a)

Limiti operativi:
Pressione p = 6Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

a) disponibili solo in acciaio vedi tabella seguente
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente con soffi etto di gomma e
ingombro assiale minimo.
La più usata nel campo domestico
industriale.
Tenuta in acciaio e grafi te
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica SERIE TX guarnizioni NBR
girante in grafi te controfaccia in inox

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06002 T10 10 24 11
06003 T11 11 24 11
06004 T12 12 24 13
06005 T12/1 12 32 13
06044 T13 13 24 13
06006 T14 14 32 13
06007 T15 15 32 13
06008 T15/1 15 35 13
06010 T16 16 32 13
06012 T16/2 16 39 13
06013 T17 17 39 13
06014 T18 18 39 13
06015 T19 19 39 13
06016 T20 20 39 13
06017 T20/1 20 42 13
06018 T22 22 42 13
06020 T23 23 47 14
06021 T24 24 47 14
06022 T25 25 47 14
06036 T26 26 47 14
06037 T27 27 47 14
06023 T28 28 54 15
06024 T30 30 54 15
06025 T32 32 54 15

06026 T35 35 60 16
06027 T38 38 65 18
06028 T40 40 65 18
06029 T45 45 70 20
06030 T50 50 85 23
06032 T60 60 105 30
06033 T65 65 105 30
06034 T70 70 105 32

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06068 X13 13 26 8
06068 X13 13 26 8
06068 X13 13 26 8
06069 X17 17 29,5 8
06068 X13 13 26 8
06070 X16 16 35 8
06070 X16 16 35 8
06071 X16/1 16 38 8
06069 X17 17 29,5 8
06072 X21 21 42 8
06072 X21 21 42 8
06072 X21 21 42 8
06072 X21 21 42 8
06072 X21 21 42 8
06073 X23 25 45 10
06073 X23 25 45 10
06074 X27 26 50 10
06074 X27 26 50 10
06074 X27 26 50 10
06074 X27 27 50 10
06075 X34 33 57 10
06075 X34 33 57 10
06075 X34 33 57 10
06075 X34 33 57 10
06076 X37 36 63 10
06077 X42 42 68 12
06077 X42 42 68 12
06078 X47 47 73 12
06079 X52 53 88 15
06081 X67 66 110 15
06081 X67 66 110 15
06082 X72 72 110 15

Limiti operativi:
Pressione p = 6Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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Tenuta meccanica SERIE TGV guarnizioni VITON®

girante in grafi te controfaccia in ceramica

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
Ø mm.

06581 GV8 13 26 5,5
06582 GV13 13 26 8
06582 GV13 13 26 8
06583 GV14 14 26 8
06584 GV17 17 29,5 8
06585 GV16 17 35 8
06586 GV18 17 38 8
06587 GV21 21 42 8
06587 GV21 21 42 8
06587 GV21 21 42 8
06587 GV21 21 42 8
06587 GV21 21 42 8
06588 GV23 25 45 10
06588 GV23 25 45 10
06589 GV27 26 50 10
06589 GV27 26 50 10
06589 GV27 26 50 10
06590 GV34 33 57 10
06590 GV34 33 57 10
06590 GV34 33 57 10
06591 GV37 36 63 10
06592 GV42 42 68 12
06592 GV42 42 68 12
06593 GV47 47 73 12
06594 GV52 53 88 15
06595 GV67 67 110 15

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazio-
ne indipendente e ingombro assiale 
minimo.
Adattabile a qualsiasi elettropompa 
adatta a liquidi medio corrosivi
Tenuta in ceramica e grafi te
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 6Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06551 TV10 10 24 11
06552 TV11 11 24 11
06553 TV12 12 24 11
06554 TV13 13 24 13
06555 TV14 14 32 13
06556 TV15 15 32 13
06557 TV16 16 32 13
06558 TV16/2 16 39 13
06559 TV17 17 39 13
06560 TV18 18 39 13
06561 TV19 19 39 13
06562 TV20 20 39 13
06563 TV20/1 20 42 13
06564 TV22 22 42 13
06565 TV23 23 47 14
06566 TV24 24 47 14
06567 TV25 25 47 14
06568 TV28 28 54 15
06569 TV30 30 54 15
06570 TV32 32 54 15
06571 TV35 35 60 16
06575 TV38 38 65 18
06572 TV40 40 65 18
06573 TV45 45 70 20
06574 TV50 50 85 20
06576 TV60 60 105 30
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente con soffi etto di gomma e
ingombro assiale minimo.
Adatta a liquidi abrasivi
industriale.
Tenuta in widia-widia
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica SERIE TG WIDIA-WIDIA guarnizioni NBR
girante in widia controfaccia in widia

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06402 AW12 12 24 13
06403 AW14 14 32 13
06404 AW15 15 32 13
06405 AW16 16 32 13
06406 AW16/2 16 39 13
06407 AW17 17 39 13
06408 AW18 18 39 13
06409 AW19 19 39 13
06410 AW20 20 39 13
06411 AW20/1 20 42 13
06412 AW22 22 42 13
06414 AW24 24 47 14
06415 AW25 25 47 14
06416 AW28 28 54 15
06417 AW30 30 54 15
06418 AW32 32 54 15

06419 AW35 35 60 16
06420 AW38 38 65 18
06421 AW40 40 65 18
06422 AW45 45 70 20
06423 AW50 50 85 23
06424 AW60 60 105 30
06425 AW65 65 105 30
06426 AW70 70 105 32

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06429 W13 14 26 8
06432 W17 17 29,5 8
06431 W16 16 35 8
06430 W16/1 17 38 8
06433 W21 21 42 8
06433 W21 21 42 8
06433 W21 21 42 8
06433 W21 21 42 8
06433 W21 21 42 8
06434 W23 25 45 10
06434 W23 25 45 10
06435 W27 26 50 10
06435 W27 26 50 10
06436 W34 33 57 10
06436 W34 33 57 10
06436 W34 33 57 10
06437 W37 36 63 10
06438 W42 42 68 12
06438 W42 42 68 12
06439 W47 45 73 12
06440 W52 53 88 15
06442 W67 66 110 15
06442 W67 66 110 15
06443 W72 72 110 15

Limiti operativi:
Pressione p = 6Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente con soffi etto di gomma e
ingombro assiale minimo.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in widia-widia
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica SERIE TG WIDIA-WIDIA guarnizioni VITON®

girante in widia controfaccia in widia

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07760 TWV12 12 24 13
07761 TWV14 14 32 13
07762 TWV15 15 32 13
07763 TWV16 16 32 13
07764 TWV16/2 16 39 13
07765 TWV17 17 39 13
07766 TWV18 18 39 13
07767 TWV19 19 39 13
07768 TWV20 20 39 13
07769 TWV20/1 20 42 13
07770 TWV22 22 42 13
07771 TWV24 24 47 14
07772 TWV25 25 47 14
07773 TWV28 28 54 15
07774 TWV30 30 54 15
07775 TWV32 32 54 15

07776 TWV35 35 60 16
07777 TWV38 38 65 18
07778 TWV40 40 65 18
07790 TWV45 45 70 20
07791 TWV50 50 85 23
07792 TWV60 60 105 30
07793 TWV65 65 105 30
07794 TWV70 70 105 32

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07780 GWV13 14 26 8
07781 GWV17 17 29,5 8
07782 GWV16/1 17 38 8
07782 GWV16/1 17 38 8
07783 GWV21 21 42 8
07783 GWV21 21 42 8
07783 GWV21 21 42 8
07783 GWV21 21 42 8
07783 GWV21 21 42 8
07784 GWV23 25 45 10
07784 GWV23 25 45 10
07785 GWV27 26 50 10
07785 GWV27 26 50 10
07786 GWV34 33 57 10
07786 GWV34 33 57 10
07786 GWV34 33 57 10
07787 GWV37 36 63 10
07788 GWV42 42 68 12
07788 GWV42 42 68 12
07795 GWV47 45 73 12
07796 GWV52 53 88 15
07797 GWV67 66 110 15
07797 GWV67 66 110 15
07798 GWV72 72 110 15

Limiti operativi:
Pressione p = 6Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente con soffi etto di gomma e
ingombro assiale minimo.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica SERIE TG SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07020 TCS12 12 24 13
07021 TCS13 13 24 13
07022 TCS14 14 32 13
07023 TCS15 15 32 13
07024 TCS16 16 32 13
07025 TCS16/2 16 39 13
07026 TCS17 17 39 13
07027 TCS18 18 39 13
07028 TCS19 19 39 13
07029 TCS20 20 39 13
07030 TCS20/1 20 42 13
07031 TCS22 22 42 13
07038 TCS24 24 47 14
07032 TCS25 25 47 14
07033 TCS28 28 54 15
07034 TCS30 30 54 15
07035 TCS32 32 54 15

07036 TCS35 35 60 16
07039 TCS38 38 65 18
07037 TCS40 40 65 18

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07041 GCS13/1 14 26 8
07041 GCS13/1 14 26 8
07042 GCS17 17 29,5 8
07043 GCS16/1 17 38 8
07043 GCS16/1 17 38 8
07045 GCS21 21 42 8
07045 GCS21 21 42 8
07045 GCS21 21 42 8
07045 GCS21 21 42 8
07045 GCS21 21 42 8
07046 GCS23 25 45 10
07046 GCS23 25 45 10
07047 GCS27 26 50 10
07047 GCS27 26 50 10
07048 GCS34 33 57 10
07048 GCS34 33 57 10
07048 GCS34 33 57 10
07050 GCS37 36 63 10
07051 GCS42 42 68 12
07051 GCS42 42 68 12

Limiti operativi:
Pressione p = 6Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente co molla lunga.
La più usata nel campo domestico
industriale.
Tenuta in ceramica e grafi te
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica SERIE BL guarnizioni NBR (LOWARA® JACUZZI®)
girante in grafi te controfaccia in ceramica

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06334 BL8 8 22 15
06301 BL10 10 22 15
06303 BL12 12 22 15
06304 BL13 13 23 13
06339 BL13/1 13 28 18
06305 BL14 14 32 13
06315 BL14/1 14 28 18
06306 BL15 15 32 13
06340 BL15/1 15 28 18
06307 BL16 16 32 13
06308 BL16/1 16 33 16,3
06319 BL16/2 16 28 18
06316 BL16/3 16 28 23
06317 BL18 18 32 24
06343 BL19/A 19 34 18
06309 BL20 20 44 14
06318 BL22 22 39 25
06310 BL25 25 50 17
06311 BL30 30 60 22
06341 BL30/1 30 52 28
06342 BL40 40 63 35

MISURE IN POLLICI

CODICE ART. ALBERO
Ø  “

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

06313 BL26 25,4 -  1” 42 27
06314 BL31 31,75- 1”1/4 52 49

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06321 L26 13 26 5,5
06321 L26 13 26 5,5
06321 L26 13 26 5,5
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06053 L29 17 29,5 8
06330 L27 16 26,9 7
06056 G21 21 42 8
06326 L35 20 35 10
06345 L40AL 21 47 7
06326 L35AC 23 35,4 8
06324 L42AL 26 42 7
06325 L52 31 52 12
06325 L52 31 52 12
06061 G42 41 68 12

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

06327 L41 27 41,5 11
06328 L47 32 47,6 11

06666* PFL 17 26,9 7
06333** D42 17 42 12

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

*  o-ring ad anello
**due faccie di scivolo
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente co molla lunga.
La più usata nel campo domestico
industriale.
Tenuta in ceramica e grafi te
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica SERIE BL guarnizioni NBR 
girante in grafi te controfaccia in ceramica UNIFICATA

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08001 BLU16 16 26 28
08002 BLU18 18 32 27,5
08003 BLU20 20 34 27.5
08004 BLU22 22 36 27.5
08005 BLU24 24 38 30
08006 BLU25 25 39 30
08007 BLU28 28 42 32,5
08008 BLU30 30 44 32,5
08009 BLU32 32 46 32,5
08010 BLU33 33 46 32,5
08011 BLU35 35 49 32,5
08012 BLU38 38 54 33,5
08013 BLU40 40 56 33,5
08014 BLU43 43 59 33,5
08015 BLU45 45 61 33,5
08016 BLU48 48 64 33,5
08017 BLU50 50 66 36
08018 BLU55 55 71 36

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

08031 LU16 17 27 7
08032 LU18 19 33 10
08033 LU20 21 35 10
08034 LU22 23 37 10
08035 LU24 25 39 10
08036 LU25 26 40 10
08037 LU28 29 43 10
08038 LU30 31 45 10
08039 LU32 33 48 10
08040 LU33 34 49 10
08041 LU35 36 50 10
08042 LU38 39 56 11,5
08043 LU40 41 58 11,5
08044 LU43 44 61 11,5
08045 LU45 46 63 11,5
08046 LU48 49 66 11,5
08047 LU50 51 70 11,5
08048 LU55 56 75 11,5

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08060 BLUV16 16 26 28
08061 BLUV18 18 32 27,5
08062 BLUV20 20 34 27.5
08063 BLUV22 22 36 27.5
08064 BLUV24 24 38 30
08065 BLUV25 25 39 30
08066 BLUV28 28 42 32,5
08067 BLUV30 30 44 32,5
08068 BLUV32 32 46 32,5
08069 BLUV33 33 46 32,5
08070 BLUV35 35 49 32,5
08071 BLUV38 38 54 33,5
08072 BLUV40 40 56 33,5
08073 BLUV43 43 59 33,5
08074 BLUV45 45 61 33,5
08075 BLUV48 48 64 33,5
08076 BLUV50 50 66 36
08077 BLUV55 55 71 36

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

08080 LUV16 17 27 7
08081 LUV18 19 33 10
08082 LUV20 21 35 10
08083 LUV22 23 37 10
08084 LUV24 25 39 10
08085 LUV25 26 40 10
08086 LUV28 29 43 10
08087 LUV30 31 45 10
08088 LUV32 33 48 10
08089 LUV33 34 49 10
08090 LUV35 36 50 10
08091 LUV38 39 56 11,5
08092 LUV40 41 58 11,5
08093 LUV43 44 61 11,5
08094 LUV45 46 63 11,5
08095 LUV48 49 66 11,5
08096 LUV50 51 70 11,5
08097 LUV55 56 75 11,5

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente con molla lunga
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica SERIE BL SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente co molla lunga.
La più usata nel campo domestico
industriale.
Tenuta in ceramica e grafi te
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica PER PISCINE guarnizioni NBR
girante in grafi te controfaccia in ceramica

DIMENSIONE TENUTA COMPLETA

CODICE ART. Ø ” D1 D3 D4 D7 L3 L4* L6 L7
06921 TP12 12,7

1/2”
28,55 35 25,4 5,2 8 6 10

06923 TP16 15,88
5/8”

36,45 41,03 31,75 6,8 10,3 8,5 10

06924 TP19 19,05
3/4”

40 44 34,95 6,5 10,3 8 11

Limiti operativi:
Pressione p = 4Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

* A richiesta parti fi sse alte 5 mm

L6

L4L3

D
4

D
3

D
1

D
4

L7



41

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente co molla lunga.
La più usata nel campo domestico
industriale.
Tenuta in ceramica e grafi te
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Tenuta meccanica PER PISCINE guarnizioni NBR
girante in grafi te controfaccia in ceramica

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. Ø ” D1 D3 L1 L3
06660 BL15/2 15,88

5/8”
29,8 28,06 18,3

06660 BL15/2 15,88
5/8”

29,8 23,06 10,3

06664 BL19 19,05
3/4”

32 29,2 19

Limiti operativi:
Pressione p = 4Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

L3 L4

L5 L6 

D
3

D
1

 D
6

 

20°

D
7

 

L1

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. D6 D7 L6
06663 L31 18 31,75 8

06661 L30 18 30 5

06665 L35 21 35 8
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica SERIE FGS SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07800 FGS10 10 22,5 14,5
07801 FGS12 12 22 8,5
07802 FGS12/1 12 25,5 15
07803 FGS14 14 28,5 17
07804 FGS15 15 28,5 17
07805 FGS16 16 28,5 17
07806 FGS17 17 32 19,5
07807 FGS18 18 32 19,5
07808 FGS19 19 36 21,5
07809 FGS20 20 36 21,5
07810 FGS22 22 36 21,5
07811 FGS24 24 41 22,5
07812 FGS25 25 41 23
07813 FGS28 28 49 26.5
07814 FGS30 30 49 26,5
07815 FGS32 32 53,5 27,5
07816 FGS33 33 53,5 27,5
07817 FGS35 35 57 28,5
07818 FGS38 38 59 30
07819 FGS40 40 62 30
07820 FGS43 43 65,5 30
07821 FGS45 45 68 30
07822 FGS48 48 70,5 30,5
07823 FGS50 50 74 30,5
07824 FGS53 53 78.5 33
07825 FGS55 55 81 35

07826 FGS58 58 85,5 37
07827 FGS60 60 88,5 38
07828 FGS65 65 93,5 40
07829 FGS68 68 96,5 40
07830 FGS70 70 99,5 40
07831 FGS80 80 110 40

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07920 CS10 11 21 6,6
07921 CS12 13 23 6,6
07922 CS12/1 13 26 6,6
07923 CS14 15 25 6,6
07924 CS15 16 25 6,6
07925 CS16 17 27 6,6
07926 CS17 18 33 7,5
07927 CS18 19 33 7,5
07928 CS19 20 35 7,5
07929 CS20 21 35 7,5
07930 CS22 23 37 7,5
07931 CS24 25 39 7,5
07932 CS25 26 40 7,5
07933 CS28 29 43 7,5
07934 CS30 31 45 7,5
07935 CS32 33 48 7,5
07936 CS33 34 48 7,5
07937 CS35 36 50 7,5
07938 CS38 39 56 9
07939 CS40 41 58 9
07940 CS43 44 61 9
07941 CS45 46 63 9
07942 CS48 49 66 9
07943 CS50 51 79 9,5
07944 CS53 54 73 11
07945 CS55 56 75 11
07946 CS58 59 78 11
07947 CS60 61 80 11
07948 CS65 66 85 11
07949 CS68 69 90 11,3
07950 CS70 71 92 11,3
07951 CS80 81 105 12
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica SERIE FG2 SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07840 FG2-10 10 22,5 25,9
07841 FG2-12/1 12 25,5 25,9
07843 FG2-14 14 28,5 28,4
07844 FG2-15 15 28,5 28,4
07845 FG2-16 16 28,5 28,4
07847 FG2-18 18 32 30
07849 FG2-20 20 36 30
07850 FG2-22 22 36 30
07851 FG2-24 24 41 32,5
07852 FG2-25 25 41 32,5
07853 FG2-28 28 49 35
07854 FG2-30 30 49 35
07855 FG2-32 32 53,5 35
07856 FG2-33 33 53,5 35
07857 FG2-35 35 57 35
07858 FG2-38 38 59 36
07859 FG2-40 40 62 36
07860 FG2-43 43 65,5 36
07861 FG2-45 45 68 36
07862 FG2-48 48 70,5 36
07863 FG2-50 50 74 38
07864 FG2-53 53 78.5 36,5
07865 FG2-55 55 81 36,5

07866 FG2-58 58 85,5 41,5
07867 FG2-60 60 88,5 41,5
07868 FG2-65 65 93,5 41,5
07869 FG2-68 68 96,5 41,5
07870 FG2-70 70 99,5 48,7

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07920 CS10 11 21 6,6
07921 CS12 13 23 6,6
07923 CS14 15 25 6,6
07924 CS15 16 25 6,6
07925 CS16 17 27 6,6
07927 CS18 19 33 7,5
07929 CS20 21 35 7,5
07930 CS22 23 37 7,5
07931 CS24 25 39 7,5
07932 CS25 26 40 7,5
07933 CS28 29 43 7,5
07934 CS30 31 45 7,5
07935 CS32 33 48 7,5
07936 CS33 34 48 7,5
07937 CS35 36 50 7,5
07938 CS38 39 56 9
07939 CS40 41 58 9
07940 CS43 44 61 9
07941 CS45 46 63 9
07942 CS48 49 66 9
07943 CS50 51 79 9,5
07944 CS53 54 73 11
07945 CS55 56 75 11
07946 CS58 59 78 11
07947 CS60 61 80 11
07948 CS65 66 85 11
07949 CS68 69 90 11,3
07950 CS70 71 92 11,3
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica SERIE FG3 SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07880 FG3-10 10 22,5 33,4
07881 FG3-12/1 12 25,5 33,4
07883 FG3-14 14 28,5 33,4
07884 FG3-15 15 28,5 33,4
07885 FG3-16 16 28,5 33,4
07887 FG3-18 18 32 37,5
07889 FG3-20 20 36 37,5
07890 FG3-22 22 36 37,5
07891 FG3-24 24 41 42,5
07892 FG3-25 25 41 42,5
07893 FG3-28 28 49 42,5
07894 FG3-30 30 49 42,5
07895 FG3-32 32 53,5 47,5
07896 FG3-33 33 53,5 47,5
07897 FG3-35 35 57 47,5
07898 FG3-38 38 59 46
07899 FG3-40 40 62 46
07900 FG3-43 43 65,5 51
07901 FG3-45 45 68 51
07902 FG3-48 48 70,5 51
07903 FG3-50 50 74 50,5
07904 FG3-53 53 78.5 59
07905 FG3-55 55 81 59

07906 FG3-58 58 85,5 59
07907 FG3-60 60 88,5 59
07908 FG3-65 65 93,5 69
07909 FG3-68 68 96,5 68,7
07910 FG3-70 70 99,5 68,7

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07920 CS10 11 21 6,6
07921 CS12 13 23 6,6
07923 CS14 15 25 6,6
07924 CS15 16 25 6,6
07925 CS16 17 27 6,6
07927 CS18 19 33 7,5
07929 CS20 21 35 7,5
07930 CS22 23 37 7,5
07931 CS24 25 39 7,5
07932 CS25 26 40 7,5
07933 CS28 29 43 7,5
07934 CS30 31 45 7,5
07935 CS32 33 48 7,5
07936 CS33 34 48 7,5
07937 CS35 36 50 7,5
07938 CS38 39 56 9
07939 CS40 41 58 9
07940 CS43 44 61 9
07941 CS45 46 63 9
07942 CS48 49 66 9
07943 CS50 51 79 9,5
07944 CS53 54 73 11
07945 CS55 56 75 11
07946 CS58 59 78 11
07947 CS60 61 80 11
07948 CS65 66 85 11
07949 CS68 69 90 11,3
07950 CS70 71 92 11,3
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Pompe per riscaldamento
e acqua pulita
Tenuta in grafi te-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica SERIE FG4 GRAFITE-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in grafi te controfaccia in silicio UNIFICATA

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07960 FG4-10 10 22,5 14,5
07961 FG4-12 12 22 8,5
07962 FG4-12/1 12 25,5 15
07963 FG4-14 14 28,5 17
07964 FG4-15 15 28,5 17
07965 FG4-16 16 28,5 17
07966 FG4-17 17 32 19,5
07967 FG4-18 18 32 19,5
07968 FG4-19 19 36 21,5
07969 FG4-20 20 36 21,5
07970 FG4-22 22 36 21,5
07971 FG4-24 24 41 22,5
07972 FG4-25 25 41 23
07973 FG4-28 28 49 26.5
07974 FG4-30 30 49 26,5
07975 FG4-32 32 53,5 27,5
07976 FG4-33 33 53,5 27,5
07977 FG4-35 35 57 28,5
07978 FG4-38 38 59 30
07979 FG4-40 40 62 30
07980 FG4-43 43 65,5 30
07981 FG4-45 45 68 30
07982 FG4-48 48 70,5 30,5
07983 FG4-50 50 74 30,5
07984 FG4-53 53 78.5 33
07985 FG4-55 55 81 35

07986 FG4-58 58 85,5 37
07987 FG4-60 60 88,5 38
07988 FG4-65 65 93,5 40
07989 FG4-68 68 96,5 40
07990 FG4-70 70 99,5 40
07991 FG4-80 80 110 40

DIMENSIONE CONTROFACCIA

CODICE ART. INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

07920 CS10 11 21 6,6
07921 CS12 13 23 6,6
07922 CS12 13 26 6,6
07923 CS14 15 25 6,6
07924 CS15 16 25 6,6
07925 CS16 17 27 6,6
07926 CS17 18 33 7,5
07927 CS18 19 33 7,5
07928 CS19 20 35 7,5
07929 CS20 21 35 7,5
07930 CS22 23 37 7,5
07931 CS24 25 39 7,5
07932 CS25 26 40 7,5
07933 CS28 29 43 7,5
07934 CS30 31 45 7,5
07935 CS32 33 48 7,5
07936 CS33 34 48 7,5
07937 CS35 36 50 7,5
07938 CS38 39 56 9
07939 CS40 41 58 9
07940 CS43 44 61 9
07941 CS45 46 63 9
07942 CS48 49 66 9
07943 CS50 51 79 9,5
07944 CS53 54 73 11
07945 CS55 56 75 11
07946 CS58 59 78 11
07947 CS60 61 80 11
07948 CS65 66 85 11
07949 CS68 69 90 11,3
07950 CS70 71 92 11,3
07951 CS80 81 105 12
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.

Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -30 ÷ + 200°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

Tenuta meccanica adattabile pompe GRUNDFOS ®

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.

Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -30 ÷ + 200°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07996 TGRW2-12 12 22 32
07997 TGRW2-16 16 26 32

Tenuta meccanica adattabile pompe GRUNDFOS ®

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

13 23 8
17 27 7,5

DIMENSIONE GIRANTE   - widia GRAFITE viton

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07998 TGRC2-12 12 22 32
07999 TGRC2-16 16 26 32

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

13 23 8
17 27 7,5

WIDIA GRAFITE VITON®

WIDIA WIDIA VITON®

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07992 TGRW1-12 12 22 32
07993 TGRW1-16 16 26 32

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

13 23 8
17 27 7,5

DIMENSIONE GIRANTE   - widia GRAFITE viton

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07994 TGRC1-12 12 22 32
07995 TGRC1-16 16 26 32

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

13 23 8
17 27 7,5

WIDIA GRAFITE VITON®

WIDIA WIDIA VITON®
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Parti metalliche acciaio inox assenza di 
parti in plastica, installazione rapida
senza modifi che.
Normalmente fornite con lunghezza 
lavoro pre registrata.

Tenuta meccanica adattabili FLYGT® guarnizione NBR

ADATTABILI FLYGT®

CODICE
TEN.COMP.

ART. MATERIALE ALBERO
Ø mm.

MODELLO
POMPA

08100 TF21M CGN 20
2024 - 2066 - 2075 - 21013050 - 3080 - READY 24

08101 TF21P WWN 20
08102 TF31M WGN 22

2056 - READY 40,56
08103 TF31P WWN 22
08104 TF22M WGN 20

2060 - 3041 - 3057 - 3060 - 3066 - 3067 - 3068 - 3085 - STEADY 7
08105 TF22P WWN 20

08106 TF51M WGN 28
2082 - 2090 - 2125 - 2140 - READY 90

08107 TF51P WWN 28
08108 TF41M WGN 25

2141 - 10 - 3102
08109 TF41P WWN 25
08110 TF61M WGN 35

2151 - 10
08111 TF61P WWN 35
08112 TF62M WGN 35

3126 - 181 - 3127 - 4440 - 5530
08113 TF62P WWN 35
08114 TF71M WGN 45

2201 - 011 ILT3140 - 3151 - 3152 - 4650 - 4660 - GRINDEX MAXI
08115 TF71P WWN 45

08116 TF82M CGN 60
3170 - 3201 - 4670 - 4680 - 7045

08117 TF82P WWN 60
08118 TF91M WWN 90 3230 - 3231 - 3300 - 3305 - 3355 - 3356 - 3357

5160 - 5210 - 5250 - 5350 - 7050 - 7051 - 7055
7060 - 7061 - 7076 - 7080 - 7556

08119 TF91P WWN 80

CGN = ceramica grafi te NBR
WGN = widia grafi te NBR
WWN = widia widia NBR
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG1-G60 Q1Q1VGG
SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON® (O-RING A CUFFIA)
girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08130 MG1-10 10 22,5 14,5
08131 MG1-12 12 25,5 15
08132 MG1-14 14 28,5 17
08133 MG1-16 16 28,5 17
08134 MG1-17 17 32 19,5
08135 MG1-18 18 32 19,5
08136 MG1-20 20 36 21,5
08137 MG1-22 22 36 21,5
08138 MG1-24 24 41 22,5
08139 MG1-25 25 41 23
08140 MG1-28 28 49 26.5
08141 MG1-30 30 49 26,5
08142 MG1-32 32 53,5 27,5
08143 MG1-33 33 53,5 27,5
08144 MG1-35 35 57 28,5
08145 MG1-38 38 59 30
08146 MG1-40 40 62 30
08147 MG1-43 43 65,5 30
08148 MG1-45 45 68 30
08149 MG1-48 48 70,5 30,5
08150 MG1-50 50 74 30,5
08151 MG1-53 53 78.5 33
08152 MG1-55 55 81 35
08153 MG1-58 58 85,5 37
08154 MG1-60 60 88,5 38
08155 MG1-65 65 93,5 40
08156 MG1-68 68 96,5 40
08157 MG1-70 70 99,5 40
08158 MG1-80 80 110 40
08159 MG1-85 85 124 46
08160 MG1-90 90 131 51
08161 MG1-95 95 136 51
08162 MG1-100 100 140 51

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

11 21 6,6
13 23 6,6
15 25 6,6
17 27 6,6
18 33 7,5
19 33 7,5
21 35 7,5
23 37 7,5
25 39 7,5
26 40 7,5
29 43 7,5
31 45 7,5
33 48 7,5
34 48 7,5
36 50 7,5
39 56 9
41 58 9
44 61 9
46 63 9
49 66 9
51 79 9,5
54 73 11
56 75 11
59 78 11
61 80 11
66 85 11
69 90 11,3
71 92 11,3
81 105 12
86 110 15
91 115 15
96 120 15
101 125 15
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08170 MG12-10 10 22,5 25,9
08171 MG12-12 12 25,5 25,9
08172 MG12-14 14 28,5 28,4
08173 MG2-16 16 28,5 28,4
08174 MG12-18 18 32 30
08175 MG12-20 20 36 30
08176 MG12-22 22 36 30
08177 MG12-24 24 41 32,5
08178 MG12-25 25 41 32,5
08179 MG12-28 28 49 35
08180 MG12-30 30 49 35
08181 MG12-32 32 53,5 35
08182 MG12-33 33 53,5 35
08183 MG12-35 35 57 35
08184 MG12-38 38 59 36
08185 MG12-40 40 62 36
08186 MG12-43 43 65,5 36
08187 MG12-45 45 68 36
08188 MG12-48 48 70,5 36
08189 MG12-50 50 74 38
08190 MG12-53 53 78.5 36,5
08191 MG12-55 55 81 36,5

08192 MG12-58 58 85,5 41,5
08193 MG12-60 60 88,5 41,5
08194 MG12-65 65 93,5 41,5
08195 MG12-68 68 96,5 41,5
08196 MG12-70 70 99,5 48,7
08197 MG12-80 80 110 48
08198 MG12-85 85 124 46
08199 MG12-90 90 131 51
08200 MG12-95 95 136 51
08201 MG12-100 100 140 51

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG12-G60 Q1Q1VGG
SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON® (O-RING A CUFFIA)
girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

11 21 6,6
13 23 6,6
15 25 6,6
17 27 6,6
19 33 7,5
21 35 7,5
23 37 7,5
25 39 7,5
26 40 7,5
29 43 7,5
31 45 7,5
33 48 7,5
34 48 7,5
36 50 7,5
39 56 9
41 58 9
44 61 9
46 63 9
49 66 9
51 79 9,5
54 73 11
56 75 11
59 78 11
61 80 11
66 85 11
69 90 11,3
71 92 11,3
81 105 12
86 110 15
91 115 15
96 120 15
101 125 15
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08210 MG13-10 10 22,5 33,4
08211 MG13-12 12 25,5 33,4
08212 MG13-14 14 28,5 33,4
08213 MG13-16 16 28,5 33,4
08214 MG13-18 18 32 37,5
08215 MG13-20 20 36 37,5
08216 MG13-22 22 36 37,5
08217 MG13-24 24 41 42,5
08218 MG13-25 25 41 42,5
08219 MG13-28 28 49 42,5
08220 MG13-30 30 49 42,5
08221 MG13-32 32 53,5 47,5
08222 MG13-33 33 53,5 47,5
08223 MG13-35 35 57 47,5
08224 MG13-38 38 59 46
08225 MG13-40 40 62 46
08226 MG13-43 43 65,5 51
08227 MG13-45 45 68 51
08228 MG13-48 48 70,5 51
08229 MG13-50 50 74 50,5
08230 MG13-53 53 78.5 59
08231 MG13-55 55 81 59

08232 MG13-58 58 85,5 59
08233 MG13-60 60 88,5 59
08234 MG13-65 65 93,5 69
08235 MG13-68 68 96,5 68,7
08236 MG13-70 70 99,5 68,7
08237 MG13-80 80 110 78
08238 MG13-85 85 124 76
08239 MG13-90 90 131 76
08240 MG13-95 95 136 76
08241 MG13-100 100 140 76

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG13-G60 Q1Q1VGG
SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON® (O-RING A CUFFIA)
girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

11 21 6,6
13 23 6,6
15 25 6,6
17 27 6,6
19 33 7,5
21 35 7,5
23 37 7,5
25 39 7,5
26 40 7,5
29 43 7,5
31 45 7,5
33 48 7,5
34 48 7,5
36 50 7,5
39 56 9
41 58 9
44 61 9
46 63 9
49 66 9
51 79 9,5
54 73 11
56 75 11
59 78 11
61 80 11
66 85 11
69 90 11,3
71 92 11,3
81 105 12
86 110 15
91 115 15
96 120 15
101 125 15
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG1-G6 Q1Q1VGG
SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08250 MG1-10 10 22,5 14,5
08251 MG1-12 12 25,5 15
08252 MG1-14 14 28,5 17
08253 MG1-16 16 28,5 17
08254 MG1-18 18 32 19,5
08255 MG1-20 20 36 21,5
08256 MG1-22 22 36 21,5
08257 MG1-24 24 41 22,5
08258 MG1-25 25 41 23
08259 MG1-28 28 49 26.5
08260 MG1-30 30 49 26,5
08261 MG1-32 32 53,5 27,5
08262 MG1-33 33 53,5 27,5
08263 MG1-35 35 57 28,5
08264 MG1-38 38 59 30
08265 MG1-40 40 62 30
08266 MG1-43 43 65,5 30
08267 MG1-45 45 68 30
08268 MG1-48 48 70,5 30,5
08269 MG1-50 50 74 30,5
08270 MG1-53 53 78.5 33
08271 MG1-55 55 81 35
08272 MG1-58 58 85,5 37
08273 MG1-60 60 88,5 38
08274 MG1-65 65 93,5 40
08275 MG1-68 68 96,5 40
08276 MG1-70 70 99,5 40
08277 MG1-80 80 110 40
08278 MG1-85 85 124 46
08279 MG1-90 90 131 51
08280 MG1-95 95 136 51
08281 MG1-100 100 140 51

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

11 21 7,5
13 26 7,5
15 25 7,5
17 27 7,5
19 33 8,5
21 35 8,5
23 37 8,5
25 39 8,5
26 40 8,5
29 43 8,5
31 45 8,5
33 48 8,5
34 48 8,5
36 50 8,5
39 56 10
41 58 10
44 61 10
46 63 10
49 66 10
51 79 10,5
54 73 12
56 75 12
59 78 12
61 80 12
66 85 12
69 90 12,5
71 92 12,5
81 105 13
86 110 15
91 115 15
96 120 15
101 125 15
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08290 MG12-10 10 22,5 25,9
08291 MG12-12 12 25,5 25,9
08292 MG12-14 14 28,5 28,4
08293 MG12-16 16 28,5 28,4
08294 MG12-18 18 32 30
08295 MG12-20 20 36 30
08296 MG12-22 22 36 30
08297 MG12-24 24 41 32,5
08298 MG12-25 25 41 32,5
08299 MG12-28 28 49 35
08300 MG12-30 30 49 35
08301 MG12-32 32 53,5 35
08302 MG12-33 33 53,5 35
08303 MG12-35 35 57 35
08304 MG12-38 38 59 36
08305 MG12-40 40 62 36
08306 MG12-43 43 65,5 36
08307 MG12-45 45 68 36
08308 MG12-48 48 70,5 36
08309 MG12-50 50 74 38
08310 MG12-53 53 78.5 36,5
08311 MG12-55 55 81 36,5

08312 MG12-58 58 85,5 41,5
08313 MG12-60 60 88,5 41,5
08314 MG12-65 65 93,5 41,5
08315 MG12-68 68 96,5 41,5
08316 MG12-70 70 99,5 48,7
08317 MG12-80 80 110 48
08318 MG12-85 85 124 46
08319 MG12-90 90 131 51
08320 MG12-95 95 136 51
08321 MG12-100 100 140 51

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG12-G6 Q1Q1VGG
SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

11 21 7,5
13 26 7,5
15 25 7,5
17 27 7,5
19 33 8,5
21 35 8,5
23 37 8,5
25 39 8,5
26 40 8,5
29 43 8,5
31 45 8,5
33 48 8,5
34 48 8,5
36 50 8,5
39 56 10
41 58 10
44 61 10
46 63 10
49 66 10
51 79 10,5
54 73 12
56 75 12
59 78 12
61 80 12
66 85 12
69 90 12,5
71 92 12,5
81 105 13
86 110 15
91 115 15
96 120 15
101 125 15
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

08330 MG13-10 10 22,5 33,4
08331 MG13-12 12 25,5 33,4
08332 MG13-14 14 28,5 33,4
08333 MG13-15 15 28,5 33,4
08334 MG13-16 16 28,5 33,4
08335 MG13-18 18 32 37,5
08336 MG13-20 20 36 37,5
08337 MG13-22 22 36 37,5
08338 MG13-24 24 41 42,5
08339 MG13-25 25 41 42,5
08340 MG13-28 28 49 42,5
08341 MG13-30 30 49 42,5
08342 MG13-32 32 53,5 47,5
08343 MG13-33 33 53,5 47,5
08344 MG13-35 35 57 47,5
08345 MG13-38 38 59 46
08346 MG13-40 40 62 46
08347 MG13-43 43 65,5 51
08348 MG13-45 45 68 51
08349 MG13-48 48 70,5 51
08350 MG13-50 50 74 50,5
08351 MG13-53 53 78.5 59
08352 MG13-55 55 81 59
08353 MG13-58 58 85,5 59
08354 MG13-60 60 88,5 59
08355 MG13-65 65 93,5 69
08356 MG13-68 68 96,5 68,7
08357 MG13-70 70 99,5 68,7
08358 MG13-80 80 110 78
08359 MG13-85 85 124 76
08360 MG13-90 90 131 76
08361 MG13-95 95 136 76
08362 MG13-100 100 140 76

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG13-G6 Q1Q1VGG
SILICIO-SILICIO guarnizioni VITON®

girante in silicio controfaccia in silicio UNIFICATA

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

11 21 7,5
13 26 7,5
15 25 7,5
17 27 7,5
18 33 8,5
19 33 8,5
21 35 8,5
23 37 8,5
25 39 8,5
26 40 8,5
29 43 8,5
31 45 8,5
33 48 8,5
34 48 8,5
36 50 10
39 56 10
41 58 10
44 61 10
46 63 10
49 66 10,5
51 79 12
54 73 12
56 75 12
59 78 12
61 80 12
66 85 12,5
69 90 12,5
71 92 13
81 105 15
86 110 15
91 115 15
96 120 15
101 125 15
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Pompe per riscaldamento
Tenuta in grafi te-silicio
Guarnizioni in EPDM

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -40 ÷ + 140°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07335 MG1-14G6* 14 28,5 17
07336 MG12-14G6* 14 28,5 28,4
07337 MG12-14G606* 14 28,5 28,4
07331 MG1-17-G1 17 32 19,5
07338 MG12-24-G60 24 41 32,4
07330 MG1-S3-32-G1 32 55 32,9
07332 MG12-43-G6 43 65 36
07333 MG1S7-55-G1 55 78 40

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG - AQ1EGG
SILICIO-GRAFITE-EPDM per WILO® -SALMSON
girante in grafi te controfaccia in silicio

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

15 25 7,5
15 25 7,5
15 25 7
18 33 7,5
25 39 7,5
33 50,8 12
44 61 9
56 76,2 13,5

* O-ring adatti per alimenti (FDA)

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Adatta a liquidi abrasivi e corrosivi
Tenuta in silicio-silicio
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -20 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max).

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07334 MG1-S214 14 28,5 17
07339* MG1-S214 14 28,5 17

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG1-S2 Q1Q1VGG
SILICIO-SILICIO-VITON® per LOWARA®

girante in silicio controfaccia in silicio

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

15 26 5
15 26 5

*girante in grafi te controfaccia in silicio or VITON®
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.

Tenuta in silicio-silicio
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -25 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07351 MG1S5-25G26E1 25 42,5 21,5
07355 MG1S15-30-G1E1 30 49 24,5
07358 MG1S4-40-G22E1 40 64 34,7
07364 MG1S6-48-G2E1 48 69 30,5
07368 MG1S3-55-G1E1 55 78 45
07369 MG1-55-G1E2 55 81 36

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG1S-Q1Q1PGG
SILICIO-SILICIO-NBR per ABS®

girante in silicio controfaccia in silicio

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

26 40,5 8,5
31 50,8 9,1
41 58 13,5
49 67 13
56 76,2 14
56 76,2 14

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN® MS32-EBPGG
ACCIAIO-GRAFITE-NBR per ABS®

girante in acciaio controfaccia in grafi te

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente.

Tenuta in acciaio - grafi te
guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -25 ÷ + 90°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07370 MS32-48-EBP 48 62 15,8
07371 MS32-65-EBP 65 79 17,8

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

49 67 17
66 86 18
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Pompe per riscaldamento
Tenuta in widia-grafi te
Guarnizioni in EPDM

Limiti operativi:
Pressione p = 25Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -40 ÷ + 140°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07377 RMG13/28 28 49 42,5
07378 RMG13/38 38 59 46

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  RMG13-G606 U3BEGG
WIDIA-GRAFITE-EPDM per KSB® (alta pressione max 25 bar)
girante in widia controfaccia in grafi te

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

29 43 8,5
39 56 10

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
indipendente.
Pompe per riscaldamento
Tenuta in silicio-grafi te
Guarnizioni in EPDM

Limiti operativi:
Pressione p = 12Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -40 ÷ + 140°C

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07375 MG13KSB28 28 49 42,5
07376 MG13KSB38 38 59 46

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  MG13-G6 AQ1EGG
SILICIO-GRAFITE-EPDM per KSB®

girante in grafi te controfaccia in silicio

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

29 43 8,5
39 56 10
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Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente.
Per liquidi puliti e acidi
Tenuta in grafi te-slicio
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -40 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max)

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07321 M32/28 28 42 42,5
07322 M32/38 38 54 46

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  M32N69 AQ1VGG
SILICIO-GRAFITE-VITON® per KSB®

girante in grafi te controfaccia in silicio

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

29 43 7,5
39 56 9

Caratteristiche:
Tenuta meccanica a senso di rotazione
dipendente.
Per liquidi puliti e acidi
Tenuta in grafi te-slicio
Guarnizioni in VITON®

Limiti operativi:
Pressione p = 10Kg/cm2

Velocità v = 10 m/s
Temperatura t = -40 ÷ + 200°C
(in acqua 120° max)

i limiti operativi sono legati ai fattori PV

DIMENSIONE GIRANTE

CODICE
TEN.COMP.

ART. ALBERO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
LAVOROmm.

07328 M32/32 32 46 32,5
07329 M32/45 45 61 44,5

DIMENSIONE CONTROFACCIA

INTERNO
Ø mm.

ESTERNO
Ø mm.

ALTEZZA
mm.

33 48 9
46 63 12

Tenuta meccanica ORIGINALE BURGMANN®  M32N24 AQ1VGG
SILICIO-GRAFITE-VITON® per ALLWEILER®/COLFAX®

girante in grafi te controfaccia in siliciogirante in grafi te c
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 pulsantiere
 interruttori vari
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 galleggianti
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0001  

0002  

0003  

0004  

0035  

00G3  

00G4  

OFF  
0  

1  
ON  

OFF  
0  

1  
ON  

OFF  
0  

1  
ON  

OFF  
0  

1  
ON  

OFF  
0  

1  
ON  

1  
ON  

1  
ON  

1  

2  

1     3  

2      4  

1     3  

2     4  

5  

6  

1     3  

2 4  

5    7  

6 8  

1     3  

2     4  

5  

6  

1    3  

2     4  

5  

6  

1     3 

2     4  

5     7  

6     8  

0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

Scatto  

CR  
CA  
CQ  

45°  

0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

Scatto  

CR  
CA  

90°  

0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

Scatto  

CR  
CA  

90°  

0  
1  

Contatto  

Elemento  1  

1  
2  

3  
4  

Scatto  

CR  
CA  

CQ  90°  

60°  

0  
1  

Contatto  

Elemento  1  

1  
2  

3  
4  

Scatto  

CR  
CA  

CQ  90°  

60°  

0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

Scatto  

CR  
CA  

CQ  90°  

60°  

0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

Scatto  

CR  
CA  

CQ  

60°  

1  

1  

2  

2  

2  

2  

2  

Interruttore 
unipolare  

Interruttore 
bipolare  

Interruttore 
tripolare  

Interruttore 
quadripolare  

Interruttore tripolare  
con autoritorno  

in “0”  

Interruttore tripolare  
scatto a 90° con  

fi nitura lucchettabile  

Interruttore qua-
dripolare 

scatto a 90° con  
fi nitura lucchettabile  

  

OFF  
0  

OFF  
0  

targhetta schema funzione schema elettrico descrizione contatti/elementi N° elementi 

Serie CA   

Schemi elettrici  

Interruttori
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0005  

0006  

0007  

0039  

1  

2  

3  

4  

Commutatore  
di linea unipolare  

U    U1  

R/L1  

2  
0  
1  

Contatto  

Elemento  1  

1  
2  4  

CR  

CA  

CQ  45°  

60°  

Commutatore 
di linea bipolare  

U    U1    V  

R/L1        S/L2  

V1  
2  
0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  

1  
2  

3  5  
6  

7  
8  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  45°  

60°  

Commutatore 
di linea tripolare  

U    U1    V   V1    W   W1

R/L1     S/L2  T/L3  

2  
0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  45°  

60°  

Commutatore  
di linea quadripolare  

U    U1    V  

R/L1    S/L2  

V1   W    W1    

T/L3       N/O  

N1  2  
0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

13  
14  

15  
16  

4  Scatto  

CR CA  

CQ  45°  

60°  

1  2  

1  2  

1  2  

1  2  

 

targhetta schema funzione schema elettrico descrizione contatti/elementi N° elementi 
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 0
OFF  

 0
OFF  

 0
OFF  

Serie CA   

Schemi elettrici  

Commutatori 
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0008  

0036  

0009  

0010  

0011  6  

Invertitore 
tripolare  

con autoritorno  
in “0”  

T  

W  

S  

V         U  

R  

2  
0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  

45°  

Commutatore  
di poli 
Dahlander  

W  

T  

3  

1        2

R        S  

U         V  

2  
0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

13  
14  

15  
16  

4  
Scatto  

CR  

CA  

CQ  45°  

60°  

Avviatore  
stella-triangolo  

T  

W  

S        Y  

X         V  U        Z  

R

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

13  
14  

15  
16  

4  
Scatto  


Y 0  

CR  

CA  

CQ  
60°  

Commutatore  
di poli con 
inversione  

T         S                   W        V                              2        3        R  

1                   U  

1  
0  
2  

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

13  
14  

15  
16  

4  

0  
1  
0  
2  

5  6  

19  
20  

23  
24  

21  
22  

17  
18  Scatto  

CR  

CA  

CQ  

45°  

0  
2  1  

1  2  

Y  

1OFF  

0  

1  

2  2  

M  

U    V   W  

1U  

2W  

1V  
2V  

1W  

2U  

1    W    2     V     3    U  

W2  

V2            V1 

W1  

Y     W    Z    U     X     V  

U1  

U2  

1U  

1V  
2V  1W  

2U  

1    W    2     V     3    U  

Invertitore 
di marcia 
tripolare  

T  

V        W

R  

U  

S  

2  
0  
1  

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  45°  

60°  
1  2  3  

3  

4  

4  

M  

W  V  U  

Commutatori per comando motori trifase L1  
L2  
L3  

R  
S  
T  

0031  

0032  

0034  

0
OFF 1

ON  

START  

START START  

1   2  

1  2  

Interruttore per  
motore monofase 

con fase aux.  
A  

R         S  

U         V  1   2  

Avv 
1 0  

Contatto  

Elemento  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  Scatto  

CR  

CA  

CQ  
45°  

Invertitore  
per motore 
monofase  

con fase aux. Z  

R         S  

Y        U  V  
Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

Avv 
1 0  

1 
Avv  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  

45°  

Invertitore per 
motore monofase  

+ esclusore 
centrifuga  

S R  

U         V                   Y Z  

Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

2  
0  
1  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  

45°  

U                    V  A  

RUN START  

V  U Z  Y  

RUNSTART  

V  U Z  Y  

Commutatori per comando motori monofase L1  
L2  

R  
S  

2  

3  

3  

0
OFF

0
OFF

targhetta schema funzione schema elettrico descrizione contatti/elementi      N° elementi 
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OFF  
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OFF  
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0016  

0018  

0022  

2  

3  

3  

Commutatore 
voltmetrico tre  

tensioni concatenate  

5         7  

2        4

1  

L1-L2 

0  
Contatto  

Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

L3-L1  

L2-L3  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  

45°  

Commutatore voltme-
trico tre tensioni  

concatenate + tre 
tensioni di fase  

1        3  

10      12  2                   6  

1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

L3-N  

L2-N  

L1-N 

0  
L1-L2  

L2-L3  

L3-L1  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  

45°  

Commutatore 
amperometrico 
unipolare per   

3 riduttori 

9       11  

2                   6                  10  

1  

2  

0  
Contatto  
Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

3  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  

L1-L2  
L2-L3  

L3-L1  

0
OFF  

L1-L2   L1-N  

L2-L3  

L3-L1                     L3-N  

L2-N  

 0
OFF  

1  3  

2  

L1  
L2  
L3  

R S T  

175  

V4  2  

V3  1  

L1  
L2  

R S T 0  

10 6 2     12  

N  

L1  
L2  
L3  

R S T  

11  
2 610  

A9  11  

targhetta schema funzione schema elettrico descrizione contatti/elementi N° elementi 
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OFF  
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Commutatori voltmetrici & amperometrici  
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MZ13  2  
Commutatore multivia  

1 polo 3 vie  
con 0  

1     2     3  

L1/R  

0  
Contatto  
Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

3  
2  
1  

Scatto  

CR  
CA  
CQ  

45°  
1  

2  

3  
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MZ14  

MZ23  

MZ24  

MZ33  

M013  

M014  

M015  

2  

3  

4

5  

2  

2  

3  

Commutatore multivia  
1 polo 4 vie  
con 0  

1     2     3     4  

L1/R  

1  
0  

Contatto  
Elemento  1   2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

2  

Scatto  

3  
4  

CR  
CA  
CQ  

45°  

Commutatore multivia  
2 poli 3 vie con 0  

1     2     3  

L2/S  

1      2    3  

L1/R  
Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

3  
2  
1  
0  

Scatto  

CR  
CA  
CQ  

45°  

Commutatore multivia  
2 poli 4 vie con 0  

1     2     3     4  

L1/R  L2/S  

1     2     3     4  

2  
3  

0  
Contatto  

Elemento  1   2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

4  

4  

13  
14  

15  
16  Scatto  

1  

CR  

CA  

CQ  

45°  

Commutatore multivia  
3 poli 3 vie con 0  

3 2 1  1 2 3 1  

L1/R  L2/S  L3/T  

2 3  

2  
1  
0  

Contatto  

Elemento  1  2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

13  
14  

15  
16  

4   5  

19  
20  

17  
18  

3  

Scatto  

CR  
CA  
CQ  

45°  

Commutatore multivia  
1 polo 3 vie senza 0  

1     2     3  

L1/R  1  2  

3  
2  
1  

Contatto  

Elemento  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

CR  
CA  
CQ  

45°  

1  

2  

3  
4  

1  

2  

3  

1  

2  

3  
4  

1  

2  

3  

1  
2  

3  

Commutatore multivia  
1 polo 4 vie senza 0  

1     2     3    4  

L1/R  

1  
Contatto  

Elemento  1  2  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

4  
3  
2  

Scatto  

CR  

CA  

CQ  

45°  

Commutatore multivia  
1 polo 5 vie senza 0  

1      2    3      4     5  

L1/R  

3  
4  

1  
Contatto  

Elemento  1  2  3  

1  
2  

3  
4  

5  
6  

7  
8  

9  
10  

11  
12  

5  

Scatto  

2  

CR  

CA  

CQ  

45°  

1  
2  

3  

4  

1  
2  

3  

4  
5  

 0
OFF  

 0
OFF  

 0
OFF  

 0
OFF  

 0
OFF  

Serie CA   

Schemi elettrici  

Commutatori multivia



67

    Note: 
1) Omologazione UL File E101686 
2) Omologazione CSA File 039540-0-000 
3) Non vi è l’obbligo per il costruttore di apporre il simbolo di approvazione,
    ma in ogni caso l’apparecchio deve essere conforme alle norme di legge 
4) IEC non effettua un programma di omologazione.  
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EN 60947  IEC 60947  

❚ Norme e omologazioni Internazionali

• Omologato 
+ conforme alle normative  

Commutatori rotativi  

(1)

Serie CA   
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Serie CA   

Fissaggio  
fondoquadro (12A-40A)  

❚ Tutti gli articoli a fi ssaggio fondoquadro   
   (fi niture BL6 - BK6) includono un albero   
    da 175 mm 
❚ Morsetti di connessione con vite e
 piastrina serrafi lo sino alla taglia 100A,
 con attacchi conduttori per serie superiori. 
❚ Piastrina ricurva e vite imperdibile
 per le taglie 12 ÷ 20A e 25 ÷ 40A   

Contatti con pastiglia �
in lega d’argento a
doppia interruzione

ad apertura positiva  

❚ Corpo in materiale 
Termoplastico autoe-
stinguente  di classe 
V2  

La serie CA comprende commutatori con portate da 12 a 630A e tensioni di isolamento di 690V. 
La serie CA serie offre un grado di protezione sui morsetti pari a IP00 (è possibile elevare il grado di 
protezione adottando le protezioni apposite fornite come accessorio), mentre le fi niture sono dotate 
di un grado di protezione fi no a IP66.  
Sono disponibili due diverse tipologie di fi ssaggio: retroquadro e fondoquadro, entrambi tramite viti. 
Sono presenti a catalogo schemi per ogni esigenza: interruttori ON-OFF, commutatori di linea, com-
mutatori per comando motori, commutatori voltmetrici ed amperometrici e commutatori multivia.  

Caratteristiche
tecniche  

Costruito con albero 
e tiranti in metallo per 

garantire la
massima affi dabilità

di funzionamento 
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❚ Esecuzioni speciali 
E’ possibile richiedere soluzioni non standard 
con oltre 10.000 schemi
realizzabili su richiesta

❚  Ingombri ridotti 
      La nuova versione della serie CA è stata riprogettata per essere più compatta, a   
      parità di prestazioni elettriche.  

Questa nuova versione della Serie CA consente due sistemi  di 
fi ssaggio a 2 viti: 
• 2 fori a distanza verticale di 28mm  
• 2 fori a distanza orizzontale di 32mm   

CA012-040  

Un ulteriore benefi cio per questa versione della serie CA è la capacità di connessione dei morsetti, che è 
stata aumentata per consentire l’impiego di conduttori con una maggiore sezione e semplifi care l’uso di 
puntalini. 
Le sezioni massime collegabili sono ora pari a: 
• CA012-020: 4 mm2conduttore rigido e fl essibile (AWG 12) 
• CA025-040: 10 mm2conduttore rigido e fl essibile (AWG 8)  

Lunghezza totale (retroquadro) CA012/020 CA025/040  

Numero di elementi  Nuova versione  Versione prec.  Versione prec.  

1  36,5mm  38,0mm  42,5mm  49,5mm  

2  49,0mm  51,0mm  59,0mm  65,5mm  

3  61,0mm  63,0mm  75,0mm  81,5mm  

4  73,5mm  75,5mm  91,5mm  98,0mm  

5  85,5mm  87,5mm  107,5mm  114,0mm  

6  97,5mm  100,0mm  123,5mm  130,5mm  

Serie CA   

Nuova versione  
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PL1(1) 

PL2(1)  

RL6(2)  

BL6(2)  

RT4(2)  

RT6(2)  

RK6(2)  

BK6(2)  

Montaggio  
retroquadro con viti  

Montaggio   
fondoquadro con viti  

Montaggio  
retroquadro con viti  

Montaggio   
fondoquadro con viti  

Le possibilità di fi ssaggio retroquadro dipendono dalla combinazione tra fi nitura e commutatore. 
(1) idoneo per il fi ssaggio a 2 viti con 2 fori a distanza verticale di 28mm 
(2) idoneo per il fi ssaggio a 2 viti con 2 fori a distanza verticale di 28mm e 2 fori a distanza orizzontale di 32mm  
(3) idoneo per il fi ssaggio a 2 viti (con 2 fori a distanza verticale di 28mm e 2 fori a distanza orizzontale di 32mm) ed a 4 viti 
(con 4 fori a distanza 36x36mm e 48x48mm)  

CA 12-40A 
Finiture di 

serie 

Finiture
a richiesta  

 fi niture a richiestafi niture standard  

Serie CA - 12 - 40A

Mostrina trasparente 52x52mm,
manopola nera, IP40

Mostrina trasparente 75x75mm,
manopola nera, IP40

Mostrina gialla 67x67 mm,
manopola rossa lucchettabile
(max 3 lucchetti),IP66

Mostrina gialla 67x67 mm,
manopola rossa lucchettabile
(max 3 lucchetti),IP66

Mostrina grigia 48x48
manopola nera, IP66

Mostrina grigia 67x67
manopola nera, IP66

Mostrina grigia 67x67 mm,
manopola nera  lucchettabile
(max 3 lucchetti), IP66

Mostrina grigia 67x67 mm,
manopola nera  lucchettabile
(max 3 lucchetti), IP66
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Corrente  
nominale  Codice Bremas  Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

1  

2  

0  
1  

0001  

5  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

1  

2  

3  

4  

0  
1  

0002  

CA0120002PL2  

CA0160002PL2  

CA0200002PL2  

CA0250002PL2  

CA0320002PL2  

CA0400002PL2  

Corrente  
nominale  Codice Bremas  Schema

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

0  
1  

0003  

CA0120003PL2  

CA0160003PL2  

CA0200003PL2  

CA0250003PL2  

CA0320003PL2  

CA0400003PL2  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

0  
1  

0004  

CA0120004PL2  

CA0160004PL2  

CA0200004PL2  

CA0250004PL2  

CA0320004PL2  

CA0400004PL2  

❚ Interruttore tripolare  
6  

❚ Interruttore unipolare   

❚ Interruttore bipolare  

codice gestito a scorta R = a richiesta  

❚ Interruttore quadripolare   

Codice Bremas  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 05121

 05241

 05361

 05481

05122   

05242  

05362

05482

R

05642

05123 

05243 

05363  

05483  

05603  

05643 

05124

05244

05364

05484

05604

05644

CA0120001PL2  

CA0160001PL2  

CA0200001PL2  

CA0250001PL2  

Fissaggio retroquadro
Fissaggio con due viti a 28mm V.  

PL2

Serie CA - 12 - 40A

Codice Bremas  

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 
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Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

U    U1  

R/L1  

05125 

05245

05365

05485

0  

2  1  

0005  

05126 

05246

05366

05486

R

05646

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

 U     U1   V  

R/L1        S/L2 

V1  
0  

2  1  

0006  

05127 

05247

05367

05487

R

05647

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

U    U1    V  

R/L1        S/L2  

V1   W  

T/L3  

W1  
0  

2  1  

0007  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

U     U1   V  

R/L1       S/L2  

V1    W  

T/L3        N/O

W1   N  N1  

R

05280  

R

R

05519

R

0  

2  1  

0039  

❚ Commutatore di linea unipolare  

❚ Commutatore di linea bipolare  

❚ Commutatore di linea tripolare  

❚ Commutatore di linea quadripolare  

codice gestito a scorta R = a richiesta  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

CA0120005PL2  

CA0160005PL2  

CA0200005PL2  

CA0250005PL2  

CA0120006PL2  

CA0160006PL2  

CA0200006PL2  

CA0250006PL2  

CA0320006PL2  

CA0400006PL2  

CA0120007PL2  

CA0160007PL2  

CA0200007PL2  

CA0250007PL2  

CA0320007PL2  

CA0400007PL2  

CA0120039PL2  

CA0160039PL2  

CA0200039PL2  

CA0250039PL2  

CA0320039PL2  

CA0400039PL2  

Fissaggio retroquadro
Fissaggio con due viti a 28mm V.  

PL2

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Serie CA - 12 - 40A
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Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

T  

W  

R  

U  

S  

V  

0  

2  1  

0008  

05128 

05248

05368

05488

05608

05648

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

W  

T  

3  

2  1  

R  

U  

S  

V  

0  

2  1  

0009  

05169

05249

05369

05489

05609

05649

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

T  

W  

S  

X  

Y  

U  

R  

Z  V  

0010  

05170

05250

05370

05490

R

05650

❚ Invertitore di marcia tripolare  

❚ Invertitore tripolare con autoritorno in “0”  

❚ Commutatore di poli Dahlander  

❚ Avviatore stella-triangolo  

codice gestito a scorta R = a richiesta  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

T  

W  

R  

U  

S  

V  

0  

2  1  

0036  

Codice Bremas  

R

05762

R

Fissaggio retroquadro
Fissaggio con due viti a 28mm V.  

CA0120008PL2  

CA0160008PL2  

CA0200008PL2  

CA0250008PL2  

CA0320008PL2  

CA0400008PL2  

CA0120009PL2  

CA0160009PL2  

CA0200009PL2  

CA0250009PL2  

CA0320009PL2  

CA0400009PL2  

CA0120010PL2  

CA0160010PL2  

CA0200010PL2  

CA0250010PL2  

CA0320010PL2  

CA0400010PL2  

CA0120036PL2  

CA0160036PL2  

CA0200036PL2

 

PL2

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Serie CA - 12 - 40A
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Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

A  

R  

U V  

S  

05151

05271

05391

05511 

0  
1  

Avv  

0031  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

S  

Y U V Z  

R  

05154

05274

05394

05514

0  

2  1  

0034  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

5 7  

4  2  

1  

05136

05256
L2-L3  

0  

L3-L1  L1-L2  

0016  

❚ Commutatore di poli con inversione  

❚ Interruttore per motore monofase con fase aux.  

❚ Invertitore per motore monofase + esclusore centrif.  

❚ Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate  

codice gestito a scorta R = a richiesta  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

T S 2 3  

1 U  

R  W V  

1  

0  
1  

2  2  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

05131  

05251

05371

054910011  

Codice Bremas  

CA0120011PL2 

CA0160011PL2  

CA0200011PL2  

CA0250011PL2  

0  0  

Fissaggio retroquadro
Fissaggio con due viti a 28mm V.  

PL2

CA0120031PL2  

CA0160031PL2  

CA0200031PL2  

CA0250031PL2  

CA0120034PL2  

CA0160034PL2  

CA0200034PL2  

CA0250034PL2  

CA0120016PL2  

CA0160016PL2  

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Serie CA - 12 - 40A
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Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

1  

10 12  

3  

2 6  

05138

05257L1-N  L1-L2  

L2-L3 L2-N  

L3-L1 L3-N  

0  

0018  

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

2  

9 11  

6 10  

0  

1  3  

0022  

05137

05258

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

1  

L1/R  

2 3  
0  

1  

2  

3  

MZ13  

05850

05851

05862

Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

1  

L1/R  

2 3 4  
0  

1  

2  

3  
4  

MZ14  

05852

05853

❚ Commutatore voltmetrico tre tensioni concatenate + tre tensioni di fase  

❚ Commutatore amperometrico unipolare per 3 riduttori  

❚ Commutatore multivia 1 polo 3 vie con 0  

❚ Commutatore multivia 1 polo 4 vie con 0  

codice gestito a scorta R = a richiesta  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

Codice Bremas  

2  

Fissaggio retroquadro
Fissaggio con due viti a 28mm V.  

PL2

CA0120018PL2  

CA0160018PL2  

CA0120022PL2  

CA0160022PL2  

CS012MZ13PL2  

CS016MZ13PL2  

CS020MZ13PL2  

CS012MZ14PL2  

CS016MZ14PL2  

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Codice PM 

Serie CA - 12 - 40A
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Corrente  
nominale  

Schema  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

1  

L2/S  

2 3  1  

L1/R  

2 3  
0  

1  

2  

3  

MZ23  

CS012MZ23PL2  

CS016MZ23PL2  

CA01200G3RK6  

CA01600G3RK6  

CA02000G3RK6  

CA02500G3RK6  

CA03200G3RK6  

CA04000G3RK6  

CA01200G3BL6  

CA01600G3BL6  

CA02000G3BL6  

CA02500G3BL6  

CA03200G3BL6  

CA04000G3BL6  

CA01200G3BK6  

CA01600G3BK6  

CA02000G3BK6  

CA02500G3BK6  

CA03200G3BK6  

CA04000G3BK6  

Corrente  
nominale  

CA01200G3RL6  

CA01600G3RL6  

CA02000G3RL6  

CA02500G3RL6  

CA03200G3RL6  

CA04000G3RL6  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

Schema  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

0 OFF  

1  
ON  

00G3  

* I commutatori con fi ssaggio fondoquadro vengono forniti con albero standard da 175 mm.  

RL6 RK6 BL6 BK6  

❚ Interruttore tripolare, scatto a 90° con fi nitura lucchettabile  

Fissaggio retroquadro 
Fissaggio con due viti a 28mm V./ 32mm H.  

Fissaggio fondoquadro* 
 Fissaggio con due viti a 28mm V.. / 32mm H.  

❚ Commutatore multivia 2 poli 3 vie con 0  

a richiesta  

Codice Bremas  

Codice Bremas  Codice Bremas  

Fissaggio retroquadro
Fissaggio con due viti a 28mm V.  

PL2

Codice Bremas  Codice Bremas  

Serie CA - 12 - 40A

Codice PM 

05863

05864
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CA01200G4RL6  

CA01600G4RL6  

CA02000G4RL6  

CA02500G4RL6  

CA03200G4RL6  

CA04000G4RL6  

CA01200G4RK6  

CA01600G4RK6  

CA02000G4RK6  

CA02500G4RK6  

CA03200G4RK6  

CA04000G4RK6  

CA01200G4BL6

CA01600G4BL6

CA02000G4BL6

CA02500G4BL6

CA03200G4BL6

CA04000G4BL6

CA01200G4BK6  

CA01600G4BK6  

CA02000G4BK6  

CA02500G4BK6  

CA03200G4BK6  

CA04000G4BK6  

Corrente 
nominale  

12A  

16A  

20A  

25A  

32A  

40A  

Schema  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

0 OFF  

1  
ON  

00G4  

Schema

❚ Interruttore quadripolare, scatto a 90° con fi nitura lucchettabile  

RL6 RK6 BL6 BK6  

* I commutatori con fi ssaggio fondoquadro vengono forniti con albero standard da 175 mm.  

❚ Finitura R03  

Fissaggio retroquadro 
Fissaggio con due viti a 28mm V./ 32mm H.  

Fissaggio fondoquadro* 
Fissaggio con due viti a 28mm V./ 32mm H.  

                   0002                                            0003                                             0008                                               0009                                             0011

Corrente
nominale

12A

16A

20A

25A

Codice Bremas Codice Bremas Codice Bremas Codice Bremas Codice Bremas

CA0120002R03 CA0120008R03 CA0120009R03 CA0120011R03

CA0160002R03 CA0160003R03 CA0160008R03 CA0160009R03 CA0160011R03

CA0200002R03 CA0200003R03 CA0200008R03 CA0200009R03 CA0200011R03

CA0250002R03 CA0250003R03

a richiesta  

Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas  

Serie CA - 12 - 40A
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110V   110V   220V  380V  

CA0160035E3RL6  

CA0250035E3RL6  

CA0160035E3PL2  CA0160035E4PL2  CA0160035E5PL2  

* tens. 
nom.  

Corrente 
Nominale

16A  

25A

0035  

Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas

Schema  

Dispositivo con elettromagnete di sicurezza. 
Consente il ritorno automatico in posizione “0” nel 
caso di mancanza di tensione, interrompendo 
l’alimentazione del circuito.  

N° elementi   2  

L 126  
CA 016
D = 12,2
ø = 40-46

❚ Interruttori con elettromagnete  

Schema
Montaggio retroquadro 

RT6  

Montaggio retroquadro  

RL6  PL2  

dimensioni in mm  

CA 025 
D = 16,2 
ø = 58  

dimensioni in mm  

 B H

PL2 32 75x75

RT6 39 67x67

RL6 39 67x67

codice gestito a scorta 

L 140,5  

Codice PM Codice PM

05277  05278  

110V   220V  380V  

CA0160035E3RT6  

CA0250035E3RT6  

CA0160035E4RT6  CA0160035E5RT6  

* tens. 
nom.  

Corrente 
Nominale

16A  

25A

0035  

Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas

CA0250035E4RT6  CA0250035E5RT6  

Serie CA - 12 - 40A
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B  L  

D  1-3,5 MAX  

Y 
 

X  

45 ø 46,5 12,2 L 36,7 49 61,1 73,3 85,5 97,7  

- ø 58,5 16,2 L 42,8 59 75 91,5 108 124  

CA 012-016-020  

CA 025-032-040  

❚ Montaggio retroquadro - Finiture PL 
Misure in mm  

Serie                                                                                                              

Serie CA - Dimensioni   

 elementi

X Y D L 1 2 3 4 5 6
 Finitura B                                                                                                             

PL1             30
PL2             32
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Le possibilità di fi ssaggio retroquadro dipendono dalla combinazione tra fi nitura e commutatore. 
(1) idoneo per il fi ssaggio a 2 viti con 2 fori a distanza verticale 40mm  
(2) idoneo per il fi ssaggio a 4 viti con 4 fori a distanza 30 x 90mm   
(3) idoneo per il fi ssaggio a 4 viti con 4 fori a distanza 65 ÷ 85mm  
(4) idoneo per il fi ssaggio a 4 viti con 4 fori a distanza 94 ÷ 110mm   
    

PL3(1)  

PL4(2)  

3L3(1) 

3L4(2)  

LE3(3)  

LE4(4)  

3N3(1)  

LN3(3)  

LN4(4)  

Montaggio  
retroquadro con viti  

Montaggio  
retroquadro con viti  

Montaggio  
fondoquadro con viti  

CA 50-630A 
Finiture di serie 

Finiture 
opzionali  

 fi niture a richiestafi niture standard  

3N3(1)  

3N3(1)  

Mostrina trasparente 105x105mm,
manopala nera, IP40.

Mostrina trasparente 130x130mm,
manopola nera, IP40.

Mostrina gialla 105x105mm,
manopola rossa lucchettabile
(max 3 lucchetti), IP40.

Mostrina gialla 130x130mm,
manopola rossa lucchettabile
(max 3 lucchetti), IP40.

Mostrina gialla 105x105mm,
manopola rossa lucchettabile
(max 3 lucchetti), interblocco
porta in posizione “ON”, IP54
Coprimorsetti IP20.

Mostrina gialla 130x130mm,
manopola rossa lucchettabile
(max 3 lucchetti),interblocco
porta  in posizione “ON”, IP54
Coprimorsetti IP20.

Mostrina trasparente 130x130mm,
Leva nera L= 115 mm, IP40.

Mostrina trasparente130x130mm,
volantino nero, IP40.

Mostrina grigia 105x105mm,
manopola nera  lucchettabile
(max 3 lucchetti), IP40

Mostrina grigia 105x105mm,
manopola nera lucchettabile
(max 3 lucchetti), IP40 interblocco
porta  in posizione “ON”, IP54
Coprimorsetti IP20.

Mostrina grigia 130x130mm,
manopola nera  lucchettabile
(max 3 lucchetti), interblocco
porta  in posizione “ON”, IP54
Coprimorsetti IP20.  

Serie CA - 50 - 630A
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Corrente  
nominale  

Schema  

CA0500003PL3  

CA0630003PL3  

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

CA1000003PL4  

CA2000003PL4  

CA4000003PL4  

CA1000003PL9  

CA2000003PL9  

CA4000003PL9  

CA6300003PL5  
0  

1  

0003  

nominale  
Schema  

CA0500002PL3  

CA0630002PL3     

50A  

60A

100A  

200A  

400A  

630A  

1  

2  

3  

4  

0  
1  

0002  

CA0500004PL3  

CA0630004PL3  

CA1000004PL4  

CA2000004PL4  

CA1000004PL9  

CA2000004PL9  

Corrente  Schema  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

0  
1  

0004  

❚ Interruttore tripolare 

❚ Interruttore bipolare  

❚ Interruttore quadripolare  

PL3 PL4 PL9 PL5  

Montaggio retroquadro  

codice gestito a scorta dove non è riportato il codice PM sono a richiesta  

nominale  

Corrente  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  

05702     

  

05703     

  

05704

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

Serie CA - 50 - 630A

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  
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CA0500006PL3  

CA0630006PL3  

CA1000006PL4  

CA2000006PL4  

CA1000006PL9  

CA2000006PL9  

CA4000006PL9  

CA6300006PL9  

U    U1    V  

R/L1        S/L2  

V1  
0  

2  1  

0006  

CA0500007PL3  

CA0630007PL3  

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

CA1000007PL4

CA2000007PL4

CA1000007PL9  

CA2000007PL9  

CA4000007PL9  CA4000007PL5  

CA6300007PL5  

Schema  

U     U1   V   

R/L1       S/L2  

V1 W  

T/L3  

W1  
0  

2  1  

0007  

Corrente  
nominale  

Schema  

CA0500039PL3  

CA0630039PL3  

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

CA1000039PL4  

CA2000039PL4  

CA1000039PL9  

CA2000039PL9  

CA4000039PL5  

CA6300039PL5  

U    U1   V  

R/L1       S/L2  

V1 W  

T/L3       N/O  

W1 N  N1  
0  

2  1  

0039  

❚ Commutatore di linea tripolare  

❚ Commutatore di linea quadripolare  

PL3 PL4 PL9 PL5  

❚ Commutatore di linea bipolare  

Montaggio retroquadro  

codice gestito a scorta dove non è riportato il codice PM sono a richiesta  
  

  

05706     

  

05707     

  

05719     

Schema  

Corrente  
nominale  

Corrente  
nominale  

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

Codice Bremas  Cod.PM  

Serie CA - 50 - 630A

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  
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Corrente  
nominale  

Schema  

CA0500008PL3  

CA0630008PL3  

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

CA1000008PL4  

CA2000008PL4  

CA1000008PL9  

CA2000008PL9  

CA4000008PL9  CA4000008PL5  

CA6300008PL5  

T  

W  

R  

U  

S  

V  

0  

2  1  

0008  

Corrente  
nominale  

Schema  

CA0500009PL3  

CA0630009PL3  

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

W  

T  

3  

2  1  

R  

U  

S  

V  

0  

2  1  

0009  

Corrente  
nominale  

CA0500010PL3  

CA0630010PL3  

50A  

63A  

100A  

200A  

400A  

630A  

CA1000010PL4  

CA2000010PL4  

CA1000010PL9  

CA2000010PL9  

Schema  

T  

W  

S  

X  

Y  

U  

R  

Z  V  

0010  

❚ Invertitore di marcia tripolare  

❚ Commutatore di poli Dahlander  

❚ Avviatore stella-triangolo  

PL3 PL4 PL9 PL5  

Montaggio retroquadro  

codice gestito a scorta dove non è riportato il codice PM sono a richiesta  
 

  

05708    

  

05709    

     

Serie CA - 50 - 630A

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  

Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  Codice Bremas  Cod.PM  

  

05710     
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Corrente  
nominale  

CA05000G33L3  

CA06300G33L3  

50A  

63A  

100A  

200A  

CA05000G33N3  

CA06300G33N3  

CA10000G33L4  

CA20000G33L4  

Schema

2  

3  

4  

5  

6  

0 OFF  

1 
ON  

00G3  

CA10000G43L4  

CA20000G43L4  

CA05000G43N3  CA05000G43L3  

CA06300G43L3  

Corrente 
nominale  

50A  

63A  

100A  

200A  

Schema  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

0 OFF  

1 
ON  

00G4  

Corrente  
nominale  

CA05000G4LE3  

CA06300G4LE3  

50A  

63A  

100A  

200A  

CA05000G4LN3  

CA06300G4LN3  

CA10000G4LE4  

CA20000G4LE4  

Schema 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

0 OFF  

1 
ON  

00G4  

Corrente  
nominale  

Schema  

CA05000G3LE3  

CA06300G3LE3  

50A  

63A  

100A  

200A  

CA05000G3LN3  

CA06300G3LN3  

CA10000G3LE4  

CA20000G3LE4  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

0 OFF  

1 
ON  

00G3  

3L3 3N3 3L4  

❚ Interruttore tripolare scatto a 90° con fi nitura lucchettabile  

❚ Interruttore quadripolare scatto a 90° con fi nitura lucchettabile  

LE3 LN3 LE4  

❚ Interruttore tripolare scatto a 90° con fi nitura lucchettabile  

❚ Interruttore quadripolare scatto a 90° con fi nitura lucchettabile  

Montaggio fondoquadro  

Montaggio retroquadro  

codice gestito a scorta dove non è riportato il codice PM sono a richiesta  

1  

Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas  

Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas  

Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas  

Codice Bremas  Codice Bremas  Codice Bremas  

Serie CA - 50 - 630A
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cod. E F G H I N   

B  L  

D  1-3,5 MAX  

Serie   X Y D  N° elementi  
1 2 3 4 5 6  

CA 050 - ø 74 18 L 52,5 70,5 88,5 106,5 125 142,5  

CA 063 - ø 84 25 L 60,5 85,5 110,5 135,5 160,5 185,5  

L B  

D  

N° elementi   2  

CA 050 
D = 18 
ø = 74  

L (mm) 135 - 139  

N° elementi   2  

CA 100 
D = 30 
ø = 110  

L (mm) 182 - 186  
E  

Y 
 

X  

CA 100 - ø 110 30 L 80,8 110,8 140,8 170,8 200,8 230,8  

CA 200 - ø 110 39 L 90 129 168 207 246 285  

❚ Montaggio retroquadro – Finiture PL - 3L/3N 
Misure in mm  

B (mm)  

CA 063 
D = 25 
ø = 84  

L (mm) 151 - 155  
CA 200 
D = 39 
ø = 110  

L (mm) 200 - 204  

❚ Montaggio fondoquadro - Finitura LE/LN
(scatto a 90°, lucchettabile con 3 lucchetti) Misure in mm  

Misure (mm)  
cod. N E F H P 

LE3/LN3 65÷85 40 5,3 84 26   
LE4/LN4 94÷110 50 5,3 94÷110  94÷110  

Finitura Interruttore  

PL3 14 5,3 40 
PL4 18 5,3 90 30 
PL5 18 5,3 90 30 
3L3/3N3 14 5,3 40 
3L4/3N4 18 5,3 90 30  

Misure (mm)  

LE3-LN3 44

LE4-LN4 62

Serie CA - Dimensioni   

Finiture   B  

PL3 44

PL4 62 

PL5 63   

PL9 73   

3N3-3L3 73   

RL6-RK6 39   
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❚  Corpo in materiale termoplastico
    autoestinguente di classe V2  

❚  Costruito con albero   
    e tiranti in metallo
    per garantire la massima
    affi dabilità di funzionamento   

Morsetti forniti di viti  ❚
imperdibili con testa  
a doppio intaglio  

Contatti con pastiglia  ❚
in lega d’argento a
doppia interruzione
ad apertura positiva  

La serie CR comprende commutatori con portate da 12 a 40A (dati riferiti alla categoria AC-21A) e tensioni di isolamento di 

690V. In linea con gli standard di mercato più recenti, offre un grado di protezione IP20 sui morsetti ed IP66 sulle fi niture. 

Sono disponibili diverse tipologie di fi ssaggio: retroquadro con viti, fondoquadro con viti o su guida DIN e con foro ø 22 mm e ghiera 

di fi ssaggio. 

Sono disponibili schemi per ogni esigenza: interruttori ON-OFF, commutatori di linea,  commutatori per comando motori,

commutatori voltmetrici ed amperometrici, commutatori multivia e altri schemi speciali realizzabili su richiesta.  

Caratteristiche  

Serie CR   

❚ Dopo milioni di scatti la serie CR prenderà il posto della serie CA
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Blocco
coperchio in

posizione
“ON”  

Comando
frontale.
Finitura

lucchettabile
in posizione

“OFF”  

2xPg 16 /21
(tracciature) su
ogni lato della

custodia  

Leva di
comando

laterale

-  

ABS, 
IP40  - -  

3 fori
Ø 19 mm

con anello
di tenuta in

gomma  

ABS, 
IP40  - -  

6 fori
Ø 19 mm

con anello
di tenuta in 

gomma  

- - -  

Lamiera 
IP54  - - -  

Tipo   Dimensioni   Tipo di comando   Ulteriori caratteristiche  
Scatole in 

termoplastico  

Scatole in 
lamiera  

B110

Comando
frontale.
Finitura

lucchettabile
in posizione

“OFF”  

120 x 95
x 78 mmB95

Comando
frontale.
Finitura

lucchettabile
in posizione

“OFF”  

B140

S31

S40

S90

S10

S20

120 x 110
x 78 mm

140 x 165
x 80,5 mm

120 x 95
x 78 mm

152 x 113
x 104 mm

190 x 135
x 115 mm

300 x 300
x 150 mm

400x300
x 200 mm

Lamiera 
IP54  

Morsetti per 
sistemi a 5 fi li 
(3 fasi +  N 
+ PE)  

2xM20
(fori sfondabili)

su due lati,
4xPg16 su un

lato e sulla base
della custodia  

ABS
IP65

Doppio
isolamento

Blocco
coperchio in

posizione
“ON”  

Morsetti per 
sistemi a 5 fi li 
(3 fasi +  N 
+ PE)  

2xM20
(fori sfondabili)

su due lati,
4xPg16 su un

lato e sulla base
della custodia  

ABS
IP65

Doppio
isolamento

Blocco
coperchio in

posizione
“ON”  

Morsetti per 
sistemi a 5 fi li 
(3 fasi +  N 
+ PE)  

ABS
IP65

Doppio
isolamento

Leva di
comando

laterale

Leva di
comando

laterale

Leva di
comando

laterale

Leva di
comando

laterale

2xM20
(fori sfondabili)

su due lati,
4xPg16 su un

lato e sulla base
della custodia  

Soluzioni in Cassetta  

Codice PM

05867
per interuttori

da 12/32A

05868
per interruttori

da 40/50A

05869
per interruttori

da 63A

codice gestito a scorta R = a richiesta  
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Paese

         

 

Ente dicontrollo

         

Marchio o
Conformità

 (1)
  

 (2)
 VDE 0660  

+s  

 
 D  

 
 N  

 
  

 
 FI  

 
 OVE  

 

 (2)
 BS
 EN 60947

 (3)
 IEC 60947

LEA202  + + + + + + + + +

LFA203  + + + + + + + + +

LLA42 • + + + + + + + + +

LLA43 • + + + + + + + + +

LNA45  + + + + + + + + +

LAA65  + + + + + + + + +

LAA88  + + + + + + + + +

Interruttori Utensili 

Omologazioni  

     Note: 
 1) Omologazione CSA File 039540-0-000 
 2) Non vi è l’obbligo per il costruttore di apporre il simbolo di approvazione,
      ma in ogni caso l’apparecchio deve essere conforme  alle norme di legge 
 3) IEC non effettua un programma di omologazione  

Sv
en

sk
a

 E
le

kt
ris

ke
  

M
a

te
rie

lk
o

tro
ll-

a
ns

ta
lte

n
  

Sä
hö

ta
r-k

a
st
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Interruttori per elettroutensili  

❚ Norme e omologazioni Internazionali  

• Omologato  
+ Conforme alle normative  

®
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Interruttori Utensili   

❚ Serie LAA65-LAA88  

Cod. Metel Modello Descrizione  

VG811400 LAA65301 Interruttore bipolare a tasto senza blocco, 4 morsetti a vite   05103

VG813000 LAA65311 Interruttore bipolare a tasto con blocco in ON Ø 6, 4 morsetti a vite   

VG827000 LAA88311 Interruttore bipolare a tasto con blocco in ON Ø 6, 4 morsetti a vite   
  argentati    

05002

05109

VG815500 LAA65331 Interruttore bipolare a tasto con blocco in ON Ø 11,5, 4 morsetti a vite     05104

1   1  

2 2  

Schema  

1   1  

2 2  

Schema  

1   1  

2 2  

Schema  

Interruttori bipolari con comando a tasto  

Codice PM
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Cod. Metel Modello Descrizione  

VG842900 LEA202R Interruttore bipolare a leva stabile  05028

1   1  

2 2  

Schema  

Cod. Metel Modello Descrizione  

VG859300 LLA422N1 Interruttore bipolare a leva nera, interasse fori 55mm 

VD794500 LLA422A1 Interruttore bipolare a leva arancio, interasse fori 55mm 

VG861900 LLA422N3 Interruttore bipolare a leva nera, interasse fori 65mm  

05067

05068

05069

1   1  

2 2  

Schema  

❚ Serie LEA202-LEA202A  

❚ Serie LLA42   

Interruttori bipolari con comando a leva  

Codice PM

Codice PM

Interruttori Utensili 
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Cod. Metel Modello Descrizione  

VG862700 LLA423N0 Interruttore bipolare a leva nera instabile,
senza fori fi ssaggio, L31  

VG865000 LLA424N0 Interruttore bipolare a leva nera instabile, senza fori fi ssaggio, L41,5 

VG866899 LLA424N0A Interruttore bipolare a leva speciale  

1   1  

2 2  

Schema  

1   1  

2 2  

Schema  

05075

05112

55131

Codice PM

Interruttori Utensili   
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Cod. Metel Modello Descrizione  

VG848600 LFA203R Interruttore tripolare a leva stabile  

VI086100 LFA203RPT Interruttore tripolare con protezione, fi ssaggio retroquadro  

  Mostrina per 202 R - 203 R

0  

1  

1 1  

2 2  

3 3  

Schema  

1 1  

2 2  

3 3  

Schema  

❚ Serie LFA203  

Interruttori tripolari con comando a leva  

05036

05029

Codice PM

Interruttori Utensili 
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❚ Serie LLA43  

Cod. Metel Modello Descrizione  

VG874200 LLA432N1 Interruttore tripolare a leva nera stabile, interasse fori 55mm, L26,5  05071-55

VG875900 LLA432N2 Interruttore tripolare a leva nera stabile, interasse fori 58mm, L26,5  05071-58

1   1 
2  

2  

3 3  

Schema  

1   1 
2  

2  

3 3  

Schema  

Codice PM

Interruttori Utensili   

05071-65VG876700 LLA432N3 Interruttore tripolare a leva nera stabile, interasse fori 65mm  

1   1 
2  

2  

3 3  

Schema  
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❚ Serie LLA43  

VD877800 LLA438N3 Interruttore tripolare a leva nera instabile, interasse fori 65mm 

VD894300 LLA438A3 Interruttore tripolare a leva arancio instabile,interasse fori 65mm  

Cod. Metel Modello Descrizione  

VG943500 LLA438N1 Interruttore tripolare a leva nera instabile, interasse fori 55mm  

1   1 
2  

2  

3 3  

Schema  

1   1 
2  

2  

3 3  

Schema  

05101-65N

05101-65A

05101-55

Codice PM

Interruttori Utensili 

26.5  
16  

65  
58  
55  

0
  I  45.5  

1 
 

PROTG4198 PR0TG4198 Calotta antipolvere  

❚ Calotta antipolvere  

Accessori  

05120
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Cod. Metel Modello Descrizione  

VG888200 LNA452N2B Interruttore tripolare a leva nera stabile, interasse fori 58mm, L39  

1   1 
2  

2  

3 3  

Schema  

VG882500 LLA439A0 Interruttore tripolare a leva arancio instabile, senza fori fi ssaggio  

1   1 
2  

2  

3 3  

Schema  

❚ Serie LNA45  

05086

05102

Codice PM

Codice PM

Cod. Metel Modello Descrizione  

Interruttori Utensili   
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Pulsantiere pensili
Serie P02 - PTRM - P03 - PL - PLB - DC16 - DC30 - TLP
caratteristiche

CARATTERISTICHE GENERALI  

Giovenzana International, leader nel settore della movimentazione, produce un’ampia gamma di pulsantiere  
pensili in grado di soddisfare le più svariate esigenze di sollevamento. I prodotti rispondono alle esigenze di  
massima sicurezza e sono realizzati in conformità alle rispettive norme di prodotto: 
IEC 947-5-1, EN60947-5-1, uL 508; e di impiego: IEC 204-1, EN60204-1, EN ISO 13850 
e rispondono alle indicazioni della direttiva Cee 89/392. 
Realizzati secondo le esigenze e necessità dell’operatore, sono classifi cati in 5 famiglie di prodotto: 

Piccolo sollevamento 
Per circuiti ausiliari 
Comando diretto 
Per circuiti di potenza 
Per comando sponde e piattaforme elevabili 

Tutti gli operatori sono colorati o provvisti di simbologia di funzione laserata in conformità alle norme 
EN 60204-1 e FEM 9.941. 

OMOLOGAZIONI:
Le pulsantiere serie P02, P03, PL e PLB sono omologate cuL.   



98

Pulsantiere pensili 
Per piccolo sollevamento Serie P02 - PTRM
IP65 

Per comando motori a 1 velocità 

n° 2 pulsanti con 1 contatto NO 

n° 2 pulsanti con 2 contatti NO 

n° 2 pulsanti con contatti 1NC+1NO 

Per comando motori a 2 velocità 

n° 2 pulsanti con contatti NO

Per comando diretto per motori  
monofase 1 kW 1 velocità 

n° 2 pulsanti con contatti 1NC+2NO    

PO2  

CODICE  DESCRIZIONE  SIMBOLI
2 sensi di marcia 
interbloccati meccanicamente  

Per comando motori a 1 velocità 

n° 1 Emergenza EN ISO 13850 
a fungo Ø 30 
sblocco rotazione  

n° 1 deviatore basculante instabile 
comando ausiliario
16A - 250V ac 1/2 HP

P02.1
P02.2
P02.4

P02.D2

P02.CD

      

55314
55315
55379

55317

55380

CODICE PM PESO gr

P02.RM 55381

Per comando motori a 1 velocità

Esecuzione predisposta
per alloggiamento
condensatore max Ø 45x90

n° 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30
sblocco rotazione

n° 1 deviatore
basculante instabile
comando ausiliario
16A - 250V ac 1/2 HP

PTRM 55320

230
250
250

250

230

DIMENSIONI 

CODICE  DESCRIZIONE  SIMBOLI CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

20
8 

- 8
.1

8"
26

8 
- 1

0.
55

"

2.28" 2.36"
6058

1.37"
35

1.
37

"
35

Ø 11

Ø 9

Ø7

Ø 14

20
8 

- 8
.1

8"
26

8 
- 1

0.
55

"

2.28" 80 - 3.15"
2.36"

60
58

1.37"
35

Ø 11

Ø 9

Ø7

Ø 14

CODICE  DESCRIZIONE  SIMBOLI CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

230

230

20
8 

- 8
.1

8"
26

8 
- 1

0.
55

"

2.28" 80 - 3.15"
2.36"

60
58

Ø 11

Ø 9

Ø7

Ø 14

PTRM  
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Per comando motori a 1 velocità 
n° 1 Emergenza EN ISO 13850 

a fungo Ø 30 
sblocco rotazione con: 

n° 2 pulsanti con 1 contatto NO 

n° 2 pulsanti con 2 contatti NO

n° 2 pulsanti con 3 contatti NO  

Per comando diretto per motori  
monofase 1 kW 
n° 1 Emergenza EN ISO 13850 
a fungo Ø 30 
sblocco rotazione con:

n° 2 pulsanti con contatti 2NO+1NC

PO3  

Per comando motori a 2 velocità 

n° 1 Emergenza EN ISO 13850 
a fungo Ø 30 
sblocco rotazione con:

n° 2 pulsanti con 2 contatti NO    

Per comando motori a 1 velocità 

n° 1 selettore a chiave 

0-1 a 90° con 1 contatto NO con:  

n° 2 pulsanti con 1 contatto NO

2 sensi di marcia 
interbloccati meccanicamente  

Pulsantiere pensili
Per piccolo sollevamento Serie P03
IP65

CODICE  DESCRIZIONE  SIMBOLI       CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

P03.1
P03.2
P03.3 9065

27
0

34
0

9065

27
0

34
0

9065

27
0

34
0

440
450
460

P03CD 55316 460

55348

55345

55346

P03D2 55347 460

P03CH 55382 460
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5  
7  
8  

10  

12  

345  
495  
530  
640  
710  

PL05  
PL07  
PL08  
PL10  
PL12  

288  
358  
393  
463  
533  

4+1  

4+1  

Per la confi gurazione grafi ca 
e simbologia dei tasti vedi pag. 20-21 
Colore tasti:  

560  55340

6+1  

6+1  

Per comando motori a 1 velocità 

4 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione  

Per comando motori a 1 velocità

4 interbloccati meccanicamente (2 a 2) + 
1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione  

6+2  

6+2  

990  

1.140  

740  

Per comando motori a 1 velocità 

6 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione  

Per comando motori a 2 velocità 

6 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione 

N° movimenti
a 2 velocità 

2
4
6    

N° movimenti
a 2 velocità 

2
4
6  

860 
890 
920  

770 
800 
830  

830  55342 

 

Per comando motori a 1 velocità 

6 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Marcia/Allarme 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione  

Per comando motori a 2 velocità  

6 interbloccati meccanicamente (2 a 2) + 
1 Marcia/Allarme
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione

Per comando motori a 1 velocità 

8 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Marcia/Allarme 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione 

Per comando motori a 1 velocità 

10 interbloccati meccanicamente (2 a 2) + 
1 Marcia/Allarme
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione  

55341 

 
 
  

DIMENSIONI  

N° PULSANTI CODICE Amm Bmm  

Bianco e nero  

Verde Marcia/Allarme  

Rosso Emergenza  

590 
620  

N° movimenti 
a 2 velocità 

2
4  

  
  

Pulsantiere pensili
Per circuiti ausiliari Serie PL
Unifi lari IP65  

55343  

55344  

CODICE  DESCRIZIONE  N° PULSANTI CODICE PM PESO gr

8+2  

10+2  

PL05  

PL08  

PL08D2  
PL08D4  
PL08D6  

PL07  

PL07D2  
PL07D4  
PL07D6  

PL05D2  

PL010  

PL012  

 PL05D4
A RICHIESTA
A RICHIESTA

A RICHIESTA
A RICHIESTA
A RICHIESTA

A RICHIESTA
A RICHIESTA
A RICHIESTA
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Pulsantiere pensili 
Per circuiti ausiliari Serie PLB 
Bifi lari IP65

8+2  

12+2    

N° operatori 
interbloccati 
meccanicamente

10  

12  

4  
6  
8  

10  
12  
14  

345  
399  
453  
547  
601  
655  

PLB04  
PLB06  
PLB08  
PLB10  
PLB12  
PLB14  

185  
239  
293  
347  
401  
455  

Per la confi gurazione grafi ca 
e simbologia dei tasti vedi pag. 20-21 
Colore tasti:  

PLB10  

PLB12  

PLB14  

1.150  

1.270  

1.390   

Per comando motori a 1 velocità  

+ 1 Marcia/Allarme 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850 a 
fungo Ø 30 sblocco a rotazione

DIMENSIONI  

N° PULSANTI CODICE Amm Bmm  

Bianco e nero  

Verde Marcia/Allarme  

Rosso Emergenza  

A
B

108 65

Ø 8---24

8

2+2  

2+2  

560  55304

4+2  

4+2 

Per comando motori a 1 velocità 

2 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Marcia/Allarme
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione  

 Per comando motori a 2 velocità 

2 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Marcia/Allarme 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione

6+2  

6+2  

560  

Per comando motori a 1 velocità 

4 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Marcia/Allarme
+ 1 Eemergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione

Per comando motori a 2 velocità

4 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Marcia/Allarme
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione

N° movimenti
a 2 velocità 

2
4
6    

N° movimenti
a 2 velocità 

2
4
 

870 
900

1.030  

690 
720
  

840  55306 

 

Per comando motori a 1 velocità 

6 interbloccati meccanicamente (2 a 2) 
+ 1 Marcia/Allarme 
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione  

Per comando motori a 2 velocità  

6 interbloccati meccanicamente (2 a 2) + 
1 Marcia/Allarme
+ 1 Emergenza EN ISO 13850
a fungo Ø 30 sblocco a rotazione

55305 

 
  

590 
  

N° movimenti 
a 2 velocità 

2   
  

CODICE  DESCRIZIONE  N° PULSANTI CODICE PM PESO gr

10+2  

PLB04  

PLB08  

PLB08D2
PLB08D4  
PLB08D6  

PLB06  

PLB06D2
PLB06D4 
 

PLB04D2

55307  

55308  

55309  

A RICHIESTA
A RICHIESTA
A RICHIESTA

A RICHIESTA
A RICHIESTA

A RICHIESTA
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Pulsantiere pensili 
Ricambi 

ELEMENTI DI CONTATTO  

1 NC  

1 NO  

PLOO4001  

PLOO4002   

ELEMENTO PORTALAMPADA  

BA9s   PLOO4007  

ELEMENTI DI CONTATTO  

PER 2 VELOCITA’  

PLOO4010   
A 2 VEL. NO+NO  

1NO+1NO SCALATO  

SELETTORE A CHIAVE  

0-1  

SELETTORE A MANOPOLA  

0-1  

1-0-2  
PLOO7001

PLOO7002 

PLOO6001

PLOO6002 

55411

55412

55413

55415

55416

55417

55418

55419

1-0-2  

CODICE  CODICE PM
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CARATTERISTICHE GENERALI  

PER COMANDO DIRETTOPER MOTORI  
MONOFASE 1 KW 1 VELOCITÀ 

n° 1 Emergenza  a fungo Ø 30 
sblocco rotazione 
contatti 2NC+1NO con:  

n° 2 pulsanti con contatti 2NO+1NC  

PER COMANDO DIRETTO PER MOTORI  
MONOFASE 1 KW 1 VELOCITÀ 

n° 1 Emergenza a fungo Ø 30 
sblocco rotazione contatti 2NC 
con:  

n° 2 pulsanti con contatti 2NO+1NC  

2 sensi di marcia 
interbloccati meccanicamente  

SCHEMA COMANDO  

DIRETTO PER MOTORI  

MONOFASE 1 KW 

Pulsantiere pensili
Per piccolo sollevamento Serie DC16
Comando diretto IP65

Conformità alle norme IEC/EN 60947-5-1  

Custodia in ABS

A doppio isolamento con protezione IP65 IEC/EN60529

Elementi di contatto IP20 con connessione a vite

Due sensi di marcia interbloccati meccanicamente

Tasti di manovra con simbologia laserata indelebile

Entrata cavo con pressacavo antistrappo M25

Tensione nominale di isolamento Ui 690V 

Corrente nominale termica Ith 16A 

Potenza di impiego: 400V ac -1kW  

PS Pulsante Salita

PD Pulsante Discesa

I Interrutttore fi necorsa Salita

M Motore

C Condensatore

EF Elettrofreno

L1

11 23 33

12

PS

PD

24 34

41 53 63

645442

I E F
C Y Z

MV X W

U

L2

11

12

21

22

33

34

11

12

21

22

CODICE  DESCRIZIONE  SIMBOLI CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

55384 470  DC16

55385 490  DC16.1
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Pulsantiere pensili 
Per circuiti di potenza Serie DC30
Comando diretto IP65

CARATTERISTICHE GENERALI  

2 sensi di marcia 
interbloccati meccanicamente  

Conformità alle norme IEC/EN 60947-5-1 

Custodia in ABS  

A doppio isolamento con protezione IP65 IEC/EN60529  

Elementi di contatto monoblocco ad apertura lenta

a doppia interruzione ad azionamento rapido

Due sensi di marcia interbloccati meccanicamente  

Simbologia laserata sulla custodia 

Entrata cavo con pressacavo antistrappo M25  

Tensione nominale di isolamento Ui 500V  

Corrente nominale termica Ith 25A  

Potenza di impiego: 1 fase-2poli 230....400V kW 2,2 

 3 fasi-3poli 230....400V kW  4

PER COMANDO DIRETTOPER MOTORI  
MONOFASE 1 KW 1 VELOCITÀ 

n° 1 Emergenza  a fungo Ø 30 
sblocco rotazione 
contatti 2NC+1NO con:  

n° 2 pulsanti con contatti 3NO+1NC  

CODICE  DESCRIZIONE  SIMBOLI CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

600  DC30 55386

600  DC30.RG 55318

PER COMANDO DIRETTOPER MOTORI  
MONOFASE 1 KW 1 VELOCITÀ 

n° 1 Emergenza  a fungo Ø 30 
sblocco rotazione 
contatti 2NC+1NO con:  

n° 2 pulsanti con contatti 4NO

600 DC30.GE 55387

PER COMANDO DIRETTOPER MOTORI  
MONOFASE 1 KW 1 VELOCITÀ 

n° 1 Emergenza  a fungo Ø 30 
sblocco rotazione 
contatti 2NC+1NO con:  

n° 2 pulsanti con contatti 3NO+1NC  

11 12
21 22
31 32

11 12
21 22
31 32

11 12
23 24
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PLOO5004  

PL005019  

ELEMENTO DI CONTATTO MONOBLOCCO TASTO IN GOMMA  

PER MOTORI A 1 VELOCITA’ - 2 SENSI DI MARCIA  

PER MOTORI A 2 VELOCITA’ - 2 SENSI DI MARCIA  

3NO+1NC  

4NO  

4NO  

(2NO+2NC scalati)  

DC30 
DC30.GE 

DC30.RG  

DC30D2  

30205085  

30205087   

30205086  

ACCESSORI SERIE DC30  

ELEMENTI DI CONTATTO 
CONNESSIONE A VITE  PULSANTI A IMPULSO  EMERGENZA A FUNGO Ø30 

SBLOCCO A ROTAZIONE  

Salita  

Discesa  

Nero  

Bianco  

PPFN1R3NX  

11901044  

11901046  

6 mm  3,5  

6 mm  

NC  

NO  

PLOO4001  

PLOO4002   

0  

0 1,5  

Pulsantiere pensili
Per circuiti di potenza Serie DC30 
Comando diretto IP65 - Accessori DC16 - DC30

PER COMANDO DIRETTOPER MOTORI  
MONOFASE 1 KW 1 VELOCITÀ 

n° 1 Emergenza  a fungo Ø 30 
sblocco rotazione 
contatti 2NC+1NO con:  

n° 2 pulsanti con contatti 2NO+1NC  

2 sensi di marcia 
interbloccati meccanicamente  CODICE  DESCRIZIONE  SIMBOLI CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

55319 650 DC30D2

ACCESSORI SERIE DC16 PER SERIE DC 16-DC30

11 12
21 22
31 32

21

43

CODICE  CODICE PM

 55388

 55389

  55390  

Nero  

Bianco  
55391
55392

CODICE  

CODICE PM

55459-S

55459-D

Salita  

Discesa  
55458

CODICE  CODICE  

CODICE PM CODICE PM



106

DISEGNO DI MONTAGGIO 
Serie DC16 - DC30 

CIRCUITI AUSILIARI  Per motori a 2 velocità, 2 sensi di marcia. 
Elemento di contatto monoblocco 30205086  

A 1 VELOCITA’  

AZIONAMENTO VELOCE  

A 2 VELOCITA’  

EMERGENZA  

MONOFASE  TRIFASE  

Pulsantiere pensili 
Per circuiti di potenza e ausiliari
Schemi  

Per motori a 1 velocità, 2 sensi di marcia. 
Elemento di contatto monoblocco 30205085 (3NO+1NC)  

Per motori a 1 velocità, 2 sensi di marcia.
Elemento di contatto monoblocco 30205087 (4NO) 

ESEMPI SCHEMATICI CIRCUITI DI POTENZA  

13
23

33
11

21
43

53
63 64

54
44

22
12

34
24

14

MOTORE

LINEA

6353432111332313

6454442212342414

MOTORE

LINEA

6454442212342414

11332313 63534321

MOTORE

LINEA
L1 L2 L3

U V W

6454442212342414

11332313 63534321

L1

13 23

14

53 63
12 22 34 44

11 21 33 43

W2

V2

U2

W1

M
V1

U1

0 12

0 12

54 64

24

L2 L3

13

14

13

14

23

24

13

14

23

24

11

12
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Pulsantiere pensili
Serie P02 - PTRM - P03 - DC16 - PL - DC30  
Caratteristiche generali e elettriche

Tensione nominale di isolamento Ui 

Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp  

Corrente nominale termica Ith

Frequenza 

Corrente nominale di impiego Ie: 

AC-15: Corrente alternata  

DC-13: Corrente continua  

AC-3: Corrente alternata  

Corrente condizionale di cortocircuito 

Fusibile classe 

Resistenza di contatto  

Funzionamento contatti

Positività

Morsetti

Connessioni:    

General use

Codice designazione (HD) Heavy Duty

*Serie TLP con connessione a molla

PL004. (PL02-PL03-PTRM-PL-DC16) 
PCW. (TLP)  

PL004. (PL02-PL03-PTRM-PL-DC16)  

PCW. (TLP)  

1 fasi- 2 poli     230V-400V 

3 fasi- 3 poli     230V-400V  

1000

gG 10A - 500V  

25  

Contatti NC ad apertura positiva  

1/2,5 (0,5/2,5*)  

1/2,5 (0,5/2,5*)  

10  

2,5  

A600 - Q600  

-  

-  

1000  

aM 12A - 500V  

-  

-  

1/2,5  

1/2,5  

-  

-  

-  

-  

-  

2,2  

3  

500  

4  

25  

50  

690  

4  

16  

50   (50/60 PCW.)  

CARATTERISTICHE GENERALI  
P02 - PTRM - P03 

DC16 - PL - PLB - TLP

V  

kV

A  

Hz  

600V ac  A  

125V dc  A  

V  

A  

A  

V  

A  

A  

kW 

kW  

Flex e rigido n° 1 min-max mm2 

Flex e rigido n° 2 min-max mm2

°C

IEC 68 parte

terminale in gomma per cavi

pressacavi      

60  

12  

8  

24  

16  

10  

230  

6  

5  

400  

4,5  

4  

440  

3,5  

4  

500  

1  

4  

690  

1  

2  

110  

8  

6  

48  

1,2  

2  

24  

2  

2  

110  

0,4  

0,4  

220  

0,25  

-  

250

- 

0,4  

60  

0,85  

1  

Conformità alle norme 

Gruppo di materiale 

Classe di inquinamento  

Temperatura ambiente  

Resistenza al clima

Ingresso cavi:   
 

IEC/EN60947-5-1  

II

3  

P02 - P03 - PTRM  Ø7...18 
PL  Ø9...24  

DC16   M25 - TLP M20  

DC30  

IEC/EN60947-3  

II

3  

Ø 7...14  

M25  

A  

mΩ

CARATTERISTICHE ELETTRICHE DEGLI ELEMENTI DI CONTATTO  

CARATTERISTICHE uL508  

Ad apertura lenta a doppia interruzione  

A vite M3,5 

Di impiego: -25 +70 - Di stoccaggio -30 +70  

2-8 Caldo umido costante - 2-30 Caldo umido ciclico  

A vite M3,5 
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11
0

16
0

M
20

X1
.5

72
32

281

250

150

11
0

16
0

M
20

X1
.5

72
32

281

250

150

25
0

11

150

11082

27
0

10
0

150

160

270

150

16
0

G1/4"
3 1 5

2 4

Interruttori a pedale
Serie IP
In temoplastico IP54      - Esecuzioni singole

iNTERRUTORI DI SICUREZZA A PEDALE  

Con dispositivo 
di blocco
in posizione
di riposo  

CODICE  DESCRIZIONE  CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

A passo-passo
senza
dispositivo 
di blocco  

Senza
dispositivo 
di blocco  

Con dispositivo 
di blocco
con fungo
di emergenza
 EN ISO 13850 

Pneumatica
con dispositivo 
di blocco  

Pneumatica
a passo-passo
senza dispositivo 
di blocco  

IP7007

IP7008

CONTATTI  IMBALLO pz

55500

55499

1.400

1.400

1

1

1NO

2NO

iNTERRUTORI A PEDALE  

Ad azione 
lenta*

CODICE  DESCRIZIONE  CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

IP7011

CONTATTI  IMBALLO pz

55505 1.400 11NO

Ad azione 
lenta*

IP7006 I 55506 1.300 11NC +
1NO

Ad azione 
lenta*

IP7007EM

IP7015EM

55507

55508

1.400

1.400

1

1

1NO

2NO

Ad azione 
lenta*

IP7023

IP7024

55509

55510

1.600

1.600

1

1

Con valvola
a 5 vie
da 1/4”

Ad azione 
lenta
Doppia velocità

*A richiesta possono essere forniti con contatti a scatto rapido
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DOPPIE  

CARATTERISTICHE GENERALI

27
0

11

304

264

27
0

11

304

264

Interruttori a pedale
Serie IP
In temoplastico IP54      - Esecuzioni doppie

Corrente alle norme

Tensione nominale di isolamento Ui

Tensione di isolamento di tenute a impulso Uimp

Frequenza di impegno

Corrente nominale termica Ithe

Corrente nominale di impiego le:

AC-15: Corrente alternata  

DC-13: Corrente continua

Corrente condizionale di cortocircuito  

Resistenza di contatto  

Funzionamento contatti

Positività

Protezione contro shock elettrici

Grado di protezione

Temperatura ambiente

Ingresso cavi

 24 60 110 230 400
 16 12 8 6 4,5
 24 48 60 110 230
 2 1,2 0,85 0,4 0,25

Con dispositivo 
di blocco
in posizione
di riposo  

CODICE  DESCRIZIONE  CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

IP7018

IP7019

CONTATTI  IMBALLO pz

55501

55503

3.100

3.100

1

1

1NO

2NO

Ad azione 
lenta*

*A richiesta possono essere forniti con contatti a scatto rapido

DOPPIE  

Con dispositivo 
di blocco
in posizione
di riposo  

CODICE  DESCRIZIONE  CODICE PM PESO gr DIMENSIONI 

IP7018EM

IP7019EM

CONTATTI  IMBALLO pz

55502

55504

5.300

5.300

1

1

1NO

2NO

Ad azione 
lenta*

V

kV  

Hz

A

V

A

V

A

mΩ

IEC 536

IEC 529

°C

°C

IEC/EN60947--5-1

690 (grado di inquinamento 3)

4

50/60

10

1000A fusibili classe gG 10A-A500V

≤25

Ad apertura lenta a doppia interrruzione*

Contatto NC ad apertura positiva

Classe II

IP54

di funzionamento -25 +70

di stoccaggio -30 +70

n° 1 foro centrale

M20x1,5

*A richiesta possono essere forniti con contatti a scatto rapido
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Interruttori di comando e protezione
con relè e bobina di minima

DISGIUNTORI TERMICI UNIPOLARI RIPRISTINABILI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25171 106-P10-1A PROTEZIONE TERMICA 1A
25172 106-P10-2A PROTEZIONE TERMICA 2A
25173 106-P10-3A PROTEZIONE TERMICA 3A

25174 1140-G111-P1M1-4A PROTEZIONE TERMICA 4A
25175 1140-G111-P1M1-5A PROTEZIONE TERMICA 5A
25176 1140-G111-P1M1-6A PROTEZIONE TERMICA 6A
25177 1140-G111-P1M1-7A PROTEZIONE TERMICA 7A
25178 1140-G111-P1M1-8A PROTEZIONE TERMICA 8A
25179 1140-G111-P1M1-9A PROTEZIONE TERMICA 9A
25180 1140-G111-P1M1-10A PROTEZIONE TERMICA 10A

25181 1140-G111-P1M1-11A PROTEZIONE TERMICA 11A
25182 1140-G111-P1M1-12A PROTEZIONE TERMICA 12A
25183 1140-G111-P1M1-13A PROTEZIONE TERMICA 13A
25184 1140-G111-P1M1-14A PROTEZIONE TERMICA 14A
25185 1140-G111-P1M1-15A PROTEZIONE TERMICA 15A
25186 1140-G111-P1M1-16A PROTEZIONE TERMICA 16A

DISGIUNTORI TERMICI UNIPOLARI RIPRISTINABILI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25351 1658-G21-02-P10-5A PROTEZIONE TERMICA 5A
25352 1658-G21-02-P10-6A PROTEZIONE TERMICA 6A

25353 1658-G21-02-P10-7A PROTEZIONE TERMICA 7A

25354 1658-G21-02-P10-8A PROTEZIONE TERMICA 8A
25355 1658-G21-02-P10-9A PROTEZIONE TERMICA 9A
25356 1658-G21-02-P10-10A PROTEZIONE TERMICA 10A
25357 1658-G21-02-P10-12A PROTEZIONE TERMICA 12A
25358 1658-G21-02-P10-15A PROTEZIONE TERMICA 15A
25359 1658-G21-02-P10-16A PROTEZIONE TERMICA 16A
25360 1658-G21-02-P10-20A PROTEZIONE TERMICA 20A

25361 1658-G21-02-P10-25A PROTEZIONE TERMICA 25A
25362 1658-G21-02-P10-30A PROTEZIONE TERMICA 30A

INTERRUTTORE ON/OFF BIPOLARE A BASCULA CON DISGIUNTORE TERMICO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25151 3120-F551-P7T1-W02Q-4A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 4A
25152 3120-F551-P7T1-W02Q-6A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 6A
25153 3120-F551-P7T1-W02Q-10A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 10A
25154 3120-F551-P7T1-W02Q-16A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 16A
25155 Y 306 00 101 + Y 306 55 101      CAPPUCCIO DI PROTEZIONE
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Interruttori di comando e protezione
con relè e bobina di minima

INT. ON/OFF BIPOLARE A BASCULA CON DISGIUNTORE TERMICO E BOBINA MINIMA

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

25161 3120-F551-H7T1-W02Q-4A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 4A
25162 3120-F551-H7T1-W02Q-6A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 6A
25163 3120-F551-H7T1-W02Q-10A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 10A

25164 3120-F551-H7T1-W02Q-16A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 16A

INTERRUTTORE ON/OFF BIPOLARE A 2 TASTI CON DISGIUNTORE TERMICO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25371 3120-F351-P7T1-SGRXG-4A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 4A
25372 3120-F351-P7T1-SGRXG-6A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 6A

25373 3120-F351-P7T1-SGRXG-10A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 10A
25374 3120-F351-P7T1-SGRXG-16A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 16A

INT. ON/OFF BIPOLARE A 2 TASTI CON DISGIUNTORE TERMICO E BOBINA MINIMA

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

25376 3120-F35F-PT71-SGRXG4A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 4A
25377 3120-F35F-PT71-SGRXG6A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 6A
25378 3120-F35F-PT71-SGRXG10A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 10A

25379 3120-F35F-PT71-SGRXG16A+X3120-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 16A

INTERRUTTORE ON/OFF TRIPOLARE A 2 TASTI CON DISGIUNTORE TERMICO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25381 3140-F230-P71T1-SGRX-4A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 4A
25382 3140-F230-P71T1-SGRX-6A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 6A

25383 3140-F230-P71T1-SGRX-10A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 10A
25384 3140-F230-P71T1-SGRX-16A INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 16A

INT. ON/OFF TRIPOLARE A 2 TASTI CON DISGIUNTORE TERMICO E BOBINA MINIMA

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

25386 3140-F230-P7T1-SGRX-4A-X3140-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 4A
25387 3140-F230-P7T1-SGRX-6A-X3140-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 6A
25388 3140-F230-P7T1-SGRX-10A-X3140-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 10A

25389 3140-F230-P7T1-SGRX-16A-X3140-U0000M INT. CON RELE E BOBINA DI MINIMA 16A
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Interruttori di comando e protezione
con bascula retroilluminata a led rosso 

INT. ON/OFF UNIPOLARE A BASCULA RETROILLUMINATA DISGIUNTORE TERMICO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25391 3130-F110-P7T1-4A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 4A
25392 3130-F110-P7T1-6A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 6A
25393 3130-F110-P7T1-10A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 10A
25394 3130-F110-P7T1-16A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 16A

INT. ON/OFF BIPOLARE A BASCULA RETROILLUMINATA DISGIUNTORE TERMICO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25396 3130-F120-P7T1-4A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 4A
25397 3130-F120-P7T1-6A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 6A
25398 3130-F120-P7T1-10A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 10A
25399 3130-F120-P7T1-16A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 16A

INT. ON/OFF TRIPOLARE A BASCULA RETROILLUMINATA DISGIUNTORE TERMICO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE AMPERE

25401 3130-F130-P7T1-4A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 4A
25402 3130-F130-P7T1-6A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 6A
25403 3130-F130-P7T1-10A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 10A
25404 3130-F130-P7T1-16A-W14QR7 INTERRUTTORE CON RELE TERMICO 16A
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CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT INTERASSE FORI

05970 3251/20 16 230 62 mm
05971 3251/21* 16 230 62 mm

Interrutturi a pulsante
con bobina di minima

*fase ausiliaria

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

05960 KJD17 16 230 53X30 mm
05962 KJD17A* 16 230 53X30 mm

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

05964 KJD17B/N 16 230 53X30 mm

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT INTERASSE FORI

05959 KJD17GF 16 230 62 mm

*fase ausiliaria

Caratteristiche:
Interruttori da incasso con funzione di
sicurezza elettrica per mancanza rete
in confi gurazione mono e trifase.
Attacchi a faston, protezione pulsante
mediante cappuccio in plastica
trasparenza.
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CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT INTERASSE FORI

05961 KJD12 10 230 75 mm
05963 KJD18 10 400 75 mm

*fase ausiliaria

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

05966 KJD16A* 16 230 53X30 mm

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT INTERASSE FORI

05967 KJD17B 16 230 42 mm

*fase ausiliaria

Interrutturi a pulsante
con bobina di minima

Caratteristiche:
Interruttori da incasso con funzione di
sicurezza elettrica per mancanza rete
in confi gurazione mono e trifase.
Attacchi a faston, protezione pulsante
mediante cappuccio in plastica
trasparenza.
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INTERRUTTORE BIPOLARE

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

05906 NERO 16 230 22X30 mm
05907 BIANCO 16 230 22X30 mm

COMMUTATORE BIPOLARE

CODICE AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

05904 16 230 22X30 mm

COMMUTOATORE BIPOLARE

CODICE AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

05905 16 230 22X30 mm

INTERRUTTORE BIPOLARE

CODICE AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

55681 16 230 27x36 mm

Commutatore bipolare
fi sso nero-nero I-0-II

Interruttore bipolare

Interruttore bipolare
a bilancere nero

Commutatore bipolare
a bilancere nero-nero

Commutatori Interruttori
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COMMUTATORE A LEVETTA

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIAM.ATTACCO

55210 COM.UNIP 16 230 10 mm
55211 COM.BIP 16 230 10 mm

INTERRUTORE A LEVETTA UNIPOLARE

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIAM. ATTACCO

55204 UV14 16 230 10 mm

INTERRUTTORE BIPOLARE

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM.MOSTRINA

05900R ROSSO 16 (6) 230 22X30 mm
05900V VERDE 16 (6) 230 22X30 mm
05900G CRISTAL 16 (6) 230 22X30 mm
05902 DEVIATORE 16 (6) 230 22x30 mm

INTERRUTTORE BIPOLARE

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM. MOSTRINA

05903 RO-91 16 230 11X30 mm

Interruttore a levetta unipolare

Commutatore a levetta
on - off - on

Interruttore bipolare
luminoso

Interruttore bipolare
luminoso rosso

Commutatori Interruttori
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Scandiglie anticondensa 
per motori elettrici

Caratteristiche:
Nastro in tessuto di vetro in cui è inserita una resistenza
multifi lare in nichel-cromo, ricoperta da nastro adesivo
in poliestere rinforzato con fi lamenti in fi bra di vetro e da
ulteriore calza esterna in fi bra di vetro.
Larghezza 13 mm (16 all’ estremita).
Spessore 2 mm, capi freddi 450 mm.
Tensione 110/220V
Temperatura classe F -50° +155°
Fissato all’ avvolgimento elettrico prima
dell’ impregnazione.

SCANDIGLIE

CODICE TIPO LUNGHEZZA
mm

TENSIONE
volt

POTENZA
watt

GRANDEZZA 
MOTORE MEC

13100 00a 203 110 8 80
13101 00b 203 220 8 80
13102 0a 305 110 22 90

13103 0b 305 220 25 90
13104 1a 432 110 27 100
13105 1b 432 220 26 100
13106 2a 686 110 21 112
13107 2b 686 220 21 112
13108 3a 686 110 40 132/160
13109 3b 686 220 40 132/160
13110 4a 762 110 25 180/200
13111 4b 762 220 26 180/200
13112 5a 1016 110 39 225/250
13113 5b 1016 220 42 225/250
13114 6a 1067 110 50 280
13115 6b 1067 220 54 280
13116 7a 1437 110 67 280
13117 7b 1437 220 65 280
13118 8a 1702 110 103 315
13119 8b 1702 220 99 315
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Protettori termici

Caratteristiche:
Serve per proteggere l’avvolgimento di qualsiasi
apparecchiatura elettrica dal surriscalamento.
Normalmente fornita con contatto chiuso.
Il contatto bimetallico in argento è sensibile al calore
e quando raggiunge il punto di taratura scatta
interrompendo il circuito.
Quando la temperatura rientra nel limite di taratura
il contatto reinserisce l’alimentazione del circuito.

Cavi lunghi 300 mm.
A richiesta altre lunghezze

TERMICHE

CODICE ARTICOLO TEMP° AMPERE TOLL.

25001 S05-100 100° 4A ± 5K
25030 S06-80 80° 10A ± 5K
25031 S06-90 90° 10A ± 5K

25002 S06-100 100° 10A ± 5K
25032 S06-110 110° 10A ± 5K
25033 S06-120 120° 10A ± 5K
25003 S06-130 130° 10A ± 5K
25034 S06-140 140° 10A ± 5K
25035 S06-150 150° 10A ± 5K

25036 S06-180 180° 10A ± 5K

25008 S01-130 130° 4A ± 5K
25007 S01-130-500 130° 4A ± 5K

Caratteristiche:
I temistori son sensori di altissima qualità di piccolo
ingombro e possono essere inseriti direttamente
nell’ avvolgimento.
Con l’ aumento della temperatura nell’ avvolgimento 
aumenterà la loro resistenza ohmica fi no a raggiungere
il valore di temperatura massima.
Temperatura Max. 200.
Lunghezza cavi gialli 185 mm.
Lunghezza cavi altri colori 520 mm.

TERMISTORI PTC

CODICE TEMPERATURA COLORI CAVI

25040 80° BIANCO - GIALLO - GIALLO - BIANCO
25041 100° ROSSO - GIALLO - GIALLO - ROSSO
25042 120° GRIGIO - GIALLO - GIALLO - GRIGIO

25043 130° BLU - GIALLO - GIALLO - BLU
25044 140° BIANCO - GIALLO - GIALLO - BLU
25045 150° NERO - GIALLO - GIALLO - NERO
25046 160° BLU - GIALLO - GIALLO - ROSSO
25047 170° VERDE - GIALLO - GIALLO - BIANCO
25048 180° ROSSO - GIALLO - GIALLO - BIANCO

A RICHIESTA FORNIBILI SONDE TERMICHE
CON CONTATTO NORMALMENTE APERTO
CON  TEMPERATURE E  AMPERAGGI DIVERSI

A RICHIESTA FORNIBILI TERMISTORI PTC
CON  TEMPERATURE E  AMPERAGGI
DIVERSI E PTC SINGOLI
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Sono sensori di tipo RTD (Platinum Resistance Temperature Detectors) costruiti secondo la norma DIN EN
60751. La loro resistenza varia in modo pressoché lineare in funzione della temperatura, con un grado di
precisione pari a: ∆ t =  ± ( 0,3 + 0,005 t ) °C

La corrente di misura deve essere inferiore ad 1mA per non causare un riscaldamento della sonda per effetto
Joule che introdurrebbe un errore nella misurazione della temperatura.
Anche il cavo di collegamento, soprattutto se molto lungo, introduce un errore nella misurazione ma tale
errore può essere compensato da apposite apparecchiature come i Regolatori digitali EVK 411M7 VHBS e
EVK 412M7 VXBS se si utilizzano sonde a 3 fili.

Compensazione dell’errore di misura introdotto dalla linea di alimentazione dei PT100 a 3 fili.

Quando si utilizzano cavi di alimentazione molto lunghi, il valore della loro resistenza si somma alla resistenza
del PT100, causando un errore nella rilevazione della temperatura. Per avere una misurazione precisa
bisognerebbe sottrarre al valore della resistenza letto dal regolatore il valore della resistenza del cavo.
Con sonde a tre fili si assume che il valore della resistenza misurato tra i due cavetti dello stesso colore 
corrisponda alla resistenza della linea di alimentazione. Tra due cavetti di colore diverso si misura invece
la resistenza del PT100 più la resistenza della linea di alimentazione. Apposite apparecchiature, come i
regolatori digitali EVK 411M7 VHBS e EVK 412M7 VXBS sono in grado di fare in automatico la sottrazione
tra i valori ottenuti con le due letture, ricavando il corretto valore di resistenza del PT100.  

Tabella della temperatura secondo la normativa DIN EN 60751

Sensori PT100

° C ° C ° C ° C

- 50   80,31   30 111,67 110 142,29 190 172,17

- 40   84,27   40 115,54 120 146,06 200 175,85

- 30   88,22   50 119,40 130 149,83 210 179,52

- 20   92,16   60 123,24 140 153,58 220 183,18

- 10   96,09   70 127,07 150 157,32 230 186,83

    0 100,00   80 130,89 160 161,05 240 190,47

  10 103,90   90 134,70 170 164,77 250 194,09

  20 107,79 100 138,50 180 168,47 260 197,70
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Esecuzione R8/2  - due fili

Isolamento della sonda realizzato con doppio cappuccio in PTFE
termoretratto, diametro esterno di circa 3 mm.
Rigidità dielettrica: 2KV AC 
Cavetti: treccia di rame argentato isolata in MFA, sez. AWG 24, 
diametro esterno 1,05 mm +/- 0,10 mm
Campo di lavoro: da 0°C a +260°C per esecuzioni standard

Esecuzione R8/3 - tre fili

Isolamento della sonda realizzato con doppio cappuccio in PTFE
termoretratto, diametro esterno di circa 3 mm. 
Rigidità dielettrica 2KV AC
Cavetti: treccia di rame argentato isolata in MFA, sez. AWG 24,
diametro esterno 1,05 mm  +/- 0,10 mm
Campo di lavoro: da 0°C a +260°C per esecuzioni standard

Regolatore digitale EVK 411M7 VHBS
(per fissaggio a pannello)

Regolatore digitale configurabile ad una uscita
Ingresso di misura: multisonda, adatto a PT100 a 2 fili o a 3 fili
Grado di protezione del frontale: IP65
Dimensioni: 75 X 33 mm
Dima di foratura: 71 X 29 mm
Alimentazione: 230 VAC
Uscita: relè da 16A a 250VAC
Porta serial

Regolatore digitale EVK 412M7 VXBS
(per fissaggio a pannello)

Regolatore digitale configurabile a due uscite
Ingresso di misura: multisonda, adatto a PT100 a 2 fili o a 3 fili
Contenitore: autoestinguente grigio
Grado di protezione del frontale: IP65
Dimensioni: 75 X 33 mm
Dima di foratura: 71 X 29 mm
Alimentazione: 230 VAC
Uscita 1: relè da 16A, 250 VAC
Uscita 2: relè da 8A, 250 VAC
Porta seriale

Sensori - Regolatori

FORNIBILI A RICHIESTA

FORNIBILI A RICHIESTA
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Cassette salvamotori
lunghe

CASSETTE SALVAMOTORI MINI

Caratteristiche:
Cassetta in policarbonato IP55
cavo di alimentazione 1,5 Mt.
Pulsante di emergenza
salva motore termico con bobina
di minima
versione monofase 220 V SPINA FISSA DA 16A 2P+T
 trifase 380 V SPINA FISSA DA 16A 3P+T
possibilità di regolare l’amperaggio
del salvamotore.

LUNGHE

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT POTENZA MOTORE KW DIM.CASSETTA

55624 SM-SLM-10 6,3/10 220 1,39/2,20 228x98 mm
55625 SM-SLM-16 10/16 220 2,20/3,52 228x98 mm
55634 SM-SLT-10 6,3/10 380 2,40/3,80 228x98 mm

55635 SM-SLT-16 10/16 380 3,80/6,08 228x98 mm 

Caratteristiche:
Cassetta in policarbonato IP55
cavo di alimentazione 1,5 Mt.
Pulsante di emergenza
salva motore termico con bobina
di minima
versione monofase 220 V SPINA FISSA DA 16A 2P+T
 trifase 380 V SPINA FISSA DA 16A 3P+T
possibilità di regolare l’amperaggio
del salvamotore.

CASSETTE SALVAMOTORI MINI

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT POTENZA MOTORE KW DIM.CASSETTA

55641 SM-SYM-10 6,3/10 220 1,39/2,20 130x89 mm
55642 SM-SYM-16 10/16 220 2,20/3,52 130x89 mm
55645 SM-SYT-10 6,3/10 380 2,40/3,80 130x89 mm
55646 SM-SYT-16 10/16 380 3,80/6,08 130x89 mm
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Caratteristiche:
Cassetta in policarbonato IP55
cavo di alimentazione 1,5 Mt.
Pulsante di emergenza
salva motore termico con bobina
di minima
versione monofase 220 V SPINA FISSA DA 16A 2P+T
 trifase 380 V SPINA FISSA DA 16A 3P+T
possibilità di regolare l’amperaggio
del salvamotore.

QUADRATI

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT POTENZA MOTORE KW DIM.CASSETTA

55604 SM-SLCM-4 2,5/4 220 0,55/0,88 140x115 mm
55605 SM-SLCM-6,3 4/6,3 220 0,88/1,39 140x115 mm
55606 SM-SLCM-10 6,3/10 220 1,39/2,20 140x115 mm

55607 SM-SLCM-16 10/16 220 2,20/3,52 140x115 mm
55608 SM-SLCM-25 20/25 220 4,40/5,50 140x115 mm
55611 SM-SLCT-4 2,5/4 380 0,95/1,52 140x115 mm
55612 SM-SLCT-6,3 4/6,3 380 1,52/2,40 140x115 mm
55613 SM-SLCT-10 6,3/10 380 2,40/3,80 140x115 mm
55614 SM-SLCT-16 10/16 380 3,80/6,08 140x115 mm
55615 SM-SLCT-25 20/25 380 7,60/9,50 140x115 mm

RICAMBI

CODICE ARTICOLO AMPERE

05911 SALVAMOTORE 1,6/2,5
05912 SALVAMOTORE 2,5/4
05913 SALVAMOTORE 4/6,3

05914 SALVAMOTORE 6,3/10
05915 SALVAMOTORE 10/16
05916 SALVAMOTORE 16/20
05917 SALVAMOTORE 20/25

VOLT

05918 BOBINA MINIMA 220
05919 BOBINA MINIMA 380

05920 CONT. AUSILIARIO NC+NO
05921 KIT EMERGENZA

05922 FRUTTO 2P+T 220
05923 FRUTTO 3P+T 380
05924 CASSETTA

SALVAMOTORI MAGNETOTERMICI TARABILI

RICAMBI

BOBINA DI MINIMA CONTATTI AUSILIARI

KIT PULS. EMERGENZA FRUTTO SPINA 2P+T

FRUTTO SPINA 3P+T CASSETTA RICAMBIO

Cassette salvamotori
quadrati
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Avviatori

Caratteristiche:
Cassetta in ABS IP44
cavo di alimentazione in gomma neoprene 1,5 Mt.
Pulsante di emergenza
versione monofase 220 V SPINA FISSA DA 16A 2P+T
 trifase 380 V SPINA FISSA DA 16A 3P+T
Funzione di sicurezza elettrica per mancanza rete

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM.CASSETTA

55661 FR-SMM 16 230 82x82x156 mm
55666 FR-SMT 16 400 82x82x156 mm
55667 FR-SMTM 16 400 82X82X156 mm

Caratteristiche:
Cassetta in ABS IP44
cavo di alimentazione in gomma neoprene 1,5 Mt.
versione monofase 220 V SPINA FISSA SHUKO
 trifase 380 V SPINA FISSA DA 16A 3P+T+N
Funzione di sicurezza elettrica per mancanza rete
con frenatura elettronica

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM.CASSETTA

55656 K700 16 230 82x82x156 mm
55657 K900 16 400 82x82x156 mm

Avviatori Klinger Born
con frenatura elettronica (Per motori max 4 Kw)

Caratteristiche:
Cassetta in ABS IP44
cavo di alimentazione in gomma neoprene 1,5 Mt.
Pulsante di emergenza
versione monofase 220 V SPINA FISSA DA 16A 2P+T
 trifase 380 V SPINA FISSA DA 16A 3P+T
Funzione di sicurezza elettrica per mancanza rete

CODICE ARTICOLO AMPERE VOLT DIM.CASSETTA

55658 K900-T 16 400 82x82x156 mm

con frenatura elettronica e termica di sicurezza (Per motori max 4 Kw)
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Pressostati bipolari

CODICE ARTICOLO VOLT/PH POTENZA MOTORE 
KW

PRESSIONE MAX 
BAR

25411 BIPOLARE 4 VIE 1/4 “ VALVOLA NERA  1,5 BAR 230/1 2,2 10
25412 BIPOLARE 4 VIE 1/4” VALVOLA BLU 2,2 BAR 230/1 2,2 10
25413 BIPOLARE 4 VIE 1/4” VALVOLA ARANCIO 1,5 BAR 230/1 2,2 10
25414 BIPOLARE 4 VIE 1/4” VALVOLA BIANCA 2,2 BAR 230/1 2,2 10

Pressostati tripolari

Telepressostati

Teleavvitatori stella triangolo
PER 1 MOTORE

CODICE ARTICOLO VOLT/PH POTENZA MOTORE KW

25431 TST6 400/3 3-4
25432 TST7 400/3 5,5
25433 TST10 400/3 7,5
25434 TST15 400/3 11
25435 TST20 400/3 15

PER 2 MOTORI

CODICE ARTICOLO VOLT/PH POTENZA MOTORE KW

25441 TST66/77 400/3 3+3 - 4+4
25442 TST1010 400/3 7,5 + 7,5
25443 TST1515 400/3 11 + 11
25444 TST2020 400/3 15 + 15

CODICE ARTICOLO VOLT/PH POTENZA MOTORE 
KW

PRESSIONE MAX 
BAR

25416 TRIPOLARE 1/4 “ - 1 VIA CON PULSANTE 20A 400/3 MAX 7,5 10
25417 TRIPOLARE 1/4 “ - 4 VIE CON PULSANTE 400/3 MAX 7,5 10

CODICE ARTICOLO VOLT/PH POTENZA MOTORE 
KW

PRESSIONE MAX 
BAR

25421 TP.MDR3EA11 R3 - 4 400/3 1,5 11
25422 TP.MDR3EA11 R3 - 6,3 400/3 2,2 11
25423 TP.MDR3EA11 R3 - 10 400/3 3 11
25424 TP.MDR3EA11 R3 - 16 230/3 4 11
25425 TP.MDR3EA11 R3 - 20 400/3 5,5 11
25426 TP.MDR3EA11 R3 - 24 400/3 7,5 11
25427 TP.MDR3EA16 R3 - 20 400/3 5,5 16
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Pressostati per elettropompe
EASYPRESS®

Caratteristiche:
Portata max.200 l/min
pressione 10 bar
pressione di marcia standard 1.5 bar (a richiesta 0.8-2.2 bar)
Temperatura liquido  max 65°
temperatura ambiente max  40°
IP65  230 Volts ,corrente max 10A easypress® I
   16A easypress® II

Utilizzi:
sono dispositivi elettronici per l’avviammento
(all’aperture del rubinetto) e l’arresto 
(alla chiusura del rubinetto) di elettropompe monofase.
L’utilizzo protegge la pompa dalla marcia a secco.Protegge 
inoltre da avviamenti troppo frequenti dovuti a piccole perdite:

Altezza massima
utenza

 = 8 m (0.8 bar)

 = 15 m (1.5 bar)

 = 22 m (2.2 bar)
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CODICE ARTICOLO VOLT/KW CORRENTE ATTACCHI PORTATA P PRESSIONE PARTENZA

640241 EASYPRESS I 230/0,75 10A 1”x 1” 12 m3/h 1,5 bar
640242 EASYPRESS II 230/1,5 16A 1”x 1” 12 m3/h 1,5 bar

dimensioni:
a,b = 1”
c = 221
d = 174
h = 174
peso  kg 1,63

giunto speciale a tre pezzi con tenuta o-ring:
attacco 1” M



126

Caratteristiche:
Portata max.200 l/min
pressione 10 bar
pressione di marcia standard da 1 a 5 bar 
Temperatura liquido  max 65°
temperatura ambiente max  40°
IP65  230 Volts ,corrente max 16A

Utilizzi:
possibilita’ di selezionare la pressione di marcia(ripartenza)
della pompa da 1 a 5 bar attraverso fontalino LCD
Easypro® integra vaso espansione di 3 litri  che permette di 
assorbire sovrapressioni permettendone quindi un ulitizzo piu’ 
svariato.
La pressione pretarata 1.8 bar puo’ essere facilmente
modifi cata.

CODICE ARTICOLO VOLT/KW CORRENTE ATTACCHI PORTATA P PRESSIONE PARTENZA

640243 EASYPRO 230/1,50 16A 1”x 1” 12 m3/h 1 ÷ 5 bar

dimensioni:
a,b = 1”
c = 283
d = 162
h = 174
e = 92
peso  kg 2,43

giunto speciale a tre pezzi con tenuta o-ring:
attacco 1” M
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Pressostati per elettropompe
EASYPR0®
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Galleggianti
MAC3

MAC3

CODICE ARTICOLO CAVO/mt. CORRENTE VOLT

55331 MAC3-2 2 16(4)A 230
55332 MAC3-5 5 16(4)A 230
55333 MAC3-10 10 16(4)A 230
55337 contrappeso 220 gr. di serie
55338 contrappeso 300 gr.

Caratteristiche:
Temperatura funzionamento 0° + 50°
angolo di commutazione +20/45
pressione MAX 1 bar
peso 234 gr. IP68
completo di contrappeso da 220 gr.
cavo in PVC

Utilizzi:
permetto l’automazione di apparecchiature elettriche
(normalmente pompe) al raggiungimento di un livello
prefi ssato.
Realizzato con due camere stagne per la massima sicurezza.

Galleggianti
MAC5

Caratteristiche:
Temperatura funzionamento 0° + 50°
angolo di commutazione +/- 45
pressione MAX 2 bar
peso 1100 gr IP68
cavo in PVC

Utilizzi:
espressamente progettati per acque cariche di fogna
corpo pesante voluminoso e privo di asperità lo rende 
idoneo ad acque molto sporche e turbolente.
Realizzato con due camere stagne per la massima sicurezza

MAC5

CODICE ARTICOLO CAVO/mt. CORRENTE VOLT

55334 MAC5-2 2 10(3)A 230
55335 MAC5-5 5 10(3)A 230
55336 MAC5-10 10 10(3)A 230
55337 contrappeso 220 gr. di serie
55338 contrappeso 300 gr.

MM

STARTSTOP

24V 24V

EMPTY NG

R
S
T

R
S
T

START

F LL NG



128

Galleggianti
FOX

Caratteristiche:
Temperatura funzionamento 0° + 60°
ogni pezzo viene testato elettricamente prima dell’inscatola-
mento per garantire assoluta affi dabilità;
i galleggianti montano microinterruttori prodotti in Italia garan-
titi per 50.000 cicli;

Utilizzi:
Adatto per automazione di pompe elettriche e impianti
idraulici professionali, unico ad avere la doppiac sigillatura con 
inserimento di una guarnizione.
Svuotamento e riempimento.

FOX

CODICE ARTICOLO CAVO/mt. CORRENTE TIPO CAVO VOLT

55330 FOX05 0,5 20(8)A HO7-RNF 230
55327 FOX2 2 20(8)A HO7-RNF 230

55328 FOX5 5 20(8)A HO7-RNF 230
55329 FOX10 10 20(8)A H07-RNF 230
55339 FOXP05 0,5 20(8)A PVC 230
55324 FOXP2 2 20(8)A PVC 230
55325 FOXP5 5 20(8)A PVC 230
55326 FOXP10 10 20(8)A PVC 230

cavo PVC: svuotamento/riempimento 
cavo H07-RNF: solo svuotamento



 tubetti
 tegolini
 isolanti
 nastri
 cavi
 vernici
 fi lo di rame
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Tubetti termorestringenti
poliolefi na

La guaina termorestringente ideale
La regola dell'80:20 richiede che una guaina termorestringente si
restringa al massimo dell'80% e non meno del 20%.

Per esempio: 
Un cavo di diametro 5 mm deve essere rivestito con una guaina
termorestringente. In teoria, sia il formato 6/2 che il 12/4
andrebbero bene, poiché il diametro richiesto (5mm) si trova nell'intervallo di
restringimento di entrambi i formati.   

La misura 6/2 ha un range di applicazione
tra 2,8 mm e 5,2 mm ed è quindi adeguata
per un diametro di cavo di 5 mm. 

Calcolatore per Guaine Termorestringenti

Il calcolatore per guaine termorestringenti è una guida per selezionare la misura ideale della guaina termorestringente
in base alle dimensioni dell’ oggetto da ricoprire. Inrerisci le specifi che richieste e il calcolatore individuerà per te la giusta
misura secondo la regola del 80:20.
Per maggiori informazioni consulta il sito: http://www.hellermanntyton.it/site/calcolatore/calcolatore-per-tubi-termorestringenti
Il calcolatore controlla anche se la guaina termorestringente che avete scelto è ideale per l’applicazione.
Inoltre potete trovare la guaina termorestringente con la ricerca prodotti sul sito HellermannTyton.

Restringimento massimo = 4 mm

2,8

Restringimento di 3,2 mm

Restringimento di 0,8 mm

Restringimento massimo = 8 mm

Restringimento di 6,4 mm

Restringimento di 1,6 mm

Restringimento massimo (100%) Restringimento massimo (100%)

Restringimento ottimale minimo (20%) Restringimento ottimale minimo (20%)

Restringimento ottimale massimo (80%) Restringimento ottimale massimo (80%)

Il diametro più piccolo di applicazione
per la dimensione 12/4 è di5,6 mm.
Questa misura non è quindi adeguata
per un diametro di cavo di 5 mm.

DIMENSIONE 6/2 DIMENSIONE 12/4
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TCN20
Caratteristiche:
Poliolefi na irradiata (POX) UL224
Temperatura d’esercizio -55° +125°
Temperatura restringimento > 100°
autoestinguente
rigidità dielettrica 20Kv/mm
restringimento 2:1

COLORE STANDARD NERO

TUBETTO POLIOLEFINA TCN20

CODICE DIAMETRO 
D

Ø mm.

DIAMETRO d
FINALE Ø 

mm.

SPESSORE
PARETE WT

CONFEZIONE
Mt

27169 1,2 0,6 0,30 300
27170 1,6 0,8 0,35 300
27171 2,4 1,2 0,45 300
27172 3,2 1,6 0,45 300
27173 4,8 2,4 0,50 300
27174 6,4 3,2 0,55 300
27175 9,5 4,8 0,55 150
27176 12,7 6,4 0,65 100
27177 19 9,5 0,80 60
27178 25,4 12,7 0,90 60
27180 38,1 19 1,02 30
27181 50,8 25,4 1,15 30

Guaina termorestringente 2:1

TUBETTO POLIOLEFINA HIS

CODICE DIAMETRO 
D

Ø mm.

DIAMETRO d
FINALE Ø 

mm.

SPESSORE
PARETE WT

CONFEZIONE
Mt

27369 1,2 0,6 0,40 10
27370 1,6 0,8 0,40 10
27371 2,4 1,2 0,50 10
27372 3,2 1,6 0,50 10
27373 4,8 2,4 0,50 10
27374 6,4 3,2 0,60 5
27375 9,5 4,7 0,60 5
27376 12,7 6,4 0,60 5
27377 19 9,5 0,80 5
27378 25,4 12,7 0,90 5

HIS-Pack
Caratteristiche:
Poliolefi na irradiata (POX) UL224
Temperatura d’esercizio -55° +135°
Temperatura restringimento > 120°
infi ammabilità ASTM D 2671
rigidità dielettrica 25Kv/mm
restringimento 2:1

COLORE STANDARD NERO

Guaina termorestringente 2:1

Tubetti termorestringenti
poliolefi na
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Caratteristiche:
Riscaldatori elettrici per tubi
termorestringenti.
230 volt

RISCALDATORE

CODICE ARTICOLO POTENZA
Watt

TEMPERATURA
DA-A

01549 PHON 1500 350 - 550
01538* PHON+VAL 1500 300 - 500

Riscaldatori industriali

TUBETTO POLIOLEFINA TREDUX

CODICE DIAMETRO 
D

Ø mm.

DIAMETRO d
FINALE Ø 

mm.

SPESSORE
PARETE WT

CONFEZIONE
Mt

27430 1,5 0,5 0,50 1
27431 3 1 0,60 1
27432 6 2 0,70 1
27433 12 4 0,85 1
27434 24 8 1,20 1
27435 38 19 1,02 1
27436 50,8 25 1,14 1
27437 76,2 38 1,27 1
27438 101 50 1,40 1

27440* 1,5 0,5 0,50 1
27441* 3 1 0,60 1
27442* 6 2 0,70 1
27443* 12 4 0,84 1
27444* 24 8 1,20 1
27445* 38 19 1,02 1

Tubetti termorestringenti
poliolefi na

TREDUX
Caratteristiche:
Poliolefi na irradiata (POX) UL224
Temperatura d’esercizio -55° +135°
Temperatura restringimento > 100°
infi ammabilità UL224W1
rigidità dielettrica 20Kv/mm
restringimento 3:1 fi no a Ø 24
restringimento 2:1 da      Ø 38  

COLORE STANDARD
NERO - *GIALLO/VERDE

Guaina termorestringente 2:1

*GIALLO/VERDE

*CON VALIGETTA
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TA30
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -55° +110°
Temperatura restringimento > 120°
Termorestringente con parete di medio
spessore, resina all’ interno con termo
adesivo che al momento del
restringimento si sciogle sigillando da
acqua e umidità.
restringimento 3:1

Confezione barre da 1 mt.

COLORE STANDARD NERO

A RICHIESTA VARI COLORI

TUBETTO TA30

CODICE ARTICOLO DIAMETRO
Ø mm.

DIAMETRO DOPO 
RESTR. Ø mm.

SPESSORE
PARETE

27386 TA30-3/1 3 1 1
27387 TA30-6/2 6 2 1
27388 TA30-9/3 9 3 1,4
27381 TA30-12/4 12 4 1,8
27382 TA30-19/6 19 6 2,2
27389 TA30-24/8 24 8 2,5
27383 TA30-39/13 39 13 2,5

Tubetti termorestringenti
poliolefi na con parete interna adesiva
Confezione barre da 1 mt.

TUBETTO HA47

CODICE ARTICOLO DIAMETRO
Ø mm.

DIAMETRO DOPO 
RESTR. Ø mm.

SPESSORE
PARETE

27470 HA47-9/3 9 3 1,8
27471 HA47-13/4 13 4 2,4
27472 HA47-19/6 19 6 2,4
27473 HA47-33/8 33 8 3
27474 HA47-45/12 45 12 4,1
27475 HA47-51/16 51 16 4,1
27476 HA47-68/22 68 22 4,1
27477 HA47-85/25 85 25 4,1
27478 HA47-105/30 105 30 4,2
27479 HA47-130/36 130 36 4,2
27480 HA47-160/50 160 50 4,5
27481 HA47-180/50 180 50 4.5

HA47
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -55° +130°
Temperatura restringimento > 120°
Termorestringente con parete di grande
spessore, resina all’ interno con termo
adesivo che al momento del
restringimento si sciogle sigillando da
acqua e umidità.
Particolarmente adatto in ambiente 
esterno
restringimento 3,5:1

Confezione barre da 1 mt.

COLORE STANDARD NERO

A RICHIESTA VARI COLORI
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TUBETTO PVC
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio 105°
tensione perforazione 15.000 V/mm
temperatura di frattura -45°
allumgamento alla rottura 230%

COLORE STANDARD NERO

A RICHIESTA VARI COLORI

TUBETTO PVC classe A

CODICE DIAMETRO
Ø mm.

CONFEZIONE
Mt.

27230 0,5 200
27231 0,8 200
27232 1 200
27233 1,5 200
27234 2 200
27235 2,5 200
27236 3 200
27237 3,5 200
27238 4 100
27239 5 100
27240 6 100
27241 7 100
27242 8 100
27243 9 100
27244 10 100
27245 12 100
27246 14 100
27247 15 100
27248 16 100
27249 18 100
27250 20 100

TUBETTO VETRO ACRILICO
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -30° +155°
tensione perforazione 3.000 V/mm
buona resistenza all’acqua e agli olii
temperatura di picco 175° 

COLORE STANDARD GIALLO

A RICHIESTA VARI COLORI

TUBETTO VETRO ACRILICO classe F

CODICE DIAMETRO
Ø mm.

CONFEZIONE
Mt.

27045 0,5 200
27046 0,8 200
27047 1 200
27048 1,5 200
27049 2 200
27050 2,5 200
27051 3 200
27052 3,5 200
27053 4 100
27054 5 100
27055 6 100
27056 7 100
27057 8 100
27058 9 100
27059 10 100
27060 12 100
27061 14 100

Tubetti
pvc - acrilico



135

TUBETTO SILICONE
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -70° +200°
tensione perforazione 4.000 V/mm a riposo
tensione perforazione 2.500V/mm
in espansione
espansione B 1:1,6
UL-224-1H a 300°
UL-1441 168 H a 265°
resiste a olio, solventi e aggressivi chimici

COLORE STANDARD ROSSO

TUBETTO SILICONE CONFORMATO classe H

CODICE INTERNO
Ø mm.

VOLT ESPANDIBILE
Ø mm.

VOLT CONFEZIONE
ML

27680 2 4000 3 2500 200
27681 3 4000 5 2500 200
27682 4 4000 6 2500 100
27683 6 4000 10 2500 100
27684 8 4000 12 2500 100
27685 10 4000 15 2500 100
27686 12 4000 18 2500 50
27687 14 4000 22 2500 50
27688 16 4000 25 2500 50

TUBETTO VETRO POLIURETANO
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -30° +155°
tensione perforazione 3.000 V/mm
buona resistenza all’acqua e agli olii
temperatura di picco 175°
tubetto semirigido 

COLORE STANDARD BEIGE

A RICHIESTA VARI COLORI

TUBETTO VETRO POLIURETANO classe F

CODICE DIAMETRO
Ø mm.

CONFEZIONE
Mt.

27066 0,5 200
27067 0,8 200
27068 1 200
27069 1,5 200
27070 2 200
27071 2,5 200
27072 3 200
27073 3,5 200
27074 4 100
27075 5 100
27076 6 100
27077 7 100
27078 8 100
27086 9 100
27079 10 100
27080 12 100
27081 14 100
27082 16 100
27083 18 100
27084 20 100

Tubetti
silicone - poliuretano
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TUBETTO VETRO POLIURETANO
SEP
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -30° +155°
tensione perforazione 3.000 V/mm
buona resistenza all’acqua e agli olii
temperatura di picco 175°
tubetto morbido 

COLORE STANDARD CREMA

A RICHIESTA VARI COLORI

TUBETTO VETRO POLIURETANO SEP classe F

CODICE DIAMETRO
Ø mm.

CONFEZIONE
Mt.

27800 0,5 200
27801 0,8 200
27802 1 200
27803 1,5 200
27804 2 200
27805 2,5 200
27806 3 200
27807 3,5 200
27808 4 100
27809 5 100
27810 6 100
27811 7 100
27812 8 100
27813 9 100
27814 10 100
27815 12 100
27816 14 100
27817 16 100
27818 18 100
27819 20 100

CALZA VETRO
Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -30° +250°
tensione perforazione 1.500 V/mm
buona resistenza all’acqua e agli olii
temperatura di picco 400° 

COLORE STANDARD NERO

CAZA VETRO 2151 classe H

CODICE DIAMETRO
Ø mm.

CONFEZIONE
Mt.

27120 0,5 200
27121 0,8 200
27122 1 200
27123 1,5 200
27124 2 200
27125 2,5 200
27126 3 200
27127 3,5 200
27128 4 100
27129 5 100
27130 6 100
27131 7 100
27132 8 100
27133 9 100
27134 10 100
27135 12 100
27136 14 100
27137 16 100
27138 18 100
27139 20 100

Tubetti
sep poliuretano - calza vetro
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TUBETTO VETRO SILICONE

Caratteristiche:
Temperatura d’esercizio -30° +220°
tensione perforazione FINO 4.000 V/mm
buona tenuta all’acqua olii e grassi.
Molto fl essbile con eccellente resistenza
alle piegature e vibrazioni.

COLORE STANDARD ROSSO

A RICHIESTA VARI COLORI

TUBETTO VETRO SILICONE classse H

CODICE
KV 1.5

CODICE
KV 2.5

CODICE
KV 4

DIAMETRO
Ø mm.

CONFEZIONE
Mt.

27320 27091 27650 0,5 200
27321 27092 27651 0,8 200
27322 27093 27652 1 200
27323 27094 27653 1,5 200
27324 27095 27654 2 200
27325 27096 27655 2,5 200
27326 27097 27656 3 200
27327 27098 27657 3,5 200
27328 27099 27658 4 100
27329 27100 27659 5 100
27330 27101 27660 6 100
27331 27102 27661 7 100
27332 27103 27662 8 100
27333 27110 27663 9 100
27334 27104 27664 10 100
27335 27105 27665 12 100
27336 27106 27666 14 50
27337 27107 27667 16 50
27338 27108 27668 18 50
27339 27109 27669 20 50

- 27111 - 22 50
- 27112 - 24 50
- 27113 - 26 50
- 27114 - 28 50
- 27115 - 30 50

Tubetti
vetro silicone
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Tegolini
mylar® - dmd - nomex® mylar® - nomex® mylar® nomex® - nomex®

TEGOLINI MYLAR®  TONDI

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

33031 0,25 10 100
33032 0,25 12 100
33033 0,25 15 100
33034 0,25 18 100
33035 0,25 20 100
33036 0,25 25 100

33037 0,35 10 100
33038 0,35 12 100
33039 0,35 15 100
33040 0,35 18 100
33041 0,35 20 100
33042 0,35 25 100

MYLAR® CLASSE B 130°

DMD CLASSE F 155°

NOMEX® MYLAR® CLASSE F 155°

NOMEX® - MYLAR® - NOMEX® CLASSE F 155°

NOMEX® CLASSE H 180°

TEGOLINI MYLAR® TRAPEZIOIDALI

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

33012 0,25 10 100
33013 0,25 12 100
33014 0,25 15 100
33015 0,25 18 100
33016 0,25 20 100
33017 0,25 25 100

33021 0,35 10 100
33022 0,35 12 100
33023 0,35 15 100
33024 0,35 18 100
33025 0,35 20 100
33026 0,35 25 100

TEGOLINI DMD TONDI

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

33111 0,35 10 100
33112 0,35 12 100
33113 0,35 15 100
33114 0,35 18 100
33115 0,35 20 100
33116 0,35 25 100

TEGOLINI DMD TRAPEZIOIDIALI

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

33101 0,35 10 100
33102 0,35 12 100
33103 0,35 15 100
33104 0,35 18 100
33105 0,35 20 100
33106 0,35 25 100

TEGOLINI NOMEX® MYLAR®  TONDI

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

33057 0,31 10 100
33058 0,31 12 100
33059 0,31 15 100
33060 0,31 18 100
33061 0,31 20 100
33062 0,31 25 100

TEGOLINI NOMEX® TRAPEZIOIDALI

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

33051 0,38 10 100
33052 0,38 12 100
33053 0,38 15 100
33054 0,38 18 100
33055 0,38 20 100
33056 0,38 25 100
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Tegolini
mylar - dmd - nomex® mylar® - nomex® mylar® nomex® - nomex®

TEGOLINI  TONDI NOMEX® MYLAR® NOMEX®

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE mt.

33075 0,37 10 100
33076 0,37 12 100
33077 0,37 15 100
33078 0,37 18 100
33079 0,37 20 100
33080 0,37 25 100

TEGOLINI TRAPEZIOIDALI NOMEX® MYLAR® NOMEX®

CODICE SPESSORE
mm.

SVILUPPO

mm.
CONFEZIONE mt.

33081 0,37 10 100
33082 0,37 12 100
33083 0,37 15 100
33084 0,37 18 100
33085 0,37 20 100
33086 0,37 25 100

Stecche semitonde
faggio evaporato - classe E 105°
vetroresina classe F 155° - lunghezza 2 mt.

STECCHE DI FAGGIO

CODICE DIAMETRO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

34001 3 100
34002 4 100
34003 5 100
34004 6 100
34005 7 100
34006 8 100
34007 9 50
34008 10 50
34009 11 50
34010 12 50
34011 13 50
34012 14 50

STECCHE DI VETRO

CODICE DIAMETRO

mm.
CONFEZIONE 

mt.

34021 3 200
34022 4 200
34023 5 200
34024 6 200
34025 7 200
34026 8 200
34027 9 200
34028 10 200
34029 11 200
34030 12 100
34031 13 100
34032 14 100
34033 15 100
34034 16 100
34036 18 100
34038 20 100
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Carte Isolanti
lateroide - lateroide mylar® - mylar®

Lateroide
classe A (105°)

Caratteristiche:
Prodotto derivato da materie prime fi brose
di cellulosa impiegato nella fabbricazione
di motori e trasformatori bassa tensione
buona resistenza dielettrica (11 Kv/mm)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE VERDE - GRIGIO SCURO

LATEROIDE classe A

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29034 0,10 0,15
29036 0,15 0,21

29038 0,20 0,26
29040 0,25 0,32
29041 0,30 0,37
29042 0,40 0,49
29044 0,50 0,64

Lateroide + mylar®
classe B (130°)

Caratteristiche:
Isolante fl essibile derivato dall’ accoppiamento
a caldo di lateroide + fi lm poliestere. risultato
prodottio all’alta restistenza alla trazione e allo strappo
resistenza dielettrica (7 Kv/mm)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE VERDE - GRIGIO SCURO

LATEROIDE  + MYLAR® classe B

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29230 0,13 0,165
29232 0,18 0,225

29234 0,23 0,285
29236 0,28 0,345
29238 0,33 0,405
29240 0,38 0,460

Mylar®

classe B (130°)

Caratteristiche:
Polimero dell’ acido tereftalico e del clicole
etilenico sotto forma di pellicola traslucida
fl essibile.
Ottima resistenza alla trazione e strappi
impermeabile a oli e grassi
ottima resistenza dielettrica (280 Kv/mm in aria)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE BIANCO - TRASPARENTE

MYLAR® classe B

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29160 0,125 0,175
29162 0,19 0,265

29164 0,25 0,350
29166 0,35 0,490
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Carte Isolanti
garfi lm - dmd insaturo - dmd saturo

Dmd insaturo
classe B/F (130°)

Caratteristiche:
Carta isolante fl essibile ottenuta dall’ accoppiamento
a caldo di un fi lm in poliestere con due strati di tessuto
non tessuto in poliestere, mediante resine speciali che ne 
aumentano la resistenza.
Impregnato con vernice in classe F porta la classe
termica a 155° resistenza dielettrica (44 Kv/mm)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE BIANCO

DMD INSATURO classe B/F

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29301 0,15 0,140
29302 0,17 0,190

29303 0,20 0,220
29304 0,22 0,250
29305 0,29 0,345
29306 0,35 0,425
29307 0,47 0,560

Dmd saturo
classe F (150°)

Caratteristiche:
Carta isolante fl essibile ottenuta dall’ accoppiamento
a caldo di un fi lm in poliestere con due strati di tessuto
non tessuto in poliestere, mediante resine speciali che 
ne aumentano la resistenza.
successivamente impregnato con resine sintetiche.
resistenza dielettrica (45 Kv/mm)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE ROSA

DMD SATURO classe F

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29311 0,15 0,150
29312 0,17 0,200

29313 0,20 0,230
29314 0,22 0,260
29315 0,29 0,355
29316 0,35 0,440
29317 0,47 0,580

Garfi lm
classe B (130°)

Caratteristiche:
Polimero dell’ acido tereftalico e del clicole
etilenico sotto forma di pellicola traslucida
fl essibile.
Ottima resistenza alla trazione e strappi
impermeabile a oli e grassi
ottima resistenza dielettrica (280 Kv/mm in aria)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE BIANCO

GARFILM classe B

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29140 0,023 0,033
29141 0,036 0,050

29142 0,050 0,071
29143 0,075 0,105
29144 0,100 0,141
29145 0,125 0,173
29146 0,190 0,263
29147 0,250 0,357
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Carte Isolanti
nomex® mylar®  - nomex® mylar®  nomex® - nomex® T410

Nomex® Mylar®

Nomex®

classe F (155°)

Carta isolante fl essibile ottenuta dall’ accoppiamento
a caldo di un fi lm in poliestere e due strati di carta
aramidica nomex® da 50 μ per mezzo di resine speciali
ottima resistenza a prodotti chimici e resine di
impregnazione.
resistenza dielettrica (22 Kv/mm)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE BIANCO

NOMEX® MYLAR® NOMEX® classe F

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29199 0,16 0,180
29200 0,19 0,209

29202 0,22 0,244
29204 0,24 0,279
29206 0,31 0,370
29208 0,37 0,454
29210 0,47 0,594

Nomex® T410
classe H (180°)

Carta calandrata per isolamento elettrico che offre
elevata resistenza dielettrica e termica
ampiamente usato nella apparecchiature elettriche
in classe H 

Fornito in rotoli a Kg, altezza 914 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE BIANCO

NOMEX® T410 classe H

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29100 0,05 0,039
29102 0,08 0,063

29104 0,13 0,112
29106 0,18 0,168
29107 0,25 0,244
29108 0,30 0,350
29110 0,38 0,388
29112 0,51 0,524
29114 0,61 0,682
29116 0,76 0,827

Nomex® Mylar®

classe F (155°)

Carta isolante fl essibile ottenuta dall’ accoppiamento
a caldo di un fi lm in poliestere e uno strato di carta
aramidica nomex® da 50 μ per mezzo di resine speciali
ottima resistenza a prodotti chimici e resine di
impregnazione.
resistenza dielettrica (60 Kv/mm)

Fornito in rotoli a Kg, altezza 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE BIANCO

NOMEX® MYLAR® classe F

CODICE SPESSORE Kg PER M2

29262 0,18 0,220
29263 0,25 0,320

29264 0,31 0,400
29265 0,36 0,470
29266 0,41 0,560
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Carte Isolanti
polyimide - kapton®

Polyimide
classe H (180°) UL1446

Caratteristiche:
Carta isolante adatta all’isolamento di trasformatori,
nelle cave dei motori, nei circuiti stampati ed in tutte
quelle apparacchiature che richiedono:
Eccellente isolamento elettrico
Ottima resistenza meccanica
Eccellente resistenza termica
Temperatura -60° +180°

Fornito in rotoli a Kg, altezza 910 mm
a richiesta qualsiasi taglio a partire da 6 mm.

COLORE AMBRA

POLYIMIDE classe H

CODICE SPESSORE
mm.

TOLLERANZA
SPESSORE %

RESA
m2/Kg

GRAMMATURA
g/m2

CARICO DI 
ROTTURA MD 

MPa

ALLUNGAMENTO
ROTTURA MD

%

TENSIONE DI 
PERFORAZIONE

KV/mm.
29331 0,025 4 27,8 36 105 35 190
29332 0,050 6 14,1 71 105 35 150

29333 0,075 7 9,35 107 115 35 130
29334 0,125 12,5 5,6 179 120 60 120

*A RICHIESTA

KAPTON classe C

CODICE SPESSORE
mm.

TOLLERANZA
SPESSORE %

RESA
m2/Kg

GRAMMATURA
g/m2

CARICO DI 
ROTTURA MD 

MPa

ALLUNGAMENTO
ROTTURA MD

%

TENSIONE DI 
PERFORAZIONE

KV/mm.
* 0,025 4 27,8 36 105 35 240
* 0,050 6 13,9 71 105 35 195

Kapton® HN
classe C (250°) UL

Caratteristiche:
Carta isolante adatta all’isolamento di trasformatori,
nelle cave dei motori, nei circuiti stampati ed in tutte
quelle apparacchiature che richiedono:
Eccellente isolamento elettrico
Ottima resistenza meccanica
Eccellente resistenza termica
Temperatura -269° +400°

Fornito in rotoli a Kg, altezza 910 mm
a richiesta qualsiasi taglio a partire da 6 mm.
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Isolanti rigidi (in fogli)
presspan -  bachelite

Presspan
classe A (105°)

Caratteristiche:
Classico cartone duro pressato indicato per
trasformatore e motori con tensioni di esercizio non
ttroppo elevate, esecuzioni di cartocci, rocchetti,
basette per trasformatori
può essere fornito anche in strisce
resistenza dielettrica (8 Kv/mm in aria) (10 Kv/mm in olio)

Fornito in fogli da 1000 x 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio

COLORE MARRONE

PRESSPAN classe A

CODICE SPESSORE Kg PER M3

29055 0,8 1,200
29056 1 1,300

29058 1,5 1,950
29060 2 2,600
29062 2,5 3,250
29064 3 3,900
29066 4 5,200

Bachelite
classe E (140°)

Caratteristiche:
Prodotto economico caratterizzato da buone
caratteristiche meccaniche e facile lavorabilita su
tutte le macchine utensili, per applicazione in basa e 
media tensione.
Composta da carta e resina fenolica
resistenza dielettrica (30 Kv/mm)

Fornito in fogli da 1000 x 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio e spessore

COLORE MARRONE

BACHELITE classe E

CODICE SPESSORE Kg PER M3

36010 0,5 0,142
36012 0,8 0,142

36014 1 0,142
36016 1,5 0,142
36018 2 0,142
36020 2,5 0,142
36022 3 0,142
36024 4 0,142
36026 5 0,142
36151 6 0,142
36152 8 0,142
36153 10 0,142
36154 12 0,142
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Tela bachelizzata
classe E (140°)

Caratteristiche:
Prodotto economico caratterizzato da buone
caratteristiche meccaniche e facile lavorabilita su
tutte le macchine utensili, per applicazione in basa e 
media tensione.
Composta da tessuto cotone e resina fenolica
resistenza dielettrica (10 Kv/mm)

Fornito in fogli da 1000 x 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio e spessori superiori

COLORE MARRONE

TELA BACHELIZZATA classe E

CODICE SPESSORE Kg PER M3

36048 0,5 0,142
36050 0,8 0,142

36052 1 0,142
36054 1,5 0,142
36056 2 0,142
36058 2,5 0,142
36060 3 0,142
36062 4 0,142
36064 5 0,142

Isolanti rigidi (in fogli)
tela bachelizzata - vetro poliestere - vetro epossidico

Vetro poliestere
classe F (155°)

Caratteristiche:
Autoestinguente basso assorbimento d’ acqua buone
caratteristichhe meccaniche elevata tensione di 
perforazione.
Composta feltro di vetro e resina poliestere rossa
resistenza dielettrica (15 Kv/mm)

Fornito in fogli da 1000 x 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio e spessori superiori

COLORE ROSSO

VETRO POLIESTERE classe F

CODICE SPESSORE Kg PER M3

36066 1 0,175
36068 1,5 0,175

36070 2 0,175
36072 2,5 0,175
36074 3 0,175
36076 4 0,175
36078 5 0,175
36080 6 0,175
36082 8 0,175
36084 10 0,175
36086 12 0,175
36088 15 0,175

Vetro epossidico
classe F (155°)

Caratteristiche:
Ottime proprietà meccaniche e dielettriche, bassisimo
assorbimento d’ acqua, elevata collisione fra gli strati
resistenza dielettrica (40 Kv/mm)
Composizione tessuto di vetro e resine epossidica

Fornito in fogli da 1000 x 1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio e spessori superiori

COLORE VERDE

VETRO EPOSSIDICO classe F

CODICE SPESSORE Kg PER M3

36107 0,3 0,20
36108 0,5 0,20

36110 0,8 0,20
36112 1 0,20
36114 1,5 0,20
36116 2 0,20
36118 2,5 0,20
36120 3 0,20
36122 4 0,20
36124 5 0,20
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Tubi bachelite
classe E (140°)

Caratteristiche:
Prodotto economico caratterizzato da buone
caratteristiche meccaniche e facile lavorabilita su
tutte le macchine utensili, per applicazione in basa e 
media tensione.
Composta da carta e resina fenolica
resistenza dielettrica (30 Kv/mm)

Fornito in tubi da1000 mm
a richiesta qualsiasi taglio e spessore

COLORE MARRONE

TUBI BACHELITE classe E  
PARETE 1 mm.

CODICE DIMENSIONE mm.

37000 4x6
37002 6x8

37006 8x10
37008 10x12
37012 12x14
37016 14x16
37020 16x18
37024 18x20
37028 20x22
37032 22x24
37036 24x26
37040 26x28
37044 28x30

Tubi bachelite

TUBI BACHELITE classe E  
PARETE 2 mm.

CODICE DIMENSIONE mm.

37106 8x12
37108 10x14
37112 12x16
37116 14x18
37120 16x20
37074 17x20
37124 18x22
37128 20x24
37082 22x25
37132 22x26
37136 24x28
37140 26x30
37144 28x32

TONDO TELA BACHELIZZATA classe E
PIENO

CODICE DIMENSIONE mm.

37200 20x1000
37202 25x1000
37204 30x1000
37206 35x1000
37208 40x1000
37210 45x1000
37212 50x1000
37214 55x1000
37216 60x1000
37218 65x1000
37220 70x1000
37222 75x1000
37224 80x1000
37226 85x1000
37228 90x1000

37230 95x1000
37232 100x1000
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Nastri non adesivi
•nastro cotone riga rossa
•nastro cotone spigato
•nastro makò

Nastro cotone riga rossa
classe B (130°)

Spessore mm 0,25
Rotoli da 50 mt.
Confezione minima da 500 mt (10 rotoli)

fornibile in spessore da 0,18
per quantità minime di 5.000 mt.

NASTRO RIGA ROSSA classe B

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

31001 10 0,25
31002 15 0,25

31003 20 0,25
31004 25 0,25
31005 30 0,25
31008 35 0,25
31009 40 0,25

NASTRO COTONE SPIGATO classe B

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

31026 20 0,30
31027 25 0,30

31028 30 0,30
31029 40 0,30

NASTRO MAKO’ classe B

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31010 10 0,10
31011 15 0,10

31012 20 0,10
31013 25 0,10
31014 30 0,10
31015 35 0,10
31016 40 0,10

Nastro cotone spigato
classe B (130°)

Spessore mm 0,30
Rotoli da 50 mt.
Confezione minima da 500 mt (10 rotoli).

NASTRO MAKO’ classe B

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31017 10 0,14
31018 15 0,14

31019 20 0,14
31020 25 0,14
31021 30 0,14
31022 35 0,14
31023 40 0,14

Nastro makò
classe B (130°)

Spessore mm 0,10/0,14
Rotoli da 50 mt.
Confezione minima
da 500 mt (10 rotoli).
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Nastri non adesivi
•nastro poliestere
•nastro poliestere spigato
•nastro vetro

Nastro vetro
classe H (180°)

spessore mm 0,08/0,12/0,18
Rotoli da 50 mt.
Confezione minima da 500 mt (10 rotoli)

NASTRO POLITER classe B

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31170 10 0,15
31171 15 0,15

31172 20 0,15
31173 25 0,15
31174 30 0,15
31175 35 0,15
31176 40 0,15

NASTRO POLITER classe B

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31180 10 0,25
31181 15 0,25

31182 20 0,25
31183 25 0,25
31184 30 0,25
31185 35 0,25
31186 40 0,25

Nastro politer spigato
poliestere termorestingente spigato
classe B (130°)
restringimento 10%

Spessore mm 0,15/0,25
Rotoli da 50 mt.
Confezione minima da 500 mt
(10 rotoli).

NASTRO VETRO bianco classe H

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31071 10 0,18
31072 15 0,18

31073 20 0,18
31074 25 0,18
31075 30 0,18
31076 35 0,18
31077 40 0,18

NASTRO VETRO riga blu classe H

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31048 10 0,12
31049 15 0,12

31050 20 0,12
31051 25 0,12
31052 30 0,12
31053 35 0,12
31054 40 0,12

NASTRO VETRO bianco classe H

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31041 10 0,08
31042 15 0,08

31043 20 0,08
31044 25 0,08
31045 30 0,08
31046 35 0,08
31047 40 0,08

NASTRO POLITER classe B

CODICE ALTEZZA 
mm

SPESSORE

31031 10 0,15
31032 15 0,15

31033 20 0,15
31034 25 0,15
31035 30 0,15
31036 35 0,15
31037 40 0,15

Nastro politer
poliestere termorestringente
classe B (130°)
restringimento 10%

Spessore mm 0,15
Rotoli da 50 mt.
Confezione minima da 500 mt (10 rotoli).
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Nastri non adesivi
•nastro nomex®

•nastro vetro isomica
•nastro polyglass

Nastro tessuto nomex®

classe H (180°)

spessore mm 0,15
Rotoli da 50 mt.
Confezione minima da 500 mt (10 rotoli)

quantità minime di 5.000 mt.

NASTRO NOMEX classe H

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

31191 10 0,15
31192 15 0,15

31193 20 0,15
31194 25 0,15
31195 30 0,15
31196 35 0,15
31197 40 0,15

Nastro per bandaggio 
polyglass H200
classe H (180°)

NASTRO POLYGLASS classe H

CODICE ALTEZZA mm CONFEZIONE

31156 10 750 mt.
31157 15 500 mt.

31158 20 200 mt.
31159 25 200 mt.
31160 30 200 mt.

NASTRO ISOMICA classe F

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

31098 10 0,08
31099 15 0,08

31100 20 0,08
31101 25 0,08
31102 30 0,08

NASTRO ISOMICA classe F

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

31103 10 0,12
31104 15 0,12

31105 20 0,12
31106 25 0,12
31107 30 0,12

Nastro vetro isomica plastico
tipo 4611
classe F (155°)

spessore mm 0,08/0,12
Rotoli da 50/100 mt.
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Nastri adesivi
•nastro carta maschera
•nastro avana e trasparente per imballo
•nastro pvc nero (per elettricisti)
•nastro biadesivo tipo 4272

NASTRO CARTA classe A

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32082 6 0,14

32083 9 0,14

32084 12 0,14
32085 15 0,14
32086 19 0,14
32087 25 0,14
32088 30 0,14
32089 38 0,14
32090 50 0,14

Nastro carta maschera
classe A (105°)

nastro impiegato per copertura
bobina trasformatore e messa in banda
per condensatori

Spessore mm 0,14
Rotoli da 50 mt.

COLORE CREMA

NASTRO AVANA

CODICE ALTEZZA mm

32320 30

32321 38
32322 50

Nastro per imballo
nastro impiegato per chiusura 

imballi 

Rotoli da 66 mt.

COLORE MARRONE E TRASPARENTE

NASTRO TRASPARENTE

CODICE ALTEZZA mm

32112 12

32113 15
32114 19
32115 25
32116 30

Nastro pvc nero
classe A (105°)

nastro impiegato per copertura

fi li etettrici

Rotoli da 25 mt.

COLORE NERO

NASTRO PVC

CODICE ALTEZZA mm

32136 15

32137 19
32138 25
32139 30

Nastro biadesivo
tipo 4272

nastro per ancorare

Rotoli da 100 mt.

NASTRO BIADESIVO

CODICE ALTEZZA mm

32385 19

32386 25
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Nastro autoagglomerante
nastro impiegato nell’isolamento elettrico
come protezione, impermeabilizzazione
totalmente resistente all’ acqua e agli agenti

chimici. 

Spessore mm 0,5
Rotoli da 9 mt.

COLORE NERO

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32141 19 0,5

Nastri adesivi
•nastro autoagglomerante
•nastro strapping per bordare
•nastro poliestere P31

Nastro strapping per bordare
classe B (130°)

nastro trasparente rinforzato co fi li in fi bra di vetro
elevata resistenza alla trazione

Spessore mm 0,13
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 1,5 KV/mm

COLORE TRASPARENTE

NASTRO STRAPPING

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32121 9 0,13
32122 12 0,13

32123 15 0,13
32124 19 0,13
32125 25 0,13
32126 30 0,13
32127 38 0,13
32128 50 0,13

Nastro poliestere P31
classe B (130°)

nastro con elevate proprietà dielettriche
adatto alla nastratura di bobine e 

avvolgimenti in genere

Spessore mm 0,06
Rotoli da 66 mt.
rigidita dielettrica 5 KV/mm

COLORE GIALLO

NASTRO POLIESTERE P31

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32331 6 0,06
32332 9 0,06

32333 12 0,06
32334 15 0,06
32335 19 0,06
32336 25 0,06
32337 30 0,06
32338 38 0,06
32370 45 0,06
32339 50 0,06
32371 60 0.06
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Nastro poliestere PT25
classe B (130°)

nastro molto conformabile e resistente
alla perforazione.
ottime caratteristiche dielettriche
adatto per motori elettrici trasformatori e
avvolgimenti in genere

Spessore mm 0,14
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 5 KV/mm

COLORE BIANCO

NASTRO POLIESTERE PT25

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32300 6 0,14

32301 9 0,14

32302 12 0,14
32303 15 0,14
32304 19 0,14
32305 25 0,14
32306 30 0,14
32307 38 0,14
32308 50 0,14
32309 60 0,14

Nastri adesivi
•nastro poliestere PT25
•nastro poliestere fi li vetro PR25

NASTRO POLIESTERE PR25

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32361 6 0,14
32362 9 0,14

32363 12 0,14
32364 15 0,14
32365 19 0,14
32366 25 0,14
32367 30 0,14
32368 38 0,14
32369 50 0,14

Nastro poliestere fi li vetro PR25
classe B (130°)

nastro molto conformabile e resistente
alla perforazione.
ottime caratteristiche dielettriche
adatto per motori elettrici trasformatori e
avvolgimenti in genere.
meccanicamente molto robusto

Spessore mm 0,14
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 5 KV/mm

COLORE BIANCO
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Nastri adesivi
•nastro fi bra di vetro 27
•nastro fi bra di vetro GL94
•nastro nomex® PX50

Nastro fi bra di vetro GL94
classe F (155°)

nastro molto conformabile e resistente
alla perforazione.
ottima resistenza alle alte temperature
ottime caratteristiche dielettriche
adatto per motori elettrici trasformatori e
avvolgimenti in genere

Spessore mm 0,18
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 5 KV/mm

COLORE BIANCO

NASTRO FIBRA DI VETRO GL94

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32451 6 0,18

32452 9 0,18

32453 12 0,18
32454 15 0,18
32455 19 0,18
32456 25 0,18
32457 30 0,18
32458 38 0,18
32459 50 0,18

Nastro fi bra di vetro 27 (3M)
classe B (130°)

nastro molto conformabile e resistente
ai solventi e alla abrasione.
ottime caratteristiche dielettriche
adatto al rivestimento esterno di
avvolgimenti in genere

Spessore mm 0,17
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 2,5 KV/mm

COLORE BIANCO

NASTRO FIBRA DI VETRO 27 (3M)

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32024 6 0,17

32025 9 0,17

32026 12 0,17
32027 15 0,17
32028 19 0,17
32029 25 0,17
32030 30 0,17
32031 38 0,17
32032 50 0,17

Nastro nomex® PX50
classe F (155°)

nastro con buona resistenza chimica
meccanica.
nessuna diminuzione della rigidità dielettrica
alle alta temperature.
lunga durata dell’isolamento

Spessore mm 0,13
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 7 KV/mm

COLORE PANNA

NASTRO NOMEX® PX50

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32150 6 0,13
32151 9 0,13

32152 12 0,13
32153 15 0,13
32154 19 0,13
32155 25 0,13
32156 30 0,13
32157 38 0,13
32158 50 0,13
32159 60 0,13
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Nastro nomex®/vetro GX50
classe F (155°)

nastro con buona resistenza chimica
meccanica.
nessuna diminuzione della rigidità dielettrica
alle alta temperature.
lunga durata dell’isolamento

meccanicamente molto robusto

Spessore mm 0,14
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 3,5 KV/mm

COLORE BIANCO

NASTRO NOMEX®/VETRO GX50

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32410 6 0,14

32411 9 0,14

32412 12 0,14
32413 15 0,14
32414 19 0,14
32415 25 0,14
32416 30 0,14
32417 38 0,14
32418 50 0,14

*fornibile solo su ordinazione

Nastri adesivi
•nastro nomex®/vetro GX50
•nastro fi bra di vetro GL96

Nastro fi bra di vetro GL96
classe H (180°)

nastro molto conformabile e resistente
alla perforazione.
ottima resistenza alle alte temperature
ottime caratteristiche dielettriche
adatto per motori elettrici trasformatori e

avvolgimenti in genere

Spessore mm 0,18
Rotoli da 50 mt.
rigidita dielettrica 5 KV/mm

COLORE BIANCO

NASTRO FIBRA DI VETRO GL96

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32341 6 0,18

32342 9 0,18

32343 12 0,18
32344 15 0,18
32345 19 0,18
32346 25 0,18
32347 30 0,18
32348 38 0,18
32349 50 0,18



155

Nastri adesivi
•nastro polyimide 560
•nastro Kapton® H20

Nastro kapton® H20
classe H (180°)

nastro ottima resistenza termica
ritardante alla fi amma adatto a motori
trasformatori e circuiti stampati

Spessore mm 0,06
Rotoli da 33 mt.
rigidita dielettrica 6 KV/mm

COLORE AMBRA

NASTRO KAPTON® H20

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32420 6 0,06

32421 9 0,06

32422 12 0,06
32423 15 0,06
32424 19 0,06
32425 25 0,06
32426 30 0,06
32427 38 0,06
32428 50 0,06

*fornibile solo su ordinazione

Nastro polyimide 560
classe H (180°)

nastro adesivo adatto all’isolamento di trasformatori,
nelle cave dei motori, nei circuiti stampati ed in tutte
quelle apparacchiature che richiedono:
Eccellente isolamento elettrico
Ottima resistenza meccanica
Eccellente resistenza termica
Temperatura -60° +180°

Spessore mm 0,06
Rotoli da 33/66 mt.
rigidita dielettrica 5,5 KV/mm

COLORE MARRONE

NASTRO POLYIMIDE

CODICE ALTEZZA mm SPESSORE

32440 9 0,06

32441 12 0,06
32442 15 0,06
32443 19 0,06
32444 25 0,06
32445 30 0,06
32446 38 0,06
32447 50 0,06
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Spray scotch® 3M

SPRAY SCOTCH® 3M

CODICE ARTICOLO
scotch®

SCOPO UTILIZZO COLORE CONFEZIONE
ml.

35760 1600 protezione
protezione anticorrisione su:

condutture, saldature, contenitori batterie, supporti
quadri elettrici e interruttori.

nero 400

35761 1617 protezione crea una protezione duratura contro ruggine e
corrosione elettrolittica senza danneggiare le superfi ci. grigio 400

35762 1601 isolamento
come rivestimento di protezione su connessioni elettriche,
interruttori quadri componenti elettronici, ecc... può essere
inoltre utilizzato su apparecchiature elettriche e su motori 

elettrici.
trasparente 400

35763 1602
manutenzione

preventiva

come rivestimento di protezione su connessioni elettriche,
interruttori quadri componenti elettronici, ecc... può essere
inoltre utilizzato su apparecchiature elettriche e su motori 

elettrici.
rosso 400

35764 1605
manutenzione

preventiva
apparecchiature elettriche ed elettroniche, interruttori, rele, 

motori, batterie, ecc... beige 400

35765 1609
pulizia

contatti
lubrifi cazione apparecchiature elettriche, serrature e

parti mobili. protezione da umidita e corrosione. trasparente 400

35766 1625
pulizia

contatti
interruttori, rel, strumenti di protezione,

contatti elettrici, ecc.. trasparente 400

35767 1626
pulizia

contatti
dissolve grassi, olii, resine e catrame su apparecchiature

elettriche interruttori, motori e ganeratori. trasparente 400

35768 1633
pulizia

contatti
libera le parti ossidate sciogliendo la ruggine e i deposi di

impurità elimina e previene l’ umidità. trasparente 400

35769 1638 pulizia appliccabile specialmente su aree diffi cilmente raggiungibili
per rimuovere lo sporco incolore 400

gli spray della linea scotch® sono creati per risolvere problemi di isolamento, pulizia,
protezione e manutenzione preventiva di apparecchiature e cavi elettrici.

Nastri Isolanti 3M
anticorrosivi per applicazioni speciali

NASTRO SCOTCH® 3M

CODICE ARTICOLO
scotch®

UTILIZZO DIMENSIONI
mmXm.

SPESSORE
mm.

35757 Super 
33+

nastro isolante autoadesivo con supporto in PVC autoestinguente. 
L’ elevato conformabilità lo rende adatto alla protezione di raccordi sbarre morsetti 

e qualsiasi altro tipo di superfi ce regolare ottima resistenza all’ abrasione, all’ azione 
di acidi, normali solventi e agenti atmosferici

19x20 0,18

32140 23

nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Si adatta perfetta-
mente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta.

E’ formulato in modo da resistere all’ effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne 
derivano (ozono). In fase di applicazione mantenere allungamento del nastro

tra il 50-200%

19x9 0,75

35758
Scotchfi l
mastice
isolante

mastice isolante autoagglomerante in gomma sintetica, in forma di nastro con 
separatore. Eccellenti proprietà elettriche e buona resistenza

all’ invecchiamento. Forma una massa omogenea che permette di riempire vuoti e 
rientranze ricoprire spigoli vivi diu giunzione. Per un effecace protezione meccanica 

deve essere ricoperto con nastro avente supporto in PVC (super 33+)

38x1,5 3,2
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Giunzioni termorestringenti 3M

Scotchcast GPS
giunzioni in linea su cavi B.T. tripolari e quadripolari a isolante estruso con tensione 
di esercizio 1 KV per impieghi sommersi.

SCOTCH® GPS 3M

CODICE ARTICOLO
scotch®

SEZIONE
mm2

A DIAMETRO
PRIMA 

DIAMETRO
DOPO 
RESTR.
LIBERO

L DIAMETRO
PRIMA
RESTR.

DIAMETRO
DOPO 
RESTR.
LIBERO

27390 GPS-1 1 ÷ 2,5 - - - 450 27 8

27391 GPS-2 4 ÷ 6 - - - 450 27 8

27392 GPS-3 10 - - - 450 27 8

27393 GPS-4 16 50 12 3 450 27 8

27394 GPS-5 25 50 12 3 500 38 12

27395 GPS-6 35 50 19 6 500 38 12

SCOTCHCAST 82A 3M

CODICE ARTICOLO
scotch®

SEZIONE
mm2

A
min

MAX L D

27530 82A-1 2,5 ÷ 50 8 16 184 32

27531 82A-2 25 ÷ 185 13 26 271 42

27532 82A-3 70 ÷ 400 18 37 396 54

Scotchcast 82A 
giunzioni dritte in resina colata su cavi unipolari B.T. non schermati

Scotchkote®

Vernice protettiva

SCOTCHKOTE®

CODICE TIPO CONFEZIONE
lt

35750 14853 0,44

Scotchkote®

protegge componenti elettrici
soggetti a particolari severe condizioni
ambientali.
Conferisce ottima resistenza all’ umidita,
agli olii, idricorburi alifatici, agli acidi
contenuti nel terreno, ecc...
confezionati in barattoli con pennellino
incorporato nel coperchio per applicazioni
rapide e facili.
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CORDINO CERATO MILLECAPI

CODICE TIPO CARICO
ROTTURA KG

CONFEZIONE
mt.

44023 4/840 20 1000

44024 6/840 30 500

Cordino cerato millecapi
classe B (130°)

fl ato continuo di poliestere ad alta
resistenza impregnato con cera
microcristallina.
non si altera ed è anti fungo resiste

ad agenti chimici ed atmosferici

COLORE BIANCO

RAFIA

CODICE TIPO ALTEZZA
mm

CARICO 
ROTTURA KG

CONFEZIONE
mt.

44001 RT-A4 2 16 1800
44007 RT-A6 3 22 1000
44002 RT-A8 4 32 800
44003 RT-A11 5 44 500
44004 RT-A14 7 56 400
44005 RT-A16 8 64 350
44006 RT-A18 10 72 300
44008 RT-A22 11 88 200

Rafi a
classe F (155°)

adatta alla legatura di matasse
motore
fi bre continui di viscosa solidifi cate
con uno speciale trattamento,
conferiscono alta resistenza

meccanica, termica e alla abrasione

COLORE CREMA

Materiale per legatura
•cordino cerato millecapi
•rafi a
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Cavetti Unipolari
•cavo radox®

•cavo silicone

Cavo radox®

classe F (155°)

temperatura esercizio -55° + 155°
tensione d’esercizio 600/1000 V
cavo unipolare resistente ad alte temperature,
compatibili con vernici di impregnazione e resine,
ritarda la propagazione dela fi amma.
Impiegato in avvolgimenti elettrodomestici.

Rotoli da 100 mt.

A RICHIESTA VARI COLORI
fornibile fi no a 100 mm2

CAVO RADOX®

CODICE SEZIONE 
mm2

DIAMETRO
ESTERNO

28071 0,25 1,45
28072 0,50 1,71

28073 0,75 2,20
28074 1 2,60
28075 1,5 2,70
28076 2,5 3,5
28077 4 4,20
28078 6 5,35
28079 10 6,55
28090 16 7,70
28091 25 9,40
28092 35 10,80
28093 50 12,50

Cavo silicone
classe H (180°)

temperatura esercizio -50° + 180°
tensione d’esercizio 300/500 V
cavo unipolare fl essibile in rame rosso
isolato con mescola gi gonna caricata
con silicone ad alta densità e basso sviluppo
di fumi e gas tossici, autoestenguente ottima
resistenza basse e alte temperature
bassa resistenza meccanica

Rotoli da 100 mt.

COLORE BIANCO - ROSSO - NERO

A RICHIESTA VARI COLORI

CAVO SILICONE

CODICE SEZIONE 
mm2

DIAMETRO
ESTERNO

28032 0,50 2,3

28033 0,75 2,4

28034 1 2,5
28035 1,5 2,8
28036 2.5 3,4
28037 4 4,2
28038 6 5
28039 10 6,3
28040 16 8,2
28041 25 9,8
28042 35 11
28043 50 13
28044 70 15
28045 95 18
28046 120 19
28047 150 23
28048 185 24
28049 240 27
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Cavetti Unipolari
•cavo vetro silicone
•cavo tefzel®

Cavo vetro silicone
classe H (180°)

temperatura esercizio -50° + 180°
tensione d’esercizio 300/500 V
cavo unipolare fl essibile in rame rosso
isolato con mescola di gomma caricata
con silicone ad alta densità più treccia infi lati
di vetro a basso sviluppo di fumi e gas tossici,
autoestenguente ottima resistenza basse e
alte temperature
ottima resistenza meccanica

Rotoli da 100 mt.

COLORE BIANCO - ROSSO - NERO
A RICHIESTA VARI COLORI

CAVO VETRO SILICONE

CODICE SEZIONE 
mm2

DIAMETRO
ESTERNO

28102 0,50 2,5

28103 0,75 2,8

28104 1 2,9
28105 1,5 3,2
28106 2.5 3,8
28107 4 4,6
28108 6 5,4
28109 10 6,7
28110 16 8,6
28111 25 10,4
28112 35 11,5
28113 50 13,5
28114 70 15,1
28115 95 18,6
28116 120 19,6
28117 150 23,5
28118 185 24,2
28119 240 27,1

Cavo tefzel
classe F (155°)

temperatura esercizio -60° + 155°
tensione d’esercizio 600 V
tensione di prova 3400 V
cavo unipolare in rame stagnato
isolato in tefzel (ETFE) con elevata resistenza
di isolamento ottime prestazioni alle alte
temperature resistente alla degradazione termica.
Anche dopo invecchiamento mantiene
buone propietà meccaniche.
Eccellenza resistenza ad agenti corrosivi e 
solventi inattaccabile da olii lubrifi canti non infi ammabile.
ingombri ridotti, cavo rigido resistente alle

intemperie con ridotto assorbimento d’umidità

Rocchetti da 100 mt.

COLORE BIANCO - ROSSO - NERO
A RICHIESTA VARI COLORI E SEZIONI PIU’ GRANDI

CAVO TEFZEL

CODICE SEZIONE 
mm2

SEZIONE
AWG

28191 0,25 24

28192 0,38 22

28193 0,61 20
28194 1 18
28195 1,25 16
28196 2 14
28197 3 12
28198 4 10
28199 8,6 8
28200 13,5 6
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Cavetti Unipolari
•cavo tefl on®

•cavo in gomma per saldatrice

Cavo tefl on
classe H (180°)

temperatura esercizio -100° + 180°
tensione d’esercizio 600 V
tensione di prova 3000 V
cavo unipolare in rame stagnato
isolato in etilene-propilene fl uorurato (FEP)
con elevata resistenza agli agenti atmosferici
e chimici
di isolamento ottime prestazioni alle alte
temperature resistente alla degradazione
termica.
Anche dopo invecchiamento mantiene
buone propietà meccaniche.
Eccellenza resistenza ad agenti corrosivi e 
solventi inattaccabile da olii lubrifi canti
non infi ammabile.
ingombri ridotti, cavo rigido resistente alle
intemperie con ridotto assorbimento d’umidità

Rotoli da 100 mt.

FORNIBILI A RICHIESTA PER QUANTITATIVI

CAVO TEFLON

CODICE SEZIONE 
mm2

SEZIONE
AWG

28521 0,15 28

28522 0,20 26

28523 0,25 24
28524 0,38 22
28525 0,61 20
28526 1 18
28527 1,25 16
28528 2 14
28529 3 12

Cavo HOIN2-D-CEI 20-19
cenelec HD22.6

in gomma per saldatrici

Rotoli da 100 mt.

COLORE NERO

CAVO HOIN2-D

CODICE SEZIONE 
mm2

FORMAZIONE

28050 10 0,21

28051 16 0,21

28052 25 0,21
28053 35 0,21
28054 50 0,21
28055 70 0,21
28056 95 0,25
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Cavi PVC per pompe sommerse
•unipolare rigido

Unipolare rigido
fi lo unipolare di rame ricoperto pvc
per avvolgimenti in bagno d’acqua
per elettropompe sommerse
tensione esercizio 1000 V MAX
temperatura esercizio 60° MAX.

CAVO UNIPOLARE RIGIDO

CODICE DIAMETRI
CU/PVC

PESO Kg/Km

28201 0,40/1,00 2,10

28202 0,50/1,10 2,86

28203 0,55/1,20 3,36
28204 0,60/1,30 3,97
28205 0,70/1,40 5,4
28206 0,80/1,50 6,24
28207 0,90/1,60 7,60
28208 1,00/1,70 9,03
28209 1,10/1,80 10,86
28210 1,20/1,90 12,64
28211 1,30/2,10 15,03
28212 1,40/2,20 17,11
28213 1,50/2,30 19,35
28214 1,60/2,40 21,69
28215 1,70/2,50 24,19
28216 1,80/2,60 26,82
28217 1,90/2,70 29,60
28218 2,00/3,00 33,89
28219 2,10/3,10 36,99
28220 2,20/3,20 40,24
28221 2,30/3,30 43,62
28222 2,40/3,60 48,80
28223 2,50/3,70 52,51
28224 2,60/3,80 56,36
28225 2,70/3,90 60,36
28226 2,80/4,00 64,99
28227 2,90/4,10 68,70
28228 3,00/4,50 76,20
28229 3,10/4,60 80,00
28230 3,20/4,70 83,00
28231 3,30/4,80 85,00
28232 3,40/5,00 96,70
28233 3,50/5,20 107,00
28234 3,60/5,30 109

A RICHIESTA DIAMETRI E SPESSORI ISOLAMENTO NON UNIFICATI
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Cavi multipolari
•FFC/2
•H07RNF
•S05VV-F

FFC/2

cavo multipolare per utensili elettrici in PVC
adatto al trasporto di energia per il collegamento
di elettrodomestici, utensili, quando e richiesta elevata
fl essibilità.
Per posa fi ssa e mobile all’interno in ambienti normali
e umidi .
Temporaneamente all’ esterno non ammessa posa 
interrata.
temperatura esercizio 70°
tensione nominale 550 V

COLORE ARANCIONE

FCC/2

CODICE NUMERO
CAVI

SEZIONE
mm2

CONFEZIONE

mt.

28081 2 1 100

28082 2 1,5 100

28083 2 2,5 100

28084 3 1 100

28085 3 1,5 100

28086 3 2,5 100

28087 4 1 100

28088 4 1,5 100

28089 4 2,5 100

H07RNF

cavo multipolare per utensili elettrici
e pompe sommerse guaina in neoprene
e sottoguaina in policloroprene
temperatura esercizio 60°
tensione nominale 500 V

COLORE NERO

CAVO H07RNF

CODICE NUMERO
CAVI

SEZIONE
mm2

CONFEZIONE

mt.

28410 2 1 100

28411 2 1,5 100

28420 3 1 100
28421 3 1,5 100
28422 3 2,5 100
28423 3 4 100
28430 4 1 100
28431 4 1,5 100
28432 4 2,5 100
28433 4 4 100
28434 4 6 100
28435 4 10 100
28436 4 16 100

A RICHIESTA ALTRE DIMENSIONI

S05VV-F

cavo fl essibilissimo per pulsantiere
tensione esercizio 500 V
tensione di prova 2000V

COLORE GRIGIO

CAVO S05VV-F

CODICE NUMERO
CAVI

SEZIONE
mm2

CONFEZIONE

mt.

28491 12 1 100

28492 14 1 100

28493 16 1 100
28494 19 1 100
28495 24 1 100
28496 30 1 100
28497 12 1,5 100
28498 14 1,5 100
28499 16 1,5 100
28500 19 1,5 100
28501 24 1,5 100
28502 30 1,5 100
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Vernici Dolph’s
scheda vernici, smalti e resine elettroisolanti

                                                          CARATTERISTISCHE                                 

                                                                                                                                                                                                          

VERNICI SMALTI
RESINE

COLORE DILUENTE TIPO
CLASSE

TERMICA
TEMPO

COTTURA

vernici
essicanti
ad aria

Synthite AC 41 trasparente T200 ossindante 160°C 1/2

Synthite AC 43 trasparente T200 ossindante 175°C 1

vernici 
essicanti
a forno

Hi-Therm BC 325 trasparente T200 termoindurente 165°C 4-1

Hi-Therm BC 346 A trasparente T200 termoindurente 215°C 5-1

Hi-Therm BC 352 trasparente T352 termoindurente 205°C 2-4

Hi-Therm BC 359 trasparente T200 termoindurente 180°C 4-2

vernici 
all’acqua
essianti
a forno

Acqua-Therm BC 365 trasparente ACQUA termoindurente 180°C 4-3

resine
poliestere

mono-
componenti

per
impregnazione

Dolphon CC 10996 trasparente - termoindurente 180°C 8-10 min.

Dolphon CC 1105 trasparente - termoindurente 212°C 6-2

Dolphon CC 1105-LV trasparente - termoindurente 212°C 6-2

Dolphon CC 1305/503D trasparente - termoindurente 180°C 6-2

smalti
isolanti

Synthite EB 41 nero T200 poliuretanico 160°C 1/2

Synthite ER 41 rosso T200 poliuretanico 160°C 1/2

vernici
e smalti
isolanti

Dolph spray AC 43 trasparente - ossindante 175°C 1

Dolph spray ER 41 rosso - poliuretanico 155°C 15 min.

resine
polibutadieniche

Dolphon CB 1109 nero RE 2018 liquida F 24

Dolphon CB 1128 A nero RE 1128B liquida F 24

resine
epossidiche

Dolphon CC 1024 A trasparente RE 2000 liquida B 24

Dolphon CR 1035 rosso RE 2000 liquida B 24

Dolphon CC 1078 nero RE 2000 liquida B 24

Dolphon CR 1034 rosso RE 2000 a spatola B 24
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                                                                                     MOTORI E GENERATORI

                                                            avvol.ti
bobine

preformate
bobine

TR
AS

FO
RM

AT
OR

I

COTTURA
TEMP.

POTERE
DIELETTRICO

SECCO ST
AT

OR
I

RO
TO

RI

ST
AT

IC
HE

RO
TA

NT
I

ST
AT

OR
I

RO
TO

RI QUALITÀ
PARTICOLARI

aria 2000        vernice protettiva per circuiti stampati
buona resistenza al calore - fl essibile

aria 2000        vernice per impregnazione di classe F
a rapida essicazione - saldabile

135°-160°C 3400      alto potere legante - rapido inurimento
fi lm duro e tenace

135°-160°C 4000        elevata resistenza al calore
buono spessore - fl essibile

150°C 4600
verniceepossidica - eccezionale resistente

all’ umidità, ai solventi e agli aggressivi
chimici (FREON) consigliata per motivi ermetici

120°-135°C 3000       vernice di impregnazione classe H con rapida
cottura a bassa temperatura

150°C 3000       vernice di impregnazione classe H
diluibile con acqua

130°C 3500       
resina poliestere bicomponente al 100%

di solido a bassa viscosità e rapida cottura
per impregnazione goccia goccia

120°-150°C 4000       
resina poliestere monocomponente al 100%
di solido ad elevato punto di infi ammabilità

bassisima volatilità  - adatta
per impregnazione VPI in autoclave

120°-150°C 4000       
resina poliestere monocomponente al 100%
di solido ad elevato punto di infi ammabilità

bassisima volatilità  - adatta
per impregnazione più liquida

150°-165°C 3500       
resina poliestere monocomponente al 100%
di solido ad elevato punto di infi ammabilità

fl essibile - adatta per impregnazione
in autoclave

aria 1800        molto fl essibile - rapida essicazione
eccellente adesione

aria 2000        molto fl essibile - rapida essicazione
eccellente adesione

aria 2000 questo prodotto è confezionato
in bobmbole aerosol

per un impiego immediato

vernice

aria 2000 smalto

20°C molto fl essibile
resina nera caricata, di uso generale

per incapsulamento di apparati
elettrici ed elettronici

20°C fl essibile
rivestimento fl essibile per la protezione

degli avvolgimenti in ambienti agressivi
contro l’ umidità e agenti chimici

20°C rigido

20°C semirigido
bassa viscosità con buona penetrazione - ec-

cellente conducibilità termica
buone proprietà elettriche e fi siche

20°C rigido media viscosità - bassa esotermicità
buone proprietà elettriche e fi siche

20°C semirigido
buone proprietà elettriche - eccellente
resistenza agli agenti chimici e umidità

buona conducibilità termica
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Vernici Dolph’s
•AC41 (vernice essicante ad aria)
•AC43 (vernice essicante ad aria)
•BC325 (vernice essicante a forno)
•BC346-A (vernice essicante a forno)
•BC352 (vernice essicante a forno)
•BC359 (vernice essicante a forno)
•T352 (diluente)
•T200 (diluente)

AC41 CLASSE F

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35027 AC41 1

35028 AC41 5

35029 AC41 25

AC43 CLASSE F

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35020 AC43 1

35022 AC43 5

35024 AC43 25
35026 AC43 200

SPRAY

35019 AC43 1 spray

BC325 CLASSE F

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35002 BC325 1

35004 BC325 5

35006 BC325 25
35007 BC325 200

BC346-A CLASSE C

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35008 BC346-A 1

35010 BC346-A 5

35012 BC346-A 25
35013 BC346-A 200

BC352 CLASSE C (FREON)

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35362 BC352 5

35364 BC352 25

BC359 CLASSE H

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35014 BC359 1

35016 BC359 5

35018 BC359 25
35017 BC359 200

DILUENTE - T352

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35460 T352 1

35462 T352 5
35464 T352 25
35465 T352 200

DILUENTE - T200

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35400 T200 1

35402 T200 5

35404 T200 25
35405 T200 200

Diluente per:
BC352

Diluente per:
AC41 - AC43 - BC325 - BC346-A - BC359

Vernici aria

Vernici forno
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Vernici Dolph’s
•BC365 (vernice all’acqua essicante a forno)
•CC1105 (resina poliestere essicante a forno)
•CC1105-LV (resina poliestere essicante a forno)
•EB41-nero (elettrosmalto isolante)
•ER41-rosso (elettrosmalto isolante)

BC365 CLASSE H

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

35661 BC365 20

CC1105 CLASSE H

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

35046 CC1105 5

35086 CC1105 25
35087 CC1105 200

Vernici acqua

Resina monocomponente
CC1105-LV CLASSE H

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

35046L CC1105-LV 5

35086L CC1105-LV 25
35087L CC1105-LV 200

EB41-nero CLASSE F

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

35038 EB41 1

35040 EB41 5

Elettrosmalto
ER41-rosso CLASSE F

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

35032 ER41 1

35034 ER41 5
35036 ER41 25

SPRAY

35100 ER41 1 spray

DILUENTE - T200

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
lt.

35400 T200 1

35402 T200 5

35404 T200 25
35405 T200 200

Diluente per:
EB41 - ER41
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Vernici Dolph’s
•CC1024-A trasparente (resina epossidica)
•CR1035 rossa (resina epossidica)
•CB1078 nera (resina epossidica)
•CR1034 rossa (resina epossidica)
•CB1088 nera (resina epossidica)
•CC1080-L trasparente (resina epossidica)

CC1024-A trasparente CLASSE B

CODICE
RESINA

DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

CODICE
REATTORE

DESCRIZIONE CONFEZIONE
gr.

35074 CC1024-A 1 35506 RE2000 100

35076 CC1024-A 5 35508 RE2000 500

35077 CC1024-A 20 35510 RE2000 1000

Resina epossidica bicomponente liquida

CR1035 rossa CLASSE B

CODICE
RESINA

DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

CODICE
REATTORE

DESCRIZIONE CONFEZIONE
gr.

35068 CR1035 1 35504 RE2000 70

35070 CR1035 5 35511 RE2000 350

CB1078 nera CLASSE B

CODICE
RESINA

DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

CODICE
REATTORE

DESCRIZIONE CONFEZIONE
gr.

35050 CB1078 1 35500 RE2000 50

35052 CB1078 5 35507 RE2000 250
35054 CB1078 25 35510 RE2000 1000

CR1034 rossa CLASSE B

CODICE
RESINA

DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

CODICE
REATTORE

DESCRIZIONE CONFEZIONE
gr.

35062 CR1034 1 35500 RE2000 50

35064 CR1034 5 35507 RE2000 250

Resina epossidica bicomponente in pasta

CB1088 nera CLASSE B

CODICE
RESINA

DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

CODICE
REATTORE

DESCRIZIONE CONFEZIONE
gr.

35056 CB1088 1 35502 RE2000 60

35058 CB1088 5 35509 RE2000 300

CC1080L trasparente CLASSE B

CODICE
RESINA

DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

CODICE
REATTORE

DESCRIZIONE CONFEZIONE
gr.

35088 CC1080-L 1 35514 198D 10

35090 CC1080-L 5 35515 198D 50
35092 CC1080-L 25 35516 198D 250
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Vernici Dolph’s
•EPOXAL 8810 (pasta per equilibratura)
•RAL (vernici fi nitura)

EPOXAL 8810 A-B

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

35120 8810-A 1

35112 8810-B 1

Pasta per equilibratura

VERNICE FINITURA

CODICE DESCRIZIONE COLORE CICLO
COTTURA

CONFEZIONE
Kg.

35651 RAL 5010 BLU 18h -- 20° 5

35652 RAL 6011 VERDE 18h -- 20° 5

35654 RAL 7031 GRIGIO 18h -- 20° 5

35655 RAL 9005 NERO LUCIDO 18h -- 20° 5

Ral

a richiesta sono fornibili tutti i prodotti Dolph’s anche non presenti sul catalogo

Sverniciatore LGM70

VERNICE FINITURA

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE
Kg.

35370 LGM70 25
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Filo rame smaltato
tabella delle sezioni resistenze elettriche e dimensioni

DIAMETRO ESTERNO
MAX

DIAMETRO
mm.

SEZIONE
mm2

RESISTENZA
ohm/m.

S D T

0,100 0,007850 2,176 0,117 0,125 0,132

0.112 0,009847 1,735 0,130 0,139 0,147
0.125 0,012266 1,393 0,144 0,154 0,163
0.140 0,015386 1,110 0,160 0,171 0,181
0.150 0,017663 0,9673 0,171 0,182 0,193
0.160 0,020096 0,8502 0,182 0,194 0,205
0.180 0,025434 0,6718 0,204 0,217 0,229
0.190 0,028339 0,6029 0,216 0,228 0,240
0.200 0,031400 0,5441 0,226 0,239 0,252
0.224 0,039388 0,4338 0,252 0,266 0,28
0.236 0,043721 0,3908 0,267 0,283 0,298
0.250 0,049063 0,3482 0,281 0,297 0,312
0.265 0,055127 0,3099 0,297 0,314 0,330
0.280 0,061544 0,2776 0,312 0,329 0,345

0,300 0,070650 0,2418 0,334 0,352 0,369

0,315 0,077892 0,2193 0,349 0,367 0,384
0,335 0,088087 0,1939 0,372 0,391 0,408
0,355 0,098930 0,1727 0,392 0,411 0,428
0,375 0,110391 0,1548 0,414 0,434 0,453

0,400 0,125600 0,1360 0,439 0,459 0,478

0,425 0,141791 0,1205 0,466 0,488 0,508

0,450 0,158963 0,1075 0,491 0,513 0,533

0,475 0,177116 0,09646 0,519 0,541 0,562

0,500 0,196250 0,08706 0,544 0,566 0,587

0,530 0,222507 0,07748 0,576 0,600 0,623

0,560 0,246176 0,06940 0,606 0,630 0,653

0,580 0,264074 0,06465 0,629 0,654 0,678

0,600 0,282600 0,06046 0,649 0,674 0,698

0,630 0,311567 0,05484 0,679 0,704 0,728

0,650 0,311663 0,05148 0,702 0,729 0,754

0,670 0,352387 0,04848 0,722 0,749 0,774

0,710 0,391759 0,04318 0,762 0,789 0,814

0,750 0,441563 0,03869 0,805 0,834 0,861

DIAMETRO ESTERNO
MAX

DIAMETRO
mm.

SEZIONE
mm2

RESISTENZA
ohm/m.

S D T

0,800 0,50240 0,03401 0,855 0,884 0,911

0,850 0,56716 0,03012 0,909 0,939 0,968
0,900 0,63585 0,02687 0,959 0,989 1,018
0,950 0,70846 0,02412 1,012 1,044 1,074
1,000 0,78500 0,02176 1,062 1,094 1,124
1,060 0,88203 0,01937 1,124 1,157 1,188
1,120 0,98470 0,01735 1,184 1,217 1,248
1,118 1,09303 0,01563 1,245 1,279 1,311
1,250 1,22656 0,01393 1,316 1,349 1,381
1,320 1,36778 0,01249 1,388 1,422 1,455
1,400 1,53860 0,01110 1,468 1,502 1,535
1,500 1,76625 0,009673 1,570 1,606 1,640
1,600 2,00960 0,008502 1,670 1,706 1,740
1,700 2,26865 0,007531 1,772 1,809 1,844

1,800 2,54340 0,006718 1,872 1,909 1,944

1,900 2,83385 0,006029 1,974 2,012 2,048
2,000 3,14000 0,005441 2,074 2,112 2,148
2,120 3,52810 0,004845 2,196 2,235 2,272
2,240 3,93882 0,004338 2,316 2,355 2,392

2,360 4,37214 0,003908 2,438 2,478 2,516

2,500 4,90625 0,003482 2,578 2,618 2,656

2,650 5,51266 0,003099 2,730 2,772 2,811

2,800 6,15440 0,002776 2,880 2,922 2,961

3,000 7,06500 0,002418 3,083 3,126 3,166

3,150 7,78916 0,002193 3,233 3,276 3,316

3,350 8,80966 0,001939 3,435 3,479 3,521

3,550 9,89296 0,001727 3,635 3,679 3,721

3,750 11,03906 0,001548 3,838 3,883 3,926

4,000 12,56000 0,001360 4,088 4,133 4,176

4,250 14,17906 0,001205 4,341 4,387 4,431

4,500 15,89625 0,001075 4,591 4,637 4,681

4,750 17,71156 0,000965 4,843 4,891 4,936

5,000 19,62500 0,000871 5,093 5,141 5,186

sempre pronto a magazzino fi lo di rame
semplice saldabile, H semplice, H doppio
da 0,14 a 5 mm.

A RICHIESTA:
piattina smaltata e ricoperta 2 nomex®

fi lo piattina in alluminio

i dati della tabella sono riferiti alle normative CEI-IEC-BSI-DIN in vigore.



 materiali saldatura
 condensatori
 capicorda
 pressacavi
 fascette
 pinze
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Materiali per saldatura

LEGHE DI STAGNO PER SALDATURE

CODICE MISURA
% - Ø

CONFEZIONE
Kg.

01189 50% - 1 1

01190 50% - 1,5 1
01191 50% - 2 1
01192 60% - 1 1
01193 60% - 1,5 1
01194 60% - 2 1
01199 50% in barre
01200 60% in barre

PASTA E LIQUIDI DISOSSIDANTI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

01204 PA50 pasta per saldare 500 gr.

01205 D3 fl ow solder fl ux 10 l.
01206 D2 soldoil 1 l.

LEGA PER SALDARE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

01208 ST13PHOS lega per saldare Ø 2 1 Kg.

METALLO MOLECOLARE

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

01209 ST14 metallo bicomponente 400gr.

GUANTI LAVORO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

02012 SB guanti showa bianchi 1

02013 SN guanti showa neri 1
02014 SV guanti showa verdi 1

PASTA LAVAMANI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE CONFEZIONE

02009 V52 pasta lavamani 1

02011 V52 pasta lavamani 4



173

Condensatori
elettrici 450 Volts

CONDENSATORI DOPPIO FASTON

CODICE CAPACITA’
μf

DIAMETRO
Ø

LUNGHEZZA
mm.

15019 1 25 57

15020 1,5 25 57
15021 2 25 57
15022 2,5 25 57
15023 3,15 25 57
15024 4 25 57
15025 5 30 57
15026 6,3 30 57
15027 8 30 70
15028 10 35 70
15029 12,5 35 70
15030 14 35 70
15031 16 40 70
15032 18 40 70
15033 20 40 70
15034 25 40 94
15078 30 40 94
15035 32 45 94
15036 35 45 94
15037 40 45 94
15038 45 45 94
15039 50 50 94
15047 55 50 94
15040 60 50 120
15041 65 50 20
15042 70 50 120
15043 75 50 120
15045 80 50 120
15046 90 60 120
15044 100 60 120

Dielettrico in fi lm polipropilene, le armature
costituite da sottilissimo deposito metallico
tottenuto sottovuoto.
custodia estrena e coperchio realizzato
in materiale plastico autoestinguente
elemento capacitativo sigillato con resina poliuretanica

Caratteristiche tecniche:
tensione 450 Volt 
frequenza di lavoro 50-60 Hz
tolleranza capacità +/- 5%
grado di protezione IP00
durata 3.000 h/450 Volt 10.000 h/400 Volt
attacchi faston doppi 6,3 mm
codolo metallico
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Condensatori
elettrici 450 Volts

Dielettrico in fi lm polipropilene, le armature
costituite da sottilissimo deposito metallico
tottenuto sottovuoto.
custodia estrena e coperchio realizzato
in materiale plastico autoestinguente
elemento capacitativo sigillato con resina poliuretanica

Caratteristiche tecniche:
tensione 450 Volt 
frequenza di lavoro 50-60 Hz
tolleranza capacità +/- 5%
grado di protezione IP00
durata 3.000 h/450 Volt 10.000 h/400 Volt
attacchi cavo bipolare 250 mm
codolo metallico

CONDENSATORI CAVO BIPOLARE

CODICE CAPACITA’
μf

DIAMETRO
Ø

LUNGHEZZA
mm.

15119 1 25 57

15120 1,5 25 57
15121 2 25 57
15122 2,5 25 57
15123 3,15 25 57
15124 4 25 57
15125 5 30 57
15126 6,3 30 57
15127 8 30 70
15128 10 35 70
15129 12,5 35 70
15130 14 35 70
15131 16 40 70
15132 18 40 70
15133 20 40 70
15134 25 40 94
15178 30 40 94
15135 32 45 94
15136 35 45 94
15137 40 45 94
15138 45 45 94
15139 50 50 94
15140 60 50 120
15141 65 50 20
15142 70 50 120
15143 75 50 120
15144 80 50 120
15145 90 60 120
15146 100 60 120
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Condensatori
elettrolitici 250 Volts

CONDENSATORI ELETTROLITICI

CODICE CAPACITA’
μf

DIAMETRO

Ø
LUNGHEZZA

mm.

15060 25 - 31,5 36 83

15061 31,5 - 40 36 83
15062 40 - 50 36 83
15063 50 - 63 46 98
15064 63 - 80 46 98
15065 80 - 100 46 98
15066 100 - 125 46 98
15067 125 - 156 46 98
15068 156 - 200 46 98
15069 200 - 250 46 98
15070 250 - 315 46 98

Vengono impiegati nei motori monofase ad induzione
per aumentare il valore della copia d’avviamento
tale avviamento deve avvenire in una frazione di secondo
con apporto di una elevata potenza reattiva
una volta esaurita la fase di avviamento il condensatore
deve essere scollegato dal circuito.

Caratteristiche tecniche:
tensione 250 Volt 
frequenza di lavoro 50-60 Hz
test di durata 2 Vn x 2 sec 500 h.
attacchi faston doppi 6,3 mm
temperatura -20°+60°

Disgiuntore
elettronico

Tabella indicativa
per la determinazione della capacità 
in μf occorrente all’ avviamento dei 
motori monofase con un a coppia pari 
200% di quella teorica a 50 Hz.

TABELLA INDICATIVA

POTENZA MOTORE CAPACITA TEORICA

Kw 220 V 280 V

0,074 20 10
0,183 50 25
0,368 100 50

0,552 150 80
0,736 200 100
1,104 300 150
1,472 - 200

le tensioni indicate sono quelle di lavoro del condensatore

DISGIUNTORI ELETTRONICI

CODICE CAPACITA’
μf

DIAMETRO

Ø
LUNGHEZZA

mm.

15089 20 50 119

15090 30 50 119
15091 40 55 119
15092 50 55 119
15093 60 55 119
15094 70 55 119
15095 85 60 119

Il disguintor elettronico collegato in parallelo
a un condensatore di marcia, aumenta notevolmente
la copia di spunto nella sola fase di avviamento.
Sostituisce i disguntori centrifi ghi molto più ingombranti
e diffi cili da montare.

Caratteristiche tecniche:
tensione 110/230 Volt 
frequenza di lavoro 50-60 Hz
temperatura di lavoro -25°+70°
tempo di inserzione 1,2 sec
tempo di riavvio 6 sec
tensione sul condensatore di marcia 130-480 V
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PREISOLATI A OCCHIELLO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39001 BM00101 0,25 ÷1,5 2,5

39002 BM00107 0,25 ÷1,5 3

39003 BM00109 0,25 ÷1,5 3

39004 BM00113 0,25 ÷1,5 3,5

39005 BM00119 0,25 ÷1,5 4

39006 BM00125 0,25 ÷1,5 5

39007 BM00131 0,25 ÷1,5 6

39008 BM00137 0,25 ÷1,5 8

39009 BM00143 0,25 ÷1,5 10

39031 BM00201 1,5÷2,5 2,5

39032 BM00207 1,5÷2,5 3

39033 BM00209 1,5÷2,5 3

39027 BM00213 1,5÷2,5 3,5

39034 BM00219 1,5÷2,5 4

39035 BM00225 1,5÷2,5 5

39036 BM00231 1,5÷2,5 6

39037 BM00237 1,5÷2,5 8

39038 BM00243 1,5÷2,5 10

39061 BM00313 2,5÷6,0 3,5

39062 BM00319 2,5÷6,0 4

39063 BM00325 2,5÷6,0 5

39064 BM00331 2,5÷6,0 6

39065 BM00337 2,5÷6,0 8

39066 BM00343 2,5÷6,0 10

Capicorda e connettori
capicorda preisolati

PREISOLATI A FORCELLA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39019 BM00102 0,25 ÷1,5 2,5

39020 BM00108 0,25 ÷1,5 3

39021 BM00114 0,25 ÷1,5 3,5

39022 BM00120 0,25 ÷1,5 4

39023 BM00126 0,25 ÷1,5 5

39024 BM00132 0,25 ÷1,5 6

39046 BM00202 1,5÷2,5 2,5

39047 BM00208 1,5÷2,5 3

39028 BM00214 1,5÷2,5 3,5

39048 BM00220 1,5÷2,5 4

39049 BM00226 1,5÷2,5 5

39050 BM00232 1,5÷2,5 6

39071 BM00314 2,5÷6,0 3,5

39072 BM00320 2,5÷6,0 4

39073 BM00326 2,5÷6,0 5

39074 BM00332 2,5÷6,0 6

39075 BM00338 2,5÷6,0 8

39076 BM00344 2,5÷6,0 10

PREISOLATI PUNTALE TONDO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

Ø
mm.

39010 BM00150 0,25÷1,5 1,8

39011 BM00151 0,25÷1,5 1,8

39039 BM00250 1,5÷2,5 1,8

39040 BM00251 1,5÷2,5 1,8

39067 BM00350 4,0÷6,0 2,6

PREISOLATI PUNTALE PIATTO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

LARGEZZA
mm.

39012 BM00152 0,25 ÷1,5 2,8

39054 BM00153 0,25 ÷1,5 3

39041 BM00252 1,5 ÷2,5 2,8

39055 BM00253 1,5 ÷2,5 2,8

39068 BM00352 4,0÷6,0 2,8

39056 BM00353 4,0÷6,0 4,5

PREISOLATI FASTON FEMMINA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

MASCHIO
mm.

39013 BM00190 0,25 ÷1,5 6,3x0,8

39014 BM00105 0,25 ÷1,5 5,2x0,8

39015 BM00145 0,25 ÷1,5 4,8x0,5

39016 BM00148 0,25 ÷1,5 4,8x0,8

39017 BM00395 0,25 ÷1,5 2,8x0,5

39018 BM00390 0,25 ÷1,5 2,8x0,8

39042 BM00290 1,5÷2,5 6,3x0,8

39043 BM00205 1,5÷2,5 5,2x0,8

39044 BM00245 1,5÷2,5 4,8x0,5

39045 BM00248 1,5÷2,5 4,8x0,8

39069 BM00391 2,5÷6,0 6,3x0,8

39070 BM00393 2,5÷6,0 9,8x1,1

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25÷1,5

0,25÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5÷2,5

1,5 ÷2,5

1,5 ÷2,5

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

2,5÷6,0

4,0÷6,0

4,0÷6,0

4,0÷6,0



177

A BUSSOLA PER CAVO DOPPIO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

COLORE

39721 BM00551 2X0,5 ARANCIO

39722 BM00552 2X0,75 BIANCO

39723 BM00553 2X0,75 BIANCO

39724 BM00554 2X1 GIALLO

39725 BM00555 2X1 GIALLO

39726 BM00556 2X1,5 ROSSO

39727 BM00557 2X1,5 ROSSO

39728 BM00558 2X2,5 BLU

39729 BM00559 2X2,5 BLU

39730 BM00560 2X4 GRIGIO

39731 BM00561 2X6 NERO

39732 BM00562 2X10 AVORIO

39733 BM00563 2X16 VERDE

Capicorda e connettori
capicorda preisolati

FASTON MASCHIO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

39026 BM00180 0,25 ÷1,5

39052 BM00280 1,5 ÷2,5

39078 BM00380 2,5 ÷6,0

SPINA CILINDRICA MASCHIO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

Ø
mm.

39602 BM00130 0,25 ÷1,5 4

39612 BM00230 1,5 ÷2,5 5

39615 BM00234 1,5 ÷2,5 4

39604 BM00330 2,5 ÷6,0 5

FASTON FEMMINA TOT. ISOLATA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

MASCHIO
mm.

39711 BM00191 0,25 ÷1,5 6,3x0,8

39714 BM00192 0,25 ÷1,5 4,8x0,8

39712 BM00291 1,5 ÷2,5 6,3x0,8

39715 BM00292 1,5 ÷2,5 4,3x0,8

39713 BM00392 2,5÷6,0 6,3x0,8

0,25 ÷1,5

0,25 ÷1,5

1,5 ÷2,5

1,5 ÷2,5

2,5÷6,0

CONNETTORE DI TESTA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

Ø
mm.

39025 BM00160 0,25 ÷1,5 4,2

39051 BM00260 1,5 ÷2,5 4,8

39077 BM00360 2,5 ÷6,0 6,5

CONNETTORE RAPIDO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

39080 BM00110 0,25 ÷1,5

39081 BM00210 1,5 ÷2,5

39082 BM00310 2,5 ÷6,0

FASTON FEMMINA + MASCHIO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39701 BM00198 0,25 ÷1,5 2,5

39702 BM00298 0,25 ÷1,5 3

0,25 ÷1,5

1,5 ÷2,5

2,5 ÷6,0

0,25 ÷1,5

1,5 ÷2,5

2,5 ÷6,0

0,25 ÷1,5

1,5 ÷2,5

2,5 ÷6,0

0,25 ÷1,5

1,5 ÷2,5

1,5 ÷2,5

2,5 ÷6,0

SPINA CILINDRICA FEMMINA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

Ø
mm.

39603 BM00140 0,25 ÷1,5 4

39613 BM00240 1,5 ÷2,5 5

39616 BM00244 1,5 ÷2,5 4

39614 BM00340 2,5 ÷6,0 5

0,25 ÷1,5

1,5 ÷2,5

1,5 ÷2,5

2,5 ÷6,0

COLORI DIN 46228/4 SOLO SU ORDINAZIONE
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BUSSOLA PER CAVO SINGOLO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

COLORE

39564 BM005001 0,14 GRIGIO

39569 BM00500 0,25 AZZURRO

39565 BM05002 0,34 TURCHESE

39560 BM00501 0,50 ARANCIO

39638 BM00502 0,75 BIANCO

39639 BM00503 1 GIALLO

39640 BM00504 1,5 ROSSO

39566 BM005041 1,5 ROSSO

39561 BM00505 1,5 ROSSO

39550 BM00506 2,5 BLU

39552 BM005061 2,5 BLU

39551 BM00507 2,5 BLU

39553 BM00508 4 GRIGIO

39557 BM005081 4 GRIGIO

39554 BM00509 4 GRIGIO

39556 BM00510 6 NERO

39555 BM00511 6 NERO

39558 BM00512 10 AVORIO

39562 BM00513 10 AVORIO

39559 BM00514 16 VERDE

39567 BM00515 16 VERDE

39568 BM00516 25 MARRONE

39583 BM00517 35 BEIGE

39584 BM00518 50 OLIVA

39585 BM00519 75 GIALLO

39586 BM00520 95 ROSSO

39587 BM00521 120 BLU

39588 BM00522 150 GIALLO

Capicorda e connettori
capicorda preisolati

TUBO RAME PREISOLATO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39931 BM004191 10 5
39932 BM004311 10 6
39933 BM004371 10 8
39934 BM004431 10 10
39935 BM005251 16 5
39936 BM005311 16 6
39937 BM005371 16 8
39938 BM005431 16 10
39939 BM005491 16 12
39940 BM006151 25 5
39941 BM006311 25 6
39942 BM006371 25 8
39943 BM006431 25 10
39944 BM006491 25 12
39945 BM007311 35 6
39946 BM007371 35 8
39947 BM007431 35 10
39948 BM007491 35 12
39949 BM008311 50 6
39950 BM008371 50 8
39951 BM008431 50 10
39952 BM008491 50 12
39953 BM008551 50 14
39954 BM009371 70 8
39955 BM009431 70 10
39956 BM009491 70 12
39957 BM009551 70 14
39958 BM009611 70 16
39959 BM051371 95 8
39960 BM051431 95 10
39961 BM051491 95 12
39962 BM051551 95 14
39963 BM051611 95 16
39964 BM052371 120 8
39965 BM052431 120 10
39966 BM052491 120 12
39967 BM052551 120 14
39968 BM052611 120 16
39969 BM053371 150 8
39970 BM053431 150 10
39971 BM053491 150 12
39972 BM053551 150 14
39973 BM053611 150 16
39974 BM053671 150 20
39975 BM054491 185 12
39976 BM054551 185 14
39977 BM054611 185 16
39978 BM054671 185 20
39979 BM055491 240 12
39980 BM055551 240 14
39981 BM055611 240 16
39982 BM055671 240 20

CONNETTORE DI CODA
ISOLATO NYLON

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

39626 BM00170 0,25 ÷1,5

39627 BM00270 1,5 ÷2,5

39628 BM00370 2,5 ÷6,0

39625 BM00470 6,0 ÷10

COLORI DIN 46228/4 SOLO SU ORDINAZIONE
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Capicorda e connettori
capicorda non isolati

NON ISOLATI A OCCHIELLO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39091 BM01101 0,25 ÷1,5 2,5

39092 BM01107 0,25 ÷1,5 3

39093 BM01113 0,25 ÷1,5 3,5

39094 BM01119 0,25 ÷1,5 4

39095 BM01125 0,25 ÷1,5 5

39096 BM01131 0,25 ÷1,5 6

39097 BM01137 0,25 ÷1,5 8

39098 BM01143 0,25 ÷1,5 10

39101 BM01201 1,5÷2,5 2,5

39102 BM01207 1,5÷2,5 3

39108 BM01213 1,5÷2,5 3,5

39103 BM01219 1,5÷2,5 4

39104 BM01225 1,5÷2,5 5

39105 BM01231 1,5÷2,5 6

39106 BM01237 1,5÷2,5 8

39107 BM01243 1,5÷2,5 10

39111 BM01313 2,5÷6,0 3,5

39112 BM01319 2,5÷6,0 4

39113 BM01325 2,5÷6,0 5

39114 BM01331 2,5÷6,0 6

39115 BM01337 2,5÷6,0 8

39116 BM01343 2,5÷6,0 10

NON ISOLATI A FORCELLA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39121 BM01102 0,25 ÷1,5 2,5

39122 BM01108 0,25 ÷1,5 3

39123 BM01114 0,25 ÷1,5 3,5

39124 BM01120 0,25 ÷1,5 4

39125 BM01126 0,25 ÷1,5 5

39126 BM01132 0,25 ÷1,5 6

39131 BM01202 1,5÷2,5 2,5

39132 BM01208 1,5÷2,5 3

39136 BM01214 1,5÷2,5 3,5

39133 BM01220 1,5÷2,5 4

39134 BM01226 1,5÷2,5 5

39135 BM01232 1,5÷2,5 6

39141 BM01314 2,5÷6,0 3,5

39142 BM01320 2,5÷6,0 4

39143 BM01326 2,5÷6,0 5

39144 BM01332 2,5÷6,0 6

39145 BM01338 2,5÷6,0 8

39146 BM01344 2,5÷6,0 10

PUNTALE TONDO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

LUNGHEZZA
mm.

39661 BM01150 0,25÷1,5 12

39673 BM01151 0,25÷1,5 9

39663 BM01250 1,5÷2,5 12

39674 BM01251 1,5÷2,5 9

39665 BM01350 2,5÷6,0 12,5

39675 BM01450 10 14

39676 BM01550 16 14

CONNETTORE DI TESTA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

LUNGHEZZA
mm.

39662 BM01160 0,25 ÷1,5 15

39664 BM01260 1,5 ÷2,5 15

39666 BM01360 2,5 ÷6,0 15

CONNETTORE PARALLELO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

LUNGHEZZA
mm.

39678 BM01162 0,25 ÷1,5 8

39679 BM01262 1,5 ÷2,5 8

39680 BM01362 2,5 ÷6,0 8,5
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Capicorda e connettori
capicorda non isolati da 1,5 a 630 mm2

TUBO RAME NON ISOLATO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39741 BM011071 1,5 3

39742 BM011191 1,5 4

39743 BM011251 1,5 5

39744 BM011311 1,5 6

39746 BM012071 2,5 3

39747 BM012191 2,5 4

39748 BM012251 2,5 5

39749 BM012311 2,5 6

39750 BM012371 2,5 8

39752 BM013191 6 4

39753 BM013251 6 5

39754 BM013311 6 6

39755 BM013371 6 8

39756 BM013431 6 10

39147 BM01419 10 5

39151 BM01431 10 6

39152 BM01437 10 8

39148 BM01443 10 10

39150 BM01525 16 5

39153 BM01531 16 6

39154 BM01537 16 8

39155 BM01543 16 10

39156 BM01549 16 12

39160 BM01625 25 5

39161 BM01631 25 6

39162 BM01637 25 8

39163 BM01643 25 10

39164 BM01649 25 12

39170 BM01731 35 6

39171 BM01737 35 8

39172 BM01743 35 10

39173 BM01749 35 12

39180 BM01831 50 6

39181 BM01837 50 8

39182 BM01843 50 10

39183 BM01849 50 12

39184 BM01855 50 14

39190 BM01937 70 8

39191 BM01943 70 10

39192 BM01949 70 12

TUBO RAME NON ISOLATO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39193 BM01955 70 14

39194 BM01961 70 16

39200 BM03137 95 8

39201 BM03143 95 10

39202 BM03149 95 12

39203 BM03155 95 14

39204 BM03161 95 16

39210 BM03237 120 8

39211 BM03243 120 10

39212 BM03249 120 12

39213 BM03255 120 14

39214 BM03261 120 16

39219 BM03337 150 8

39220 BM03343 150 10

39221 BM03349 150 12

39218 BM03355 150 14

39222 BM03361 150 16

39223 BM03367 150 20

39230 BM03449 185 12

39231 BM03455 185 14

39232 BM03461 185 16

39233 BM03467 185 20

39240 BM03549 240 12

39241 BM03555 240 14

39242 BM03561 240 16

39243 BM03567 240 20

39250 BM03649 300 12

39251 BM03661 300 16

39252 BM03667 300 20

39261 BM03761 400 16

39262 BM03767 400 20

39263 BM03769 400 24

39266 BM03861 500 16

39267 BM03867 500 20

39268 BM03967 630 20



181

Capicorda e connettori
capicorda non isolati

TUBO RAME STAGNATO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39761 BM017313 35 6

39762 BM018313 50 6

39763 BM018433 50 10

39764 BM019313 70 6

39765 BM019433 70 10

39766 BM031373 95 8

39767 BM031433 95 10

39768 BM032373 120 8

39769 BM032433 120 10

39770 BM033373 150 8

39771 BM033433 150 10

39772 BM034493 185 12

39773 BM35493 240 12

CONNETTORI DI TESTA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

39471 BM01460 10

39472 BM01560 16

39473 BM01660 25

39474 BM01760 35

39475 BM01860 50

39476 BM01960 70

39477 BM03160 95

39478 BM03260 120

39479 BM03360 150

39480 BM03460 185

39481 BM03560 240

39482 BM03660 300

39483 BM03760 400

39484 BM03860 500

39485 BM03960 630

PIATTO RAME NON ISOLATO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

VITE Ø
mm.

39381 BM02431 10 6

39382 BM02437 10 8

39383 BM02443 10 10

39384 BM02449 10 12

39391 BM02531 16 6

39392 BM02537 16 8

39393 BM02543 16 10

39394 BM02549 16 12

39395 BM02561 16 16

39401 BM02631 25 6

39402 BM02637 25 8

39403 BM02643 25 10

39404 BM02549 25 12

39405 BM02655 25 14

39406 BM02661 25 16

39411 BM02737 35 8

39412 BM02743 35 10

39413 BM02749 35 12

39414 BM02755 35 14

39415 BM02761 35 16

39421 BM02837 50 8

39422 BM02843 50 10

39423 BM02849 50 12

39424 BM02855 50 14

39425 BM02861 50 16

39431 BM02937 70 8

39432 BM02943 70 10

39433 BM02949 70 12

39434 BM02955 70 14

39441 BM04137 95 8

39442 BM04143 95 10

39443 BM04149 95 12

39444 BM04155 95 14

39445 BM04161 95 16

39451 BM04243 120 10

39452 BM04249 120 12

39453 BM04255 120 14

39454 BM04261 120 16

39455 BM04267 120 20

39461 BM04343 150 10
39462 BM04349 150 12
39463 BM04355 150 14
39464 BM04361 150 16
39465 BM04367 150 20
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FASTON FEMMINA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

INNESTO
mm.

39633 BM01190 0,5÷1,0 6,3X0,8

39632 BM01290 1,0÷2,5 6,3X0,8

39634 BM01148 0,5÷1,25 4,8X0,8

39690 BM01145 0,5÷1,25 4,8X0,5

39692 BM01390 0,5÷1,25 2,8X0,8

39691 BM01395 0,5÷1,25 2,8X0,5

FASTON MASCHIO

CODICE ARTICOLO FIGURA INNESTO
mm.

39781 BM01002 1 6,3X0,8

39782 BM01005 2 6,3X0,8

39783 BM01009 3 6,3X0,8

39784 BM01011 4 6,3X0,8

39785 BM01014 5 6,3X0,8

Capicorda e connettori
capicorda in ottone aperti

FASTON FEMMINA A BANDIERA

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

INNESTO
mm.

39629 BM01195 0,5÷1,0 6,3X0,8

39630 BM01295 1,0÷2,5 6,3X0,8

FASTON MISTO (F+M)

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

INNESTO
mm.

39694 BM01198 0,5÷1,0 6,3X0,8

39695 BM01298 1,0÷2,5 6,3X0,8

FASTON MASCHIO

CODICE ARTICOLO SEZIONE
mm2

INNESTO
mm.

39643 BM01180 0,5÷1,0 6,3X0,8

39642 BM01280 1,0÷2,5 6,3X0,8

COPRIPRESA NYLON

CODICE ARTICOLO FIGURA CAPICORDA

39636 BM01017 1 FEMM. 6,3

39635 BM01022 2 FEMM. 6,3

39646 BM01021 6 FEMM. 4,8

39647 BM01023 2 FEMM. 4,8

39693 BM01020 6 FEMM. 6,3

39649 BM01019 5 FEMM. 2,8

39637 BM01016 4 MASC.6,3

39648 BM01018 3 FEMM. 6,3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6
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BLOCCAGGIO UNIVERSALE IP68

CODICE ARTICOLO FILETTO
mt.

CAVI Ø
mm.

14100 BM4912 M 12x1,5 3-7
14101 BM4917 M 16x1,5 5-10
14102 BM4920 M 20x1,5 8-13
14103 BM4925 M 25x1,5 10-17
14104 BM4932 M 32x1,5 12-21
14105 BM4940 M 40x1,5 19-27
14106 BM4950 M50x1,5 25-35
14107 BM4963 M 63x1,5 35-45

PG

14280 BM4907 PG 7 3-6,5
14281 BM4909 PG 9 4-8
14282 BM4911 PG 11 5-10
14283 BM4913 PG 13,5 6-12
14284 BM4916 PG 16 10-14
14285 BM4921 PG 21 13-18
14286 BM4929 PG 29 18-25
14287 BM4936 PG 36 22-32
14288 BM4942 PG 42 28-38
14289 BM4948 PG 48 35-45

DADI ESAGONALI DI FISSAGGIO
CODICE ARTICOLO FILETTO

mt.

14110 BM4812 M 12x1,5
14111 BM4817 M 16x1,5
14112 BM4820 M 20x1,5
14113 BM4825 M 25x1,5
14114 BM4832 M 32x1,5
14115 BM4840 M 40x1,5
14116 BM4850 M50x1,5
14117 BM4863 M 63x1,5

PG

14290 BM4807 PG 7
14291 BM4809 PG 9
14292 BM4811 PG 11
14293 BM4813 PG 13,5
14294 BM4816 PG 16
14295 BM4821 PG 21
14296 BM4829 PG 29
14297 BM4836 PG 36
14298 BM4842 PG 42
14299 BM4848 PG 48

Pressacavi
in nylon grigio RAL 7035

FILETTO PASSO GAS - IP54

CODICE ARTICOLO FILETTO“ CAVI Ø
mm.

14001 BM3451 3/8” 7÷10
14002 BM3452 1/2” 11÷13
14003 BM3453 5/8” 13,5÷15
14004 BM3454 3/4” 16÷18
14005 BM3455 1 19÷22

DADI FILETTO PASSO GAS
CODICE ARTICOLO FILETTO“

14201 BM3461 3/8”
14202 BM3462 1/2”
14203 BM3463 5/8”
14204 BM3464 3/4”
14205 BM3465 1

Materiale: poliammide 6,6
autoestinguente secondo le
norme UL-94-V2 e IEC 695-2-1
850°

Temperatura esercizio:
-20°+90° picco 120°

Materiale: poliammide 6
autoestinguente secondo le
norme UL-94-V2 e IEC 695-2-1
850°

Temperatura esercizio:
-20°+90° picco 110°

PG =DIN 40430
GAS = ISO 228/1
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Pressacavi
in ottone nichelato - temperatura d’ esercizio: -40%C+ 120°C

IP68 EN 60423

CODICE ARTICOLO FILETTO
mt.

CAVI Ø
mm.

14230 BM2512 M 12x1,5 3-7
14231 BM2517 M 16x1,5 5-10
14232 BM2520 M 20x1,5 8-13
14233 BM2525 M 25x1,5 10-17
14234 BM2532 M 32x1,5 12-21
14235 BM2540 M 40x1,5 19-27
14236 BM2550 M50x1,5 25-35
14237 BM2563 M 63x1,5 35-45

PG

14250 BM2507 PG 7 3-6,5
14251 BM2509 PG 9 4-8
14252 BM2511 PG 11 5-10
14253 BM2513 PG 13,5 6-12
14254 BM2516 PG 16 10-14
14255 BM2521 PG 21 13-18
14256 BM2529 PG 29 18-25
14257 BM2536 PG 36 22-32
14258 BM2542 PG 42 28-38
14259 BM2548 PG 48 35-45

GUARNIZIONI IN GOMMA

CODICE ARTICOLO FILETTO
mt.

14240 BM4912G M 12x1,5
14241 BM4917G M 16x1,5
14242 BM4920G M 20x1,5
14243 BM4925G M 25x1,5
14244 BM4932G M 32x1,5
14245 BM4940G M 40x1,5
14246 BM4950G M50x1,5
14247 BM4963G M 63x1,5

PG

14260 BM4907G PG 7
14261 BM4909G PG 9
14262 BM4911G PG 11
14263 BM4913G PG 13,5
14264 BM4916G PG 16
14265 BM4921G PG 21
14266 BM4929G PG 29
14267 BM4936G PG 36
14268 BM4942G PG 42
14269 BM4948G PG 48

DADI ESAGONALI

CODICE ARTICOLO FILETTO
mt.

14300 BM2712 M 12x1,5
14301 BM2716 M 16x1,5
14302 BM2720 M 20x1,5
14303 BM2725 M 25x1,5
14304 BM2732 M 32x1,5
14305 BM2740 M 40x1,5
14306 BM2750 M50x1,5
14037 BM2763 M 63x1,5

PG

14080 BM2696 PG 7
14081 BM2697 PG 9
14082 BM2698 PG 11
14083 BM2599 PG 13,5
14084 BM2700 PG 16
14085 BM2701 PG 21
14086 BM2702 PG 29
14087 BM2703 PG 36
14088 BM2704 PG 42
14089 BM2705 PG 48

“
14040 BM2460 1/4”
14041 BM2461 3/8”
14042 BM2462 1/2”
14043 BM2463 5/8”
14044 BM2464 3/4”
14045 BM2465 1
14046 BM2466 1 1/8”
14047 BM2467 1 1/4”
14048 BM2468 1 1/2”
14049 BM2469 2”
14142 BM24692 2 1/2”
14143 BM24693 3

IP54 EN 60423

CODICE ARTICOLO FILETTO
mt.

CAVI Ø
mm.

14270 BM2812 M 12x1,5 3-7
14271 BM2816 M 16x1,5 5-10
14272 BM2820 M 20x1,5 8-13
14273 BM2825 M 25x1,5 10-17
14274 BM2832 M 32x1,5 12-21
14275 BM2840 M 40x1,5 19-27
14276 BM2850 M50x1,5 25-35
14277 BM2863 M 63x1,5 35-45

PG

14070 BM2596 PG 7 3-6,5
14071 BM2597 PG 9 4-8
14072 BM2598 PG 11 5-10
14073 BM2599 PG 13,5 6-12
14074 BM2600 PG 16 10-14
14075 BM2601 PG 21 13-18
14076 BM2602 PG 29 18-25
14077 BM2603 PG 36 22-32
14078 BM2604 PG 42 28-38
14079 BM2605 PG 48 35-45

“
14030 BM2450 1/4” 4-6
14031 BM2451 3/8” 8-10
14032 BM2452 1/2” 10-12
14033 BM2453 5/8” 12-14
14034 BM2454 3/4” 17-19
14035 BM2455 1 19-22
14036 BM2456 1 1/8” 26-28
14037 BM3457 1 1/4” 26-30
14038 BM2458 1 1/2” 33-35
14039 BM2459 2” 37-45
14140 BM24592 2 1/2” 55-57
14141 BM24593 3 67-69

PG =DIN 40430
GAS = ISO 228/1
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Tappi ciechi
in nylon

NYLON A12 POLI

CODICE ARTICOLO
SENZA LAMELLA
DI PROTEZIONE

SEZIONE FORO CAVO
Ø

CODICE ARTICOLO
CON LAMELLA
DI PROTEZIONE

17092 BM M092 1,5 3 • • • 17161 BM M92CS
17093 BM M093 2,5 3,3 • • • 17162 BM M93CS
17094 BM M094 4 4,2 • • • 17163 BM M94CS
17095 BM M095 6 5 • • 17164 BM M95CS

03 ®
C CS

NYLON FIBRA DI VETRO A 12 POLI 
SENZA LAMELLA DI PROTEZIONE

CODICE ARTICOLO SEZIONE

17171 BM M92GF 1,5 •

17172 BM M93GF 2,5 •

17173 BM M94GF 4 •

17174 BM M95GF 6 •

NYLON FIBRA DI VETRO A 12 POLI
CON LAMELLA DI PROTEZIONE

CODICE ARTICOLO SEZIONE

17181 BM 92GFCS 1,5 •

17182 BM 93GFCS 2,5 •

17183 BM 94GFCS 4 •

17184 BM 95GFCS 6 •

C CS

Caratteristiche tecniche:
materiale poliammide (PA 6,6) naturale
autoestinguenza UL94-V2 IEC 695-2-1 850°
temperatura esercizio 125°
sezione da 1,5 a 6 mm2

tensione nominale V 250/380
tensione di prova V 2500
corrente di prova 17,5/41 A
morsetto femmina ottone nichelato

Caratteristiche tecniche:
nylon rinforzato fi bra di vetro 25% UL94-V-O
temperatura esercizio 140°
picco 200°

Morsettiere Multipolari

PASSO METRICO EN 60423

CODICE ARTICOLO FILETTO
mt.

14340 BM4612 M 12x1,5

14341 BM4616 M 16x1,5

14342 BM4620 M 20x1,5

14343 BM4625 M 25x1,5

14344 BM4632 M 32x1,5

14345 BM4640 M 40x1,5

14346 BM4650 M50x1,5

14347 BM4663 M 63x1,5

PASSO PG DIN 40430

CODICE ARTICOLO FILETTO
PG

14360 BM4596 PG 7

14361 BM4597 PG 9

14362 BM4598 PG 11

14363 BM4599 PG 13,5

14364 BM4600 PG 16

14365 BM4601 PG 21

14366 BM4602 PG 29

14367 BM4603 PG 36

14368 BM4604 PG 42

14369 BM4605 PG 48
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Fascette
con approvazione US. MIL SPEC.23190

ACCESSORI DI FISSAGGIO

CODICE ARTICOLO FISSAGGIO LARGHEZZA
FASCETTA

DIMENSIONI
mm.

84131 MB2A ADESIVO 2,5 13x13

84132 MB3A ADESIVO 3,5 19x19

84133 MB4A ADESIVO 5,6 28x28

NYLON

CODICE
BIANCO

CODICE
NERO

ARTICOLO LUNGENZA
mm

LARGHEZZA
mm.

DIAMETRO
MAX

84430 84450 T18S 80 2,3 16
84401 84402 T18R 102 2,5 22
84431 84451 T18I 144 2,5 36
84409 84452 T18L 200 2,5 49
84432 84453 T25L 245 2,8 65
84433 84454 T25LL 330 2,8 95
84405 84406 T30R 150 3,6 35
84410 84455 T30L 200 3,6 49
84415 84456 T30LL 295 3,6 75
84434 84457 T30XL 368 3,6 100
84435 84458 T50S 151 4,8 36
84411 84412 T50R 200 4,8 45
84416 84459 T50I 302 4,8 81
84419 84420 T50L 389 4,8 108
84436 84460 T50LL 445 4,8 132
84437 84461 T80R 205 4,8 50
84438 84462 T80I 300 4,8 81
84439 84463 T80L 390 4,8 108
84440 84464 T120S 225 7,6 55
84441 84465 T120I 302 7,6 76
84421 84422 T120R 387 7,6 108
84423 84466 T120M 465 7,6 130
84442 84467 T120XM 610 7,6 170
84425 84468 T120L 756 7,6 220
84443 84469 T150M 540 8,9 152
84444 84470 T150L 810 8,9 228
84445 84471 T150XL 1070 8,9 330
84446 84472 T250S 220 12,5 50
84447 84473 T250X 370 12,5 100
84448 84474 T250L 890 12,5 254

Caratteristiche tecniche:
nylon 6,6
autoestinguenza UL94-V2
temperatura esercizio -40°+85°
per temperatura esercizio da -40°+105° aggiungere suffi sso HS
a nome dell’ articolo

PINZA PER FASCETTE

CODICE ARTICOLO LARGHEZZA
FASCETTA

39813 BM1101 7,6-9

PINZA PER FASCETTE

CODICE ARTICOLO LARGHEZZA
FASCETTA

39805 BM1100 2,5-4,8

a richiesta
disponibili fascette
per alte temperature
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Pinze per capicorda

PINZE 

CODICE ARTICOLO TIPO
CAPICORDA

39522 BM5341

Capicorda
preisolati

0,25 - 6 mm2

(AWG22-10)

39590 BM5371

Terminali a 
bussola

0,5 - 4 mm2

(AWG22-12)

39591 BM5391

Terminali a 
bussola

6 - 16 mm2

(AWG10-6)

39592 BM5331

Terminali a 
bussola

25 - 50 mm2

(AWG3-1)

39953 BM5313

Capicorda
ottone
aperto

0,5 - 6 mm2

(AWG20-10)

39524

39594

BM5314

BM5315

Femmina 90°
1 mm2

(AWG17)

Femmina 90°
2.5 mm2

(AWG14)

39523 BM5351

Capicorda 
non isolati        
0.5-10 mm2

(AWG20-7)

39595 BM5431
Connettori
coassiali 

RG58-62-6
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Pinze per capicorda

PINZE 

CODICE ARTICOLO TIPO CAPICORDA

39521 BM536 preisolati 0,5 - 6 mm2

39532 BM522 non isolati in rame 0,5 - 6 mm2

39533 BM530 aperti in ottone 0,5 - 6 mm2

39537 BM540 terminali a bussola 0,25 - 2,5 mm2 

39534 BM541 terminali a bussola 0,75 - 16 mm2

39549 BM542 terminali a bussola 10 - 35 mm2

39815 BM534 capicorda preisolati da 0,25 - 6 mm2

39525 BM524 capicorda nudi da 0,5 - 10 mm2

39526 BM525 capicorda nudi 2,5 - 16 mm2

39798 BM526 capicorda nudi 6 - 35 mm2

39792 BM527 terminali a bussola 25 - 50 mm2

39527 BM523 capicorda non isolati 10 - 120 mm2 

39799 BM510 terminale standard 6 - 50 mm2

39800 BM511 terminale DIN 6 - 50 mm2 

39541 BM512 terminale standard 10 - 120 mm2

39801 BM513 terminale DIN 10 - 120 mm2
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PINZE  TRANCIACAVI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

39802 BM575 cricchetto per cavi fi no a Ø 32 mm

39803 BM576 cricchetto per cavi fi no a Ø 50 mm

39804 BM568 manuale fi no a 35 mm2

39518 BM5681 manuale fi no a 60 mm2

39519 BM570 manuale fi no a 120 mm2

39530 BM571 manuale fi no a 240 mm2

39531 BM572 manuale fi no a 400 mm2

Pinze tranciacavi

a richiesta sono fornibili anche i seguenti prodotti:
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Pinze isolate

PINZE SPELAFILI

CODICE ARTICOLO

01540 45-120 T5

01541 45-121 T6

01542 45-125 T7

01543 45-123 T8

PINZE SPELAFILI

CODICE ARTICOLO

39542 45-090 AWG 8-12

39543 45-091 AWG 10-18

39544 45-092 AWG 10-22 

39545 45-093 AWG 14-22

39817 45-097 AWG 16-26

39547 45-098 AWG 20-30

PINZE A 
COCCODRILLO

CODICE COLORE

01237N NERO
01237R ROSSO

PINZE A COCCODRILLO
ISOLATE

CODICE COLORE PORTATA
A

01319N NERO 120

01319R ROSSO 120

01320N NERO 150

01320R ROSSO 150



 raddrizzatori
 morsettiere
 coprimorsettiere
 ventole
 copriventole
 cuscinetti
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Raddrizzatori
per caricabatterie

RADDRIZZATORE MONOFASE

CODICE ARTICOLO
CORRENTE
NOMINALE

NUMERO
DIODI

NUMERO 
ALETTE

DIMENSIONI
ALETTE HxL

LUNGHEZZA
TOTALE mm.

22021 PMS-10 10 4 2 80x70x3 60

22022 PMS-15 15 4 2 80x100x3 60
22023 PMS-20 20 4 2 100x100x3 60
22024 PMS-25 25 4 4 100x100x3 122
22025 PMS-30 30 8 4 100x100x3 122
22026 PMS-40 40 8 4 100x200x3 122
22027 PMS-50 50 12 4 100x200x3 122
22028 PMS-65 65 16 4 100x200x3 122
22029 PMS-80 80 16 8 100x200x3 205
22051 PMS-100 100 24 8 100x200x3 205
22052 PMS-130 130 32 8 100x200x3 205
22053 PMS-160 160 48 8 100x200x3 205

RADDRIZZATORE TRIFASE

CODICE ARTICOLO
CORRENTE
NOMINALE

NUMERO
DIODI

NUMERO 
ALETTE

DIMENSIONI
ALETTE HxL

LUNGHEZZA
TOTALE mm.

22030 PTS-30 30 6 6 100x100x3 165

22031 PTS-60 60 12 6 100x100x3 165
22032 PTS-80 80 12 6 100x200x3 165
22033 PTS-100 100 18 6 100x200x3 165
22034 PTS-120 120 24 6 100x200x3 165
22056 PTS-140 140 30 6 100x200x3 165
22057 PTS-160 160 30 6 100x300x3 180
22058 PTS-180 180 54 6 100x300x3 180
22059 PTS-200 200 72 6 100x300x3 180
22060 PTS-250 250 96 6 100x300x3 180
22061 PTS-260 260 96 12 100x300x3 330

Caratteristiche tecniche:
tensione di alimentazione di carichi induttivi:
60V MAX
tensione di alimentazxione carichi resistivi:
80V MAX
alette in alluminio raffreddamento in naturale aria
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Raddrizzatori
per saldatrici

RADDRIZZATORE SALDATRICI

CODICE ARTICOLO
CORRENTE
NOMINALE

NUMERO
DIODI

NUMERO 
ALETTE

DIMENSIONI
ALETTE HxL

LUNGHEZZA
TOTALE mm.

22001 PTS-120 120 12 6 100x100x3 170

22002 PTS-160 160 18 6 100x100x3 170
22003 PTS-200 200 24 6 100x100x3 170
22004 PTS-150 150 12 6 100x200x3 170
22005 PTS-180 180 18 6 100x200x3 170
22006 PTS-240 240 24 6 100x200x3 170
22007 PTS-290 290 30 6 100x200x3 170
22008 PTS-350 350 36 6 100x200x3 185
22009 PTS-400 400 42 6 100x200x3 185
22010 PTS-450 450 48 6 100x200x3 185
22011 PTS-190 190 18 6 100x300x3 170
22012 PTS-260 260 24 6 100x300x3 170
22013 PTS-330 330 30 6 100x300x3 170
22014 PTS-390 390 36 6 100x300x3 180

22015 PTS-440 440 42 6 100x300x3 180

22016 PTS-500 500 48 6 100x300x3 180
22017 PTS-550 550 54 6 100x300x3 180
22018 PTS-600 600 60 6 100x300x3 180
22019 PTS-650 650 66 6 100x300x3 180

22020 PTS-700 700 72 6 100x300x3 180

PONTI RADDRIZZATORI

CODICE ARTICOLO
TENSIONE

ALIMENTAZIONE
AMPERE
EFFETTIVI

AMPERE
EFFICACI

22036 BY25-12 0÷80 V 10 25

22039 BY35-12 0÷380 V 25 35

22049 DIODO RICAMBIO NEGATIVO NERO
22050 DIODO RICAMBIO POSITIVO ROSSO

Caratteristiche tecniche:
tensione di alimentazione di carichi induttivi:
60V MAX
tensione di alimentazxione carichi resistivi:
80V MAX
alette in alluminio raffreddamento forzato in aria (VL=4/m/sec)

a richiesta sono fornibili raddrizzatori con tensioni e amperaggi diversi
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Morsettiere
per motori elettrici

SERIE F.C. 6 PERNI

CODICE ARTICOLO A B C D d E F G H h I M

17001 FC40.25 40 25 15 8,5 4,5 12-18 7,0 9, 20, 12 5 4
17002 FC50.32 50 32 18 9,5 5,5 15-21 6,0 9,5 22 12 6 4
17003 FC56.36 56 36 20 9,5 5,5 16-23 7,5 11,5 27 15 8 5
17004 FC70.45 70 45 25 10,5 6,5 23-28 9,5 13,0 31 16 9 6
17005 FC82.52 82 52 30 11 6,5 25-34 10 15 34 16 15 6
17006 FC82.52 82 52 30 11 6,5 25-34 10 15 42 23 15 8
17007 FC95.60 95 60 35 16 7,5 29-39 12 19 47 23 14 8
17008 FC115.70 115 70 45 16 10 40-47 14 19 50 28 14 8
17009 FC115.70 115 70 45 16 10 40-47 14 19 50 28 14 10
17010 FC126.81 126 81 45 16 11 40-49 15 21 58 32 15 12
17011 FC146.92 146 92 54 24 14 45-61 22 32 67 36 17 14
17012 FC165-103 165 103 62 23 13 52-74 23 30 78 40 28 16
17013 FC240-150 240 150 90 30 17 84-95 22 35 105 56 32 20

A

C C

E

D d C B

W2 U2 V2

U1 V1 W1

l

MG

F

h

H

C

C B

A

dD

C

E

W2 U2 V2

U1 V1 W1

L

L

l

M

h

H

G

F

 SERIE F.Q. 6 PERNI SICUREZZA AUMENTATA

CODICE ARTICOLO A B C D d E F G H h I M

17041 FQ46.64 64 46 23 10 5 23 5 10 33 12 9 5 

complete di 12 dadi 3 piastrine 6 rondelle grower in ottone

complete di 12 dadi 3 piastrine 6 rondelle in ottone
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Morsettiere
per motori elettrici

C

F C

C

C

BE

A

d N

1W1

1V1

1U1

1W2

1V 2

1U2

2W1

2V 1

2U1

2W2

2V 2

2U2

D

L

C

l

M

h

H

G

E

H

D M

N
h

m

O
P

C

C B

A

C

W2 U2 V2

U1 V1 W1
G

I

L

F

SERIE F.C. 12 PERNI

CODICE ARTICOLO A B C D d E F G H h I N M

17102 FC64.46 64 46 18 10 5,5 18 6 10 21 10 4,5 25 4

17103 FC72,52 72 52 20 11 6 17-22 7,5 11,5 29 15 7 29 5
17104 FC90.65 90 65 25 15 6 25 10 13,5 32 16 11 34 6

C

C B

A

C

W2 U2 V2

U1 V1 W1

M

E

H

D M

O

N
h

P

F

G

I

L

SERIE A.D. 6 PERNI ANTIDEFLAGRANTE PERNI MOBILI

CODICE ARTICOLO A B C D E F G H h I L N M

17055 AD50.32 50 32 16 10 10 6,4 13 57 18 4,3 9 16 5

complete di 24 dadi 6 piastrine 12 rondelle in ottone

complete di 24 dadi 6 piastrine 12 rondelle in ottone

complete di 18 dadi 3 piastrine 12 rondelle, 6 rondelle grower in ottone

SERIE A.D. 6 PERNI ANTIDEFLAGRANTE PERNI FISSI

CODICE ARTICOLO A B C D d E F G H h I L N M

17051 AD77.49 77 49 25 5,8 21,2 6,2 9 15 66 32 5 12 7 6

17052 AD120.75 120 75 44 9,5 28 7 12,5 23 89 42,5 6 15 11 12
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Ricambi per morsettiere
in ottone

PIASTRINE COLLEGAMENTO

CODICE Ø FORO
INTERASSE
FORI mm.

17121 3 15

17180 4 15
17191 4 16

17122 4 18
17123 5 20
17124 6 25
17125 6 30
17126 8 30
17127 8 35
17128 8 45
17129 10 45
17192 12 45
17193 14 54
17194 16 65
17195 20 90

DADI IN OTTONE

CODICE FILETTO

17111 3 MA

17112 4 MA
17113 5 MA
17114 6 MA
17115 8 MA
17116 10 MA
17117 12 MA
17118 14 MA
17119 16 MA
17110 18 MA
17120 20 MA

RANELLE IN OTTONE

CODICE PERNO

17134 3 MA

17135 4 MA
17136 5 MA
17137 6 MA
17138 8 MA
17139 10 MA
17140 12 MA
17141 14 MA
17142 16 MA
17109 18 MA
17143 20 MA

a richiesta sono fornibili anche le seguenti morsettiere:
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Coprimorsettiere
per motori elettrici

CA

B
D

E

F

M

G

A C

D

B E

F

G

M

A C

D

B

G

M

F

E

SERIE CBMP

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M - PG

19063 CBMP63/71 76 76 60 60 36 17 34 11
19064 CBMP80/112 90 90 73 73 39 17 37 11

A RICHIESTA:

  PG 13,5
  PG 16
A 2 VIE

SERIE CBN

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M - PG

19020 CBN50/52 51 51 36,5 36,5 25 11 21,5 1/2

SERIE CBV

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M - PG

19017 CBV50/63 61 61 48 48 33 14 21 1/2
19022 CBV71/80 71 71 55 55 37 17 35 1/2
19021 CBV90/100 80 80 63 63 39 17 37 1/2

A RICHIESTA:

A 2 VIE  PG 11
  PG1/2

A RICHIESTA:

A 2 VIE  PG 11
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Coprimorsettiere
per motori elettrici

CA

B
D

E
F

M

G

CA

B
D

E
G

CA

B
D

E
F

M

G

SERIE CBF

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M - GAS

19014 CBF50/56 57 57 45 45 34,4 14 29,5 3/8
19033 CBF63/71 63 63 52 52 34,4 14 29,5 3/8
19034 CBF80/90 78 8 65 65 34,4 14 29,5 3/8

SERIE CBVP

CODICE ARTICOLO A B C D E F

19038 CBVP71 70 75 60 65 30 24
19039 CBVP90 83 83 70 70 34 28

SERIE CBVPF-S

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M - PG

19042 CBVPF71 75 70 65 60 37 17 31 M 20
19043 CBVPS80/90 83 83 70 70 38 17 32 PG11

A RICHIESTA VPS 80/90:

A 2 VIE  PG 11
A 1 VIA  PG13,5
  PG16
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Coprimorsettiere
per motori elettrici

CA

B
D

E

F

M
G

C B

A E
F

M

G

D

CA

B
D

E
F

M

G

SERIE CBL

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M-PG

19080 CBL63 77,5 104 68 94 36 18 30 11
19081 CBL71 77,5 111 68 106 36 18 30 11

SERIE CBIP54

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M-PG

19082 CBIP63/71 95 95 60 60 44 18 42 11
19083 CBIP80/90 110 108 74 74 44 18 42 13,5
19084 CBIP100/112 120 118 74 74 48 20 46 13,5
19085 CBIP132 130 130 86 86 65 29 63 21

A RICHIESTA:

A 2 VIE  PG13,5
  PG16
  PG1/2
A 1 VIA PG13,5 
  PG16
  PG1/2

SERIE CBIP65

CODICE ARTICOLO A B C D E F G M-PG

19086 CBIP63/71 71 71 60 60 40 19 32 11
19087 CBIP80/90 86 86 73 73 45 17 37 11

A RICHIESTA:
  
  PG16
  M20
  M25
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Coprimorsettiere
per motori elettrici in alluminio

SERIE IP65

CODICE ARTICOLO A B

19061 63/71 80 60
19062 80/100 88 70
19060 112/132 112 95
19058 160 152 132

SERIE 

CODICE ARTICOLO A B

19065 63/90 89 70
19066 100/132 114 95

SERIE MARELLI

CODICE ARTICOLO A B

19059 CBMA 128 80

A

A

B

B

SERIE CBA

CODICE ARTICOLO A B

19054 63/71 80 65
19055 80/100 88 70
19056 112/132 112 95
19057 160 152 132
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Portacondensatori
per motori elettrici

M

NB

A

E G

F

H

L

C

D

co
nd
en
s.

co
nd
en
s.

M

H

E
G

C
N

D

F

C

D
E
G

F

B

A

SERIE PCC4

CODICE ARTICOLO A B C D E F G H L M N PG

15001 PCC63/71 75-79 79-74 60 60-65 48 24 42 40 98 117 87 11
15002 PC80/112 85 85 70-73 70-73 62 32 54 45 120 141 110 16

SERIE PC VP-MP-V-F

CODICE ARTICOLO C D E F G H M N PG

15003 PCVP 70 70 64 32 60 44 157 123 13,5

15004 PCMP 73 73 64 32 60 44 157 123 13,5

15005 PCV 63 63 64 32 60 44 157 123 13,5

15006 PCF 65 65 64 32 60 44 157 123 13,5

SERIE PCB

CODICE ARTICOLO A B C D E F G

15007 PCB 230 111,5 73 73 69 24 64
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Ventole
plastica

TIPO F 12 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21065 52F 79 8 53 19

21066 56F 84 11 60 20

21067 63F 98 14 65 23

21068 71F 113 14 91 26

21069 80F 133 19 103 29

21070 90F 147 22,6 106 34

21071 100F 172 28 127 38

21072 112F 188 28 137 42

21073* 132F 238 40 168 50

21074 160F 300 45 220 56

21075 180F 332 50 236 70

TIPO B 12 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21002 71B 134 14 90 29

21003 80B 144 19 100 29

21004 90B 167 24 118 32

21005 100B 183 28 128 34

21006 112B 205 28 137 37

21007 132B 239 35 179 49

21008 132B 239 40 169 49

21009 160B 294 45 218 54

21010 180B 339 50 256 60

TIPO GA 12 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21076 63GA 95 14 71 14

21077 71GA 126 14 94 20

21078 80GA 142 19 105 25

21079 90GA 161 24 120 29

21080 100GA 173 28 138 30

21081 112GA 194 28 149 33

21082 132GA 230 40 172 39

*DISPONIBILE FORO 35 - 38

B

E
A

C F

D

B

E
A

C F

D

B

E
A

C F

D
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Ventole
plastica

B

E

C F

D

TIPO P 8 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21019 52P 87 8 55 20

21020 56P 100 11 64 20

21021 63P 117 14 78 23

21022 71P 132 14 92 25

21023 80P 150 19 103 27

21024 90P 167 24 114 28

21025 100P 184 28 1341 31

21026 112P 203 28 150 35

TIPO VP 10 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21140 56VP 95 9 65 15

21141 56VP 95 11 65 15

21142 63VP 110 11,5 90 22

21143 71VP 129 14,5 106 24

21144 80VP 145 18,5 117 30

21145 90VP 154 24,5 118 32

21146 100VP 177 27,5 136 35

21147 112VP 200 30 153 39

21148 132VP 242 40 190 49

21149 160VP 290 44 215 53

TIPO G 6 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21126 56G 86 12 63 18

21027 63G 976 15 74 20

21028 71G 114 17 88 22

21029 80G 130 20 102 25

21030 90G 150 25 118 28

21031 100G 164 30 128 28

21032 112G 186 30 148 32

B

E

C F

D

B

E

A

CF

D
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Ventole
plastica

B

E

A

C F

D

TIPO CV 6 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21011 CV63 105 15 90 24

21012 CV71 125 17 105 30

21013 CV80 135 20 115 32

21014 CV90 160 25 135 37

21015 CV100 180 30 153 42

21016 CV112 194 30 150 43

21017 CV132 229 40 160 44

21018 CV160 290 45 220 52

TIPO UCS 12 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21087 UCS71 123 27 99 26

21088 UCS80 132 27 104 26

21089 UCS90 165 42 131 2632

21090 UCS100 171 42 147 36

21091 UCS112 212 56 174 46

21092 UCS132 247 56 203 56

21093 UCS160 296 69 244 56

21094 UCS180 335 69 276 56

BUSSOLE PER UCS

CODICE ARTICOLO DIAMETRO FORO mm.

21095 BCS71-80 14 16 19 20 22 0

21096 BCS90-100 24 25 30 0

21097 BCS112-132 28 30 32 38 40 45

21098 BCS160-180 42 45 30 0

Caratteristiche tecniche:
ventole con il vantaggio di avere più fori albero
e la possibilità di crearne mantenendo 
inalterati i diametri esterni.
Il mozzo una volta infi lato nella ventola non può
più essre tolto. 

B

E
A

CF

D

G

H
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Ventole
alluminio

TIPO ALLUMINIO 12 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21033 MEC63 108 14 90 20

21034 MEC71 128 14 100 23

21035 MEC80 142 19 122 28,5

21036 MEC90 161 24 141 29,5

21037 MEC100 178 28 158 33

21038 MEC112 192 28 172 36

21039 MEC132 238 37,5 218 48

21040 MEC160 292 44 272 53

TIPO ALLUMINIO 16 PALE

CODICE ARTICOLO A B E F

21041 180H 334 50 282 67

21042 200H 372 60 310 75

21043 225H 411 65 349 78

21044 250H 460 70 390 85

21045 280H 514 80 443 104

21046 315H 596 90 516 118

ø 
A

ø 
B

ø 
E

CD

F

ø 
A

ø 
B

ø 
E

CD

F
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Copriventole
plastica

B

A

4,5 mm

B

A

C

TIPO C

CODICE ARTICOLO A B

20001 C56M 108 47

20002 C63M 122 50

20003 C71M 137 54

20004 C80M 156 57

20005 C90M 173 61

20000 C100M 193 70

TIPO CVTVP

CODICE ARTICOLO A B C
Ø

FORI

20051 CVTVP56 109 50 7 4,5

20052 CVTVP63 122 51 7 4,5

20053 CVTVP71 139 65 8 4,5

20054 CVTVP80 158 75 8 4,5

20055 CVTVP90 174 80 9 4,5
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Copriventole
lamiera

B

A

C

B

A

4,5 mm

TIPO MEC LUNGHE

CODICE ARTICOLO A B

20030 MEC71L 140 115

20031 MEC80L 159 125

20032 MEC90L 176 140

20033 MEC100L 194 155

20034 MEC112L 220 170

20035 MEC132L 259 180

TIPO MEC

CODICE ARTICOLO A B C
Ø

FORI

20006 MEC56 110 60 10 4,5

20007 MEC63 124,5 60 10 4,5

20008 MEC71 140,5 63 10 4,5

20009 MEC80 159 74 22 4,5

20010 MEC90 176 78 23 4,5

20011 MEC100 194 88 26 4,5

20012 MEC112 220 94 31 4,5

20013 MEC132 259 115 35 5,5

20014 MEC160 308,5 139 46 6,8

20015 MEC180 345 155 - 6,8

20016 MEC200 382 178 - 6,8

20017 MEC225 430 192 - 6,8

20018 MEC250 477 220 - 8,8

20019 MEC280 533 239 - 8,8

20020 MEC315 597 257 - 8,8
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Cuscinetti

Sempre pronti a magazzino
cuscinetti di ogni tipo e delle
primarie marche

GRASSO PER CUSCINETTI

CODICE ARTICOLO CONFEZIONE

47201 GRCU08 800 gr

47202 GRCU5 5 Kg

47203 GRCU25 25 Kg
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Dimensioni

CUSCINETTI

CODICE ARTICOLO DIMENSiONI

47013 607 - 2Z 7x19x6

47140 607 - 2RS 7x19x6

47014 608- 2Z 8x22x7

47141 608- 2RS 8x22x7

47015 609- 2Z 9x24x7

47142 609- 2RS 9x24x7

47001 6000- 2Z 10x26x8

47120 6000- 2RS 10x26x8

47002 6001- 2Z 12x28x8

47121 6001- 2RS 12x28x8

47003 6002- 2Z 15x32x9

47122 6002- 2RS 15x32x9

47004 6003- 2Z 17x35x10

47123 6003- 2RS 17x35x10

47005 6004- 2Z 20x42x12

47124 6004- 2RS 20x42x12

47006 6005- 2Z 25x47x12

47125 6005- 2RS 25x47x12

47007 6006- 2Z 30x55x13

47126 6006- 2RS 30x55x13

47008 6007- 2Z 35x62x14

47127 6007- 2RS 35x62x14

47009 6008- 2Z 40x68x15

47128 6008- 2RS 40x68x15

47010 6009- 2Z 47x75x16

47129 6009- 2RS 47x75x16

47011 6010- 2Z 50x80x16

47130 6010- 2RS 50x80x16

47012 6011- 2Z 55x90x18

47131 6011- 2RS 55x90x18

47133 6012- 2Z 60x95x18

47132 6012- 2RS 60x95x18

47150 623- 2Z 3x10x4

47152 624- 2Z 4x13x5

47154 625- 2Z 5x16x5

47155 625- 2RS 5x16x5

47016 626- 2Z 6x19x6

47143 626- 2RS 6x19x6

CUSCINETTI

CODICE ARTICOLO DIMENSiONI

47017 627 - 2Z 7x22x7

47144 627 - 2RS 7x22x7

47018 629 - 2Z 9x26x8

47145 629 - 2RS 9x26x8

47020 6200 - 2Z 10x30x9

47060 6200 - 2RS 10x30x9

47021 6201 - 2Z 12x32x10

47061 6201 - 2RS 12x32x10

47022 6202 - 2Z 15x35x11

47062 6202 - 2RS 15x35x11

47023 6203 - 2Z 17x40x12

47063 6203 - 2RS 17x40x12

47024 6204 - 2Z 20x47x14

47064 6204 - 2RS 20x47x14

47025 6205 - 2Z 25x52x15

47065 6205 - 2RS 25x52x15

47026 6206 - 2Z 30x62x16

47066 6206 - 2RS 30x62x16

47027 6207 - 2Z 35x72x17

47067 6207 - 2RS 35x72x17

47028 6208 - 2Z 40x80x18

47068 6208 - 2RS 40x80x18

47029 6209 - 2Z 45x85x19

47069 6209 - 2RS 45x85x19

47030 6210 - 2Z 50x90x20

47070 6210 - 2RS 50x90x20

47031 6211 - 2Z 55x100x21

47071 6211 - 2RS 55x100x21

47032 6212 - 2Z 60x110x22

47072 6212 - 2RS 60x110x22

47033 6213 - 2Z 65x120x23

47073 6213 - 2RS 65x120x23

47034 6214 - 2Z 70x125x24

47074 6214 - 2RS 70x125x24

47157 634 - 2Z 4x16x5

47158 635 - 2RS 5x19x6

47040 6300 - 2Z 10x35x11

47080 6300 - 2RS 10x35x11

47041 6301 - 2Z 12x32x12

47081 6301 - 2RS 12x37x12

CUSCINETTI

CODICE ARTICOLO DIMENSiONI

47042 6302 - 2Z 15x42x13

47082 6302 - 2RS 15x42x13

47043 6303 - 2Z 17x47x14

47083 6303 - 2RS 17x47x14

47044 6304 - 2Z 20x52x15

47084 6304 - 2RS 20x52x15

47045 6305 - 2Z 25x62x17

47085 6305 - 2RS 25x62x17

47046 6306- 2Z 30x72x19

47086 6306 - 2RS 30x72x19

47047 6307 - 2Z 35x80x21

47087 6307 - 2RS 35x80x21

47048 6308 - 2Z 40x90x23

47088 6308 - 2RS 40x90x23

47049 6309 - 2Z 45x100x25

47089 6309 - 2RS 45x100x25

47050 6310 - 2Z 50x110x27

47090 6310 - 2RS 50x110x27

47051 6311 -  2Z 55x120x29

47091 6311 - 2RS 55x120x29

47052 6312 - 2Z 60x130x31

47092 6312 - 2RS 60x130x31

47053 6313 - 2Z 65x140x33

47093 6313 - 2RS 65x140x33

47054 6314 - 2Z 70x150x35

47094 6314 - 2RS 70x150x35

47055 6315 - 2Z 75x160x37

47095 6315 - 2RS 75x160x37

47056 6316 - 2Z 80x170x39

47096 6316 - 2RS 80x170x39

47100 62200 - 2RS 10x30x14

47101 62201 - 2RS 12x32x14

47102 62202 - 2RS 15x35x14

47103 62203 - 2RS 17x40x16

47104 62204 - 2RS 20x47x18

47105 62205 - 2RS 25x52x18

47106 62206-  2RS 30x62x20

47107 62207 - 2RS 35x72x23

47108 62208 - 2RS 40x80x23

47109 62209 - 2RS 45x85x23

47110 62210 - 2RS 50x90x23

47111 62211 - 2RS 55x100x25

47112 62212 - 2RS 60x110x28
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Anelli elastici di compensazione
per cuscinetti a sfera

TIPO MEC

CODICE ARTICOLO Ø
ESTERNO

D d s h
NUMERO
ONDE 

n
12001 AN 10 10 9,8 6,2 0,2 1,2 3
12002 AN 13 13 12 7,2 0,2 1,4 3
12003 AN 16 16 15,8 10,5 0,3 1,5 3
12004 AN 18 18 17 12 0,3 1,5 3
12005 AN19 19 18,8 11,4 0,3 1,6 3
12006 AN 22 22 21,8 14 0,3 1,6 3
12007 AN 24 24 23,8 17,5 0,3 1,7 3
12008 AN 26 26 25,8 19,3 0,3 1,7 3
12009 AN 28 28 27,8 21 0,3 1,7 3
12010 AN 30 30 29,7 22,5 0,5 1,8 3
12011 AN 30B 30 27,7 22,5 0,4 2 3
12012 AN 32 32 31 26,5 0,35 2 3
12013 AN 32B 32 31,7 24,5 0,5 2,2 3
12014 AN 35 35 34,5 24,5 0,5 2,5 4
12015 AN35B 35 34,8 28 0,5 3 3
12016 AN 37 37 3,4 30 0,5 2,5 4
12017 AN 40 40 39,1 33 0,5 3 4
12018 AN 40B 40 39,8 33,3 0,3 3 4
12019 AN 42 42 40 30 0,5 3 4
12020 AN 42A 42 40,5 33,1 0,5 3 4
12021 AN 47 47 46,5 40 0,3 3 4
12022 AN 47A 47 45 37 0,5 3 4
12023 AN 52 52 51 42 0.5 3,5 5
12024 AN55 55 54,8 46,9 0,5 2 4
12025 AN 62 62 61 51 0,5 2 4
12026 AN 68 68 67,5 55 0,6 4 4
12027 AN 72 72 71 61 0,5 3,5 5
12028 AN 75 75 74,8 66 0,6 4 4
12029 AN 80 80 79 71 0,6 3,5 6
12030 AN 85 85 84 74 1 4 6
12031 AN 90 90 89 79 0,6 3,5 6
12032 AN 100A 100 99 89 0,6 3,5 6
12033 AN 110B 110 109 99 0,8 4 7
12034 AN 120A 120 119 104 0,6 4,5 6
12035 AN 130 130 129 110 0,8 4 6
12036 AN 140 140 139 121 0,9 4 6
12037 AN 150 150 149 126 0,9 4 6
12038 AN 160 160 159 137 1 4 6
12039 AN 170 170 169 147 1 4 6

d

D h

S



 elettrofreni
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Elettrofreni
C.A. 230/400 Volts

DIMENSIONI PRINCIPALI

GRANDEZZA

MOTORE
M

F 
(Nm)

Ø
FM7 max

Ø
I

Ø
E

H
P

(VA)

MEC63SMS 10 14 110 123 65 75
70SMS 10 14 115 130 65 75

MEC71SMS 20 18 122 138 72 110
80SMS 20 18 125 145 72 110

MEC80SMS 40 24 138 155 80 185
90SMS 40 24 145 170 80 185

MEC90SMS 50 28 155 175 82 225
100SMS 50 28 160 180 82 225

MEC100SMS 75 28 170 188 88 270
110SMS 75 28 170 200 88 270
120SMS 100/200DD 34 200 230 97/118DD 330
140SMS 150/300DD 34 210 240 160/120DD 760
160SMS 200/400DD 42 225 255 124/124DD 760
180SMS 300/600DD 48 290 329 155/160DD 825
200SMS 750/1100TD 48 290 329 200/220TD 1100
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MEC MEC-
63SMS

MEC-
71SMS

MEC-
80SMS

MEC-
90SMS

MEC-
100SMS

MF[Nm] 10 20 40 50 75

A 46 46 46 62 62

B 100 110 125 140 153

C 5 6 8 8 8

D 58 58 58 80 80

E 123 138 155 175 188

F 14 18 24 28 28

G 65 75 85 102 114

GA 16,3 20,8 27,3 31,3 31,3

H 65 72 80 82 88

I 110 122 138 155 170

L 16 16 16 19 19

S 8 8 8 9 9

U 10 10 15 15 15

X 9,5 9,5 9,5 10 10

J 0,0002 0,0003 0,0007 0,0012 0,0016

PESO[daN] 2,3 2,8 4 5,4 7

P [VA] 75 110 185 225 270

Elettrofreni
C.A. 230/400 Volts

MEC MEC-
63SMSVO

MEC-
71SMSVO

MEC-
80SMSVO

MEC-
90SMSVO

MEC-
100SMSVO

MF[Nm] 10 20 40 50 75

A 46 46 46 62 62

B 100 110 125 140 153

C 5 6 8 8 8

E 123 138 155 175 188

F 14 18 24 28 28

G 65 75 85 102 114

GA 16,3 20,8 27,3 31,3 31,3

H 93 100 108 111 117

I 110 122 138 155 170

L 32 32 32 35 35

S 8 8 8 9 9

U 10 10 15 15 15

X 37 37 37 39 39

J 0,0028 0,0033 0,007 0,01 0,014

PESO[daN] 3,6 4,5 6,5 8,6 11,4

P[VA] 75 110 185 225 270

SMS 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200DD

MF[Nm] 10 20 40 50 75 100 150 200 300 750

A 46 46 46 62 62 62 62 74 90 90

B 100 110 125 140 153 180 190 205 250 250

C 5 6 8 8 8 10 10 12 14 14

D 58 58 58 80 80 80 80 90 110 110

E 130 145 170 180 200 230 240 255 329 329

F 14 18 24 28 28 34 34 42 48 48

G 65 75 85 102 114 133 143 155 155 155

GA 16,3 20,8 27,3 31,3 31,3 37,3 37,3 45,3 51,8 51,8

H 65 72 80 82 88 97 116 120 155 170

I 115 125 145 160 170 200 210 225 290 290

L 16 16 16 19 19 19 35 40 52 52

S 8 8 8 9 9 11 11 11 11 11

U 10 10 15 15 15 16 16 16 25 25

X 9,5 9,5 9,5 10 10 10 17 17 20 12

J 0,0002 0,0003 0,0007 0,0012 0,0016 0,003 0,005 0,006 0,015 0,028

PESO[daN] 2,3 3,1 4,2 6 7,5 10,5 19 29 42 52

P[VA] 75 110 185 225 270 330 530 760 825 1100
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Elettrofreni
C.A. 230/400 Volts

SMSVO 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200

MF[Nm] 10 20 40 50 75 100 150 200 300 750

A 46 46 46 62 62 62 62 74 90 90

B 100 110 125 140 153 180 190 205 250 250

C 5 6 8 8 8 10 10 12 14 14

E 130 145 170 180 200 230 240 255 329 329

F 14 18 24 28 28 34 34 42 48 48

G 65 75 85 102 114 133 143 155 155 155

GA 16,3 20,8 27,3 31,3 31,3 37,3 37,3 45,3 51,8 51,8

H 93 100 108 111 117 97 116 120 155 170

I 115 125 145 160 170 200 210 225 290 290

L 32 32 32 35 35 19 35 40 52 52

S 8 8 8 9 9 11 11 11 11 11

U 10 10 15 15 15 16 16 16 25 25

X 37 37 37 39 39 39 57 67 68 88

J 0,0028 0,0033 0,007 0,001 0,014 0,027 0,053 0,081 0,237 0,316

PESO[daN] 3,6 4,8 6,7 9,2 11,4 15,5 28 42,7 59 63

P [VA] 75 110 185 225 270 330 530 760 825 1100

SDDMS 120 140 160 180 200TD1

MF[Nm] 200 300 400 600 1100

A 62 62 74 90 90

B 180 190 205 250 250

C 10 10 12 14 14

D 80 80 90 110 110

E 230 240 255 329 329

F 34 34 42 48 48

G 133 143 155 155 155

GA 37,3 37,3 45,3 51,8 51,8

H 118 120 124 160 200

I 200 210 225 290 290

L 19 35 40 52 80

S 11 11 11 11 11

U 16 16 16 25 25

X 10 11 11 12 12

J 0,006 0,009 0,011 0,028 0,042

PESO[-
daN]

13 21,7 28 48 59

P[VA] 330 530 760 825 1100
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Elettrofreni
Magneti C.A. 230/400 Volts
Contromagneti

MAGNETI

CODICE ARTICOLO
Ø ESTERNO

A
INTERASSE 

B
NUMERO FORI

24040 M 60 110 48 3
24136 MEC 60 123 55 3
24041 M 70 130 57,5 3
24137 MEC 71 138 60,5 3
24042 M 80 145 62,5 3
24138 MEC 80 155 69 3
24043 M 90 170 72,5 3
24139 MEC 90 175 77,5 3
24044 M 100 180 80 3
24135 MEC 100 190 85 3
24045 M 110 200 85 3
24134 MEC 112 218 103 3
24046 M 120 230 100 3
24047 M 140 240 105 6
24048 M 160 225 112,5 6
24049 M 180 330 145 6

CONTROMAGNETI

CODICE ARTICOLO
INTERASSE

B

24050 C 60 48
24021 MEC 63 55
24051 C 70 57,5
24022 MEC 71 60,5
24052 C 80 62,5
24023 MEC 80 69
24053 C 90 72,5
24024 MEC 90 77,5
24054 C 100 80
24025 MEC 100 85
24055 C 110 85
24056 C 120 100
24057 C 140 105
24058 C 160 112,5
24059 C 180 145
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Elettrofreni
dischi

DISCO SERIE SCANALATA

CODICE ARTICOLO B D L X V
NUMERO
DENTI - Z 

24060 S 60 85 23 18 10 63 6

24062 S 70 100 23 18 10 65 6
24064 S 80 110 23 18 10 75 6
24066 S 90 125 28 20,5 10 85 6
24068 S 100 140 28 20,5 10 102 6
24070 S 110 153 32 21 10 114 6
24072 S 120 180 34 21 10 133 6
24128 S 120/8 180 36 23 10 133 8

DISCO MOZZO SFILABILE

CODICE ARTICOLO B D L X V
NUMERO
DENTI - Z

24061 Z 60 85 38,3 15 9,5 63 15

24063 Z 70 100 38,3 15 9,5 65 15
24065 Z 80 110 38,3 15 9,5 75 15
24067 Z 90 125 38,3 17 10 85 15
24069 Z 100 140 38,3 17 10 102 15
24030 Z 100* 140 54 17 10 102 20
24071 Z 110 153 54 18 10 114 20
24073 Z 120 180 54 19 10 133 20
24075 Z 140 190 54 21 11 143 20
24077 Z 160 205 64,5 22 11 155 23
24078 Z 180 250 78 23 12 155 28

øB
øV
øD

Z=numero denti

L

X

øB
øV
øD

L

X

Z numero denti
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Elettrofreni
Mozzi 
Piastre intermedie

MOZZI

CODICE ARTICOLO Ø FORO
F

ALTEZZA
Ø ESTERNO

E
NUMERO

DENTI

24079 I 60 14 7 46 15

24080 I 70 14 16 46 15
24082 I 80 18 16 46 15
24084 I 90 24 16 46 15
24086 I 100 28 19 62 20
24088 I 110 28 19 62 20
24090 I 120 34 19 62 20

24081 I 70D 14 32 46 15
24083 I 80D 18 32 46 15
24085 I 90D 24 32 46 15
24087 I 100D 28 35 62 20
24089 I 110D 28 35 62 20
24091 I 120D 28 35 62 20
24093 I 140D 34 40 62 20
24095 I 160D 42 40 74 23
24097 I 180D 48 52 90 28

24098 I 180T 48 80 90 28

PIASTRE INTERMEDIE

CODICE ARTICOLO
INTERASSE

B

24099 P 70 57,5

24100 P 80 62,5
24101 P 90 72,5
24102 P 100 80
24103 P 110 85
24104 P 120 100
24105 P 140 105
24106 P 160 112,5
24107 P 180 145

F

E
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Elettrofreni
Tiranti

TIRANTI

CODICE ARTICOLO MA
FILETTO

LUNGHEZZA
L

FIGURA 1 FIGURA 2

24108 T 60 6 78 *

24109 T 70 8 70 *
24111 T 80 8 80 *
24113 T 90 10 90 *
24115 T 100 10 95 *
24117 T 110 10 100 *
24119 T 120 12 120 *

24110 D 70 8 105 *
24112 D 80 8 105 *
24114 D 90 10 120 *
24116 D 100 10 120 *
24118 D 110 10 130 *
24120 D 120 12 135 *
24122 D 140 12 145 *
24124 D 160 12 145 *
24126 D 180 14 190 *

24123 R 140 12 165 *
24125 R 160 12 165 *
24127 R 180 14 220 *

Figura 1

Figura 2
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Elettrofreni
Originali MGM

MAGNETE MGM

CODICE ARTICOLO
Ø ESTERNO

A
INTERASSE

B

24400 MGM71 137 60

24401 MGM80 154 70
24402 MGM90 174 80
24403 MGM100 194 90
24404 MGM112 215 100
24405 MGM132 255 120
24406 MGM160 310 145
24407 MGM180 350 165
24408 MGM200 350 165

ANCORA MOBILE MGM

CODICE ARTICOLO
INTERASSE

B

24410 AM71 60

24411 AM80 70
24412 AM90 80
24413 AM100 90
24414 AM112 100
24415 AM132 120
24416 AM160 145
24417 AM180 165
24418 AM200 165

DISCO FRENO MGM

CODICE ARTICOLO
Ø ESTERNO

A

24420 DF71 105

24421 DF80 130
24422 DF90 145
24423 DF100 163
24424 DF112 185
24425 DF132 220
24426 DF160 280
24427 DF180 310
24428 DF200 310



220220

DISCO VOLANO MGM

CODICE ARTICOLO
Ø ESTERNO

A

24440 DV71 105

24441 DV80 130
24442 DV90 145
24443 DV100 163
24444 DV112 185
24445 DV132 220

VENTOLE MGM

CODICE ARTICOLO

24490 VEN71

24491 VEN80
24492 VEN90
24493 VEN100
24494 VEN112
24495 VEN132
24496 VEN160
24497 VEN180
24498 VEN200

TIRANTI MGM

CODICE
TIPO

MOTORE
NUMERO 
DISCHI

MODELLO

24450 MEC71-80 1 CF

24451
MEC90-100 
MEC112-132 1 CF

24452 MEC160 1 CF
24453 MEC180 1 CF
24454 MEC200 1 CF
24455 MEC71-80 2 CFF-CFPV

24456
MEC90-100
MEC112-132 2 CFF-CFPV

24457 MEC160 2 CFF-CFPV
24458 MEC180 2 CFF-CFPV
24459 MEC200 2 CFF-CFPV

Elettrofreni
Originali MGM
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Elettrofreni
Originali LENZE INTORQ BFK 457

BFK457
in molte applicazioni, il freno viene impiegato unicamente come freno di stazionamento, in questi casi il
BFK457 costituisce la soluzione ideale. Dotato di viti di fi ssaggio integrate e traferro preregolato, questo freno
a molle può essere montato con estrema rapidità. è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono
una rapida decellerazione o una frenatura di stazinamento del carico.
L’ azione frenante è generata dalla spinta delle molle . La coppiaa di frenatura, ottenuta per attrito, è così
disponibile a freno non alimentato, quindi anche in caso di mancanza della rete. Il freno viene sbloccato
elettromagneticamente.
I campi di applicazione sono da motori elettrici ai sistemi di trasporto e movimentazione.

Taglie e Caratteristiche

Taglia 01/02/03/04/05

coppia frenatura 0,12 - 4 Nm

compact: con rotore e fl angia premontati

possibilita di montaggio su entrambi i lati

leva di sblocco opzionale

Taglia 06/08/10/12/14/16

coppia frenatura 4 - 125 Nm

sblocco manuale di emergenza

versioni:  compact con rotore e fl angia premontati
  basic con magnete completo di rotore

 leva di sblocco opzionale

Altre Caratteristiche per tutte le taglie

Tenzioni standard 24 V, 205 V DC

Classe termica F (155°)

Design compatto con fl angia integrata
per un ingrombro ridotto

Nessuna necessita di cuscinetti di centraggio
sul lato del freno

Compact, taglie 01 e 02 Compact, taglie 03, 04 e 05 Compact, taglie 06 - 16

Basic, taglie 06 - 16 Leva di sblocco opzionale Versione a bassa rumorosita opzionale
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Elettrofreni
Originali LENZE INTORQ BFK 457

A-A
A

A
40°

30°

2x180°

120°

3x

2 x180°

d
3

d
4

SLN

d
2

l

d1

d
2

d1

h

d
adi
d

A-A
A

A
45°

120°
3x

120°
3x

40°

3x120°

d
3

d
4

h
SLN

l d d
2

d
2

d1d1

d
adi

taglie 01 e 02

taglie 03 - 05

COMPACT

CODICE TAGLIA d1 d2 d3 d4 da di h l
sln

traferro
nominale

24751 01 2xM2.5 32 13.5 37 25 18 31.3 9 0.1+0.08/-0.05

24752 02 2xM3 40 16 47 32 21 31 12 0.1+0.08/-0.05

24753 03 3xM3 48 19 56 38.5 30 31.8 15 0.15 ±0.1

24754 04 3XM3 58 24 65 47.5 35 33.8 15 0.15 ±0.1

24755 05 3XM4 66 28 75 55 40 35.9 15 0.15 ±0.1
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Elettrofreni
Originali LENZE INTORQ BFK 457

 

l1

12
0°

3x

Vite a testa cilindrica solo per 
sblocco manuale di emergenza, da 
non utilizzare durante la frenatura. 

C

D

E

d1

l2

h2

h3
SLN 

h

d
5

d
6

d
4

ld
i

d
a

h1

d
2

d
3 d

12
0°

3x

COMPACT

CODICE TAGLIA d1 d2 d3 d4 d5 d6 d11 da di h h1 h2 h3

24761 06 3xM4 72 84 31 31 84 8 60 40 41.3 45.3 7 6

24762 08 3XM5 90 102 42 41.5 102 8 77 56 49.8 54.8 8.5 7

24763 10 3XM6 112 130 44 44 130 10 95 66 56.4 61.5 10 8

24764 12 3XM6 132 150 52 52 150 10 115 70 62.4 67.4 10 8

24765 14 3XM8 145 165 55 60 165 12 124 80 77.3 83.3 13 11

24766 16 3XM8 170 190 70 70 190 12 149 104 83.5 89.5 13 11

taglie 06 - 16

12
0°

3x

l1

h
6

h
5

D

l2

d
1

l

d

h2

SLN

h1
h

d
5

d
6d
i

d
a

d
2

Rimuovere il fermo di sicurezza 
per il trasporto in fase di montaggio

Vite a testa cilindrica solo per
fermo di sicurezza e sblocco 
manuale di emergenza, da non 

utilizzare durante la frenatura. 

taglie 06 - 16

BASIC

CODICE TAGLIA d1 d2 d5 d6 d11 da di h h1 h2

24771 06 3xM4 72 31 84 8 60 40 35.3 39.3 1

24772 08 3XM5 90 41.5 102 8 77 57 42.8 47.8 1.5

24773 10 3XM6 112 44 130 10 95 66 48.4 54.5 2

24774 12 3XM6 132 52 150 10 115 70 54.4 60.4 2

24775 14 3XM8 145 60 165 12 124 80 66.3 74.3 2

24776 16 3XM8 170 70 190 12 149 104 72.5 80.5 2.25
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Elettrofreni
Originali LENZE INTORQ BFK 458

BFK458
i freni sono a frenatura modulabile e oltre a garantire frenate di emergenza li rende veri e propri freni operativi.

Sono progettati per il funzionamento continuo, togliendo tensione una serie di molle produce un azione

frenante (sul rotore disco freno).

La serie BFK458 si diferenzia in due tipi:

 tipo E con coppia di frenatura regolabile

 tipo N frenatura non reggolabile

Taglie e Caratteristiche

Taglia 06/08/10/12/14/16/18/20/25

coppia frenatura 2 - 600 Nm

leva di sblocco opzionale

Tensioni standard 24 V, 205 V DC ( a richiesta 96, 103, 170, 180, 190V)

Classe termica F (155°)

Lamina inox

Flangia

Flangia
collegamento
(doppio freno)

 

Flangia di centraggio
(accessori)

Anello
parapolvereMozzo

Rotore
(disco freno)

Tappo

Elettrofreno BFK458 E

Leva di sblocco

Secondo
       Freno

Anello
parapolvere

Mozzo

Rotore
(disco freno)

Elettrofreno BFK458 N
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Elettrofreni
Originali LENZE INTORQ BFK 458

      

Leva sblocco
montata
posizione
standard

d
2

d
a

d
i

d d
9

d
6

d
1

b

BFK458 E - N

CODICE

24 V

CODICE

205 V
TAGLIA d 

Ø mozzo b d1 d2 da di d6 d9

24780 24800 06 11 87 3xM4 72 60 40 87 38

24781 24801 06 12 87 3xM4 72 60 40 87 38

24782 24802 06 14 87 3xM4 72 60 40 87 38

24783 24803 08 11 106 3xM5 90 77 47 105 49

24784 24804 08 14 106 3xM5 90 77 47 105 49

24785 24805 08 15 106 3xM5 90 77 47 105 49

24786 24806 08 20 106 3xM5 90 77 47 105 49

24787 24807 10 14 132 3xM6 112 95 66 130 54

24788 24808 10 15 132 3xM6 112 95 66 130 54

24789 24809 10 20 132 3xM6 112 95 66 130 54

24790 24810 12 20 152 3xM6 132 115 70 150 64

24791 24811 12 25 152 3xM6 132 115 70 150 64

24792 24812 14 25 169 3xM8 145 124 80 165 75

24793 24813 16 30 195 3xM8 170 149 104 190 85

24794 24814 16 35 195 3xM8 170 149 104 190 85

24795 24815 18 35 222 6xM8 196 174 129 217 95

24796 24816 18 40 222 6xM8 196 174 129 217 95

24797 24817 20 45 260 6xM10 230 206 148 254 110

24798 24818 25 50 302 6xM10 278 254 199 302 140
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Elettrofreni
Originali LENZE INTORQ RICAMBI

MOZZO

CODICE TAGLIA d 
Ø mozzo

Ø
ESTERNO

24830 06 11 24,4

24831 06 12 24,4

24832 06 14 24,4

24833 08 11 34,5

24834 08 14 34,5

24835 08 15 34,5

24836 08 20 34,5

24837 10 14 34,5

24838 10 15 34,5

24839 10 20 34,5

24840 12 20 40

24841 12 25 40

24842 14 25 44,5

24843 16 30 54,4

24844 16 35 54,4

24845 18 35 64,4

24846 18 40 64,5

24847 20 45 69,5

24848 25 50 94,5

ROTORE (disco freno)

CODICE TAGLIA Ø 
INTERNO

Ø
ESTERNO

24820 06 24,4 60

24821 08 34,5 77

24822 10 34,5 95

24823 12 40 115

24824 14 44,5 124

24825 16 54,4 149

24826 18 64,5 174

24827 20 69,5 206

24828 25 94,5 254

MAGNETE

CODICE TAGLIA Ø
ESTERNO

24850 06 87

24851 08 105

24852 10 130

24853 12 150

24854 14 165

24855 16 190

24856 18 215

24857 20 250

24858 25 295

LEVA SBLOCCO

CODICE TAGLIA

24860 06

24861 08

24862 10

24863 12

24864 14

24865 16

24866 18

24867 20

24868 25

RADDRIZZATORI

CODICE TIPO 

24870 MONOFASE

24871 TRIFASE

24872 MONOFASE RAPIDO

24873 TRIFASE RAPIDO
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Elettrofreni
Serie K - V 

P

øD

øB
øA

øC
øE
øF

O
M N

øH
øG

L

SERIE K

CODICE TIPO A B C
D

n° x 
MA

E
Ø F *
mozzo

G H L M N P Nm
giri

motore

W
pot. 

freno

VOLT
al.

freno

24651 K1 84 72 61 3x4 35 10/12 20 50 18 9 4 38,5 5 3600 15 100/200

24652 K2 104 90 77 3x5 44 11/15 26 61 20 9 4 41,5 12 3600 20 100/200

24653 K3 114 103 88 3x5 62 11/15 26 61 20 9 4 47 16 3600 25 100/200

24654 K4 124 112 98 3x6 69 15/25 42 79 20 9,5 5,5 46,5 20 3600 30 100/200

24655 K5 148 132 119 3x6 79 24/28 60 104 25 18 8 64 40 3600 45 100/200

24656 K6 160 145 128 3x8 80 25/34 60 104 30 16 8 69,5 60 3600 50 200

24657 K7 189 170 151 3x8 90 25/34 60 104 30 14 8 79 90 3600 55 200

24658 K7D 189 170 151 3x8 90 25/34 60 104 60 14 8 101,5 180 3600 55 200

24659 K8 218 196 176 6x10 103 24/34 60 104 40 18 8 78 200 1800 60 200

24660 K8D 218 196 176 6x10 103 34/48 60 104 40/60 18 8 98 400 1800 60 200

24661 K9 248 230 204 6x10 132 44/45/48 60 104 40 18 8 83 300 1800 65 200

24662 K9D 248 230 204 6x10 132 44/45/48 60 104 40 18 8 108 600 1800 65 200

24663 K10 270 245 220 8x12 150 - 103 - 80 34 24 116 500/800 1800 140 200

24664 K11 333 305 275 8x12 180 - 120 - 60 25 - 118 1000/1500 1500 155 200

A

H

Traferro = 0.2

N

B I L F F* E D
* C

Q*

G*

G

OPR

SERIE V

CODICE TIPO A B C E I L N O P R G F F*
Nm
low

Nm
up

W
pot. 

freno

24671 V56 66 109 91 79 12 M8 5 6 19 16 23 29 32-10 3 - 25

24672 V63 76 122 101 89 15 M8 9 15 19 16 24 29 35-11 4 - 25

24673 V71 91 138 122 107 17 M8 18 10 22 16 37 36 40-12 7 14 30

24674 V80 101 160 142 125 20 M10 15 29 23 20 23 40 47-14 10 20 45

24675 V90 106 175 151 134 25 M10 19 29 24 20 29 48 52-15 10 20 45

24676 V100 121 204 167 149 30 M12 25 16 28 23 48 56 62-16 20 35 55

24677 V112 122 219 193 172 35 M12 28 23 28 23 44 64 72-17 22,5 45 55

SERIE K
Caratteristiche tecniche:
tensione C.C. 100/200 Volt 
struttura robustissima massima silenziosità
(-70dBA)
Bobina completamente cementata con
resina epossidica, parti meccaniche protette
da trattamento galvanico di tropicalizzazione

A RICHIESTA LEVA DI SBLOCCO

SERIE V
Caratteristiche tecniche:
tensione C.C. 100 Volt
giri massimo motore 3600
struttura robustissima massima silenziosità
(-70dBA)
Bobina completamente cementata con
resina epossidica, parti meccaniche protette
da zincatura tropicalizzata
elevata coppia frenante

A RICHIESTA LEVA DI SBLOCCO

* specifi care diametro foro mozzo (Ø F)
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øF
øD

G

øA

øB

øC

øH

0.
2

IL

Elettrofreni
Serie S - AC

øE

3

øC I

øD

øA

L O

øG

MN
P

R

F

øB

A

A

SEZ. A–A

SERIE AC

CODICE TIPO A B C
D

n° x 
MA

E
Ø F

mozzo G I L M N P Nm
giri

motore

W
pot. 

freno

24630 AC1 85 72 61 3x4 35 10/11/12 15 1,5 18 31,5 14 53,5 4,5 3600 17

24631 AC2 105 90 77 3x5 44 11/14/15 20 1,5 20 31,5 20,5 60 10 3600 22

24632 AC3 115 103 88 3x5 61 11 - 20 22 1,5 20 31,5 20,5 60,5 16 3600 27

24633 AC4 125 112 98 3x6 69 * 26 1,5 20 34 26,5 69 20 3600 27

24634 AC5 148 132 119 3x6 79 * 30 1,5 25 39 29,5 78,5 40 3600 39

24635 AC6 162 145 128 3x8 80 * 32 1,5 30 41 33 82,5 60 3600 61

24636 AC7 189 170 151 3x8 90 * 43 1,5 30 51 35 97 90 3600 69

24637 AC8 218 196 176 6x10 103 * 48 1,5 40 54 44 105 200 1800 134

24638 AC8D 218 196 176 6x10 103 * 48 1,5 40 54 44 105 200 1800 134

SERIE S

CODICE
100V

CODICE
200V

TIPO A B C D E F G
H

n° x 
MA

I L
Nm
low

Nm
up

W
pot. 

freno

24620 24600 S63 30 43 92 15 5 86 25 3x5 35 38 2,5 - 18

24621 24601 S71 30 93 104 17 5 119 21 3x5 36 41,5 4 5,5 18

24622 24602 S80 45 116 126 20 6 141 23 3x5 37 42 9 11 25

24623 24603 S90 45 116 126 25 8 156 23 3x5 37 42 10 12 25

24624 24604 S100 60 139 154 30 8 165 27 3x6 45 49,5 12 21 35

24625 24605 S112 60 139 154 35 10 183 26 3x6 44 50 13 22 35

24626 24606 S132 60 139 154 35 10 214 39 3x6 53 56,5 17 23 35

24627 24607 S160 60 178 200 35 10 216 39 3x8 57 60 30 50 35

SERIE S
Caratteristiche tecniche:
tensione C.C. 100/200 Volt
giri massimo motore 3600
struttura robustissima massima silenziosità
(-70dBA)
Bobina completamente cementata con
resina epossidica, parti meccaniche protette
da zincatura tropicalizzata
elevata coppia frenante

SERIE AC
Caratteristiche tecniche:
tensione A.C. Volt 230/400
struttura robustissima massima silenziosità
(-70dBA)
Bobina completamente cementata con
resina epossidica.

A RICHIESTA LEVA DI SBLOCCO

* specifi care diametro foro mozzo (Ø F)
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Elettrofreni
Raddrizzatori per freni CC

SERIE P2pic

CODICE ARTICOLO ENTRATA V ~
USCITA PORTATA 1

MAX A
COLORE

SPUNTO Vs TENUTA Vt

24370 P2pic 150-250 130-217 65-108 1 Arancio/Bianco [+]
Rosso/Nero         [--]

SERIE P2R

CODICE ARTICOLO ENTRATA V ~
USCITA PORTATA 1

MAX A
COLORE

SPUNTO Vs TENUTA Vt

24371 P2R 150-250 130-217 65-108 1 Viola/Bianco [+]
Rosso/Nero    [--]

Serie P2pic
raddrizzatori con spunto ad onda intera e tenuta a semionda
indicato nei casi in cui è richiesta un’ elevata coppia o una rapidità allo spunto e un abbassamento
della temperatura di esercizio in servizio continuo. Un circuito elettronico fornisce allo spunto per un secondo
circa, un picco pari al valore della tensione di alimentazione raddrizzata ad onda intera, per poi fi ssarla alla 
meta della stessa
Tutti i raddrizzatori sono protetti da varistori in ingresso e uscita. 
Comforme alle direttive comunitarie 89/392/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

Serie P2R
raddrizzatori con spunto ad onda intera e tenuta a semionda, stacco rapido automatico alla diseccitazione
indicato nei casi in cui è richiesta un’ elevata coppia o una rapidità allo spunto e un abbassamento
della temperatura di esercizio in servizio continuo e rapidità alla diseccitazione. Un circuito elettronico fornisce 
allo spunto per un secondo circa, un picco pari al valore della tensione di alimentazione
raddrizzata ad onda intera, per poi fi ssarla alla meta della stessa. Grazie ad un interrutore statico, il circuito
in C.C. viene aperto nell’ attimo in cui manca l’ alimentazione in alternata, non rendendo necessario l’ utilizzo di 
contatti esterni
Tutti i raddrizzatori sono protetti da varistori in ingresso e uscita.
Comforme alle direttive comunitarie 89/392/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

62 64

48
31

20

13,5

Serie pic Serie standard
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SERIE S4 - S2pic

CODICE ARTICOLO ENTRATA V ~ USCITA Vs
PORTATA 1

MAX A
COLORE

24372 S4 0-500 0-217 2,5 Marrone/Bianco [+]
Giallo/Nero          [--]

24373 S2pic 0-250 0-108 2,5 Marrone/Bianco [+]
Rosso/Nero          [--]

SERIE N2 - N4 - N2pic

CODICE ARTICOLO ENTRATA V ~ USCITA Vs
PORTATA 1

MAX A
COLORE

24374 N2 0-250 0-217 2,5 Rosso/Bianco [+]
Rosso/Nero     [--]

24375 N4 0-500 0-382 2,5 Rosso/Bianco [+]
Giallo/Nero     [--]

24376 N2pic 0-250 0-217 2,5 Rosso/Bianco [+]
Rosso/Nero     [--]

SERIE N2R - N4R

CODICE ARTICOLO ENTRATA V ~ USCITA Vs
PORTATA 1

MAX A
COLORE

24377 N2R 164-250 164-217 1 Blu/Bianco  [+]
Rosso/Nero [--]

24378 N4R 250-440 217-108 1 Blu/Bianco  [+]
Giallo/Nero [--]

Serie S4 - S2pic
raddrizzatori a semionda
sono semplici raddrizzatori a semionda protetti da varistori in ingresso e uscita, indicati per
alimentazione di freni in C.C. dove sono richieste particolari prestazioni di copia frenante e
rapidità di intervento e disecitazzione
Comforme alle direttive comunitarie 392/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

Serie N2 - N4 - N2pic
raddrizzatori a onda intera
sono semplici raddrizzatori a onda intera protetti da varistori in ingresso e uscita, indicati per
alimentazione di freni in C.C. dove sono richieste particolari prestazioni di copia frenante e
rapidità di intervento e disecitazzione
Comforme alle direttive comunitarie 89/392/CEE, 73/23/CEE.

Serie N2R - N4R
raddrizzatori a onda intera con stacco rapido automatico
sono raddrizzatori a onda intera protetti da varistori in ingresso e uscita, indicati per
alimentazione di freni in C.C. dove sono richieste una rapidità alla diseccitazione, ciò grazie a 
un interruttore statico che apre i. circuito in uscita in C.C. nell’ attimo in cui viene a mancare l’ 
alimentazione in alternata. Non necessario quindi un contatto esterno.
Comforme alle direttive comunitarie 89/392/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

Elettrofreni
Raddrizzatori per freni CC
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 loctite
 strumenti di misura
 utensili
 attrezzature
 antinfortunistica
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Loctite® 243
• Ottimo su qualsiasi metallo,
compresi i materiali passivi (ad
esempio: acciaio inossidabile,
alluminio, superfi ci galvanizzate)
• Tollera la contaminazione leggera
da oli industriali, ad esempio:
oli motore, oli anticorrosivi e oli
da taglio
• Impedisce l’allentamento di
parti in vibrazione come ad
esempio: pompe, scatole di
riduzione o presse
• Permette lo smontaggio di
servizio con l’uso di utensili
manuali.

liquido

-55° + 180°      50ml.

CODICE 02201  

Loctite® 270
• Idoneo per tutti i dispositivi di
fi ssaggio metallici, compresi
acciaio inossidabile, alluminio,
superfi ci galvanizzate e rivestimenti
privi di cromo
• Tollera la contaminazione leggera
da oli industriali, ad esempio:
oli motore, oli anticorrosivi e oli
da taglio
• Ideale per il bloccaggio dei
prigionieri sul blocco motore e
sugli alloggiamenti delle pompe
• Da utilizzare su parti che non
devono essere smontate frequen-

temente.

liquido

-55° + 150°      50ml.

CODICE 02203 

Loctite® 574
Ideale per l’utilizzo su parti
rigide in metallo, come
stampi in ferro e alloggiamenti
per pompe

pasta

-55° + 150°      50ml.

CODICE 02206

Loctite® 518
Ideale per l’utilizzo su fl ange
rigide in ghisa e alluminio.

gel

-55° + 150°      25ml.

CODICE 02205

Loctite® 5188
Ideale per sigillare tutti i tipi
di fl ange metalliche rigide,
sopratutto in alluminio.
Ottimo per applicazioni gravose,
eccellente resistenza
chimica, estrema fl essibilità.
Straordinaria adesione,
può tollerare una leggera
contaminazione da olio sulla
superfi cie della fl angia.

pasta

-50° + 150°      50ml.

CODICE 02207

Loctite® 5926
Sigillante siliconico fl essibile
multiuso. Indicato per
metallo, plastica e parti verniciate.
Resiste alla vibrazione,
all’ espansione ed alla
contrazione termica.

pasta

-55° + 150°      40ml.

CODICE 02210

Loctite® 5699
Ideale per sigillare tutti i tipi
di fl angia, comprese quelle
in lamiera stampata che
richiedono resistenza all’acqua/
glicole; essiccazione
dopo 10 minuti.

pasta

-60° + 200°      80ml.

CODICE 02208

Loctite® 5970
Sostituzione di guarnizioni
preformate in sughero e
carta su fl ange e coperture
in lamiera stampata. Ideale
per le applicazioni in cui
ricorrono elevate vibrazioni
o fl essioni. Indicato per
plastica e parti verniciate.
Asciutto dopo 25 min.

pasta

-60° + 200°      300ml.

CODICE 02209

Loctite® 2400
• Non comporta rischi per la salute
e la sicurezza
• Non presenta simboli o avvertenze
di rischio/sicurezza
• Scheda di sicurezza dei materiali
“in bianco” – nessuna indicazione
nelle sezioni 2, 3, 15 e 16 della
Scheda di Sicurezza dei materiali
in conformità alla norma (CE) N.
1907/2006 – ISO 11014-1
• Eccellente resistenza chimica e
alla temperatura
• Da utilizzare nei casi in cui la
manutenzione richiede lo smontaggio
periodico con utensili manuali.

liquido

-55° + 150°      50ml.

CODICE 02202 

NUO
VO

NUO
VO

Loctite

Frena fi letti

Guarnizioni liquide
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Loctite® 641
• Ideale per fi ssare a media 

resistenza
cuscinetti, boccole, chiavette
e accoppiamenti scanalati
in genere.

liquido

-55° + 150°      50ml.

CODICE 02220

Loctite® 620
• Elevata resistenza termica
• Ideale per bloccare i perni nei
gruppi radianti, i manicotti, gli
alloggiamenti di pompe ed i
cuscinetti di trasmissioni automa-

tiche.

liquido

-55° + 230°      50ml.

CODICE 02221

Loctite® 648
• Maggiore resistenza termica
• Ideale per bloccare ad alta 

resistenza
parti accoppiate libere
o ad interferenza, come alberi,
ingranaggi e boccole.

liquido

-55° + 175°      50ml.

CODICE 02222

Loctite® 638
• Resistenza superiore ai carichi
dinamici ed alle coppie di sfi la-

mento
• Ideale per alberi di trasmissione,
ingranaggi, pulegge e altre parti
cilindriche.

liquido

-55° + 150°      50ml.

CODICE 02223

Loctite® 406
• Incollaggio rapido di plastiche,
gomme, elastomeri
ed EPDM
• Il primer per poliolefi ne
Loctite® 770 o Loctite®
7239 consente un incollaggio
migliore delle plastiche
“diffi cili”

bassa viscosità

-40° + 80°      50gr.

CODICE 02232

Loctite® 401
• Multiuso
• Per superfi ci acide quali
quelle cromate o galvaniche
• Anche per materiali porosi
come legno, carta, pelle,
sughero e tessuto.

bassa viscosità

-40° + 80°      50gr.

CODICE 02233

Loctite® 454
• Gel multiuso
• Ideale per applicazioni
che richiedono un prodotto
che non coli come
superfi ci verticali o sottosopra
• Incollaggio di carta, legno,
sughero, schiume, pelle,
cartone, metalli e plastica.

gel

-40° + 80°      20gr.

CODICE 02231

Loctite® 8005
Trattamento antislittante
per cinghie
• Prevenzione dello
slittamento
• Aumento dell’attrito per
tutti i tipi di cinghie
• Maggiore durata delle
cinghie

spray liquido

400ml.

CODICE 02235

Loctite® 7800
Zinco spray
• Eccellente protezione
dalla corrosione catodica
sui metalli ferrosi
• Ripristino della protezione
dei componenti
galvanizzati
• Applicazioni tipiche:
ritocco di parti metalliche
dopo la saldatura, protezione
a lungo termine di
complessivi metallici

spray zinco

-50° + 550°      400ml.

CODICE 02236

Loctite® 7803
Protettivo per superfi ci
metalliche
• Rivestimento non appiccicoso
a essiccazione
immediata
• Protezione a lungo termine
dalla corrosione
• Per ferro, acciaio, lamiera
d’acciaio, stampi, macchine
e installazioni da
conservare all’aperto.

spray 

-30° + 60°      400ml.

CODICE 02237

Bloccaggio accoppiamenti cilindrici

Adesivi istantanei

Antislittante Anticorrosione Protezione

Loctite
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Strumenti di misura

MD321   

Multimetro digitale - piccolo, maneggevole, robusto, completo
Misure di tensione c.c. e c.a., corrente c.c. e c.a.
resistenza, prova diodi e continuità con avvisatore acustico.
Misure di bassi valori di corrente c.c./c.a. da 200 μA fi no a 10A max.

MA38   

Multimetro analogico
Misure di tensione fi no a 500V cat. di misura CAT III 500V
Misura di tensione c.a., tensione c.c., corrente c.c.
prova batteria (1,5V e 9V), resistenza e prova continuità.

DT4212 

Multimetro robusto semplice e completo
Misure di tensione c.c. e c.a. fi no a 1000A RMS, corrente c.c. e c.a.
resistenza, frequenza, capacità, duty cycle %, prova diodi e continuità
Misura di temperatura con sonda opzionale tipo k 
Tecnologia HIOKI

3280/10   

Pinza amperometrica per c.a. 
Misura correnti fi no a 1000 Ac.a.
Misura anche tensione alternata e continua,
resistenza, prova continuità.
Capacità del toroide: ø 33 mm.
Tecnologia HIOKI

MD321

CODICE ARTICOLO

01379 MD321

MA38

CODICE ARTICOLO

01378 MA38

DT4212

CODICE ARTICOLO

01381 DT4212

3280/10

CODICE ARTICOLO

01521 3280/10
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Strumenti di misura

3288/20 pinza amperometrica 

Misura corrente alternata (c.a.), continua (c.c.) fi no a 1000 A
Misura anche tensione alternata e continua,
resistenza, prova continuità.
Capacità del toroide: ø 35 mm.
Tecnologia HIOKI

IR4056/20   

Misuratore digitale di isolamento e prova continuità, 
5 tensioni di prova: 50, 125, 250, 500, 1000 Vc.c..
Prova continuità del conduttore di protezione con corrente 200mA (64-8/6).
Progettato e costruito in conformità alle norme specifi che CEI EN 61557-1/2/4/10
Tecnologia HIOKI

AS2236 

Misure della velocità di rotazione a distanza e a contatto
misure a distanza: da 5 a 100000 giri/min;
misure a contatto: da 0.5 a 20000 giri/min

FT3700/20   

Termometro digitale a raggi infrarossi 
Rapporto distanza/area in misura: 12:1
Portata di misura da –65° a 550° C
Tecnologia HIOKI

3288/20

CODICE ARTICOLO

01518 3288/20

IR4056/20

CODICE ARTICOLO

01301 IR4056/20

AS2236

CODICE ARTICOLO

01373 AS2236

FT3700/20

CODICE ARTICOLO

01371 FT3700/20



236236

Utensili
Mundial

0064.010

CODICE ARTICOLO

02250 SERIE 7 GIRAVITI INT. e PH CART

0225.410

CODICE ARTICOLO

02251 GIRAVITE CERCA FASE mm 4x100

0347.090

CODICE ARTICOLO

02252 SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI

0440.920

CODICE ARTICOLO

02253 PINZA UNIVERSALE mm 200

0456.020

CODICE ARTICOLO

02254 PINZA PLASTICA mm 200
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Utensili
Mundial

0490.018

CODICE ARTICOLO

02255 PINZA POLIGRIP 180

0474.025

CODICE ARTICOLO

02256 PINZA GRIP 250

0505.018

CODICE ARTICOLO

02257 PINZA SEEGER ESTERNI 180

0506.017

CODICE ARTICOLO

02258 PINZA SEEGER ESTERNI CURVA 170

0510.018

CODICE ARTICOLO

02259 PINZA SEEGER INTERNI 180

0511.017

CODICE ARTICOLO

02260 PINZA SEEGER INTERNI CURVA 170



238238

Utensili
Mundial

0683.010

CODICE ARTICOLO

02261 FORBICI ELETTRICISTI INOX 145

0686.110

CODICE ARTICOLO

02262 FORBICI ELETTRICISTI 686A

0686.210

CODICE ARTICOLO

02263 FORBICI ELETTRICISTI 686B

1844.010

CODICE ARTICOLO

02264 CUTTER CON 3 LAME

1845.010

CODICE ARTICOLO

02265 LAMA RICAMBIO CUTTER mm18

1021.080

CODICE ARTICOLO

02267 SERIE CHIAVI COMBINATE

1032.080

CODICE ARTICOLO

02266 SERIE CHIAVI COMBINATE CON BUSTA
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Utensili
Mundial

MAZZUOLA 370 TESTA POLIURETANO

CODICE DIAMETRO MAZZA
01250 22
01251 28
01252 35
01253 42
01254 50
01255 60

COPPIA RICAMBI 371

CODICE DIAMETRO MAZZA
01271 22
01272 28
01273 35
01274 42
01275 50
01276 60

MAZZUOLA 372 GOMMA

CODICE Gr. DIAMETRO MAZZA
01246 300 50
01247 500 60
01248 800 70

MAZZUOLA 374 ANTIRIMBALZO

CODICE Gr. DIAMETRO MAZZA
01257 500 44
01258 600 49
01259 800 50
01260 1000 60

MARTELLO 380 ACCIAIO ANTIVIBRAZIONE

CODICE Gr.
01261 200
01262 300
01263 500
01264 800
01265 1000
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Attrezzature
Taglierine

Taglierina da tavolo   

Cesoitta di tipo pesante, corredata da pressino automatico
regolabile, di riga metrica con squadra scorrevole su piano
lame in acciao temperate e retifi cate.

Taglia cartoni   

Macchina realizzata tutta in ferro e ghisa.
Righe millimetrate sia sulla tavola che sulla squadra frontale.
Porta rotoli opzionale
PESO 250 KG.

TAGLIERINA DA TAVOLO

CODICE ARTICOLO LUCE TAGLIO DIMENSIONI
01073 TB 40 400 620x360x130
01074 TB 50 500 720x420x130
01075 TB 60* 600 830x510x140
01076 TB 75** 750 1060x590x180

*  con frontalino ribaltabile cod. 01077
**  con frontalino ribaltabile cod. 01078

TAGLIA CARTONI

CODICE ARTICOLO LUCE TAGLIO DIMENSIONI
01080 TC 110 1100 1860x1120x970
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Attrezzature
Spelafi li

Spelafi li elettrico portatile a bassa tensione 
  

Utensile adatto a togliere la vernice dai fi li di rame smaltati
da 0,30 a 4 mm
alimentazione 16-42 volt C.C.
potenza 35 W

SPELAFILI SPTR 04

CODICE ARTICOLO Ø FILO DA-A DIMENSIONI
01105/1 TYP1 0,2 - 0,8 180x55
01105/3 TYP3 0,6 - 2,0 180x55
01105/5 TYP5 1,2 - 4,0 180x55

RICAMBI PER SPELAFILI SPTR 04

CODICE ARTICOLO
01106/1 SERIE LAME TYP 1
01106/3 SERIE LAME TYP 3
01106/5 SERIE LAME TYP 5
01107 TESTINA
01108 TRASFORMATORE
01109 FRESA
01110 ATTORCIGLIATORE
01420 INDOTTO
01421 CAMPI
01422 SPAZZOLE
01423 CORPO COMPLETO
01424 GUSCIO PROTEZIONE TESTINA
01425 INTERRUTTORE
01426 TESTINA ATTORCIGLIATORE

Spelafi li elettrico portatile SP   

Utensile adatto a togliere la vernice dai fi li di rame smaltati
da 0,30 a 3 mm
alimentazione 220 volt A.C.
potenza 50 W

SPELAFILI SP

CODICE ARTICOLO Ø FILO DA-A DIMENSIONI
01102/2 SP02 0,2 - 1,5 170x50
01102/3 SP03 0,4 - 3,0 170x50

RICAMBI PER SPELAFILI SP

CODICE ARTICOLO
01103/2 SERIE LAME SP 02
01103/3 SERIE LAME SP 03
01104 TESTINA
01410 INDOTTO
01411 CAMPI
01412 SPAZZOLE
01413 GUSCIO PROTEZIONE TESTINA
01414 VARIATORE
01416 INTERRUTTORE
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Attrezzature

Morsa radiale  

Ottima per contenere statori fi no diametro massimo 350 mm
per poter inserire le matasse in cava con facilità.
Completa di supporto da fi ssare al tavolo di lavoro.

MORSA RADIALE

CODICE ARTICOLO Ø UTILE Ø ESTERNO
01005 MR 2 350 420

Bordatrice elettrica  

Macchina moderna e funzionale per la piegatura della carta per
isolamento in cava.
Piegatura da 3 a 8 mm Spessori da 0,15 a 0,30

BORDATRICE ELETTRICA

CODICE ARTICOLO PIEGATURA SPESSORE
A RICHIESTA BORD-EL 3 - 8 mm 0,15 - 0,30

Martello scalpellatore
Ottimo per il taglio della corona degli avvolgimenti dei motori
elettrici pressione di esercizio 6 Atm.
Fornito con punte

MARTELLO SCALPELLATORE

CODICE ARTICOLO PESO Kg. DIMENSIONI mm.
01068 MP6 2,3 230x170x60

Inseritrice per matasse

Consente di inserire matasse negli statori dalla grandezza
MEC56-132 senza usare atrezzi vincolanti al pacco lamiera.
Di facile utilizzo consente un grande risparmio di tempo per
la messa in cava.

INSERITRICE PER MATASSE

CODICE ARTICOLO DA A
A RICHIESTA IN132 MEC56 MEC132
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Attrezzature

Aghi

Aste in acciaio armonico a mezza luna per assestamento in cava
delle matasse.
Manico in plastica

AGHI

CODICE ARTICOLO LARGHEZZA mm
01211 AH 3 3
01212 AH 4 4
01213 AH 5 5
01214 AH 6 6

Raschietti 

Rascietti in acciaio con curvatura a uncino per raschiare isolante
delle cave.
Manico in plastica

Lacci PVC
Ottimi per il bloccaggi rapido dele matasse
utilizzabile più volte

Scovoli

Spazzole in acciaio per la pulitura delle cave
lunghezza totale 450 mm.

RASCHIETTI

CODICE ARTICOLO LARGHEZZA mm
01227 RAS 5 5
01228 RAS 6 6
01229 RAS 8 8

RASCHIETTI

CODICE ARTICOLO Ø mm.
01218 SV 10 10
01219 SV 12 12
01220 SV 15 15
01221 SV 18 18
01222 SV 22 22
01223 SV 26 26

LACCI PVC

CODICE ARTICOLO Ø mm.
01231 LAC 10 5 - 7,5
01232 LAC 11 7,5 - 10
01233 LAC 12 10 - 12,5
01234 LAC 45 13,5 - 16
01235 LAC 53 17,5 - 20
01236 LAC 66 32,5 - 35
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Attrezzature

Dispenser polo 1100 

Distributore Automatico di nastri adesivi funzionamento sia manuale
che automatico, regolazione della pressione dei rulli, programmazione
dela lunghezza di mm in mm.
230volt 50W

POLO 1100

CODICE ARTICOLO TAGLIO DA mm A mm.
01122 POLO 1100 30 990

Dispenser SL3

Distributore manuale di nastri adesivi larghi fi no a 50 mm.
Diametro max rotolo 190 mm. - diametro mozzo 76 mm.
Regolando la leva secondo misura richiesta taglia striscie
da 38 a 250 mm

DISPENSER SL3

CODICE ARTICOLO TAGLIO DA mm A mm.

01118 SL3 38 250

Set chiavi per motori antidefl agranti 

Adatte per lo smontaggi di viti con la testa triangolare tipiche dei
motori antidefl agranti.
set composto da 8 misure.

CHIAVI MOTORI ANTIDEFLAGRANTI

CODICE ARTICOLO PESO Kg. DIMENSIONI CASE mm.
01238 CRT 26 4,5 160x430x50
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Attrezzature

Prova rigidità dielettrica portatile 

Strumenti portatili precisi ed ecomici per misure di isolamento su motori
elettrici, armature, bobine, trasformatori.
Ideali per riparatori e cntri assistenza.
Correnti di intervento: 4 - 8 -10 - 12 - 18 mA
Correnti di corto circuito >30 mA.

PROVA RIGIDITA’ 8130

CODICE ARTICOLO TENSIONE DA A
01294 8130 B4 0 4000 volt
01296 8130 B5 0 5000 volt
01295 PUNTALI RETRATTILI

Smicatrice da banco SMT12

Particolarmente adatta per elettrauto e offi cine di riparazione
Max distanza tra le contropunte  500 mm Max distanza tra i
supporti a V  650 mm. Frese in metallo duro  diam. 10 / 3 mm  
Dimensioni (Lungh x Largh x Alt )  800 x 400 x 550 mm Peso 55 Kg  
Alimentazione elettrica V 230 monofase 50 hz 

SMICATRICE SMT12

CODICE ARTICOLO PESO Kg. DIMENSIONI mm.

01094 SMT 12 55 800x400x550
01095 EW 4 FRESE 10x0,4
01096 EW 5 FRESE 10x0,5
01097 EW 6 FRESE 10x0,6
01098 EW 7 FRESE 10x0,7

Smicatrice pneumatica 

Turbina rotativa ad alta velocita (70.000 giri/min a 6 Atm)
Potenza 75W
Monta frese diamantate diametro 19

SMICATRICE PNEUMATICA

CODICE ARTICOLO PESO Kg. DIMENSIONI mm.

01088 SMPU 0,18 -
01089 FA 4 FRESE 19x0,4
01090 FA 5 FRESE 19x0,5
01091 FA 6 FRESE 19x0,6
01092 FA 8 FRESE 19x0,8
01093 FA 10 FRESE 19x1,0
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Attrezzature

Saldatore istantaneo blitz 2600

Professionale ad elevate prestazioni dootato di punte long life di grande
durata, dotato di lampadina per illuminazione del punto di lavoro.

BLITZ 2600

CODICE ARTICOLO SALDATURA

01159 BLITZ 2600

01160 T1 SALDATURA DI MASSA

01161 T2 SALDATURA NORMALE

01162 T3 SALDATURA PICCOLI COMPOMENTI ELETTRONICI

01163 T4 PER TAGLIARE CAVI IN NYLON E PLASTICA

01164 T5 PER LAVORARE MATERIALI TERMOSPLASTICI

01165 T6 PER LAVORI SU LEGNO

T6         T5         T3

T4         T1        T2

Saldatore cilindrico professionale

Professionale con resistenze robuste e ambiamente
dimensionate. Adatti per uso industriale.

SALDATORI CILINDRICI

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

01166 325 CU SALDATORE PUNTA RAME DRITTA 25W

01167 350 CU SALDATORE PUNTA RAME CURVA 50W

01168 380 CU SALDATORE PUNTA RAME CURVA 80W

01169 395 CU SALDATORE PUNTA RAME CURVA 100W

01170 CU 25 PUNTE RAME MODELLO 325

01171 CU 50 PUNTE RAME MODELLO 350

01172 CU 80 PUNTE RAME MODELLO 380

01173 CU 95 PUNTE RAME MODELLO 395

01178 TP 30 PUNTE TRATT. ACCIAIO DRITTA MOD. 325

01179 TP 50 PUNTE TRATT. ACCIAIO DRITTA MOD. 350

01180 TPS 50 PUNTE TRATT. ACCIAIO CURVA MOD. 350

01181 TP 80 PUNTE TRATT. ACCIAIO DRITTA MOD. 380

01182 TPS 80 PUNTE TRATT. ACCIAIO CURVA MOD. 380

01183 TP 100 PUNTE TRATT. ACCIAIO DRITTA MOD. 395

01184 TPS 100 PUNTE TRATT. ACCIAIO CURVA MOD. 395

01185 R 325 RESISTENZE PER MODELLO 325

01186 R 350 RESISTENZE PER MODELLO 350

01187 R 380 RESISTENZE PER MODELLO 380

01188 R 395 RESISTENZE PER MODELLO 395
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Attrezzature

Saldatore a martello professionale

Professionale dotati di mazza in rame.
La resistenza corazzata in acciaio inox li rende molto affi dabili e
particolarmente indicati per un lavoro continuo.

SALDATORI MARTELLO

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

01144 2105 SALDATORE 100W

01145 2205 SALDATORE 200W

01146 2305 SALDATORE 300W

01147 M 400 SALDATORE 400W

01148 M 500 SALDATORE 500W

01149 AL 621 PUNTE TRATT. ALLUMINIO PER 2105

01150 AL 622 PUNTE TRATT. ALLUMINIO PER 2205

01151 AL 623 PUNTE TRATT. ALLUMINIO PER 2305

01152 AL 099 PUNTE TRATT. ALLUMINIO PER M400

01153 AL 100 PUNTE TRATT. ALLUMINIO PER M500

01154 632 RESISTENZE PER MODELLO 2105

01155 633 RESISTENZE PER MODELLO 2205

01156 634 RESISTENZE PER MODELLO 2305

01157 143 RESISTENZE PER MODELLO M400

01158 144 RESISTENZE PER MODELLO M500

Bordatrice BD19 

Ideale per bordare, rinforsare e proteggere cartoni di fondo cava.
Per nastro adesivo alto 12-15 mm

BORDATRICE BD 19

CODICE ARTICOLO DIMENSIONI mm PESO Kg
01115 BD19 320x210x100 1
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Attrezzature

Pinza pressacava PP6

Pinza per assestamento del rame nelle cave
(corredata da piedino da 3 mm)

PINZA PRESSACAVA PP6

CODICE ARTICOLO
01286 PP6

Cacciabiette Kt2 

Serve per estrazione dagli statori a dagli indotti
di tegolini stecche in faggio e in vetro

CACCIABIETTE Kt2

CODICE ARTICOLO LUNGHEZZA LAMA mm
01245 Kt2 70x32x1

Seghetto a mano SEM 28 

Per smicatura di collettori a lamelle corredato di 6 lame
di spessore 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1 mm lunghe 28 mm.

SEGHETTO SEM 28

CODICE ARTICOLO
01313 SEM 28

PIEDINI RICAMBIO

CODICE ARTICOLO
01287 PPR 3
01288 PPR 4
01289 PPR 5
01290 PPR 6
01291 PPR 8
01292 PPR 10

LAME RICAMBIO

CODICE ARTICOLO
01314 LAMA SEM 28
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Attrezzature

Calibro monoblocco

Inox cromato opaco DIN 862 asta 16x3 becchi da 40 mm.

CALIBRO

CODICE ARTICOLO MISURA UTILE LETTURA
01610 C011/150 0 - 150 mm. 1/50 0,02 mm.

0 - 6 “ 1/1000”

Calibro elettronico digitale

Inox cromato opaco asta 16x3 becchi da 40 mm.
3 funzioni

CALIBRO DIGITALE

CODICE ARTICOLO MISURA UTILE LETTURA
01611 C041/150 0 - 150 mm. 0,01 mm

0 - 6 “ 0,0005”

Micrometro centesimale

Per esterni con contatti in metallo duro a arco verniciato DIN 863
stelo diametro 6,3 mm.

MICROMETRO

CODICE ARTICOLO MISURA UTILE LETTURA
01329 M033/00/25 0 - 25 mm. 0,01 mm

Micrometro elettronico digitale

Con frizione sul tanburo con contatti in metallo duro DIN 863
precisione 0,0002 mm.
precisione 0,00008”

MICROMETRO DIGITALE

CODICE ARTICOLO MISURA UTILE LETTURA
01330 M026/0/25 0 - 25 mm. 0,01 mm

0 - 1 “ 0,0001”
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Attrezzature

Bobinatrici per trasformatori

A richiesta fornibili bobinatrici per trasformatori fornita di più
giudafi li per avvolgimento contemporaneo di più bobine
per richieste contattare uffi cio vendite.

BOBINATRICI PER TRASFORMATORI

CODICE ARTICOLO
A RICHIESTA AL

Bobinatrici per motori

A richiesta fornibili bobinatrici per motori forniti di varie forme
e plateaux per avvolgimento di motori elettrici fi no 200CV
per richieste contattare uffi cio vendite.

BOBINATRICI PER MOTORI

CODICE ARTICOLO
A RICHIESTA GB

Accessori per bobinatrici

A richiesta fornibili forme lineari e a scalare in plastica,
plateaux di varie dimensioni  bobinatrici 

FORME PER BOBINATRICI

CODICE ARTICOLO DIAM./GOLE

02061 FL 40 40
02062 FL 60 60
02063 FL 80 80
02064 FL 100 100
02065 FL 120 120
02066 FL 150 150
02067 FS 10 10/6
02068 FS 15 15/6
02069 FS 20 20/6
02070 FS 25 25/6
02071 FS 30 30/6
02072 FS 40 40/8

PLATEAUX

CODICE ARTICOLO DIAM.

02073 PL 30 300
02074 PL 50 500
02075 PL 80 800
02076 PLB 30* 300
02077 PLB 50* 500

* Dispositivo a comando centrale per
posizionamento contemporaneo dei perni

COPPIE PERNI

CODICE ARTICOLO
02078 PNC 14
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Attrezzature

Armadio portarocchetti

A richiesta armadio che porta fi no a 32 rocchetti di fi lo
di diversi diametri, fornito di tendifi li e carellato
per richieste contattare uffi cio vendite.

ARMADIO PORTAROCCHETTI

CODICE ARTICOLO
A RICHIESTA ARMADIO

Tendifi li

A richiesta tendifi li fi no a 3 posti per lo svolgimento di fi li di
grossi diametri
per richieste contattare uffi cio vendite.

TENDIFILI

CODICE ARTICOLO
A RICHIESTA TENDIFILI

Generatori di gas

A richiesta generatoori di gas adatti a saldare, brasare e
stagnare tutti i tipi di metalli come rame, ottone, oro, ecc...
Ottima per la pulizia delle cave in quanto non necessita di
ossigeno, disponibile in tre grandezze.
Potenze da 2,5 - 5 - 10 KW
per richieste contattare uffi cio vendite.

GENERATORI DI GAS

CODICE ARTICOLO
A RICHIESTA SALDOBRASATRICE

Banco di verniciatura

A richiesta banchi di verniciatura per vernici ad aria o a
forno con azionamento ad aria compressa
per richieste contattare uffi cio vendite.

BANCO VERNICIATURA

CODICE ARTICOLO
A RICHIESTA BANCO VERNICIATURA
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Antinfortunistica
Occhiali Guanti Tuta

OCCHIALE AIRONE PLUS

CODICE ARTICOLO

040.01507 OCCHIALE AIRONE PLUS

Occhiale con monolente incolore in policarbonato
con trattamento antigraffi o.
Marcatura lente 2-1.2A1F CE
Conforme alle norme EN 166 ed EN 170

GUANTI SENSILITE NERO

CODICE ARTICOLO

047.A48101.9 GUANTI SENSILITE

Guanti sintetici realizzati in fi lo continuo, dodati di fodera
in nylon e rivestimento in poliuretano sul palmo e sulle dita
masima fessibilità permettono di manipolare oggetti piccoli.
Certifi cati CE come DPI di II categoria
Conforme alle norme EN 420 ed EN 388

TAGLIE 6-7-8-9-10-11

TUTA TRASPIRANTE

CODICE ARTICOLO

580.WH111.2 TUTA TRASPIRANTE

Tessuto traspirante in PE laminato con zona posteriore in
tessuto SMS.
Cappuccio adatto per respiratori facciali
Cuciture Nastrate
Conforme alle norme EN 1149-1 ed EN 1073-2

TAGLIE M-L-XL-XXL COLORE BIANCO
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Antinfortunistica
Scarpe

WRU 200J

1100N

WRU 200J

1100N

NILO S1P

CODICE ARTICOLO

048.2952 NILO S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata forata suola fl ex-sole
in poliuretano antistatica, antishock e antiscivolo.
Puntale e lamina in acciaio inox.
Conforme alle norme UNI EN 345 S1P

TAGLIE dalla 36 alla 47

TICINO S1

CODICE ARTICOLO

048.2970 TICINO S1

Scarpa bassa in pelle scamosciata tessuto traspirante
suola fl ex-sole in poliuretano antistatica, antishock e antiscivolo.
Puntale in acciaio
Conforme alle norme EN 20345:2004 S1

TAGLIE dalla 39 alla 47

S1P

CODICE ARTICOLO

565.4060 S1P

Scarpa bassa in pelle scamosciata forata suola fl ex-sole
in poliuretano antistatica, antishock e antiscivolo.
Puntale in acciaio resistente a 200J lamina in acciaio

VOLGA S3

CODICE ARTICOLO

048.2159 VOLGA S3

Scarpa bassa in pelle idroreppellente fodera in texelle
suola fl ex-sole in poliuretano antistatica, antishock e antiscivolo.
Puntale e lamina in acciaio inox.
Conforme alle norme UNI EN 345 S3

TAGLIE dalla 36 alla 47

RENO S3

CODICE ARTICOLO

048.2179 RENO S3

Scarpa alla caviglia in pelle idroreppellente fodera in texelle
suola fl ex-sole in poliuretano antistatica, antishock e antiscivolo.
Puntale e lamina in acciaio inox.
Conforme alle norme UNI EN 345 S3

TAGLIE dalla 36 alla 47
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